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GRUPO DE LLENADO AUTOMATICO

146 Grupo de llenado automético

MATERIALES art.146

POS. DESCRIPCION N. MATERIAL
1 Cuerpo Latén niquelado CW617N
2 Junta térica EPDM
3 Tapon inferior Laton niquelado CW617N
4 Junta torica EPDM
5 Perno Laton CW614N
6 Tornillo Acero galvanizado C4C
7 Tirador ABS
8 Obturador Laton CW614N
9 Junta plana EPDM
10  |Varilla Laton CW614N
11 |Junta térica EPDM
12 |Junta térica EPDM
13  |Diafragma Latén CW617N
14 | Tapa superior Laton niquelado CW617N
15  |Abrazadera Nailon
16 |Muelle EN 10270-1 DH
17 |Prensamuelle Laton CW617N
18 | Tapdn POM
19 |Junta térica EPDM
20 |Valvula de retén POM
21 |Junta filtro cipula SANTOPRENE-AISI304
22 |Tuerca Latén niquelado CW617N
23 |Codo con alojamiento Laton niquelado CW617N
plano
24 |Mandémetro Laton CW614N
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POS. DESCRIPCION

N. MATERIAL

plano

1 Cuerpo 1 |Latén niquelado CW617N
2 Junta térica 1 |EPDM

3 Tapon inferior 1 |Latén niquelado CW617N
4 Junta térica 1 |EPDM

5 Perno 1 |Laton CW614N

6 Tornillo 1 | Acero galvanizado C4C

7 Tirador 1 |ABS

8 Obturador 1 |Laton CW614N

9 Junta plana 1 |EPDM

10 |Varilla 1 |Laton CW614N

11 |Junta térica 1 |EPDM

12 |Junta térica 1 |EPDM

13  |Diafragma 1 |Latén CW617N

14 | Tapa superior 1 |Latdn niquelado CW617N
15 |Abrazadera 1 |Nailon

16 |Muelle 1 |EN 10270-1 DH

17 |Prensamuelle 1 |Laton CWG17N

18  |Tapon 1 |POM

19 |Junta térica 1 |EPDM

20 |Valvula de retén 1 |POM

21 |Juntafiltro cupula 1 | SANTOPRENE-AISI304
22 |Tuerca 1 |Latén niquelado CW617N
23 |Codo con alojamiento 1 |Latdn niquelado CW617N

(ttan -


http://www.tcpdf.org

