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167 Kugelhahn mit Schlauchanschluss GAR
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NUM. BESCHREIBUNG

MATERIALIEN

1 Muffe Vernickeltes Messing CW617N

2 |[Sitz P.T.FE.

3 Kugel Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel Messing CW614N

5 |O-Ring NBR

6 O-Ring Viton®

7 Gehéuse Vernickeltes Messing CW617N

8 Flacher Hebelgriff Verzinkter und
kunststoffbeschichteter Stahl P04

9 Schraube Verzinkter Stahl C4C

10  |Strahlregler Polymer

11 |Dichtung Elastomer

12 |Schlauchanschluss Edelstahl AISI 304

13 | Drehbarer Uberwurf Vernickeltes Messing CW617N
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NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN
1 Muffe 1 |Vernickeltes Messing CW617N
2 Sitz 2 |P.TFE
3 Kugel 1 |Verchromtes Messing CW614N
4 Spindel 1 |Messing CW614N
5 O-Ring 1 INBR
6 O-Ring 1 |Viton®
7 Gehéuse 1 |Vernickeltes Messing CW617N
8 Flacher Hebelgriff 1 |Verzinkter und
kunststoffbeschichteter Stahl P04
9 Schraube 1 |Verzinkter Stahl C4C
10  |Strahlregler 1 |Polymer
11 |Dichtung 1 |Elastomer
12 | Schlauchanschluss 1 | Vernickeltes Messing CW508L
13 |Drehbarer Uberwurf 1 |Vernickeltes Messing CW617N

(ttan -


http://www.tcpdf.org

