
188 �凑型磁性��器 I-MAG

安装、使用和���明

重要提示。磁�
�将磁棒�离心�起搏器、�子医���、一般�子��、磁卡等，因��可能造成�坏并干�其运行。

重要提示。高温流体
��危�。在��安装和��前，确保系�中的水在室温。

技�数据
磁力：�（12000G）
不���芯��精度：800 μm
相容流体：水；水 + 最高 50% 乙醇
最大�力：3 bar
最大流速：1.5 m3/h
温度：0 到 90°C
�接口：3/4” M x 3/4” F

�品�明

A - ��器嵌件
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B - �网
C - 磁棒
D - 杯
E - 主体�螺�配件，�双 O 型圈
F - 关��（供暖系��）
G - 盖
H - 旋�接�（�炉�）

安装位置

由于 T 型配件和特殊��，I-MAG
可水平或垂直安装。它是唯一可在所有位置�行完美��和清洁的除泥器，并且非常易于使用。

安装�明
- 除�器�安装在�生器回水管�上。
- 特别��需要�，使用 29 mm 的扳手松开杯。
- 初次安装后一个月�行例行清洁。之后在使用供暖系�的季��行两次例行清洁作�。�此，如箭�所示将磁棒向开口（���
）旋� 90°，取下磁棒，将集成式排水�打开几秒�，�大�泥槽中的��排出。

��、清洁和��

重要提示。在��前，清洁或����，关��生器，关�除泥器上管道的关��并等待所有部件冷却。

按照如下操作清洁��：
1. 关�除泥器上管道的关��。
2. 将磁棒���旋� 90°，将其抽出，��物碎屑脱落并沉�在�泥槽的底面上。
3. 松开排水�的�盖。
4. 将排水�管�接到排水�或将容器放在其下方。
5. 旋�排水�杆，将排水�打开。
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6. 等待几秒�，然后稍微打开��的关��上管道，�清洗水流�并冲出�物碎屑。
7. 清洗完��后，关�上管道关��和排水�，拿走�管或容器，并盖上底盖。
8. 将磁嵌件逆��旋� 90° 放回底座并重新打开关��。
���按下列�隔���行清洗：
- 初次安装后 1 个月；
- 以后每年两次，在冬季�行。
但是，清洁�隔必�根据系�的特性确定。

将关��关�。

取下磁棒（���旋� 90°）

打开排水�
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几秒�后，稍微打开上管道关��以冲洗��内部。

若要�底��除泥器或清洁/更��芯，可用普通 CH 29 扳手完全卸下杯。用 EPDM 相容�滑油�滑 O 型圈。

注意：取下或放回�些�件之前�必取下磁棒
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