E VORMONTIERTE HEIZKREISVERTEILER AUS EDELSTAHL

907C Volistandiger vormontierter Verteiler mit Durchflussmessern

GESAMTABMESSUNGEN Art.907C
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Kg/cm2 bar
LBS - psi

1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
277 327 377 427 477 527 577 627 677 727 7 827
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

GESAMTABMESSUNGEN Art.90780C

200mm

0 (0)

L e WY
STEE B EZ e
0

— >
:16,5mm 50mm

336mm

93mm

(ttan -




8

VORMONTIERTE HEIZKREISVERTEILER AUS EDELSTAHL

90780C

2
LBS - psi

1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
277 327 377 427 477 527 577 627 677 727 77 827
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

GESAMTABMESSUNGEN Art.90790C
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1"x3/4"x | 1"x3/4"x | 1"x3/4"x [ 1"x3/4"x [ 1"x3/4"x [ 1"x3/4"x | 1"x3/4"x [ 1"x3/4"x [ 1"x3/4"x [1"x3/4"x [1"x3/4"x | 1"x3/4"x
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
B o 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827
Kgiem2 bar [ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
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