
917CDEB Collettore premontato con flussimetri, scarico e sfiato - Controllo automatico della portata

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

Collettore di ritorno fornito con vitone DYNACON ECLIPSE

Copyright ©IMI Hydronic Engineering International SA. All rights reserved.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

NOTA TECNICA

Il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento. Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e

precisa la portata di ogni singolo circuito.

INSTALLAZIONE DEL COMANDO ELETTROTERMICO

Attuatore elettrotermico:

- Normalmente chiuso, azione on-off.

- Alimentazione: 230V.

- Potenza assorbita: 1W.

- Temperatura ambientale di funzionamento minima e massima: 0°C, 60°C.

- Pressione massima differenziale: 1,5bar.

- Lunghezza del cavo d’alimentazione: m.1.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Grado di protezione IP54.

- Disponibile nelle versioni a 2 fili o a 4 fili con microinterruttore ausiliario.

- Portata del contatto ausiliario: 300mA.

- Marcatura CE.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

