
922C ����的��装式分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���

��装式不��分水器



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：



��装式不��分水器

如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。
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