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LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane

(Brescia) en 1972, es actualmente una de

las empresas líderes del sector de la

producción de válvulas, empalmes y

colectores de distribución para sistemas

sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso productivo

completamente automatizado, con 85

máquinas transfer y 55 líneas de

ensamblaje, está en condiciones de

producir 400.000 unidades por día.

La innata vocación por la innovación y por

el respeto de las normativas técnicas está

sostenida por una organización

empresarial certificada ISO 9001. La

orientación a la calidad siempre se ha

considerado un factor decisivo para el

logro de importantes resultados

comerciales: ITAP cuenta con

aprobaciones de producto emitidas por

organismos certificadores de todo el

mundo.

Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.



915CK Kit cable de extensión para colectores

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"X3/4"X1" 6bar/87psi 9150010001034C

K

1/12

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- 1 colector de impulsión de latón niquelado con caudalímetro

- colector de retorno con válvula de interceptación predispuesta para mando electrotérmico

- Racor macho/macho orientable con junta tórica

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

Presión máxima de trabajo: 6 bar.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales

ACCESSORIOS PARA COLECTORES



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1"X3/4"X
1"

A 86

B 56

C 41,5

D 113

E 36,5

F 81

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Colector simple con

válvulas de interceptación

1 Latón niquelado CW603N M-S

2 Colector simple con

medidor de flujo

1 Latón niquelado CW603N M-S

3 Niple giratorio 2 Latón niquelado CW617N
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497 Racor intermedio macho/macho orientable con junta torica

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4970100 20/120

ESPECIFICACIONES
Medida disponible: 1"x1".

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Dimensiones totales

1"
A 40

B 40

C 37

D 16

E G 1"

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87
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MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Soporte 1 Latón niquelado CW617N

2 Abrazadera 1 Latón niquelado CW617N

3 Junta elástica 1 Acero inoxidable AISI 302

4 Junta tórica 2 EPDM

5 Junta tórica 1 EPDM



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

860BY Kit by-pass excéntrico

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 860BY 1/22

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- 2 grupo terminal orientable

- tubo de bypass excéntrico

- grifo de descarga orientable

- válvula de escape de aire

Calibración fija: 0,25 bares.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Se puede instalar en cajas metálicas art. 498 y art.498R con colectores de barra de latón y acero inoxidable.



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1"
A 200

B 36,5

C 350

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145
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MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Válvula de escape de aire

automática mod. compacto

1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 EPDM

3 Racor terminal macho 2 Latón niquelado CW617N

4 Racor 1 Latón CW614N

5 Válvula de retén by-pass 1 POM

6 Junta 1 NBR

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Tubo para by-pass 1 Cobre Cu DHP

9 Racor de compresión 1 Latón niquelado CW617N

10 Racor 1 Latón CW614N

11 Grifo de descarga

orientable

1 Latón niquelado CW617N +

Polímero



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

INSTRUCCIONES BY-PASS DIFERENCIAL
- 1. Uso

El kit de by-pass consiste en una válvula diferencial de calibración fija, cuya función es permitir el mantenimiento constante del

valor de presión diferencial en caso de cierre progresivo de los circuitos de derivación. La variación de caudal y la consiguiente

formación de sobrepresiones pueden obedecer a la presencia de dispositivos de interceptación automática como, por ejemplo,

los mandos electrotérmicos art. 891M para colectores, o el mando termostático art. 891 para cuerpos calentadores. El kit

860BY se puede montar en cajas de metal con colectores.

- 2. Características técnicas

Compuesto por:

- 2 grupo terminal orientable

- tubo de bypass excéntrico

- grifo de descarga orientable

- válvula de escape de aire

Calibración fija: 0,25 bares.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexión roscada ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

- 3. Pérdidas de carga

Presión diferencial de by-pass 25KPa (0,25 bar).

- 4. Medidas máximas



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

- 5. Instrucciones de montaje del BY-PASS en los colectores en la caja.

Instalar el kit de BY-PASS diferencial de manera que la flecha quede orientada al colector de retorno.

- 6. Advertencias

Es importante respetar todas las instrucciones de montaje para no perjudicar el funcionamiento correcto del kit de by-pass, y

además:

- Asegurarse de que el kit esté instalado con la flecha orientada del colector de impulsión al de retorno. En caso contrario se

presentará un defecto de funcionamiento de la instalación.

- No forzar mecánicamente las roscas. Con el tiempo los esfuerzos mecánicos pueden causar roturas y pérdidas hidráulicas.

- Cerciorarse de la estanqueidad hidráulica de todas las conexiones.

- ¡Atención! La alta temperatura del fluido termovector puede provocar daños materiales y lesiones personales graves. Adoptar

todas las medidas necesarias para evitarlos.
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DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)
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891M Mando electrotérmico

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

230-2fili 891M2302NC 1/50

230-4fili 891M2304NC 1/26

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Se puede combinar con colectores premontados.

Normalmente cerrado, acción on-off.

Alimentación: 230V.

Potencia absorbida: 1W.

Temperatura ambiental de funcionamiento mínima y máxima: 0°C, 60°C.

Presión máxima diferencial: 1,5 bares.

Grado de protección: IP54.

Disponible en las versiones de 2 hilos o de 4 hilos con microinterruptor auxiliar.

Capacidad del contacto auxiliar: 300mA.

Marcado CE



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

230-2fili 230-4fili
A 44 44

B 57 57

C 48 48
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INSTRUCCIONES
FUNCIÓN:

El mecanismo del actuador utiliza un elemento de cera calentado por un resistor PTC y un muelle de compresión. El elemento

de cera se calienta aplicando la tensión de funcionamiento y mueve el pistón integrado. La fuerza generada por el movimiento

es transferida al elevador de la válvula, que abre y cierra la válvula.

VISUALIZADOR DE FUNCIONAMIENTO:

El visualizador de funciones del actuador (all-around display) permite identificar a simple vista la condición de funcionamiento

(válvula abierta o cerrada).

En el caso de la versión NC, un indicador de funcionamiento extendido muestra la apertura de la válvula.

FUNCIÓN FIRST-OPEN:

El actuador se suministra predispuesto para mantenerse abierto cuando está apagado, gracias a la función First-Open. Esto

permite el funcionamiento de la calefacción durante la fase de construcción de la instalación incluso con el cableado eléctrico

aún no terminado. 

A la activación eléctrica sucesiva, la función First-Open se desbloquea aplicando la tensión de trabajo durante más de 6

minutos. El actuador resultará entonces totalmente utilizable.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tensión de trabajo: 230 V AC, +10%...-10%, 50/60 Hz

Máx. corriente de arranque: < 550 mA durante 100 ms máx.

Potencia de trabajo 1 W (medida con instrumento de referencia de precisión LMG95)

Carrera (excursión del actuador): 4,0 mm

Fuerza de accionamiento: 100 N ±5%

Temperatura del fluido: de 0 a +100°C (en dependencia del adaptador aún más alta)

Temperatura ambiente: de 0 a +60°C

Tipo de protección: IP 54 / II (en cualquier posición de instalación)

Conformidad CE: según EN 60730

Material del revestimiento / color del revestimiento: Poliamida / gris claro (RAL 7035)

Longitud del cable: 1 m

Protección contra las sobretensiones según EN 60730-1: mín. 2,5 kV

MEDIDA ACTUADOR DE 2 CONDUCTORES

MEDIDA ACTUADOR DE 4 CONDUCTORES (con microinterruptor)
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INSTALACIÓN CON ADAPTADOR PARA VÁLVULA

Es suficiente enganchar a presión el actuador del adaptador de la válvula preinstalado manualmente.

- Primer se enrosca manualmente el adaptador de la válvula en la válvula (rosca: M30x1,5)

- Posicionar el actuador verticalmente sobre el adaptador de la válvula.

- El actuador se dispara en el adaptador de la válvula con un "clic" cuando se presiona verticalmente a mano.

POSICIONES DE MONTAJE

La posición de instalación preferida del actuador es vertical u horizontal. La posición invertida puede reducir la duración del

producto en circunstancias particulares (ej. agua contaminada, condensación... ).

ESQUEMA ELÉCTRICO

Actuador con dos conductores



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Recomendamos los siguientes cables para la instalación de un sistema a 230 V:

Cable ligero revestido de plástico NYM 1,5 mm²

Conductor plano trenzado para construcción NYIF 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

Actuador con cuatro conductores (con microinterruptor)

Recomendamos los siguientes cables para la instalación de un sistema a 230 V:

Cable ligero revestido de plástico NYM 1,5 mm²

Conductor plano trenzado para construcción NYIF 1,5 mm²



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

891MR Mando electrotérmico

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

230-2fili 891M2302NCR 1/56

ESPECIFICACIONES
Se puede combinar con colectores premontados.

Normalmente cerrado, acción on-off.

Alimentación: 230V.

Potencia absorbida: 1,2W.

Temperatura ambiental de funcionamiento mínima y máxima: 0°C, 60°C.

Presión máxima diferencial: 1,5 bares.

Grado de protección: IP54.

Disponible en las version de 2 hilos.

Marcado CE

Dimensiones totales

230-2fili
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INSTRUCCIONES
FUNCIÓN:

El mecanismo del actuador utiliza un elemento de cera calentado por un resistor PTC y un muelle de compresión. 

El elemento de cera se calienta aplicando la tensión de funcionamiento y mueve el pistón integrado. 

La fuerza generada por el movimiento es transferida al elevador de la válvula, que abre y cierra la válvula.

INSTALACIÓN:

Seguir estas indicaciones:

1. Quitar el tirador o el tapón de plástico del colector de distribución.

2. Girar el tapón de plástico blanco en sentido antihorario y poner el actuador en "posición Man.".

3. Atornillar la junta niquelada del actuador en la rosca de la válvula (M30x1,5 mm).

4. Girar el capuchón de plástico blanco en sentido horario y poner el actuador en "posición Auto".

POSICIÓN DE INSTALACIÓN:

CONEXIÓN CABLES ELÉCTRICOS:
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471FL Caudalímetro

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

1/2" 471FL012 1/200

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Caudalímetro para la medición del caudal de agua en un circuito.

- Incluye el mecanismo de regulación del caudal.

- Se puede instalar solo en colector de impulsión.

Cuerpo de latón niquelado.

Escala: 0-5 l/min.

Precisión de lectura: +/- 10 %.

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1/2"
A 36,5

B 99,3

C G 1/2"

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Racor 1 Latón niquelado CW617N

2 Detalle de plástico 1 Ultramid A3K

3 Junta tórica 1 EPDM
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INSTRUCCIONES
Regulación directa, indicación y aislamiento de los flujos de los circuitos de calefacción y refrigeración en colectores de

impulsión.

El medidor de flujo ofrece un método sencillo y preciso para regular los caudales en los circuitos de calefacción y refrigeración.

Gracias al intenso trabajo de desarrollo y a las nuevas tecnologías, el medidor de flujo se puede integrar de manera eficiente

en la barra de impulsión para garantizar una medición fiable.

El equilibrio correcto de los circuitos hidráulicos asegura una distribución óptima de la energía, con el resultado de un

funcionamiento más eficiente y económico, conforme las normas de ahorro energético previstas por la legislación.

Con el medidor de flujo, cualquier instalador cualificado puede seleccionar el caudal adecuado para el ambiente en cuestión,

evitando inversiones en formación y dispositivos de medición costosos.

INSTALACIÓN:

El medidor de flujo se monta en la barra de impulsión del colector en posición horizontal o vertical.

1 - Indicador

2 - Vidrio con escala graduada

3 - Capuchón

4 - Varilla corredera

5 - Colector de impulsión

6 - Cilindro de medición

7 - Adaptador macho

VENTAJAS:

- Equilibrio rápido y preciso sin diagramas, tablas ni dispositivos de medición

- Caudal visualizado directamente en l/min

- Válvula de regulación con posibilidad de aislamiento

- Indicador de nivel disponible como repuesto

- Indicador amovible (facilidad de mantenimiento)

- Se puede instalar en cualquier posición

DATOS TÉCNICOS:

Intervalo: 0 - 6 l/m

Temperaturas de funcionamiento: -10 °C – +70 °C

Presión máxima de trabajo: 6 bar

Presión máxima de prueba del sistema: 10 bar (20 °C)
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Juntas: EPDM

Rosca macho según ISO 228

Precisión de medición: ±10% del valor nominal más alto (la variación de viscosidad debe considerarse con aditivos

anticongelantes)

FLUIDOS:

- Agua de calefacción (VDI 2035)

- Agua fría

- Agua y aditivos utilizados contra la corrosión y la congelación

ENSAMBLAJE:

Cuando se monta el medidor de flujo en el colector, el par de arranque no debe superar los 20 Nm (1/2").

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO

MANTENIMIENTO:

Si es necesario para el mantenimiento, el vidrio graduado se puede quitar y sustituir. En este caso, el circuito de calefacción de

suelo se debe aislar del resto del sistema.

CÓMO SUSTITUIR EL VIDRIO GRADUADO:

1 - 2 Quitar el capuchón.
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3 Transcribir el valor de caudal medido [l/m]

4 Cerrar el medidor de flujo y la válvula de interceptación correspondiente

5 Desatornillar el vidrio graduado

6 Quitar el vidrio graduado
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7 Verificar la junta

8 Limpiar el vidrio graduado o poner uno nuevo

9 Poner el vidrio graduado en el alojamiento de plástico

10 Atornillar el vidrio graduado
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11 Abrir el medidor de flujo y la válvula de interceptación correspondiente

12 Controlar la estanqueidad del medidor de flujo antes de encender el sistema de calefacción o refrigeración

13 Regular el caudal siguiendo la figura de la nota n.3

14 Coloca el capuchón de cobertura sobre el cuerpo de plástico
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FUNCIONAMIENTO:

La medición del flujo se basa en el desplazamiento de un disco deflector, insertado en un tubo de medición. La posición es

transmitida a un indicador de la unidad de medición por medio de una varilla corredera que fija el disco deflector en el indicador.

La escala estampada en el vidrio graduado permite leer fácilmente el caudal.

Girando el cuerpo de color negro se modifica el perfil de apertura de la válvula, permitiendo seleccionar el caudal deseado. 

Si se cierra completamente el cuerpo de color negro, el flujo quedará aislado.
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DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1/2"

KV 1vuelta:0,30;1,5vuelta:0,41;2vueltas:0,71;2,5vueltas:1,04;3vueltas:

1,22;3,5vueltas:1,29;
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471N Racor intermedio para caudalímetro, colector de 1"".

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" - 3/4"

EUROKONUS

20bar/290psi 4710012034N 20/340

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Racor intermedio para caudalímetro indicado para colector de 1"".

Medidas disponibles: 1/2"x3/4" eurokonus.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales
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1/2" -
3/4" EUR
OKONUS

A 33

B 26

Kg/cm2 bar 20

LBS - psi 290

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Racor para colectores 1 Latón niquelado CW614N

2 Junta tórica 1 EPDM
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518N Racor intermedio macho/macho, colector 1"

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" - 1/2" 20bar/290psi 5180012012N 30/570

1/2" - 3/4"

EUROKONUS

20bar/290psi 5180012034N 20/440

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible: 1/2"x1/2",1/2"x3/4" eurokonus.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Rosca G: disponible en la medida 1/2" con asiento cónico y diámetro interno 16 mm, o en la medida 3/4" eurokonus.

La medida 1/2" x 1/2" se puede usar también como racor intermedio para caudalímetro en el colector 1".

Dimensiones totales
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1/2" -
1/2"

1/2" -
3/4" EUR
OKONUS

A 30,2 29,2

B 26 26

C 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Racor para colectores 1 Latón niquelado CW614N

2 Junta tórica 1 EPDM
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519N Racor intermedio macho/macho, colector 1"1/4

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" - 3/4"

EUROKONUS

20bar/290psi 5190012034N 20/360

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible:1/2"x3/4" eurokonus.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Se puede usar también como racor intermedio para caudalímetro en colector 1" 1/4.

Dimensiones totales
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1/2" -
3/4" EUR
OKONUS

A 41,9

B 26

C 3/4"

Kg/cm2 bar 20

LBS - psi 290

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Racor para colectores 1 Latón niquelado CW614N

2 Junta tórica 1 EPDM
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489AR Grupo terminal orientable de descarga y purga automática, niquelado

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4890100AR 2/44

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- racor terminal macho orientable

- válvula automática de escape de aire

- grifo de descarga 

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales
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1"
A 122

B 65,2

C 38

D 88

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

4 Válvula de escape de aire

mod. compacto

1 Latón niquelado CW617N

5 Junta tórica 1 EPDM

6 Tapón 1 ABS

7 Tuerca 1 Latón CW614N

8 Junta tórica 1 EPDM

9 Cordón 1 CLEARFLEX

10 Tapón 1 Latón niquelado CW617N

11 Junta 1 IDROTEN

12 Junta tórica 1 NBR
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489MR Grupo terminal orientable de descarga y purga manual, niquelado

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4890100MR 2/52

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- racor terminal macho orientable

- válvula de escape de aire manual

- grifo de descarga 

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales
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1"
A 66,7

B 65,2

C 32,7

D 38

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

2 Tornillo 1 Latón niquelado CW614N

3 Capuchón 1 Nailon

4 Cuerpo válvula de escape

de aire

1 Latón niquelado CW614N

5 Junta tórica 1 EPDM

6 Tapón 1 ABS

7 Tuerca 1 Latón CW614N

8 Junta tórica 1 EPDM

9 Cordón 1 CLEARFLEX

10 Tapón 1 Latón niquelado CW617N

11 Junta 1 IDROTEN

12 Junta tórica 1 NBR

13 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

14 Junta tórica 1 NBR
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489A Grupo terminal orientable de descarga y purga automática, niquelado

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4890100A 1/26

1"1/4 10bar/145psi 4890114A 1/26

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- racor terminal macho orientable

- válvula automática de escape de aire

- grifo de descarga orientable

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales
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1" 1"1/4
A 76 75

B 150 152

C 89 93

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Válvula de escape de aire

automática

1 Latón niquelado CW617N

2 Racor terminal macho 1 Latón niquelado CW617N

3 Grifo de descarga

orientable

1 Latón niquelado CW617N +

Polímero



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

489M Grupo terminal orientable de descarga y purga manual, niquelado

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4890100M 1/26

1"1/4 10bar/145psi 4890114M 1/26

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- racor terminal macho orientable

- válvula de escape de aire manual

- grifo de descarga orientable

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1" 1"1/4
A 76 75

B 95 103

C 33,7 37,7

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Válvula de escape de aire

orientable

1 Latón niquelado CW614N

2 Racor terminal macho 1 Latón niquelado CW617N

3 Grifo de descarga

orientable

1 Latón niquelado CW617N +

Polímero



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

489SO Grifo de descarga orientable

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" 10bar/145psi 4890012SO 35/210

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón.

Parte orientable de polímero.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1/2"
A 51

B 48

C 38

CH 25

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Junta tórica 2 EPDM

2 Cuerpo 1 Latón niquelado CW614N

3 Drenaje ajustable 1 Nylon

4 Anillo del obturador 1 PTFE

5 Obturador 1 Latón CW614N

6 Junta tórica 1 EPDM

7 Tapón 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Elastómero

9 Cordón 1 Elastómero



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

COP100 Cáscara de aislamiento para colectores

CÓDIGO EMBALAJE

COP100 1/6

ESPECIFICACIONES
Cáscara de aislamiento para colectores en acero inoxidable art.852 y 862.

La carcasa permite aislar solo una barra.

Disponible solo en un tamaño: cortar la longitud de la carcasa de acuerdo con el número de vías del colector a aislar.

Dimensiones totales

A 680

B 75

C 50



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Carcasa de aislamiento 1 Polímero



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

098RSK Kit válvulas de esfera rectas - modelo comoacto

KIT DE VÁLVULAS DE ESFERA

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 40bar/580psi 0980100RSK 1/26

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Kit compuesto por 2 válvulas de esfera de corte con maneta de color rojo y azul.

Medida disponible: 1".

Conexiones roscadas macho/hembra.

Manilla en forma de T de aluminio.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1"
DN 25

A 87,5

B 40

C 47

D 62

E 20

F 9

G 13

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Manguito hembra 1 Latón niquelado CW617N

2 Alojamiento 2 P.T.F.E.

3 Esfera 1 Latón cromado CW617N

4 Varilla de maniobra 1 Latón CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Junta tórica 1 Viton®

7 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

8 Tirador mariposa 1 Aluminio

9 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C

10 Junta 1 FASIT OMNIA

11 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

12 Codo 1 Latón niquelado CW617N

13 Junta tórica 1 EPDM



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1"

KV 20,7



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

298RSK Kit válvulas de esfera angular - modelo compacto

KIT DE VÁLVULAS DE ESFERA

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 40bar/580psi 2980100RSK 1/22

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Kit compuesto por 2 válvulas de esfera de corte con maneta de color rojo y azul.

Medida disponible: 1".

Conexiones roscadas macho/hembra.

Manilla en forma de T de aluminio.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1"
DN 25

A 91

B 35,5

C 47

D 62

E 19

F 9

G 13

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

2 Codo 1 Latón niquelado CW617N

3 Junta tórica 1 EPDM

4 Junta 1 FASIT OMNIA

5 Manguito 1 Latón niquelado CW617N

6 Alojamiento 2 P.T.F.E.

7 Esfera 1 Latón cromado CW617N

8 Varilla de maniobra 1 Latón CW614N

9 Junta tórica 1 NBR

10 Junta 1 VITON®

11 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

12 Tirador mariposa 1 Aluminio

13 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1"

KV 8,76



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

487K01R Kit válvulas de esfera rectas con termómetro - modelo compacto

KIT DE VÁLVULAS DE ESFERA

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 40bar/580psi 4870100K01R 1/22

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Kit compuesto por 2 válvulas de esfera de corte con maneta de color rojo y azul.

Medida disponible: 1".

Conexiones roscadas macho/hembra.

Manilla en forma de T de aluminio.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Termómetro: escala 0°C, 80°C – diametro mm. 40.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1"
DN 25

A 87,5

B 40

C 47

D 62

E 20

F 9

G 13

H 64

I 40,5

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Manguito 1 Latón niquelado CW617N

2 Alojamiento 2 P.T.F.E.

3 Esfera 1 Latón cromado CW617N

4 Varilla de maniobra 1 Latón CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Junta tórica 1 Viton®

7 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

8 Tirador mariposa 1 Aluminio

9 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C

10 Junta 1 FASIT OMNIA

11 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

12 Codo 1 Latón niquelado CW617N

13 Junta tórica 1 EPDM

14 Termómetro 1 Polímero



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1"

KV 20,7



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

487K02R Kit válvulas de esfera angular con termómetro - modelo compacto

KIT DE VÁLVULAS DE ESFERA

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4870100K02R 1/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Kit compuesto por 2 válvulas de esfera de corte con maneta de color rojo y azul.

Medida disponible: 1".

Conexiones roscadas macho/hembra.

Manilla en forma de T de aluminio.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Termómetro: escala 0°C, 80°C – diametro mm. 40.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1"
DN 25

A 91

B 35,5

C 47

D 62

E 19

F 9

G 13

H 64

I 40,5

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

2 Codo 1 Latón niquelado CW617N

3 Junta tórica 1 EPDM

4 Junta 1 FASIT OMNIA

5 Manguito 1 Latón niquelado CW617N

6 Alojamiento 1 P.T.F.E.

7 Esfera 1 Latón cromado CW617N

8 Varilla 1 Latón CW614N

9 Junta tórica 1 NBR

10 Junta tórica 1 VITON ®

11 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

12 Tirador mariposa 1 Aluminio

13 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C

14 Termómetro 1 Polímero



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1"

KV 8,76



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

098SK Kit válvulas de esfera rectas

KIT DE VÁLVULAS DE ESFERA

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/4"X1" 40bar/580psi 0980034100SK 1/26

1" 40bar/580psi 0980100SK 1/22

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Kit compuesto por 2 válvulas de esfera de corte art. 098S maneta disponible en color rojo y azul.

Medida disponible: 1".

Conexiones roscadas macho/hembra.

Manilla en forma de T de aluminio.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Código 0980034100SK: 3/4"F x 1"M.



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

3/4"X1" 1"
DN 20 25

A 86,5 98

B 37 45,5

C 47 50,8

D 62 62

Kg/cm2 bar 40 40

LBS - psi 580 580



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Manguito hembra 1 Latón niquelado CW617N

2 Alojamiento 2 P.T.F.E.

3 Esfera 1 Latón cromado CW617N

4 Varilla 1 Latón CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Junta tórica 1 Viton®

7 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

8 Tirador en T 1 Aluminio pintado

9 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C

10 Junta tórica 1 NBR

11 Codo 1 Latón niquelado CW617N

12 Junta 1 Acero

13 Junta tórica 1 NBR

14 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES 3/4"x1"

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Manguito hembra 1 Latón niquelado CW617N

2 Alojamiento 2 P.T.F.E.

3 Esfera 1 Latón cromado CW617N

4 Varilla 1 Latón CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Junta tórica 1 Viton®

7 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

8 Tirador en T 1 Aluminio pintado

9 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C

10 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

11 Junta tórica 1 NBR

12 Codo 1 Latón niquelado CW617N

13 Junta tórica 1 EPDM



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

3/4"X1" 1"

KV 26,26 41,44



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

298SK Kit válvulas de esfera angular

KIT DE VÁLVULAS DE ESFERA

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 40bar/580psi 2980100SK 1/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Kit compuesto por 2 válvulas de esfera de corte art. 298S con maneta de color rojo y azul.

Medida disponible: 1".

Conexiones roscadas macho/hembra.

Manilla en forma de T de aluminio.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1"
DN 25

A 105,5

B 39,75

C 51

D 62

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Junta tórica 1 NBR

2 Junta 1 Acero

3 Codo 1 Latón niquelado CW617N

4 Junta tórica 1 NBR

5 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

6 Manguito 1 Latón niquelado CW617N

7 Alojamiento 2 P.T.F.E.

8 Esfera 1 Latón cromado CW617N

9 Varilla 1 Latón CW614N

10 Junta tórica 1 NBR

11 Junta tórica 1 Viton®

12 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

13 Tirador en T 1 Aluminio pintado

14 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1"

KV 19,2



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

487K01 Kit válvulas de esfera rectas con termómetro 

KIT DE VÁLVULAS DE ESFERA

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4870100K01 1/22

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Kit compuesto por 2 válvulas de esfera de corte art. 098SDC con maneta de color rojo y azul y 2 uniones con

termómetro orientable art. 492BC

Medida disponible: 1".

Características valvulas

Conexiones roscadas macho/hembra.

Manilla en forma de T de aluminio.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Conexiones roscadas macho con asiento cónico.

Racor portatermómetro :

Cuerpo de latón niquelado.

Junta tórica de NBR

Escala termómetro: 0°C, 80°C.

Diámetro termómetro:mm.40.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1"
DN 25

A 64,75

B 45,5

C 50,8

D 62

E 25

F 15

G 10,5

H 67,5

I 49

L 61,5

M 34,5

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES art.098SDC medida 1"

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Manguito hembra 1 Latón niquelado CW617N

2 Alojamiento 2 P.T.F.E.

3 Esfera 1 Latón cromado CW617N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Varilla 1 Latón CW614N

6 Junta tórica 1 NBR

7 Junta tórica 1 Viton®

8 Tirador en T 1 Aluminio pintado

9 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES art.492BC medida 1"

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Racor para termómetro 1 Latón niquelado CW617N

4 Tuerca 1 Latón niquelado CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Termómetro 1 Latón CW614N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

487K02 Kit válvulas de esfera angular con termómetro 

KIT DE VÁLVULAS DE ESFERA

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4870100K02 1/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Kit compuesto por 2 válvulas de esfera de corte art. 298SDC con maneta de color rojo y azul y 2 uniones con

termómetro orientable art. 492BC

Medida disponible: 1".

Características valvulas

Conexiones roscadas macho/hembra.

Manilla en forma de T de aluminio.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Conexiones roscadas macho con asiento cónico.

Racor portatermómetro :

Cuerpo de latón niquelado.

Junta tórica de NBR

Escala termómetro: 0°C, 80°C.

Diámetro termómetro:mm.40.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1"
DN 25

A 47

B 39,75

C 51

D 62

E 23

F 15

G 14

H 67,5

I 49

L 61,5

M 34,5

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES art.298SDC medida 1"

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Manguito macho 1 Latón niquelado CW617N

2 Alojamiento 2 P.T.F.E.

3 Esfera 1 Latón cromado CW617N

4 Varilla 1 Latón CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Junta tórica 1 Viton®

7 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

8 Tirador en T 1 Aluminio pintado

9 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES art.492BC medida 1"

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Racor para termómetro 1 Latón niquelado CW617N

4 Tuerca 1 Latón niquelado CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Termómetro 1 Latón CW614N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

492N Termómetro de contacto

CÓDIGO EMBALAJE

492N 12/264

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Diámetros disponibles: mm.40.

Escala: 0°C - 80°C.

Adecuado para colectores de barra en acero inoxidable y latón

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

A 19,5

B 42

C 40,5

D 125

E 10,5

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Termómetro 1 ABS

2 Brida 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Muelle 1 Acero inoxidable AISI 302



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

490 Racor terminal macho

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/4" 10bar/145psi 4900034 14/168

1" 10bar/145psi 4900100 12/144

1"1/4 10bar/145psi 4900114 8/96

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 3/4", 1", 1"1/4 (conexión principal).

Medida de la primera derivación: 1/2".

Medida de la segunda derivación: 3/8".

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

3/4" 1" 1"1/4
A 42 42 50

B 47,5 49,5 50

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

490S Racor terminal macho orientable

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4900100S 12/144

1"1/4 10bar/145psi 4900114S 8/96

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 1", 1"1/4 (conexión principal).

Medida de las derivaciones: 1/2".

Cuerpo de latón niquelado.

Junta tórica de NBR

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1" 1"1/4
A 50,5 50

B 42 50

C 38 37,5

D 25 25

E 21 25

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES medida 1"

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

2 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

3 Junta tórica 1 NBR



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES medida 1"1/4

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

2 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

3 Junta tórica 1 NBR



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

491 Racor terminal hembra

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/4" 10bar/145psi 4910034 14/210

1" 10bar/145psi 4910100 12/180

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 3/4", 1" (conexión principal).

Medida de la primera derivación: 1/2".

Medida de la segunda derivación: 3/8".

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

3/4" 1"
A 42 42

B 37,5 38,5

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

492 Racor portatermómetro

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4920100 6/90

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible: 1".

Medida conexión termómetro: 1/2".

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1"
A 47

B 55,5

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

492B Racor portatermómetro orientable

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4920100B 8/112

1"1/4 10bar/145psi 4920114B 4/48

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 1"M x 1"1/4F - 1"1/4M x 1"1/2F.

Medida conexión termómetro: 3/8".

Cuerpo de latón niquelado. Junta Torica de NBR.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Se puede combinar con la válvula de esfera art. 098SDC y 298SDC.

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1" 1"1/4
A 67,5 79,5

B 49 55

C 61,5 73

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES medida 1"

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Racor para termómetro 1 Latón niquelado CW617N

4 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta tórica 1 NBR



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES medida 1"1/4

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Racor para termómetro 1 Latón niquelado CW617N

4 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta tórica 1 NBR



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

492C Racor portatermómetro con termómetro

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 4920100C 4/104

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible: 1".

Cuerpo de latón niquelado.

Escala termómetro: 0°C-120°C, diametro mm.40.

Racor portatermómetro con termómetro

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1"
A 47

B 78

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Termómetro 1 Latón CW614N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

492BC Racor portatermómetro orientable con termómetro

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" (DN 25) 10bar/145psi 4920100BC 4/60

1"1/4 (DN 32) 10bar/145psi 4920114BC 4/48

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 1"Mx1"1/4F - 1"1/4Mx1"1/2F.

Cuerpo de latón niquelado.

Junta tórica de NBR

Escala termómetro: 0°C-80°C.

Diámetro termómetro:mm.40.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Se puede combinar con la válvula de esfera art. 098SDC y 298SDC.



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

Dimensiones totales

1" 1"1/4
A 67,5 79,5

B 49 55

C 61,5 73

D 34,5 39

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES medida 1"

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Racor para termómetro 1 Latón niquelado CW617N

4 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Termómetro 1 Latón CW614N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

MATERIALES medida 1"1/4

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Racor para termómetro 1 Latón niquelado CW617N

4 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Termómetro 1 Latón CW614N



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

494 Tapón ciego macho con junta torica

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" 10bar/145psi 4940038 50/1000

1/2" 10bar/145psi 4940012 40/760

3/4" 10bar/145psi 4940034 26/598

1" 10bar/145psi 4940100 16/352

1"1/4 10bar/145psi 4940114 12/240

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Junta tórica de EPDM

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4
A 24 26 33 39,5 48

B 13 14,5 17 18 22,5

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 EPDM



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

495 Tapón perforado macho con junta torica

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/4"X3/8" 10bar/145psi 4950034038 26/598

3/4"X1/2" 10bar/145psi 4950034012 26/676

1"X3/8" 10bar/145psi 4950100038 16/352

1"X1/2" 10bar/145psi 4950100012 16/352

1"1/4X1/2" 10bar/145psi 4950114012 12/264

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 3/4"x3/8", 3/4"x1/2", 1"x3/8", 1"x1/2", 1"1/4x1/2".

Cuerpo de latón niquelado.

Junta tórica de EPDM

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

3/4"X3/8" 3/4"X1/2" 1"X3/8" 1"X1/2" 1"1/4X1/2
"

A 33 33 39,5 39,5 48

B 17 17 18 18 22,5

C 3/4" 3/4" 1" 1" 1"1/4

D 3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta tórica 1 EPDM



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

496 Tapón ciego hembra con junta

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" 10bar/145psi 4960012 40/1040

3/4" 10bar/145psi 4960034 26/624

1" 10bar/145psi 4960100 20/300

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Junta de NBR.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1/2" 3/4" 1"
A 28 33,3 40,7

B 12,5 12,5 13,5

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta 1 NBR



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

482 Manómetro conexión radial, 0-10 bares

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/4" 10bar/145psi 482B014 4/88

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).

Diámetro mm.63.

Medida de la conexión: 1/4".

Escala: 0-10 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1/4"
A 62

B 28,3

C 50

D 11

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Caja 1 ABS

2 Transparente 1 Altuglas®

3 Cuadrante 1 Plástico

4 Índice 1 ABS

5 Índice regulable 1 ABS



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

482R Manómetro conexión radial, 0-6 bares

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/4" 6bar/87psi 482B014R 4/88

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).

Diámetro mm.50.

Medida de la conexión: 1/4".

Escala: 0-6 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1/4"
A 52

B 27,7

C 44,4

D 10,7

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Caja 1 ABS

2 Transparente 1 Altuglas®

3 Cuadrante 1 Plástico

4 Índice 1 Nailon

5 Índice regulable 1 ABS



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

483 Manómetro conexión posterior, 0-10 bares

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/4" 10bar/145psi 483B014 4/88

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).

Diámetro mm.63.

Medida de la conexión: 1/4".

Escala: 0-10 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1/4"
A 62

B 43,5

C 27,5

D 16

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Caja 1 ABS

2 Transparente 1 Poliestireno cristal

3 Cuadrante 1 Plástico

4 Índice 1 Nailon

5 Índice regulable 1 ABS



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

483R Manómetro conexión posterior, 0-6 bares

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/4" 6bar/87psi 483B014R 4/88

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).

Diámetro mm.50.

Medida de la conexión: 1/4".

Escala: 0-6 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1/4"
A 50,3

B 44,8

C 28,8

D 16

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Caja 1 ABS

2 Transparente 1 Poliestireno cristal

3 Cuadrante 1 Plástico

4 Índice 1 Nailon

5 Índice regulable 1 ABS



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

484 Termo-manómetro conexión radial

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" 6bar/87psi 484B012 2/44

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Diámetro mm.80.

Medida de la conexión: 1/2".

Escala: 0°C-120°C, 0-6 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1/2"
A 80

B 28,3

C 93,6

D 30

E 14,25

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Caja 1 ABS

2 Transparente 1 Altuglas®

3 Cuadrante 1 Aluminio

4 Índice 1 Nailon

5 Índice 1 Nailon



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

485 Termo-manómetro conexión posterior

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" 4bar/58psi 485B012 2/44

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Diámetro mm.63.

Medida de la conexión: 1/2".

Escala: 0°C- 120°C, 0-4 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

1/2"
A 62

B 45

C 29,6

D 30

Kg/cm2 bar 4

LBS - psi 58

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Caja 1 ABS

2 Transparente 1 Altuglas®

3 Cuadrante 1 Aluminio

4 Índice 1 Nailon

5 Índice 1 Nailon



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

493 Termómetro conexión posterior

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8"X40 10bar/145psi 493B03840P 10/220

1/2"X40 10bar/145psi 493B01240P 8/176

1/2"X63 10bar/145psi 493B01263P 4/88

1/2"X80 10bar/145psi 493B01280P 2/22

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).

Diámetros disponibles: mm.40, mm.63, mm.80.

Medida de la conexión: 3/8", 1/2".

Longitud del perno: mm. 50 (con ∅ 40 - 63) - 100 mm (con ∅ 80).

Escala: 0°C- 80°C (3/8") , 0°C-120°C (1/2").

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



ACCESSORIOS PARA COLECTORES

3/8"X40 1/2"X40 1/2"X63 1/2"X80
A 39,8 40 62 80,8

B 33 53,5 50 106

C 9 9 12,7 11,6

D Ch,Ex,18 Ch,Ex,22 Ch,Ex,22 Ch,Ex,22

E 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

F 11,6 12 12 11

Kg/cm2 bar 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Caja 1 ABS

2 Transparente 1 Altuglas®

3 Cuadrante 1 Aluminio

4 Índice 1 Nailon
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