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TEC
ITAP EN BREF

LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia)

en 1972, est actuellement l’une des

sociétés leaders dans le secteur de la

production de clapets, raccords et

collecteurs de distribution pour les

systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production

entièrement automatisé, avec 85 machines

transfer et 55 lignes d’assemblage, elle est

en mesure de produire 400.000 pièces par

jour.

La vocation innée pour l’innovation et le

respect des réglementations techniques

est épaulée par une organisation

d’entreprise certifiée ISO 9001. L’accent

mis sur la qualité a toujours été considéré

comme un facteur déterminant pour

l’atteinte de résultats commerciaux

importants : des organismes de

certification du monde entier ont approuvé

les produits d’ITAP.

Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.



915CK Kit d’extension pour collecteurs

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"X3/4"X1" 6bar/87psi 9150010001034C

K

1/12

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- 1 collecteur départ en laiton avec débitmètre

- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique

- raccord mâle/mâle

Température maximale de fonctionnement: 70°C.

Pression maximum de fonctionnement: 6 bar.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS
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1"X3/4"X
1"

A 86

B 56

C 41,5

D 113

E 36,5

F 81

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Collecteur simple avec

vanne d’arrêt

1 Laiton nickelé CW603N M-S

2 Collecteur simple avec

débitmètre

1 Laiton nickelé CW603N M-S

3 Mamelon rotatif 2 Laiton nickelé CW617N
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497 Raccord orientable mâle/mâle

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4970100 20/120

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1”x1”.

Corps en laiton nickelé.

Températures de fonctionnement: 100°C.

Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Raccord fileté: ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

1"
A 40

B 40

C 37

D 16

E G 1"

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87
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MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Support 1 Laiton nickelé CW617N

2 Anneau 1 Laiton nickelé CW617N

3 Bague élastique 1 Acier inox AISI 302

4 Joint torique 2 EPDM

5 Joint torique 1 EPDM
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860BY Kit by-pass excentrique

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 860BY 1/22

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- 2 groupes terminaux orientables

- by-pass tube excentrique

- robinet de vidange orientable

- vanne d’évacuation de l’air

Étalonnage fixe: 0,25 bar.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Installable dans les coffrets métalliques art. 498 et 498R avec les collecteurs en laiton et en acier inoxydable.
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DIMENSIONS

1"
A 200

B 36,5

C 350

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145
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MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Purgeur d’air automatique

mod. compact

1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 EPDM

3 Raccord terminal mâle 2 Laiton nickelé CW617N

4 Raccord 1 Laiton CW614N

5 Clapet antiretour by-pass 1 POM

6 Joint 1 NBR

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Tube pour by-pass 1 Cuivre Cu DHP

9 Raccord à compression 1 Laiton nickelé CW617N

10 Raccord 1 Laiton CW614N

11 Robinet de vidange

orientable

1 Laiton nickelé CW617N + Polymère
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INSTRUCTIONS BY-PASS DIFFÉRENTIEL
- 1. Utilisation

Le kit de by-pass se compose d’une vanne différentielle à étalonnage fixe, dont le but est de maintenir constante la valeur de

pression différentielle en cas de fermeture progressive des circuits de dérivation. La variation de débit et donc la formation de

surpressions peut être causée par la présence de dispositifs d’arrêt automatique comme, par exemple, les commandes

électrothermiques art. 891M sur les collecteurs ou la commande thermostatique art. 891 pour les radiateurs. Le kit 860BY peut

être monté dans des coffrets en métal avec des collecteurs.

2. Caractéristiques techniques

Composé de:

- 2 groupes terminaux orientables

- by-pass tube excentrique

- robinet de vidange orientable

- vanne d’évacuation de l’air

Étalonnage fixe: 0,25 bar.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccord fileté ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

- 3. Pertes de charge

Pression différentielle de by-pass 25KPa (0,25 bar).

- 4. Dimensions d’encombrement
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- 5. Instructions pour le montage du BY-PASS sur des coffrets collecteurs.

Installer le kit de BY-PASS différentiel en veillant à ce que la flèche soit orientée vers le collecteur de retour.

- 6. Avertissements

il est important de respecter l’ensemble des instructions de montage afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement du kit

de by-pass. De plus :

- Veiller à ce que le kit soit installé avec la flèche partant du collecteur de départ vers celui de retour. Toute installation

incorrecte entraînera un dysfonctionnement du système.

- Ne pas solliciter mécaniquement les filetages. Au fil du temps, les sollicitations excessives peuvent entraîner des ruptures et

des fuites hydrauliques.

- Vérifier l’étanchéité hydraulique de tous les raccordements.

- Attention ! La haute température du fluide caloporteur peut causer des dommages graves aux choses et/ou aux personnes.

Prendre les précautions nécessaires pour les éviter !
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DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)
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891M Commande électrothermique

MESURE CODE EMBALLAGE

230-2 fils 891M2302NC 1/50

230-4 fils 891M2304NC 1/26

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Combinable avec des collecteurs pré-montés.

Normalement fermeé, action on-off.

Alimentation: 230 V.

Puissance absorbée: 1W.

Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: 0 °C, 60 °C.

Pression différentielle maximum: 1,5 bar.

Degré de protection: IP54.

Disponible dans les versions à 2 fils ou à 4 fils avec micro-interrupteur auxiliaire.

Débit du contact auxiliaire: 300 mA.

Marquage CE.
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DIMENSIONS

230-2 fils 230-4 fils
A 44 44

B 57 57

C 48 48
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INSTRUCTIONS
FONCTION :

Le mécanisme de l’actionneur utilise un élément de cire chauffé par une résistance PTC et un ressort de compression.

L’élément en cire est chauffé en appliquant la tension de fonctionnement et déplace le piston intégré. La force générée par ce

mouvement est transférée sur l’élévateur de la vanne, ouvrant et fermant cette dernière.

AFFICHEUR DE FONCTIONNEMENT :

L’afficheur de fonctions de l’actionneur (all-around display) permet de vérifier en un coup d’œil la condition de fonctionnement

(vanne ouverte ou fermée).

Dans le cas de la version NF, un indicateur de fonction long indique l’ouverture de la vanne.

FONCTION FIRST-OPEN :

L’actionneur, tel qu’il a été fourni, est configuré pour rester ouvert lorsqu’il est éteint grâce à la fonction First-Open. Ceci permet

le fonctionnement du chauffage pendant la phase de construction de l’installation même lorsque le câblage électrique n’est pas

encore complet. 

Lors de la mise en service électrique suivante, la fonction First-Open se déverrouille en appliquant la tension de fonctionnement

pendant plus de 6 minutes. L’actionneur sera donc complètement utilisable.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Tension de fonctionnement : 230 V CA, +10 %...-10 %, 50/60 Hz

Max. courant de démarrage : < 550 mA pendant 100 ms max.

Puissance de fonctionnement : 1 W (mesurée avec un instrument de référence de précision LMG95)

Course (amplitude de l’actionneur) : 4,0 mm

Force d’entraînement : 100 N ±5%

Température du fluide : de 0 à +100 °C (ou encore plus haute en fonction de l’adaptateur)

Température ambiante : de 0 à +60 °C

Type de protection : IP 54 / II (dans n’importe quelle position d’installation)

Conformité CE : selon EN 60730

Matériau de l’enveloppe/couleur de l’enveloppe : Polyamide / gris clair (RAL 7035)

Longueur du câble : 1 m

Protection contre les surtensions selon EN 60730-1 : min. 2,5 kV

DIMENSION ACTIONNEUR À 2 FILS

DIMENSION ACTIONNEUR À 4 FILS (avec microinterrupteur)
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INSTALLATION AVEC ADAPTATEUR POUR VANNE

Il suffit d’accrocher l’actionneur par encliquetage à l’adaptateur de la vanne préinstallée manuellement.

- Il faut d’abord visser manuellement l’adaptateur de la vanne sur la vanne (filetage : M30x1,5)

- Positionner l’actionneur verticalement sur l’adaptateur de la vanne.

- L’actionneur s’enclenche sur l’adaptateur de la vanne avec un « clic » lorsque l’on appuie dessus verticalement à la main.

POSITIONS DE MONTAGE

L’actionneur est idéalement installé à la verticale ou à l’horizontale. Une position inversée peut réduire la durée de vie du

produit dans certaines circonstances (p. ex. eau contaminée, condensation, etc.).

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Actionneur à deux fils
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Nous recommandons les câbles suivants pour l’installation d’un système à 230 V :

Câble léger revêtu en plastique NYM 1,5 mm²

Fil plat tressé de construction NYIF 1,5 mm²

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Actionneur à quatre fils (avec microinterrupteur)

Nous recommandons les câbles suivants pour l’installation d’un système à 230 V :

Câble léger revêtu en plastique NYM 1,5 mm²

Fil plat tressé de construction NYIF 1,5 mm²



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

891MR Commande électrothermique

MESURE CODE EMBALLAGE

230-2 fils 891M2302NCR 1/56

CARACTÉRISTIQUES
Combinable avec des collecteurs pré-montés.

Normalement fermeé, action on-off.

Alimentation: 230 V.

Puissance absorbée: 1,2W.

Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: 0 °C, 60 °C.

Pression différentielle maximum: 1,5 bar.

Degré de protection: IP54.

Disponible dans les versions à 2 fils.

Marquage CE.

DIMENSIONS

230-2 fils
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INSTRUCTIONS
FONCTION :

Le mécanisme de l’actionneur utilise un élément en cire chauffé par une résistance PTC et un ressort de compression. 

L’élément en cire est chauffé en appliquant la tension de fonctionnement et déplace le piston intégré. 

La force générée par ce mouvement est transférée sur l’élévateur de la vanne, ouvrant et fermant cette dernière.

INSTALLATION :

Il suffit de suivre ces consignes :

1. Retirer la poignée ou le bouchon en plastique du collecteur de distribution.

2. Tourner le bouchon en plastique blanc dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et mettre l’actionneur sur la « position

Man. ».

3. Visser la bague nickelée de l’actionneur sur le filetage de la vanne (M30x1,5 mm).

4. Tourner le capuchon en plastique blanc dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et mettre l’actionneur sur la

« position Auto. ».

POSITION D’INSTALLATION :

CONNEXION CÂBLES ÉLECTRIQUES :
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471FL Débitmètre

MESURE CODE EMBALLAGE

1/2" 471FL012 1/200

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Débitmètre pour la mesure du débit d’eau dans le circuit.

- Il comprend un mécanisme de réglage du débit.

- Il peut être installé uniquement sur le collecteur départ.

Corps en laiton nickelé.

Échelle: 0 - 5 l/min.

Précision de lecture: +/- 10 %.

Température maximum de fonctionnement: 70 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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DIMENSIONS

1/2"
A 36,5

B 99,3

C G 1/2”

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord 1 Laiton nickelé CW617N

2 Élément en plastique 1 Ultramid A3K

3 Joint torique 1 EPDM
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INSTRUCTIONS
Réglage direct, indication et isolement des débits des circuits de chauffage et de refroidissement dans les collecteurs de départ.

Le débitmètre offre une méthode simple et précise pour régler les débits dans les circuits de chauffage et de refroidissement.

Grâce à un travail de développement important et aux nouvelles technologies, le débitmètre peut être intégré de façon efficace

à la barre de départ, afin de garantir des valeurs d’indication fiables.

Le bon équilibrage des circuits hydrauliques assure une distribution optimale de l’énergie, donnant lieu à un fonctionnement

plus efficace et économique, en phase avec les normes en matière d’économie d’énergie.

Avec le débitmètre, n’importe quel installateur qualifié peut régler le débit approprié dans les pièces en question, ce qui évite de

devoir engager des frais de formation ou d’achat d’appareils de mesure coûteux.

INSTALLATION :

Le débitmètre doit être monté dans la barre de départ du collecteur, en position horizontale ou verticale.

1 - Indicateur

2 - Verre avec échelle graduée

3 - Capuchon

4 - Tige coulissante

5 - Collecteur de départ

6 - Cylindre de mesure

7 - Adaptateur mâle

AVANTAGES :

- Équilibrage précis et rapide sans diagrammes, tableaux ni appareils de mesure

- Débit affiché directement en l/min

- Vanne de régulation avec possibilité d’isolement

- Indicateur de niveau disponible en tant que pièce de rechange

- Indicateur amovible (facilité d’entretien)

- Il peut être installé dans n’importe quelle position

DONNÉES TECHNIQUES :

Intervalle : 0 - 6 l/m

Températures de fonctionnement : –10 °C – +70 °C

Pression maximum de fonctionnement: 6 bar

Pression maximum d’essai du système : 10 bar (20 °C)

Joints : EPDM
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Filetage mâle selon ISO 228

Précision de mesure : ±10% de la valeur nominale la plus élevée (la variation de viscosité doit être prise en compte avec des

additifs antigel)

FLUIDES :

- Eau de chauffage (VDI 2035)

- Eau froide

- Eau et additifs utilisés contre la corrosion et la congélation

ASSEMBLAGE :

Au moment du montage du débitmètre dans le collecteur, le couple de démarrage ne doit pas dépasser les 20 Nm (1/2”).

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE

ENTRETIEN :

Le verre gradué peut être enlevé pour effectuer des entretiens ou être remplacé. Dans ce cas, le circuit de chauffage au sol

correspondant doit être isolé du reste du système.

COMMENT REMPLACER LE VERRE GRADUÉ :

1 - 2 Retirer le capuchon.
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3 Transcrire la valeur de débit détectée [l/m]

4 Fermer le débitmètre et la vanne d’arrêt correspondante

5 Dévisser le verre gradué

6 Enlever le verre gradué
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7 Vérifier le joint

8 Nettoyer le verre gradué ou en prendre un neuf

9 Positionner le verre gradué dans le logement en plastique

10 Visser le verre gradué
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11 Ouvrir le débitmètre et la vanne d’arrêt correspondante

12 Contrôler l’étanchéité du débitmètre avant d’allumer le système de chauffage ou de refroidissement

13 Régler le débit d’après la figure comme indiqué dans la note n°3

14 Positionner le capuchon de couverture sur le corps en plastique
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FONCTIONNEMENT :

La mesure du débit se fonde sur le principe du déplacement d’un disque déflecteur, inséré dans un tuyau de mesure. La

position est transmise à un indicateur de l’unité de mesure par le biais d’une tige coulissante, qui fixe le disque déflecteur sur

l’indicateur. L’échelle imprimée sur le verre gradué permet de lire facilement le débit.

Tourner le corps de couleur noire pour modifier le profil d’ouverture de la vanne et régler le débit souhaité. 

En fermant complètement le corps de couleur noire, le flux sera isolé.
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DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1/2"

KV 1T:0,30;1,5T:0,41;2T:0,71;2,5T:1,04;3T:1,22;3,5T:1,29;
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471N Raccord intermédiaire mâle/mâle

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" - 3/4"

EUROKONUS

20bar/290psi 4710012034N 20/340

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccord intermédiaire pour débitmètre adapté aux collecteurs de 1’’.

Taille disponible 1/2”x3/4” eurokonus.

Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 100 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS
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1/2" -
3/4" EUR
OKONUS

A 33

B 26

Kg/cm2 bar 20

LBS - psi 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord pour collecteurs 1 Laiton nickelé CW614N

2 Joint torique 1 EPDM
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518N Raccord intermédiaire mâle/mâle

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" - 1/2" 20bar/290psi 5180012012N 30/570

1/2" - 3/4"

EUROKONUS

20bar/290psi 5180012034N 20/440

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus.

Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 100 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Filet G: disponible dans la taille 1/2’’ avec logement conique et diamètre interne de 16 mm, ou dans la taille 3/4’’

eurokonus.

La taille 1/2”x1/2” est utilisable aussi comme raccord intermédiaire pour débitmètre sur collecteur 1”.

DIMENSIONS
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1/2" -
1/2"

1/2" -
3/4" EUR
OKONUS

A 30,2 29,2

B 26 26

C 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord pour collecteurs 1 Laiton nickelé CW614N

2 Joint torique 1 EPDM
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519N Raccord intermédiaire mâle/mâle

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" - 3/4"

EUROKONUS

20bar/290psi 5190012034N 20/360

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1/2”x3/4” eurokonus.

Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 100 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Utilisable aussi comme raccord intermédiaire pour débitmètre sur collecteur 1” 1/4.

DIMENSIONS
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1/2" -
3/4" EUR
OKONUS

A 41,9

B 26

C 3/4”

Kg/cm2 bar 20

LBS - psi 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord pour collecteurs 1 Laiton nickelé CW614N

2 Joint torique 1 EPDM
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489AR Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4890100AR 2/44

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- raccord terminal mâle orientable

- purgeur d’air automatique

- robinet de vidange

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS
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1"
A 122

B 65,2

C 38

D 88

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

4 Purgeur d’air mod. compact 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint torique 1 EPDM

6 Bouchon 1 ABS

7 Tête 1 Laiton CW614N

8 Joint torique 1 EPDM

9 Lacet 1 CLEARFLEX

10 Bouchon 1 Laiton nickelé CW617N

11 Joint 1 IDROTEN

12 Joint torique 1 NBR
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489MR Groupe terminal orientable de vidange et de purge manuel, nickelé

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4890100MR 2/52

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- raccord terminal mâle orientable

- soupape d’évacuation de l’air

- robinet de vidange

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS
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1"
A 66,7

B 65,2

C 32,7

D 38

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

2 Vis 1 Laiton nickelé CW614N

3 Capuchon 1 Nylon

4 Corps purgeur d’air 1 Laiton nickelé CW614N

5 Joint torique 1 EPDM

6 Bouchon 1 ABS

7 Tête 1 Laiton CW614N

8 Joint torique 1 EPDM

9 Lacet 1 CLEARFLEX

10 Bouchon 1 Laiton nickelé CW617N

11 Joint 1 IDROTEN

12 Joint torique 1 NBR

13 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

14 Joint torique 1 NBR
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489A Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4890100A 1/26

1"1/4 10bar/145psi 4890114A 1/26

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- raccord terminal mâle orientable

- purgeur d’air automatique

- robinet de vidange orientable

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS
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1" 1"1/4
A 76 75

B 150 152

C 89 93

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Purgeur d’air automatique 1 Laiton nickelé CW617N

2 Raccord terminal mâle 1 Laiton nickelé CW617N

3 Robinet de vidange

orientable

1 Laiton nickelé CW617N + Polymère
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489M Groupe terminal orientable de vidange et de purge manuel, nickelé

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4890100M 1/26

1"1/4 10bar/145psi 4890114M 1/26

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- raccord terminal mâle orientable

- soupape d’évacuation de l’air

- robinet de vidange orientable

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1" 1"1/4
A 76 75

B 95 103

C 33,7 37,7

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Purgeur d’air orientable 1 Laiton nickelé CW614N

2 Raccord terminal mâle 1 Laiton nickelé CW617N

3 Robinet de vidange

orientable

1 Laiton nickelé CW617N + Polymère



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

489SO Robinet de vidange orientable

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" 10bar/145psi 4890012SO 35/210

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton.

Partie orientable en polymère.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1/2"
A 51

B 48

C 38

CH 25

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Joint torique 2 EPDM

2 Corps 1 Laiton nickelé CW614N

3 Drain réglable 1 Nylon

4 Bague d'obturation 1 PTFE

5 Obturateur 1 Laiton CW614N

6 Joint torique 1 EPDM

7 Bouchon 1 Laiton nickelé CW617N

8 Joint 1 Elastomère

9 Lacet 1 Elastomère



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

COP100 Coque isolante pour collecteurs

CODE EMBALLAGE

COP100 1/6

CARACTÉRISTIQUES
Coque isolante pour collecteur en acier inoxydable art. 852 et 862.

La coque permet d’isoler une seule barre.

Disponible seulement dans une seule taille: couper la longueur de la coque en fonction du nombre de derivations du

collecteur à isoler.

DIMENSIONS

A 680

B 75

C 50



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Coque isolante 1 Polymère



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

098RSK Kit vannes droites à boisseau sphérique, modèle compact

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 40bar/580psi 0980100RSK 1/26

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique, poignée rouge et bleue.

Taille disponible 1”.

Raccords filetés mâle-femelle.

Poignée papillon en aluminium.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

1"
DN 25

A 87,5

B 40

C 47

D 62

E 20

F 9

G 13

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Manchon femelle 1 Laiton nickelé CW617N

2 Siège 2 PTFE

3 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

4 Tige de manœuvre 1 Laiton CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Joint torique 1 Viton®

7 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

8 Poignée papillon 1 Aluminium

9 Vis 1 Acier galvanisé C4C

10 Joint 1 FASIT OMNIA

11 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

12 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

13 Joint torique 1 EPDM



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1"

KV 20,7



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

298RSK Kit vannes coudées à boisseau sphérique, modèle compact

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 40bar/580psi 2980100RSK 1/22

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique, poignée rouge et bleue.

Taille disponible 1”.

Raccords filetés mâle-femelle.

Poignée papillon en aluminium.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

1"
DN 25

A 91

B 35,5

C 47

D 62

E 19

F 9

G 13

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

3 Joint torique 1 EPDM

4 Joint 1 FASIT OMNIA

5 Manchon 1 Laiton nickelé CW617N

6 Siège 2 PTFE

7 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

8 Tige de manœuvre 1 Laiton CW614N

9 Joint torique 1 NBR

10 Joint 1 VITON®

11 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

12 Poignée papillon 1 Aluminium

13 Vis 1 Acier galvanisé C4C



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1"

KV 8,76



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

487K01R Kit vannes droites à boisseau sphérique avec thermomètre integré, modèle compact

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 40bar/580psi 4870100K01R 1/22

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique, poignée rouge et bleue.

Taille disponible 1”.

Raccords filetés mâle-femelle.

Poignée papillon en aluminium.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur.

Échelle thermomètre: 0°C , 80°C - Diamètre du thermomètre: 40 mm.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

1"
DN 25

A 87,5

B 40

C 47

D 62

E 20

F 9

G 13

H 64

I 40,5

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Manchon 1 Laiton nickelé CW617N

2 Siège 2 PTFE

3 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

4 Tige de manœuvre 1 Laiton CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Joint torique 1 Viton®

7 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

8 Poignée papillon 1 Aluminium

9 Vis 1 Acier galvanisé C4C

10 Joint 1 FASIT OMNIA

11 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

12 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

13 Joint torique 1 EPDM

14 Thermomètre 1 Polymère



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1"

KV 20,7



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

487K02R Kit vannes coudées à boisseau sphérique avec thermomètre integré, modèle compact

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4870100K02R 1/12

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique, poignée rouge et bleue.

Taille disponible 1”.

Raccords filetés mâle-femelle.

Poignée papillon en aluminium.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur.

Échelle thermomètre: 0°C , 80°C - Diamètre du thermomètre: 40 mm.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

1"
DN 25

A 91

B 35,5

C 47

D 62

E 19

F 9

G 13

H 64

I 40,5

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

3 Joint torique 1 EPDM

4 Joint 1 FASIT OMNIA

5 Manchon 1 Laiton nickelé CW617N

6 Siège 1 PTFE

7 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

8 Tige 1 Laiton CW614N

9 Joint torique 1 NBR

10 Joint torique 1 VITON ®

11 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

12 Poignée papillon 1 Aluminium

13 Vis 1 Acier galvanisé C4C

14 Thermomètre 1 Polymère



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1"

KV 8,76



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

098SK Kit vannes droites à boisseau sphérique Ideal, passage intégral avec joint torique pour collecteurs

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/4"X1" 40bar/580psi 0980034100SK 1/26

1" 40bar/580psi 0980100SK 1/22

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique art. 098S, poignée rouge et bleue.

Taille disponible 1”.

Raccords filetés mâle-femelle.

Poignée papillon en aluminium.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Code 0980034100SK: 3/4”F x 1”M.



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

3/4"X1" 1"
DN 20 25

A 86,5 98

B 37 45,5

C 47 50,8

D 62 62

Kg/cm2 bar 40 40

LBS - psi 580 580



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Manchon femelle 1 Laiton nickelé CW617N

2 Siège 2 PTFE

3 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

4 Tige 1 Laiton CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Joint torique 1 Viton®

7 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

8 Poignée en T 1 Aluminium peint

9 Vis 1 Acier galvanisé C4C

10 Joint torique 1 NBR

11 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

12 Bague 1 Acier

13 Joint torique 1 NBR

14 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX 3/4"x1"

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Manchon femelle 1 Laiton nickelé CW617N

2 Siège 2 PTFE

3 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

4 Tige 1 Laiton CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Joint torique 1 Viton®

7 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

8 Poignée en T 1 Aluminium peint

9 Vis 1 Acier galvanisé C4C

10 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

11 Joint torique 1 NBR

12 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

13 Joint torique 1 EPDM



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

3/4"X1" 1"

KV 26,26 41,44



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

298SK Kit vannes coudées à boisseau sphérique Ideal, passage intégral avec joint torique pour collecteurs

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 40bar/580psi 2980100SK 1/12

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique art. 298S, poignée rouge et bleue.

Taille disponible 1”.

Raccords filetés mâle-femelle.

Poignée papillon en aluminium.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

1"
DN 25

A 105,5

B 39,75

C 51

D 62

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Joint torique 1 NBR

2 Bague 1 Acier

3 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

4 Joint torique 1 NBR

5 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

6 Manchon 1 Laiton nickelé CW617N

7 Siège 2 PTFE

8 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

9 Tige 1 Laiton CW614N

10 Joint torique 1 NBR

11 Joint torique 1 Viton®

12 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

13 Poignée en T 1 Aluminium peint

14 Vis 1 Acier galvanisé C4C



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1"

KV 19,2



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

487K01 Kit vannes droites à boisseau sphérique Ideal, passage intégral avec joint torique et raccord porte-thermomètre pour collecteurs

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4870100K01 1/22

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique art. 098SDC, poignée rouge et bleue et deux raccords porte-

thermomètre orientables avec thermomètre art. 492BC.

Taille disponible 1”.

Caractéristiques des vannes:

Raccords filetés mâle-femelle.

Poignée papillon en aluminium.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Raccord fileté mâle à siège conique.

Caractéristiques du raccord porte-thermomètre:

Corps en laiton nickelé.

Joint torique en NBR.

Échelle du thermomètre: 0 °C, 80 °C.

Diamètre thermomètre 40 mm.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

1"
DN 25

A 64,75

B 45,5

C 50,8

D 62

E 25

F 15

G 10,5

H 67,5

I 49

L 61,5

M 34,5

Kg/cm2 bar 40

LBS - psi 580



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX art.098SDC taille 1"

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Manchon femelle 1 Laiton nickelé CW617N

2 Siège 2 PTFE

3 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Tige 1 Laiton CW614N

6 Joint torique 1 NBR

7 Joint torique 1 Viton®

8 Poignée en T 1 Aluminium peint

9 Vis 1 Acier galvanisé C4C



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX art.492BC taille 1"

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Raccord porte-thermomètre 1 Laiton nickelé CW617N

4 Écrou 1 Laiton nickelé CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Thermomètre 1 Laiton CW614N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

487K02 Kit vannes coudées à boisseau sphérique Ideal, passage intégral avec joint torique et raccord porte-thermomètre pour collecteurs

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4870100K02 1/12

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique art. 298SDC, poignée rouge et bleue et deux raccords porte-

thermomètre orientables avec thermomètre art. 492BC.

Taille disponible 1”.

Caractéristiques des vannes:

Raccords filetés mâle-femelle.

Poignée papillon en aluminium.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Raccord fileté mâle à siège conique.

Caractéristiques du raccord porte-thermomètre:

Corps en laiton nickelé.

Joint torique en NBR.

Échelle du thermomètre: 0 °C, 80 °C.

Diamètre thermomètre 40 mm.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

1"
DN 25

A 47

B 39,75

C 51

D 62

E 23

F 15

G 14

H 67,5

I 49

L 61,5

M 34,5

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX art.298SDC taille 1"

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Manchon mâle 1 Laiton nickelé CW617N

2 Siège 2 PTFE

3 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

4 Tige 1 Laiton CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Joint torique 1 Viton®

7 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

8 Poignée en T 1 Aluminium peint

9 Vis 1 Acier galvanisé C4C



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX art.492BC taille 1"

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Raccord porte-thermomètre 1 Laiton nickelé CW617N

4 Écrou 1 Laiton nickelé CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Thermomètre 1 Laiton CW614N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

492N Thermomètre à contact

CODE EMBALLAGE

492N 12/264

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre disponible 40 mm.

Échelle: 0 °C - 80 °C.

Adapté aux collecteurs en acier inoxydable et en laiton.

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

A 19,5

B 42

C 40,5

D 125

E 10,5

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Thermomètre 1 ABS

2 Étrier 1 Acier inox AISI 304

3 Ressort 1 Acier inox AISI 302



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

490 Raccord terminal mâle

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/4" 10bar/145psi 4900034 14/168

1" 10bar/145psi 4900100 12/144

1"1/4 10bar/145psi 4900114 8/96

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Tailles disponibles 3/4” - 1” - 1”1/4 (raccord principal).

Taille de la première dérivation: 1/2”.

Taille de la seconde dérivation: 3/8”.

Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

3/4" 1" 1"1/4
A 42 42 50

B 47,5 49,5 50

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

490S Raccord terminal mâle orientable

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4900100S 12/144

1"1/4 10bar/145psi 4900114S 8/96

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Tailles disponibles 1” - 1”1/4 (raccord principal).

Taille des dérivations: 1/2”.

Corps en laiton nickelé.

Joint torique en NBR.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1" 1"1/4
A 50,5 50

B 42 50

C 38 37,5

D 25 25

E 21 25

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX taille 1"

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

2 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

3 Joint torique 1 NBR



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX taille 1"1/4

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

2 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

3 Joint torique 1 NBR



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

491 Raccord terminal femelle

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/4" 10bar/145psi 4910034 14/210

1" 10bar/145psi 4910100 12/180

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Tailles disponibles 3/4” - 1” (raccord principal).

Taille de la première dérivation: 1/2”.

Taille de la seconde dérivation: 3/8”.

Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

3/4" 1"
A 42 42

B 37,5 38,5

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

492 Raccord porte-thermomètre

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4920100 6/90

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1”.

Taille du raccord thermomètre: 1/2”.

Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1"
A 47

B 55,5

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

492B Raccord porte-thermomètre orientable

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4920100B 8/112

1"1/4 10bar/145psi 4920114B 4/48

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Tailles disponibles 1”M x 1”1/4F - 1”1/4M x 1”1/2F.

Taille du raccord thermomètre: 3/8”.

Corps en laiton nickelé. Joint torique en NBR.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinable avec la Vanne à boisseau sphérique art. 098SDC et 298SDC.

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1" 1"1/4
A 67,5 79,5

B 49 55

C 61,5 73

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX taille 1"

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Raccord porte-thermomètre 1 Laiton nickelé CW617N

4 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint torique 1 NBR



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX taille 1"1/4

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Raccord porte-thermomètre 1 Laiton nickelé CW617N

4 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint torique 1 NBR



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

492C Raccord porte-thermomètre avec thermomètre

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 4920100C 4/104

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1”.

Corps en laiton nickelé.

Échelle du thermomètre: 0 °C-120 °C, diamètre 40 mm.

Thermomètre conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL).

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1"
A 47

B 78

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Thermomètre 1 Laiton CW614N

2 Joint torique 1 NBR

3 Corps 1 Laiton nickelé CW617N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

492BC Embout porte-thermomètre orientable avec thermomètre

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" (DN 25) 10bar/145psi 4920100BC 4/60

1"1/4 (DN 32) 10bar/145psi 4920114BC 4/48

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Tailles disponibles 1”M x 1”1/4 F - 1”1/4 Mx1”1/2 F.

Corps en laiton nickelé.

Joint torique en NBR.

Échelle du thermomètre: 0 °C - 80 °C.

Diamètre thermomètre 40 mm.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinable avec la Vanne à boisseau sphérique art. 098SDC et 298SDC.



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

DIMENSIONS

1" 1"1/4
A 67,5 79,5

B 49 55

C 61,5 73

D 34,5 39

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX taille 1"

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Raccord porte-thermomètre 1 Laiton nickelé CW617N

4 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint torique 1 NBR

6 Thermomètre 1 Laiton CW614N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MATÉRIAUX taille 1"1/4

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Raccord porte-thermomètre 1 Laiton nickelé CW617N

4 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint torique 1 NBR

6 Thermomètre 1 Laiton CW614N



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

494 Bouchon plein mâle avec joint torique

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" 10bar/145psi 4940038 50/1000

1/2" 10bar/145psi 4940012 40/760

3/4" 10bar/145psi 4940034 26/598

1" 10bar/145psi 4940100 16/352

1"1/4 10bar/145psi 4940114 12/240

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Joint torique en EPDM.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4
A 24 26 33 39,5 48

B 13 14,5 17 18 22,5

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 EPDM



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

495 Bouchon percé mâle avec joint torique

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/4"X3/8" 10bar/145psi 4950034038 26/598

3/4"X1/2" 10bar/145psi 4950034012 26/676

1"X3/8" 10bar/145psi 4950100038 16/352

1"X1/2" 10bar/145psi 4950100012 16/352

1"1/4X1/2" 10bar/145psi 4950114012 12/264

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Tailles disponibles 3/4” X 3/8”- 3/4” X 1/2”- 1” X 3/8”- 1” X 1/2”- 1”1/4 X 1/2”.

Corps en laiton nickelé.

Joint torique en EPDM.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

3/4"X3/8" 3/4"X1/2" 1"X3/8" 1"X1/2" 1"1/4X1/2
"

A 33 33 39,5 39,5 48

B 17 17 18 18 22,5

C 3/4” 3/4” 1” 1” 1”1/4

D 3/8” 1/2” 3/8” 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint torique 1 EPDM



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

496 Bouchon plein femelle avec joint plat

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" 10bar/145psi 4960012 40/1040

3/4" 10bar/145psi 4960034 26/624

1" 10bar/145psi 4960100 20/300

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Joint en NBR.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1/2" 3/4" 1"
A 28 33,3 40,7

B 12,5 12,5 13,5

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint 1 NBR



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

482 Manomètre raccord radial, 0-10 bar

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/4" 10bar/145psi 482B014 4/88

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL).

Diamètre 63 mm.

Taille du raccord: 1/4”.

Échelle: 0 - 10 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1/4"
A 62

B 28,3

C 50

D 11

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Boîtier 1 ABS

2 Transparent 1 Altuglas®

3 Cadran 1 Plastique

4 Indicateur 1 ABS

5 Indicateur réglable 1 ABS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

482R Manomètre raccord radial, 0-6 bar

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/4" 6bar/87psi 482B014R 4/88

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL).

Diamètre 50 mm.

Taille du raccord: 1/4”.

Échelle: 0 - 6 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1/4"
A 52

B 27,7

C 44,4

D 10,7

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Boîtier 1 ABS

2 Transparent 1 Altuglas®

3 Cadran 1 Plastique

4 Indicateur 1 Nylon

5 Indicateur réglable 1 ABS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

483 Manomètre raccord arrière, 0-10 bar

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/4" 10bar/145psi 483B014 4/88

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL).

Diamètre 63 mm.

Taille du raccord: 1/4”.

Échelle: 0 - 10 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1/4"
A 62

B 43,5

C 27,5

D 16

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Boîtier 1 ABS

2 Transparent 1 Polystyrène cristal

3 Cadran 1 Plastique

4 Indicateur 1 Nylon

5 Indicateur réglable 1 ABS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

483R Manomètre raccord arrière, 0-6 bar

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/4" 6bar/87psi 483B014R 4/88

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL).

Diamètre 50 mm.

Taille du raccord: 1/4”.

Échelle: 0 - 6 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1/4"
A 50,3

B 44,8

C 28,8

D 16

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Boîtier 1 ABS

2 Transparent 1 Polystyrène cristal

3 Cadran 1 Plastique

4 Indicateur 1 Nylon

5 Indicateur réglable 1 ABS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

484 Thermomanomètre raccord radial, 0-6 bar

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" 6bar/87psi 484B012 2/44

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre 80 mm.

Taille du raccord: 1/2”.

Échelle: 0 °C - 120 °C, 0 - 6 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1/2"
A 80

B 28,3

C 93,6

D 30

E 14,25

Kg/cm2 bar 6

LBS - psi 87

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Boîtier 1 ABS

2 Transparent 1 Altuglas®

3 Cadran 1 Aluminium

4 Indicateur 1 Nylon

5 Indicateur 1 Nylon



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

485 Thermomanomètre raccord arrière, 0-4 bar

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" 4bar/58psi 485B012 2/44

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre 63 mm.

Taille du raccord: 1/2”.

Échelle: 0 °C - 120 °C, 0 - 4 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

1/2"
A 62

B 45

C 29,6

D 30

Kg/cm2 bar 4

LBS - psi 58

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Boîtier 1 ABS

2 Transparent 1 Altuglas®

3 Cadran 1 Aluminium

4 Indicateur 1 Nylon

5 Indicateur 1 Nylon



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

493 Thermomètre raccord arrière

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8"X40 10bar/145psi 493B03840P 10/220

1/2"X40 10bar/145psi 493B01240P 8/176

1/2"X63 10bar/145psi 493B01263P 4/88

1/2"X80 10bar/145psi 493B01280P 2/22

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL).

Diamètres disponibles: 40, 63, 80 mm.

Tailles du raccord: 3/8”, 1/2”.

Longueur du goujon en mm 50 (avec ∅ 40 - 63) - 100 (avec ∅ 80).

Échelle: 0 °C - 80 °C (3/8”) , 0 °C - 120 °C (1/2”).

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

3/8"X40 1/2"X40 1/2"X63 1/2"X80
A 39,8 40 62 80,8

B 33 53,5 50 106

C 9 9 12,7 11,6

D Ch,Ex,18 Ch,Ex,22 Ch,Ex,22 Ch,Ex,22

E 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

F 11,6 12 12 11

Kg/cm2 bar 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Boîtier 1 ABS

2 Transparent 1 Altuglas®

3 Cadran 1 Aluminium

4 Indicateur 1 Nylon
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