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TEC
ITAP IM ÜBERBLICK

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in

Lumezzane (Brescia) gegründet und ist

heute ein führendes Unternehmen im

Bereich der Herstellung von Ventilen,
Anschlüssen und Verteilern für

Sanitärund Heizungssysteme.

Dank eines komplett automatisierten

Produktionsprozesses mit 85

Transfermaschinen und 55 Montagelinien

sind wir in der Lage, 400.000 Stück pro

Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur

Innovation und zur Einhaltung aller

technischen Vorschriften findet die

richtige Unterstützung in einer ISO 9001

zertifizierten Unternehmensorganisation.

Qualität war für uns schon immer ein

entscheidender Faktor, um bedeutende

geschäftliche Ergebnisse zu erzielen:

ITAP kann Produktanerkennungen der

bedeutendsten Zertifizierungsbehörden

weltweit aufweisen.

ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.



362S Automatisches Entlüftungsventil für Solaranlagen

ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3620038S 10/70

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3620012S 10/70

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 180°C.

Nenndruck: 10 bar.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

3/8" 1/2"
A 50 46

B 78,5 75

C 65 58

D 40 38

E 8,5 9

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Behälter - Messing LEGIERUNG EN

1982:2008 CB754S

2 Kappe - Messing LEGIERUNG EN

1982:2008 CB754S

3 Schwimmer - Polypropylen

4 Kappe - Messing CW614N

5 O-Ring - Rotes Silikon

6 Mechanismus - Messing CW614N

7 Feder - Edelstahl AISI 302

8 Sensor - Edelstahl AISI 302

9 Teller - PPSR4

10 Gummi - Rotes Silikon 50



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

FUNKTIONSWEISE UND INSTALLATION
Die automatischen Entlüftungsventile beseitigen Luftansammlungen in Heizungs- und Klimaanlagen. Dank ihres Betriebs

werden ohne manuellen Eingriff einer Fachkraft bestimmte für eine Anlage besonders schädliche Erscheinungen sicher und

dauerhaft vermieden. Im Besonderen können die Auswirkungen der elektrolytischen Korrosion (begünstigt durch einen zu

hohen Sauerstoffgehalt in den Leitungen) und der Kavitation begrenzt werden. Weiterhin optimieren sie die Leistung und den

Wärmeaustausch der Anlagen, da Luftanschlüsse in den Heizkörpern und den Gebläsekonvektoren vermieden werden.

Die automatischen Entlüftungsventile dürfen nur senkrecht eingebaut werden, am höchsten Punkt einer Anlage und generell an

allen Stellen, an denen sich Lufteinschlüsse bilden können (Verteiler, Steigleitungen etc.).

Unter normalen Betriebsbedingungen ist es empfehlenswert, die Kappe locker zu lassen.

Die Entlüftungsleistung der automatischen Schnellentlüfter nimmt mit steigendem Betriebsdruck der Anlage zu und erreicht

ihren Höchstwert bei einem Betriebsdruck von 6 bar.

Das untenstehende Diagramm zeigt die Entlüftungsleistung der Ventile in der Füllphase einer Anlage an: Das Diagramm deckt

einen Druckbereich bis 6 bar ab, da dieser Wert einem Prüfdruck entspricht, der weit über den mittleren Druckwerten einer

Heizungs- oder Klimaanlage liegt (die in der Regel unter 3 bar betrieben werden).



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

475 Regulierbare Thermostatmischarmatur für Solaranlagen

ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 4750034 1/12

1" (DN 25) 10bar/145psi 4750100 1/12

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus Messing.

Innengewindeanschlüsse.

Nenndruck: 10 bar.

Maximale Betriebstemperatur: 110 °C.

Verstellbereich: zwischen 35°C und 55°C.

KV= 2,17 m3/h.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

GESAMTABMESSUNGEN

3/4" 1"
DN 20 25

A 78 88,5

B 105 103

C 50,5 49

D 40,5 40,5

F 15 16,5

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW510L

2 Oberteil 1 Messing CW510L

3 Kolben 1 Messing CW510L

4 Stift 1 Messing CW510L

5 Ring 1 Messing CW510L

6 Spindel 1 Messing CW510L

7 Fühlerelement 1 WACHS

8 Feder 1 ANSI 302 UNI ISO 6931

9 O-Ring 1 EPDM

10 O-Ring 2 EPDM

11 O-Ring 1 EPDM

12 Konische Feder 1 ANSI 302 UNI ISO 6931

13 Sicherungsring 1 Kunststoff

14 Handrad 1 ABS

15 Schraube 1 Stahl



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/4"

3/4" 1"

KV 2,17 2,17



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1"

3/4" 1"

KV 2,17 2,17



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

477 Temperatur- und Druck-Sicherheitsventil für Solaranlagen

ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 4770034 1/39

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
In der Lage, Sanitärspeicher und Boiler vor übermäßigen Drücken und Temperaturen zu schützen.

Mit Handrad für die manuelle Öffnung.

Dieses Handrad sollte mindestens einmal jährlich betätigt werden, um die Reinheit der Ablassöffnung zu überprüfen.

Körper aus Messing mit Entzinkungsschutz.

Länge der Temperatursonde: 105 mm.

Eichtemperatur: 90°C.

Entladeleistung: 25 kW.

Eichdruck: 7 bar.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

GESAMTABMESSUNGEN

3/4"
DN 20

A 30

B 180

C 90

D 35

F 11

G 13

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Ventilgehäuse 1 Messing EN 12165 CW602N ADZ

2 Klinkengehäuse 1 Nylon

3 Gewindestopfen 1 Nylon

4 Spindel 1 Nylon

5 Membranzylinder 1 Nylon

6 Drehgriff 1 ABS

7 Seegerring 1 Stahl UNI 3823

8 Kappe 1 ABS

9 Feder 1 Verzinkter Stahl UNI 3823

10 Dichtung 1 Supersinterit

11 Membrandichtung 1 Santoprene TPV 101-55

12 Fühler 1 Kupfer lackiert + Stahl AISI 304 CU



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

478 Membransicherheitsventil Innengewinde/Innengewinde für Solaranlagen

ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x3/4" 10bar/145psi 4780012 10/90

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
In der Lage, Sanitärspeicher und Boiler vor übermäßigen Drücken zu schützen. 

Mit Handrad für die manuelle Öffnung.

Dieses Handrad sollte mindestens einmal jährlich betätigt werden, um die Reinheit der Ablassöffnung zu überprüfen.

Körper aus vernickeltem Messing.

Nenndruck: 10 bar.

Erhältliche Eichung: 6 bar.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 160°C.

Öffnungsüberdruck: 20%.

Überdruck Öffnung: 20%.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

GESAMTABMESSUNGEN

1/2"x3/4"
DN 20

A 31,5

B 75

C 26

D 32

F 12

G 13

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse - Messing CW617W

2 Spindel - Messing CW617W

3 Dichtung - Messing CW617W

4 Federhalter - Messing CW617W

5 Feder - Edelstahl

6 Zylinder - EPDM

7 Dichtung - Faser

8 Handrad - MOPLEN®



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

139S Kugelhahn zum Ablassen des Kessels für Solaranlagen

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 16bar/232psi 1390012S 20/140

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus Messing.

Anschluss aus Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -10°C, 140°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

1/2"
DN 15

A 75,1

B 32,2

C 1/2"

E 15

F 31,7

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Ring 1 Messing CW614N

3 Seitliche Dichtung für

Solarkreislauf

1 P.T.F.E.

4 Seitliche Dichtung 1 P.T.F.E.

5 Schlauchanschluss 1 Messing CW508L

6 Drehbarer Überwurf 1 Messing CW617N

7 Steuerspindel 1 Messing CW614N

8 Dichtung 2 Viton®

9 Schraube 1 Stahl C4C

10 Hebel 1 Edelstahl AISI 12Cu2Fe UNI

5076/74

11 Dichtung 1 VITON®

12 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

13 Ring 1 Messing CW614N

14 Ring 1 P.T.F.E.

15 Band 1 PIBIFLEX®

16 Dichtung 1 EPDM

17 Kappe 1 Messing CW617N



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

982 3-Wege-Umleitkugelventil

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/4" (DN 20) 16bar/232psi 9820034 1/15

1" (DN 25) 16bar/232psi 9820100 1/9

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Kugeln mit vollem Durchgang.

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar.

Maximaler Differenzialdruck: 10 bar.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -10 °C (mit Frostschutzlösung), 100 °C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Mit den Servosteuerungen 990 e 991 kombinierbar. 

GESAMTABMESSUNGEN



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

3/4" 1"
DN 20 25

A 140 163

B 80 94

C 64,5 75,5

D 40,5 44,5

Kg/cm2 bar 16 16

LBS - psi 232 232

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

3 Flachsitzverschraubung 3 Vernickeltes Messing CW617N

4 Dichtung 3 Rote Faser

5 Mutter 3 Vernickeltes Messing CW617N

6 Kugel 1 Verchromtes Messing CW617N

7 Sitz 2 P.T.F.E.

8 O-Ring 2 EPDM

9 Ring 1 P.T.F.E.

10 Spindel 1 Messing

11 O-Ring 2 EPDM



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

ANLEITUNG
INSTALLATION STELLANTRIEB:

1) Die Antriebsstange auf die Position der Antriebskupplung des Stellantriebs ausrichten.

2) Den Stellantrieb entlang der angegebenen Richtung einschieben.

3) Den Splint in das Loch einsetzen.

4) Prüfen, ob der Stellantrieb korrekt montiert wurde.

Der Stellantrieb muss mit vollkommen geöffnetem Ventil installiert werden.

Die Stellantriebe werden in „geöffneter“ Position geliefert und können in der gesamten Serie der ITAP Zonenventile installiert

werden.

3-Wege-Umschaltventil:

Das 3-Wege-Umschaltventil hat Absperr- und Umlenkfunktion. Es ermöglicht den Eintritt des Mediums von unten und lenkt es

abhängig von der Position des Stellantriebs nach links oder rechts oder umgekehrt von rechts oder links nach unten.

Abbildung 4.1 stellt den ersten Fall dar, während in Abbildung 4.2 der Durchfluss des Mediums von rechts oder links nach unten

erfolgt. Vor der Anbringung des Stellantriebs überprüfen, ob sich die Antriebsspindel in der gewünschten Position befindet.



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

WICHTIGE HINWEISE:

Der Stellantrieb darf auf keinen Fall über Kopf montiert werden.

Beim Einbau in Metallkästen muss über dem Stellantrieb ausreichender Platz für die Betätigung der Entriegelungsvorrichtung

und eventuelle Wartungs- oder Austauscharbeiten vorgesehen werden.

Für kompakte Gesamtabmessungen die Absperrventile wie in Abb. 7.2, 7.3 gezeigt anbringen.

Bei Installation im Kasten des Art. 986 müssen die Leitungen korrekt auf den komplanaren Verteiler ausgerichtet werden, um

Überbeanspruchungen zwischen Stellantrieb und Ventilgehäuse zu vermeiden.



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

3/4" 1"

KV 9,44 16,07



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

990 Elektrische Servosteuerung für Zonenkugelhähne

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

230V x 25sec 99023025 1/17

230V x 50sec 99023050 1/17

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Bidirektionale Servosteuerung.

Mit Mikro-Hilfsschalter.

Ummantelung aus Nylon.

Stromversorgung: 230 V AC.

Verbrauch: 4 VA.

Minimale und maximale Betriebs-Umgebungstemperatur: -5°C, 70°C.

Schutzgrad: IP 54.

Durchflussrate des Hilfskontakts: 2 A.

Auslösezeit: 25 oder 50 Sekunden.

Drehwinkel: 90°.

Anlaufdrehmoment:

- 50''-Version: 10 Nm;

- 25''-Version: 5 Nm;



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

GESAMTABMESSUNGEN

230V x
25sec

230V x
50sec

A 85 85

B 112,5 112,5

C 55 55



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Unterteil 1 Nylon

2 Obere Abdeckung 1 Makrolon® 2207

3 Untere Abdeckung 1 Nylon

4 Splint 1 EN 10270-3



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

ANLEITUNG
INSTALLATION:

1) Die Antriebsstange auf die Position der Antriebskupplung des Stellantriebs ausrichten.

2) Den Stellantrieb entlang der angegebenen Richtung einschieben.

3) Den Splint in das Loch einsetzen.

4) Prüfen, ob der Stellantrieb korrekt montiert wurde.

Der Stellantrieb muss mit vollkommen geöffnetem Ventil installiert werden.

Die Stellantriebe werden in „geöffneter“ Position geliefert und können in der gesamten Serie der ITAP Zonenventile installiert

werden.

WICHTIGE HINWEISE:

Der Stellantrieb darf auf keinen Fall über Kopf montiert werden.

Beim Einbau in Metallkästen muss über dem Stellantrieb ausreichender Platz für die Betätigung der Entriegelungsvorrichtung

und eventuelle Wartungs- oder Austauscharbeiten vorgesehen werden.

Für kompakte Gesamtabmessungen die Absperrventile wie in Abb. 7.2, 7.3 gezeigt anbringen.

Bei Installation im Kasten des Art. 986 müssen die Leitungen korrekt auf den komplanaren Verteiler ausgerichtet werden, um

Überbeanspruchungen zwischen Stellantrieb und Ventilgehäuse zu vermeiden.

INNENSCHEMA:

- R Relais

- MC1 Mikroschalter Endlage Öffnen

- MC2 Mikroschalter Endlage Schließen

- MC3 freier Hilfsmikroschalter mit Öffner und Schließer
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1) Braune Ader, stets an Phase angeschlossen

2) Blaue Ader, stets an Neutralleiter angeschlossen

3) Schwarze Ader zum Anschluss einer Steuerung

4) Violette Ader, Phasenausgang Ventil geschlossen

5) Rote Ader Phasenausgang Ventil offen

6) Graue Ader Hilfsschalter gemeinsamer Kontakt

7) Weiße Ader Hilfsschalter N.C.

8) Rosafarbene Ader Hilfsschalter N.O.

Ventil öffnet

Ventil schließt

ANSCHLUSSSCHEMA RAUMTHERMOSTAT (TA) UND STROMVERSORGUNG

Der Thermostat regelt über das Zonenventil, das abhängig von den Anforderungen des Raums den Verteilerkreis der

betreffenden Zone öffnet oder schließt.

Die Abbildung zeigt den elektrischen Anschluss des Stellantriebs am Raumthermostat.
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ANSCHLUSSSCHEMA ZÄHLER (CO), RAUMTHERMOSTAT (TA) UND STROMVERSORGUNG

Die Messung erfolgt mit einem Zähler, der die Ventilöffnungszeiten erfasst.

Die Abbildung zeigt den elektrischen Anschluss des Stellantriebs am Zähler.

SCHEMA PUMPENSTEUERUNG

Die Abbildung zeigt den Anschluss mehrerer Stellantriebe mit Raumthermostat, Zähler und Pumpe. In diesem Schema wird die

Pumpe über den roten Phasenleiter versorgt. Die besondere Flexibilität der internen Verdrahtung des Stellantriebs ermöglicht

unterschiedliche Anlagenlösungen.



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

991 Elektrische Servosteuerung mit manueller Entriegelung für Zonenkugelhähne

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

230V x 25sec 99123025 1/17

230V x 50sec 99123050 1/17

24V x 50sec 99102450 1/17

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Bidirektionale Servosteuerung.

Mit Mikro-Hilfsschalter.

Ummantelung aus Nylon.

Stromversorgung: 230 V oder 24 V.

Verbrauch: 4 VA.

Minimale und maximale Betriebs-Umgebungstemperatur: -5°C, 70°C.

Schutzgrad: IP 54.

Durchflussrate des Hilfskontakts: 2 A.

Auslösezeit: 25 oder 50 Sekunden.

Drehwinkel: 90°.

Anlaufdrehmoment:

- 50''-Version: 10 Nm;

- 25''-Version: 5 Nm;
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GESAMTABMESSUNGEN

230V x
25sec

230V x
50sec

24V x
50sec

A 92,5 92,5 92,5

B 120 120 120

C 55 55 55



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Unterteil 1 Nylon

2 Obere Abdeckung 1 Makrolon® 2207

3 Untere Abdeckung 1 Nylon

4 Drehgriff 1 ABS

5 Entriegelung 1 ABS

6 Splint 1 EN 10270-3



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

ANLEITUNG
INSTALLATION:

1) Die Antriebsstange auf die Position der Antriebskupplung des Stellantriebs ausrichten.

2) Den Stellantrieb entlang der angegebenen Richtung einschieben.

3) Den Splint in das Loch einsetzen.

4) Prüfen, ob der Stellantrieb korrekt montiert wurde.

Der Stellantrieb muss mit vollkommen geöffnetem Ventil installiert werden.

Die Stellantriebe werden in „geöffneter“ Position geliefert und können in der gesamten Serie der ITAP Zonenventile installiert

werden.

WICHTIGE HINWEISE:

Der Stellantrieb darf auf keinen Fall über Kopf montiert werden.

Beim Einbau in Metallkästen muss über dem Stellantrieb ausreichender Platz für die Betätigung der Entriegelungsvorrichtung

und eventuelle Wartungs- oder Austauscharbeiten vorgesehen werden.

Für kompakte Gesamtabmessungen die Absperrventile wie in Abb. 7.2, 7.3 gezeigt anbringen.

Bei Installation im Kasten des Art. 986 müssen die Leitungen korrekt auf den komplanaren Verteiler ausgerichtet werden, um

Überbeanspruchungen zwischen Stellantrieb und Ventilgehäuse zu vermeiden.

INNENSCHEMA:

- R Relais

- MC1 Mikroschalter Endlage Öffnen

- MC2 Mikroschalter Endlage Schließen

- MC3 freier Hilfsmikroschalter mit Öffner und Schließer
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1) Braune Ader, stets an Phase angeschlossen

2) Blaue Ader, stets an Neutralleiter angeschlossen

3) Schwarze Ader zum Anschluss einer Steuerung

4) Violette Ader, Phasenausgang Ventil geschlossen

5) Rote Ader Phasenausgang Ventil offen

6) Graue Ader Hilfsschalter gemeinsamer Kontakt

7) Weiße Ader Hilfsschalter N.C.

8) Rosafarbene Ader Hilfsschalter N.O.

Ventil öffnet

Ventil schließt

ANSCHLUSSSCHEMA RAUMTHERMOSTAT (TA) UND STROMVERSORGUNG

Der Thermostat regelt über das Zonenventil, das abhängig von den Anforderungen des Raums den Verteilerkreis der

betreffenden Zone öffnet oder schließt.

Die Abbildung zeigt den elektrischen Anschluss des Stellantriebs am Raumthermostat.



ZUBEHÖR FÜR SOLARTHERMIEANLAGEN

ANSCHLUSSSCHEMA ZÄHLER (CO), RAUMTHERMOSTAT (TA) UND STROMVERSORGUNG

Die Messung erfolgt mit einem Zähler, der die Ventilöffnungszeiten erfasst.

Die Abbildung zeigt den elektrischen Anschluss des Stellantriebs am Zähler.

SCHEMA PUMPENSTEUERUNG

Die Abbildung zeigt den Anschluss mehrerer Stellantriebe mit Raumthermostat, Zähler und Pumpe. In diesem Schema wird die

Pumpe über den roten Phasenleiter versorgt. Die besondere Flexibilität der internen Verdrahtung des Stellantriebs ermöglicht

unterschiedliche Anlagenlösungen.
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