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LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane

(Brescia) en 1972, es actualmente una de

las empresas líderes del sector de la

producción de válvulas, empalmes y

colectores de distribución para sistemas

sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso productivo

completamente automatizado, con 85

máquinas transfer y 55 líneas de

ensamblaje, está en condiciones de

producir 400.000 unidades por día.

La innata vocación por la innovación y por

el respeto de las normativas técnicas está

sostenida por una organización

empresarial certificada ISO 9001. La

orientación a la calidad siempre se ha

considerado un factor decisivo para el

logro de importantes resultados

comerciales: ITAP cuenta con

aprobaciones de producto emitidas por

organismos certificadores de todo el

mundo.

Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.



362S Válvula automática de escape de aire para instalaciones solares

SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3620038S 10/70

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3620012S 10/70

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 180°C.

Presión nominal: 10 bar.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales

SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

3/8" 1/2"
A 50 46

B 78,5 75

C 65 58

D 40 38

E 8,5 9

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Vaso - Latón ALEACIÓN UNI EN

1982:2008 CB754S

2 Tapón - Latón ALEACIÓN UNI EN

1982:2008 CB754S

3 Flotador - Polipropileno

4 Tapón - Latón CW614N

5 Junta tórica - Silicona roja

6 Mecanismo - Latón CW614N

7 Muelle - Acero inoxidable AISI 302

8 Sensor - Acero inoxidable AISI 302

9 Tazón - PPSR4

10 Junta de goma - Silicona roja 50



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN
Las válvulas automáticas de escape de aire se utilizan para eliminar el aire que se acumula en las instalaciones de calefacción

y acondicionamiento. Como su funcionamiento es independiente de la intervención manual del usuario, permiten evitar con

certeza y continuidad algunos fenómenos que a lo largo del tiempo pueden resultar perjudiciales para las instalaciones. En

particular, es posible limitar los efectos de la corrosión electrolítica (favorecida por la presencia excesiva de oxígeno en los

tubos) y de la cavitación. Además, permiten optimizar el rendimiento y el intercambio térmico de las instalaciones, dado que

previenen la formación de bolsas de aire en los cuerpos calentadores y en las unidades fan-coil.

Las válvulas automáticas de escape de aire deben instalarse sólo en posición vertical, en el punto más alto del circuito y, más

en general, donde es probable la formación de bolsas de aire (colectores de distribución, columnas montantes, etc.).

En condiciones normales de funcionamiento, se recomienda dejar el tapón suelto.

El caudal de descarga de las válvulas automáticas aumenta al aumentar la presión de trabajo de la instalación, hasta alcanzar

un valor de presión máximo de 6 bar.

A continuación aparece el diagrama del caudal de desagüe de las válvulas durante la fase de llenado de una instalación: como

se puede notar, el gráfico termina en correspondencia con la presión de 6 bar, ya que dicho valor representa un parámetro de

prueba muy superior a los valores medios de presión de una instalación de calefacción o acondicionamiento (que generalmente

funcionan a menos de 3 bar).



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

475 Mezclador termostático regulable para instalaciones solares

SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 4750034 1/12

1" (DN 25) 10bar/145psi 4750100 1/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón.

Conexiones roscadas hembra.

Presión nominal: 10 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Campo de regulación: da 35°C a 55°C.

KV= 2,17 m3/h.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

Dimensiones totales

3/4" 1"
DN 20 25

A 78 88,5

B 105 103

C 50,5 49

D 40,5 40,5

F 15 16,5

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145
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MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW510L

2 Tuerca 1 Latón CW510L

3 Pistón 1 Latón CW510L

4 Pistón 1 Latón CW510L

5 Abrazadera 1 Latón CW510L

6 Varilla 1 Latón CW510L

7 Bulbo 1 WAX

8 Muelle 1 ANSI 302 UNI ISO 6931

9 Junta tórica 1 EPDM

10 Junta tórica 2 EPDM

11 Junta tórica 1 EPDM

12 Muelle cónico 1 ANSI 302 UNI ISO 6931

13 Abrazadera de bloqueo 1 Plástico

14 Pomo 1 ABS

15 Tornillo 1 Acero



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/4"

3/4" 1"

KV 2,17 2,17



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1"

3/4" 1"

KV 2,17 2,17



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

477 Válvula de seguridad combinada temperatura y presión para instalaciones solares

SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 4770034 1/39

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Capaz de proteger acumuladores sanitarios y hervidores de excesivas presiones y temperaturas.

Equipada con volante para la apertura manual.

Se aconseja accionar este volante al menos una vez al año para controlar la correcta limpieza del agujero de descarga.

Cuerpo de latón antidegalvanización

Longitud de la sonda de temperatura: 105 mm.

Temperatura de calibración: 90 °C.

Potencia de descarga: 25 kW.

Presión de apertura: 7 bares.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).
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Dimensiones totales

3/4"
DN 20

A 30

B 180

C 90

D 35

F 11

G 13

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145
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MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo válvula 1 Latón UNI EN 12165 CW602N ADZ

2 Cuerpo trinquete 1 Nailon

3 Tapón roscado 1 Nailon

4 Varilla 1 Nailon

5 Cilindro porta membrana 1 Nailon

6 Selector 1 ABS

7 Seeger 1 Acero UNI 3823

8 Tapón 1 ABS

9 Muelle 1 Acero galvanizado UNI 3823

10 Junta 1 Supersinterite

11 Junta de membrana 1 Santoprene TPV 101-55

12 Sonda 1 Cobre pintado + Acero AISI 304 CU



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

478 Válvula de seguridad de membrana de tipo h/h para instalaciones solares

SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2"x3/4" 10bar/145psi 4780012 10/90

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Capaz de proteger acumuladores sanitarios y hervidores de excesivas presiones.

Equipada con volante para la apertura manual.

Se aconseja accionar este volante al menos una vez al año para controlar la correcta limpieza del agujero de descarga.

Cuerpo de latón niquelado.

Presión nominal: 10 bar.

Calibración disponible: 6 bares.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 160°C.

Sobrepresión de apertura: 20 %

Diferencial de cierre: 20 %

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).
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Dimensiones totales

1/2"x3/4"
DN 20

A 31,5

B 75

C 26

D 32

F 12

G 13

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo - Latón CW617W

2 Varilla - Latón CW617W

3 Retén - Latón CW617W

4 Seguro muelle - Latón CW617W

5 Muelle - Acero inoxidable

6 Cilindro - EPDM

7 Junta - Fibra

8 Pomo - MOPLEN®



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

139S Grifo de esfera descarga caldera para instalaciones solares

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 16bar/232psi 1390012S 20/140

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón.

Racor de latón.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -10°C, 140°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

1/2"
DN 15

A 75,1

B 32,2

C 1/2"

E 15

F 31,7

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Abrazadera 1 Latón CW614N

3 Junta de retén lateral para

solar

1 P.T.F.E.

4 Junta de retén lateral 1 P.T.F.E.

5 Manguera 1 Latón CW508L

6 Cilindro 1 Latón CW617N

7 Varilla de maniobra 1 Latón CW614N

8 Junta 2 Viton®

9 Tornillo 1 Acero C4C

10 Palanca 1 Acero inoxidable AISI 12Cu2Fe UNI

5076/74

11 Junta 1 VITON®

12 Esfera 1 Latón cromado CW614N

13 Junta 1 Latón CW614N

14 Junta 1 P.T.F.E.

15 Cordón 1 PIBIFLEX®

16 Junta 1 EPDM

17 Tapón 1 Latón CW617N
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982 Válvula de zona desviadora de esfera de 3 vías

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/4" (DN 20) 16bar/232psi 9820034 1/15

1" (DN 25) 16bar/232psi 9820100 1/9

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Esferas de paso total.

Presión máxima de trabajo: 16 bar.

Presión diferencial máxima: 10 bares.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -10°C (con solución antihielo), 100°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Se puede combinar con los servocontroles art. 990 y 991.

Dimensiones totales



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

3/4" 1"
DN 20 25

A 140 163

B 80 94

C 64,5 75,5

D 40,5 44,5

Kg/cm2 bar 16 16

LBS - psi 232 232

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

2 Manguito 1 Latón niquelado CW617N

3 Codo con alojamiento

plano

3 Latón niquelado CW617N

4 Junta 3 Fibra roja

5 Tuerca 3 Latón niquelado CW617N

6 Esfera 1 Latón cromado CW617N

7 Alojamiento 2 P.T.F.E.

8 Junta tórica 2 EPDM

9 Junta 1 P.T.F.E.

10 Varilla 1 Latón

11 Junta tórica 2 EPDM
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INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN SERVOMANDO:

1) Alinear la varilla de maniobra en la posición de la junta de maniobra del servomando.

2) Introducir el servomando empujándolo en la dirección indicada.

3) Introducir la chaveta en el orificio.

4) Asegurarse de que el servomando esté montado correctamente.

El servomando debe ser instalado con la válvula totalmente abierta.

Los servomandos se suministran en posición de “apertura" y pueden ser instalados en toda la serie de válvulas de zona ITAP.

Válvula de 3 vías desviadora:

La válvula desviadora de 3 vías desempeña la función de interceptación y desviación. Permite la entrada del fluido desde abajo

y el envío a la izquierda o a la derecha en función de la posición del servomando, o bien la entrada desde la derecha o la

izquierda y el envío hacia abajo.

En la figura 4.1 se ilustra el primer caso. En la figura 4.2 se ilustra el paso del fluido de la vía derecha o izquierda hacia abajo.

Antes de aplicar el servomando, comprobar que la varilla de maniobra esté en la posición deseada.
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ADVERTENCIAS:

Evitar en absoluto la monitorización con el servomando orientado hacia abajo.

Para la instalación en cajas de metal es necesario que sobre el servomando se deje el espacio necesario para el manejo del

dispositivo de desbloqueo y eventuales trabajos de mantenimiento o sustituciones.

Para limitar los obstáculos, poner las válvulas de interceptación como se ilustra en las fig. 7.2, 7.3.

Para la instalación en caja del art. 986 es necesario alinear correctamente los tubos con el colector coplanar para evitar

esfuerzos excesivos entre el servomotor y el cuerpo de la válvula.



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

3/4" 1"

KV 9,44 16,07
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990 Servocontrol eléctrico, para válvulas de zona de esfera

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

230V x 25sec 99023025 1/17

230V x 50sec 99023050 1/17

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Servocontroles bidireccionales.

Con microinterruptor auxiliar.

Envoltura de nylon.

Alimentación: 230V.

Consumo: 4VA.

Temperatura ambiental de funcionamiento mínima y máxima: -5°C, 70°C.

Grado de protección: IP54.

Capacidad del contacto auxiliar: 2A.

Tiempo de intervención: 25 o 50 segundos.

Ángulo de rotación: 90°.

Par de arranque:

- versión a 50": 10Nm.

- versión a 25": 5Nm.
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Dimensiones totales

230V x
25sec

230V x
50sec

A 85 85

B 112,5 112,5

C 55 55
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MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Base 1 Nailon

2 Tapa superior 1 Makrolon® 2207

3 Tapa inferior 1 Nailon

4 Chaveta 1 EN 10270-3



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN:

1) Alinear la varilla de maniobra en la posición de la junta de maniobra del servomando.

2) Introducir el servomando empujándolo en la dirección indicada.

3) Introducir la chaveta en el orificio.

4) Asegurarse de que el servomando esté montado correctamente.

El servomando debe ser instalado con la válvula totalmente abierta.

Los servomandos se suministran en posición de “apertura" y pueden ser instalados en toda la serie de válvulas de zona ITAP.

ADVERTENCIAS:

Evitar en absoluto la monitorización con el servomando orientado hacia abajo.

Para la instalación en cajas de metal es necesario que sobre el servomando se deje el espacio necesario para el manejo del

dispositivo de desbloqueo y eventuales trabajos de mantenimiento o sustituciones.

Para limitar los obstáculos, poner las válvulas de interceptación como se ilustra en las fig. 7.2, 7.3.

Para la instalación en caja del art. 986 es necesario alinear correctamente los tubos con el colector coplanar para evitar

esfuerzos excesivos entre el servomotor y el cuerpo de la válvula.

ESQUEMA INTERNO:

- R relé

- MC1 microinterruptor de final de carrera de apertura

- MC2 microinterruptor de final de carrera de cierre

- MC3 microinterruptor auxiliar libre con contacto normalmente cerrado y normalmente abierto

1) Conductor marrón conectado siempre a la fase
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2) Conductor azul conectado siempre al neutro

3) Conductor negro para conexión mando

4) Conductor violeta salida fase válvula cerrada

5) Conductor rojo salida fase válvula abierta

6) Conductor gris Microint. auxiliar común

7) Conductor blanco Microint. auxiliar N.C.

8) Conductor rosa Microint. auxiliar N.A.

Válvula en apertura

Válvula en cierre

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE (TA) Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El termostato opera mediante la válvula de zona, que según las exigencias del ambiente abre o cierra el circuito de distribución

de la zona interesada.

En la figura se ilustra la conexión eléctrica del servomando al termostato ambiente.
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ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL MEDIDOR (CO) TERMOSTATO AMBIENTE (TA) Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El cómputo se realiza con un medidor que totaliza el tiempo de apertura de la válvula.

En la figura se ilustra la conexión eléctrica del servomando al medidor.

ESQUEMA GESTIÓN BOMBA

En la figura se ilustra la conexión de varios servomandos con termostato ambiente, contador y bomba. En este esquema la

bomba se alimenta con la fase disponible en el conductor rojo. La particular flexibilidad del esquema eléctrico interno del

servomando permite varias soluciones de instalación.
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991 Servocontrol eléctrico con desbloqueo, para válvulas de zona de esfera

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

230V x 25sec 99123025 1/17

230V x 50sec 99123050 1/17

24V x 50sec 99102450 1/17

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Servocontroles bidireccionales.

Con microinterruptor auxiliar.

Envoltura de nylon.

Alimentación: 230V o 24V.

Consumo: 4VA.

Temperatura ambiental de funcionamiento mínima y máxima: -5°C, 70°C.

Grado de protección: IP54.

Capacidad del contacto auxiliar: 2A.

Tiempo de intervención: 25 o 50 segundos.

Ángulo de rotación: 90°.

Par de arranque:

- versión a 50": 10Nm.

- versión a 25": 5Nm.



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

Dimensiones totales

230V x
25sec

230V x
50sec

24V x
50sec

A 92,5 92,5 92,5

B 120 120 120

C 55 55 55
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MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Base 1 Nailon

2 Tapa superior 1 Makrolon® 2207

3 Tapa inferior 1 Nailon

4 Selector 1 ABS

5 Desbloqueo 1 ABS

6 Chaveta 1 EN 10270-3
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INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN:

1) Alinear la varilla de maniobra en la posición de la junta de maniobra del servomando.

2) Introducir el servomando empujándolo en la dirección indicada.

3) Introducir la chaveta en el orificio.

4) Asegurarse de que el servomando esté montado correctamente.

El servomando debe ser instalado con la válvula totalmente abierta.

Los servomandos se suministran en posición de “apertura" y pueden ser instalados en toda la serie de válvulas de zona ITAP.

ADVERTENCIAS:

Evitar en absoluto la monitorización con el servomando orientado hacia abajo.

Para la instalación en cajas de metal es necesario que sobre el servomando se deje el espacio necesario para el manejo del

dispositivo de desbloqueo y eventuales trabajos de mantenimiento o sustituciones.

Para limitar los obstáculos, poner las válvulas de interceptación como se ilustra en las fig. 7.2, 7.3.

Para la instalación en caja del art. 986 es necesario alinear correctamente los tubos con el colector coplanar para evitar

esfuerzos excesivos entre el servomotor y el cuerpo de la válvula.

ESQUEMA INTERNO:

- R relé

- MC1 microinterruptor de final de carrera de apertura

- MC2 microinterruptor de final de carrera de cierre

- MC3 microinterruptor auxiliar libre con contacto normalmente cerrado y normalmente abierto

1) Conductor marrón conectado siempre a la fase
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2) Conductor azul conectado siempre al neutro

3) Conductor negro para conexión mando

4) Conductor violeta salida fase válvula cerrada

5) Conductor rojo salida fase válvula abierta

6) Conductor gris Microint. auxiliar común

7) Conductor blanco Microint. auxiliar N.C.

8) Conductor rosa Microint. auxiliar N.A.

Válvula en apertura

Válvula en cierre

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE (TA) Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El termostato opera mediante la válvula de zona, que según las exigencias del ambiente abre o cierra el circuito de distribución

de la zona interesada.

En la figura se ilustra la conexión eléctrica del servomando al termostato ambiente.
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ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL MEDIDOR (CO) TERMOSTATO AMBIENTE (TA) Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El cómputo se realiza con un medidor que totaliza el tiempo de apertura de la válvula.

En la figura se ilustra la conexión eléctrica del servomando al medidor.

ESQUEMA GESTIÓN BOMBA

En la figura se ilustra la conexión de varios servomandos con termostato ambiente, contador y bomba. En este esquema la

bomba se alimenta con la fase disponible en el conductor rojo. La particular flexibilidad del esquema eléctrico interno del

servomando permite varias soluciones de instalación.
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