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TEC
ITAP EN BREF

LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia)

en 1972, est actuellement l’une des

sociétés leaders dans le secteur de la

production de clapets, raccords et

collecteurs de distribution pour les

systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production

entièrement automatisé, avec 85 machines

transfer et 55 lignes d’assemblage, elle est

en mesure de produire 400.000 pièces par

jour.

La vocation innée pour l’innovation et le

respect des réglementations techniques

est épaulée par une organisation

d’entreprise certifiée ISO 9001. L’accent

mis sur la qualité a toujours été considéré

comme un facteur déterminant pour

l’atteinte de résultats commerciaux

importants : des organismes de

certification du monde entier ont approuvé

les produits d’ITAP.

Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.



362S Purgeur d’air automatique de l’air pour installations solaires

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3620038S 10/70

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3620012S 10/70

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 180°C.

Pression nominale: 10 bar.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

3/8" 1/2"
A 50 46

B 78,5 75

C 65 58

D 40 38

E 8,5 9

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Récipient - Laiton ALLIAGE UNI EN 1982:2008

CB754S

2 Bouchon - Laiton ALLIAGE UNI EN 1982:2008

CB754S

3 Flotteur - Polypropylène

4 Bouchon - Laiton CW614N

5 Joint torique - Silicone rouge

6 Mécanisme - Laiton CW614N

7 Ressort - Acier inox AISI 302

8 Capteur - Acier inox AISI 302

9 Coupelle - PPSR4

10 Embout - Silicone rouge 50



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

FONCTIONNEMENT ET INSTALLATION
Les purgeurs d’air automatiques sont utilisés pour éliminer l’air qui s’accumule à l’intérieur des installations de chauffage et de

climatisation. Grâce à leur fonctionnement, indépendamment de l’intervention manuelle d’un opérateur, ils permettent d’éviter,

avec certitude et de façon continue dans le temps, les phénomènes considérés particulièrement dangereux pour les

installations. Notamment, il est possible de limiter les effets de la corrosion électrolytique (favorisée par une présence excessive

d’oxygène dans les conduites) et de la cavitation. De plus, ils permettent d’optimiser le rendement et l’échange thermiques des

installations, ce qui empêche la formation de poches d’air dans les radiateurs et les ventilo-convecteurs.

Les purgeurs d’air automatiques doivent être installés uniquement dans la position verticale, dans le point le plus haut d’une

installation et, plus généralement, là où la formation de poches d’air est plus probable (collecteurs de distribution, les colonnes

montantes, etc.).

Dans des conditions de fonctionnement normales, il est recommandé de laisser le bouchon desserré.

Le débit d’évacuation des vannes automatiques augmente avec l’augmentation de la pression de service de l’installation,

jusqu’à atteindre le maximum correspondant à une pression de service de 6 bar.

Le schéma ci-dessous indique le diagramme du débit d’évacuation des vannes pendant la phase de remplissage d’une

installation : comme on peut le constater, le graphique se termine à la pression de 6 bar. Cette valeur représente un paramètre

de test bien supérieur aux valeurs de pression moyennes d’une installation de chauffage ou de climatisation (fonctionnant

habituellement sous 3 bar).



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

475 Mitigeur thermostatique réglable pour installations solaires

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 4750034 1/12

1" (DN 25) 10bar/145psi 4750100 1/12

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton.

Raccords filetés femelle.

Pression nominale: 10 bar.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Plage de réglage: de 35°C à 55°C.

KV= 2,17 m3/h.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

DIMENSIONS

3/4" 1"
DN 20 25

A 78 88,5

B 105 103

C 50,5 49

D 40,5 40,5

F 15 16,5

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton CW510L

2 Tête 1 Laiton CW510L

3 Piston 1 Laiton CW510L

4 Piston 1 Laiton CW510L

5 Anneau 1 Laiton CW510L

6 Tige 1 Laiton CW510L

7 Bulbe 1 WAX

8 Ressort 1 ANSI 302 UNI ISO 6931

9 Joint torique 1 EPDM

10 Joint torique 2 EPDM

11 Joint torique 1 EPDM

12 Ressort conique 1 ANSI 302 UNI ISO 6931

13 Anneau de blocage 1 Plastique

14 Volant 1 ABS

15 Vis 1 Acier



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

3/4" 1"

KV 2,17 2,17



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1"

3/4" 1"

KV 2,17 2,17



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

477 Soupape de sécurité combinée température et pression pour installations solaires

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 4770034 1/39

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Capable de protéger les ballons sanitaires et les chaudières des pressions et températures excessives.

Équipé d’un volant pour l’ouverture manuelle.

Il est conseillé d’actionner ce volant au moins une fois par an, afin de vérifier la propreté de l’orifice de vidange.

Corps en non dézincifiable laiton.

Longueur de la sonde de température: 105 mm.

Température d’étalonnage: 90 °C.

Potentialité d’évacuation: 25 kW.

Pressions d’étalonnage: 7 bar.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

DIMENSIONS

3/4"
DN 20

A 30

B 180

C 90

D 35

F 11

G 13

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps vanne 1 Laiton UNI EN 12165 CW602N ADZ

2 Corps cliquet 1 Nylon

3 Bouchon fileté 1 Nylon

4 Tige 1 Nylon

5 Cylindre porte-membrane 1 Nylon

6 Manette 1 ABS

7 Seeger 1 Acier UNI 3823

8 Bouchon 1 ABS

9 Ressort 1 Acier galvanisé UNI 3823

10 Joint 1 Supersinterite

11 Joint à membrane 1 Santoprene TPV 101-55

12 Sonde 1 Cuivre peint + Acier AISI 304 CU



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

478 Soupape de sécurité à membrane femelle/femelle pour installations solaires

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2"x3/4" 10bar/145psi 4780012 10/90

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Capable de protéger les ballons sanitaires et les chaudières des pressions excessives.

Équipé d’un volant pour l’ouverture manuelle.

Il est conseillé d’actionner ce volant au moins une fois par an, afin de vérifier la propreté de l’orifice de vidange.

Corps en laiton nickelé.

Pression nominale: 10 bar.

Étalonnage disponible: 6 bar.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 160°C.

Surpression d’ouverture: 20 %.

Écart de fermeture: 20%.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

DIMENSIONS

1/2"x3/4"
DN 20

A 31,5

B 75

C 26

D 32

F 12

G 13

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps - Laiton CW617W

2 Tige - Laiton CW617W

3 Étanchéité - Laiton CW617W

4 Bloque-ressort - Laiton CW617W

5 Ressort - Acier inox

6 Cylindre - EPDM

7 Joint - Fibre

8 Volant - MOPLEN®



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

139S Robinet à boisseau sphérique d’évacuation chaudière pour installations solaires

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 16bar/232psi 1390012S 20/140

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton.

Raccord en laiton.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C, 140 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

1/2"
DN 15

A 75,1

B 32,2

C 1/2"

E 15

F 31,7

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton CW617N

2 Anneau 1 Laiton CW614N

3 Joint d’étanchéité latéral

pour installation solaire

1 PTFE

4 Joint d’étanchéité latéral 1 PTFE

5 Porte-caoutchouc 1 Laiton CW508L

6 Écrou-raccord 1 Laiton CW617N

7 Tige de manœuvre 1 Laiton CW614N

8 Joint 2 Viton®

9 Vis 1 Acier C4C

10 Levier 1 Acier inox AISI 12Cu2Fe UNI

5076/74

11 Joint 1 VITON®

12 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW614N

13 Bague 1 Laiton CW614N

14 Bague 1 PTFE

15 Lacet 1 PIBIFLEX®

16 Joint 1 EPDM

17 Bouchon 1 Laiton CW617N



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

982 Vanne de dérivation de zone à boisseau sphérique à 3 voies

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/4" (DN 20) 16bar/232psi 9820034 1/15

1" (DN 25) 16bar/232psi 9820100 1/9

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Sphères à passage intégral.

Pression maximum de fonctionnement: 16 bar.

Pression différentielle maximum: 10 bar.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C (avec solution antigel), 100 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables aux servo-commandes art. 990 et 991.

DIMENSIONS



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

3/4" 1"
DN 20 25

A 140 163

B 80 94

C 64,5 75,5

D 40,5 44,5

Kg/cm2 bar 16 16

LBS - psi 232 232

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

2 Manchon 1 Laiton nickelé CW617N

3 Queue à siège plat 3 Laiton nickelé CW617N

4 Joint 3 Fibre rouge

5 Écrou 3 Laiton nickelé CW617N

6 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

7 Siège 2 PTFE

8 Joint torique 2 EPDM

9 Bague 1 PTFE

10 Tige 1 Laiton

11 Joint torique 2 EPDM



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

INSTRUCTIONS
INSTALLATION SERVOCOMMANDE :

1) Aligner la tige de manœuvre sur la position du joint de manœuvre de la servocommande.

2) Insérer la servocommande en la poussant dans le sens indiqué.

3) Insérer la goupille en R dans le trou.

4) S’assurer que la servocommande est montée correctement.

Pour installer la servocommande, la vanne doit être complètement ouverte.

Les servocommandes sont fournies en position « ouverte » et peuvent être installées sur toute la série de vannes de zone

ITAP.

Vanne déviatrice à 3 voies :

La vanne déviatrice à 3 voies a une fonction d’arrêt et de déviation. Elle permet l’entrée du fluide par le bas et l’envoie à gauche

ou à droite en fonction de la position de la servocommande ou inversement, de la droite ou de la gauche vers le bas.

La figure 4.1 illustre le premier cas, tandis que la figure 4.2 illustre le passage du fluide par la voie de droite ou de gauche vers

le bas. Avant d’appliquer la servocommande, contrôler que la tige de manœuvre soit dans la bonne position.



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

AVERTISSEMENTS :

Il est formellement interdit de monter la servocommande orientée vers le bas.

Pour l’installation dans des coffrets en métal, il faut laisser un espace suffisant au-dessus de la servocommande pour la

manœuvre du dispositif de déverrouillage et d’éventuels entretiens ou remplacements.

Pour limiter les encombrements, positionner les vannes d’arrêt comme illustré dans les fig. 7.2, 7.3.

Pour l’installation en coffret de l’art. 986, il faut bien aligner les tuyaux avec le collecteur coplanaire afin d’éviter des sollicitations

excessives entre le servomoteur et le corps de la vanne.



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

3/4" 1"

KV 9,44 16,07



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

990 Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique

MESURE CODE EMBALLAGE

230V x 25sec 99023025 1/17

230V x 50sec 99023050 1/17

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Servo-commandes bidirectionnelles.

Dotées d’un micro-interrupteur auxiliaire.

Enveloppe en nylon.

Alimentation: 230 V.

Consommation: 4 VA.

Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: -5 °C, 70 °C.

Degré de protection: IP54.

Débit du contact auxiliaire: 2 A.

Temps d’intervention: 25 ou 50 secondes.

Angle de rotation: 90°.

Couple de démarrage:

- version à 50”: 10 Nm ;

- version à 25”: 5 Nm.



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

DIMENSIONS

230V x
25sec

230V x
50sec

A 85 85

B 112,5 112,5

C 55 55



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Base 1 Nylon

2 Couvercle supérieur 1 Makrolon® 2207

3 Couvercle inférieur 1 Nylon

4 Goupille en R 1 EN 10270-3



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

INSTRUCTIONS
INSTALLATION :

1) Aligner la tige de manœuvre sur la position du joint de manœuvre de la servocommande.

2) Insérer la servocommande en la poussant dans le sens indiqué.

3) Insérer la goupille en R dans le trou.

4) S’assurer que la servocommande est montée correctement.

Pour installer la servocommande, la vanne doit être complètement ouverte.

Les servocommandes sont fournies en position « ouverte » et peuvent être installées sur toute la série de vannes de zone

ITAP.

AVERTISSEMENTS :

Il est formellement interdit de monter la servocommande orientée vers le bas.

Pour l’installation dans des coffrets en métal, il faut laisser un espace suffisant au-dessus de la servocommande pour la

manœuvre du dispositif de déverrouillage et d’éventuels entretiens ou remplacements.

Pour limiter les encombrements, positionner les vannes d’arrêt comme illustré dans les fig. 7.2, 7.3.

Pour l’installation en coffret de l’art. 986, il faut bien aligner les tuyaux avec le collecteur coplanaire afin d’éviter des sollicitations

excessives entre le servomoteur et le corps de la vanne.

SCHÉMA INTÉRIEUR :

- R relais

- MC1 microinterrupteur de fin de course d’ouverture

- MC2 microinterrupteur de fin de course de fermeture

- MC3 microinterrupteur auxiliaire libre avec contact normalement fermé et normalement ouvert



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

1) Fil marron relié toujours à la phase

2) Fil bleu relié toujours au neutre

3) Fil noir pour connexion commande

4) Fil violet sortie de phase vanne fermée

5) Fil rouge sortie de phase vanne ouverte

6) Fil gris Microint. auxiliaire commun

7) Fil blanc Microint. auxiliaire N.F.

8) Fil rose Microint. auxiliaire N.O.

Vanne en ouverture

Vanne en fermeture

SCHÉMA CONNEXION THERMOSTAT D’AMBIANCE (TA) ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le thermostat agit par le biais de la vanne de zone, qui, selon les besoins de l’environnement, ouvre ou ferme le circuit de

distribution de la zone concernée.

La Figure illustre la connexion électrique de la servocommande avec le thermostat ambiant.



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

SCHÉMA CONNEXION COMPTEUR (CO) THERMOSTAT D’AMBIANCE (TA) ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La comptabilisation est effectuée par un compteur qui totalise les temps d’ouverture de la vanne.

La figure illustre la connexion électrique de la servocommande avec le compteur.

SCHÉMA GESTION POMPE

La figure illustre le raccordement de plusieurs servocommandes avec thermostat d’ambiance, compteur et pompe. Dans ce

schéma, la pompe est alimentée par la phase disponible sur le fil rouge. La souplesse du schéma électrique intérieur de la

servocommande permet d’adopter différentes solutions de montage.



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

991 Servo-commande électrique avec dispositif de déblocage manuel pour vannes de zone à boisseau sphérique

MESURE CODE EMBALLAGE

230V x 25sec 99123025 1/17

230V x 50sec 99123050 1/17

24V x 50sec 99102450 1/17

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Servo-commandes bidirectionnelles.

Dotées d’un micro-interrupteur auxiliaire.

Enveloppe en nylon.

Alimentation: 230 V ou 24 V.

Consommation: 4 VA.

Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: -5 °C, 70 °C.

Degré de protection: IP54.

Débit du contact auxiliaire: 2 A.

Temps d’intervention: 25 ou 50 secondes.

Angle de rotation: 90°.

Couple de démarrage:

- version à 50”: 10 Nm ;

- version à 25”: 5 Nm.



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

DIMENSIONS

230V x
25sec

230V x
50sec

24V x
50sec

A 92,5 92,5 92,5

B 120 120 120

C 55 55 55



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Base 1 Nylon

2 Couvercle supérieur 1 Makrolon® 2207

3 Couvercle inférieur 1 Nylon

4 Manette 1 ABS

5 Déblocage 1 ABS

6 Goupille en R 1 EN 10270-3



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

INSTRUCTIONS
INSTALLATION :

1) Aligner la tige de manœuvre sur la position du joint de manœuvre de la servocommande.

2) Insérer la servocommande en la poussant dans le sens indiqué.

3) Insérer la goupille en R dans le trou.

4) S’assurer que la servocommande est montée correctement.

Pour installer la servocommande, la vanne doit être complètement ouverte.

Les servocommandes sont fournies en position « ouverte » et peuvent être installées sur toute la série de vannes de zone

ITAP.

AVERTISSEMENTS :

Il est formellement interdit de monter la servocommande orientée vers le bas.

Pour l’installation dans des coffrets en métal, il faut laisser un espace suffisant au-dessus de la servocommande pour la

manœuvre du dispositif de déverrouillage et d’éventuels entretiens ou remplacements.

Pour limiter les encombrements, positionner les vannes d’arrêt comme illustré dans les fig. 7.2, 7.3.

Pour l’installation en coffret de l’art. 986, il faut bien aligner les tuyaux avec le collecteur coplanaire afin d’éviter des sollicitations

excessives entre le servomoteur et le corps de la vanne.

SCHÉMA INTÉRIEUR :

- R relais

- MC1 microinterrupteur de fin de course d’ouverture

- MC2 microinterrupteur de fin de course de fermeture

- MC3 microinterrupteur auxiliaire libre avec contact normalement fermé et normalement ouvert



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

1) Fil marron relié toujours à la phase

2) Fil bleu relié toujours au neutre

3) Fil noir pour connexion commande

4) Fil violet sortie de phase vanne fermée

5) Fil rouge sortie de phase vanne ouverte

6) Fil gris Microint. auxiliaire commun

7) Fil blanc Microint. auxiliaire N.F.

8) Fil rose Microint. auxiliaire N.O.

Vanne en ouverture

Vanne en fermeture

SCHÉMA CONNEXION THERMOSTAT D’AMBIANCE (TA) ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le thermostat agit par le biais de la vanne de zone, qui, selon les besoins de l’environnement, ouvre ou ferme le circuit de

distribution de la zone concernée.

La Figure illustre la connexion électrique de la servocommande avec le thermostat ambiant.



ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

SCHÉMA CONNEXION COMPTEUR (CO) THERMOSTAT D’AMBIANCE (TA) ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La comptabilisation est effectuée par un compteur qui totalise les temps d’ouverture de la vanne.

La figure illustre la connexion électrique de la servocommande avec le compteur.

SCHÉMA GESTION POMPE

La figure illustre le raccordement de plusieurs servocommandes avec thermostat d’ambiance, compteur et pompe. Dans ce

schéma, la pompe est alimentée par la phase disponible sur le fil rouge. La souplesse du schéma électrique intérieur de la

servocommande permet d’adopter différentes solutions de montage.
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