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TEC
ITAP 意塔普概�

关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛
尼（布雷西�）成立，是目前意大利�先
的流体�門及供暖
系�
�門、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自��，55
条装配�条全自�生�，确保每天生�
400,000 件�品。

ITAP
意塔普�持�新并遵守技��范，通�了
UNI EN ISO 9001 ��。ITAP 意塔普一
�重��品�量以�得�好的��成果：
如今，ITAP 意塔普提供的�品通�多个国
���机构��，�此，我�深感自豪。

ITAP 意塔普�品�得全球 30 多个��机构的��。



362S 太阳能供暖系�自�排气�
太阳能供暖系�配件

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3620038S 10/70
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3620012S 10/70

��

技�参数
�体�黄���。
最低和最高工作温度：-20°C，180°C。
公称�力：10 bar。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

太阳能供暖系�配件



太阳能供暖系�配件

3/8" 1/2"
A 50 46
B 78,5 75
C 65 58
D 40 38
E 8,5 9

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 - 符合 UNI EN 1982:2008

�准的黄�合金 CB754S
2 盖 - 符合 UNI EN 1982:2008

�准的黄�合金 CB754S
3 浮子 - 聚丙�
4 盖 - 黄� CW614N
5 O 型圈 - �色硅胶
6 机构 - 黄� CW614N
7 �簧 - 不�� AISI 302
8 探�器 - 不�� AISI 302
9 盖 - PPSR4
10 橡胶密封件 - �色硅胶 50



太阳能供暖系�配件

操作和安装：
安装自�排气�是�了去除供暖和空�系�中聚集的空气。其功能强大，不需手�操作，因此可避免可能危及生命和系�性能的
特定和永久有害的�象。特别是，可以限制�偶腐�（由于管道内存在�多氧气）和气�的�面影响。此外，�些�門可�化每
个系�的供暖和制冷功率，因�它�可防止在散�器和�机�管内形成气穴。

�种�只能垂直安装，可安装在每个系�的�部，通常安装在可形成气穴的位置（集分水器、立管等）
在正常工作条件下，建��盖子松开。

�些�的气体流量根据系�的工作�力上升，当�力上升到 6 bar �，气体流量达到最大�。

下面是系�填充介���些�的流速�：从�中可以看出，��的最大工作�力� 6
bar，因��数�高于供暖和空�系�的正常工作�力（通常最高工作�力� 3 bar）。



太阳能供暖系�配件

475 太阳能供暖系�恒温混合�
太阳能供暖系�配件

�格 �力 代� 包装
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 4750034 1/12
1" (DN 25) 10bar/145psi 4750100 1/12

��

技�参数
�体�黄�。
内牙螺�。
公称�力：10 bar。
最高工作温度：110°C。
�定范�：35°C-55°C。
KV= 2.17 m3/h.
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。



太阳能供暖系�配件

�尺寸

3/4" 1"
DN 20 25
A 78 88,5
B 105 103
C 50,5 49
D 40,5 40,5
F 15 16,5

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145



太阳能供暖系�配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW510L
2 �盖 1 黄� CW510L
3 活塞 1 黄� CW510L
4 小活塞 1 黄� CW510L
5 �� 1 �� CW510L
6 �杆 1 黄� CW510L
7 温包 1 蜡
8 �簧 1 ANSI 302 UNI ISO 6931
9 O 型圈 1 EPDM
10 O 型圈 2 EPDM
11 O 型圈 1 EPDM
12 �形�簧 1 ANSI 302 UNI ISO 6931
13 �� 1 塑料
14 手柄 1 ABS
15 螺� 1 �



太阳能供暖系�配件

�失�（含水）�格 3/4"

3/4" 1"
KV 2,17 2,17



太阳能供暖系�配件

�失�（含水）�格 1"

3/4" 1"
KV 2,17 2,17



太阳能供暖系�配件

477 太阳能供暖系�温度及�力安全泄��
太阳能供暖系�配件

�格 �力 代� 包装
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 4770034 1/39

��

技�参数
��水器和�水罐提供自�温度��和泄�保�。
配有手�操作杆。
每年至少��杆�行一次手�操作，确保水路通�。
�体�防脱�黄�。
105mm 加�型恒温器。
�定温度：90°C。
�定功率：25KW。
�定�力：7 bar。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。



太阳能供暖系�配件

�尺寸

3/4"
DN 20
A 30
B 180
C 90
D 35
F 11
G 13

Kg/cm2 bar 10
LBS - psi 145
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材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �体 1 符合 UNI EN 12165 �准的黄�

CW602N ADZ
2 棘�主体 1 尼�
3 螺�盖 1 尼�
4 �杆 1 尼�
5 薄膜支架气缸 1 尼�
6 手柄 1 ABS
7 Segher 1 � UNI 3823
8 盖 1 ABS
9 �簧 1 ��� UNI 3823
10 �片 1 Supersinterite
11 薄膜密封件 1 Santoprene TPV 101-55
12 探� 1 浸漆� + � AISI 304 CU



太阳能供暖系�配件

478 太阳能供暖系�双内牙螺�膜片式安全泄��
太阳能供暖系�配件

�格 �力 代� 包装
1/2"x3/4" 10bar/145psi 4780012 10/90

��

技�参数
��水槽和�水罐提供自�温度��和泄�保�。
配有手�操作杆。
每年至少��杆�行一次手�操作，确保水路通�。
�体�黄���。
公称�力：10 bar。
可用�定�：6 bar。
最低和最高工作温度：-20°C，160°C。
超�开启：20%。
�合�差：20%。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。
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�尺寸

1/2"x3/4"
DN 20
A 31,5
B 75
C 26
D 32
F 12
G 13

Kg/cm2 bar 10
LBS - psi 145



太阳能供暖系�配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 - 黄� CW617W
2 �杆 - 黄� CW617W
3 板 - 黄� CW617W
4 �簧止� - 黄� CW617W
5 �簧 - 不��
6 气缸 - EPDM
7 �片 - ��
8 手柄 - MOPLEN®



太阳能供暖系�配件

139S 排水球�，�用于太阳能供暖系�的黄��管

�格 �力 代� 包装
1/2" (DN 15) 16bar/232psi 1390012S 20/140

��

技�参数
�体�黄�。
�管�接接��黄�。
最低和最高工作温度：-10°C，140°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



太阳能供暖系�配件

1/2"
DN 15
A 75,1
B 32,2
C 1/2"
E 15
F 31,7

Kg/cm2 bar 10
LBS - psi 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 �片 1 黄� CW614N
3 太阳能底座 1 P.T.F.E.
4 �座 1 P.T.F.E.
5 �管�接 1 黄� CW508L
6 螺母 1 黄� CW617N
7 �杆 1 黄� CW614N
8 �片 2 VITON®
9 螺� 1 � C4C
10 手柄 1 不�� AISI 12Cu2Fe UNI 5076/74
11 O 型圈 1 VITON®
12 �球 1 黄��� CW614N
13 �� 1 黄� CW614N
14 �� 1 P.T.F.E.
15 �子 1 PIBIFLEX®
16 �片 1 EPDM
17 盖 1 黄� CW617N



太阳能供暖系�配件

982 三通�向区域隔离球�

�格 �力 代� 包装
3/4" (DN 20) 16bar/232psi 9820034 1/15
1" (DN 25) 16bar/232psi 9820100 1/9

��

技�参数
�体�黄���。
全通径球体。
最大工作�力：16 bar。
最大�差：10 bar。
最低和最高工作温度：-10°C（�防�液），100°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
适用于���行器型号 990 及 991。

�尺寸



太阳能供暖系�配件

3/4" 1"
DN 20 25
A 140 163
B 80 94
C 64,5 75,5
D 40,5 44,5

Kg/cm2 bar 16 16
LBS - psi 232 232

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄��� CW617N
2 端接� 1 黄��� CW617N
3 平底座活接接� 3 黄��� CW617N
4 �片 3 ���
5 螺母 3 黄��� CW617N
6 �球 1 黄��� CW617N
7 �座 2 P.T.F.E.
8 O 型圈 2 EPDM
9 �� 1 P.T.F.E.
10 �杆 1 黄�
11 O 型圈 2 EPDM



太阳能供暖系�配件

�明
�行器安装：
1) 将操��杆�准伺服控制操�接�的位置。
2) 插入伺服控制器，沿所示方向推�。
3) 将开口�插入口中。
4) 确保伺服器正确�装。
伺服控制器必�在�全开�安装。
伺服控制器在出厂��置�“开启”位置，可安装在全系列 ITAP 意塔普区域隔离�上。

三通�向�：
三通�向��行截断和�向功能。可�流体从底部�入并根据伺服控制器的位置从左�或右��出，或反之，从右�或左��入
，从底部�入。
� 4.1 �第一种情况，� 4.2 �流体从右或左向下流�的通道。在安装伺服控制器前，��操��杆的位置是否正确。



太阳能供暖系�配件

警告：
伺服控制不得朝下安装。
在金属箱中�行安装�，必�在伺服�机上方留出足够空�，以防阻���操作和最���或更�。
�了限制�尺寸，按� 7.2、7.3 所示放置截断�。
若要在箱中安装型号 986，必�正确��管道和共面分水器，避免伺服�机和�装置之�的�力�大。



太阳能供暖系�配件

�失�（含水）

3/4" 1"
KV 9,44 16,07



太阳能供暖系�配件

990 区域隔离球�用���行器

�格 代� 包装
230V x 25sec 99023025 1/17
230V x 50sec 99023050 1/17

��

技�参数
双向���行器。
同�提供一个�助微�开关。
外罩�尼�材�。
�源��：230V。
功率消耗：4VA
最低和最高工作�境温度：-5°C，70°C。
保�等�：IP 54。
�助�接能力：2A。
�作��：25 秒或 50 秒。
旋�角度：90°。
起始扭矩：
‒ 50" 型号：10Nm；
‒ 25" 型号：5Nm。



太阳能供暖系�配件

�尺寸

230V x
25sec

230V x
50sec

A 85 85
B 112,5 112,5
C 55 55
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材料

位置 �品�明 N. 材料
1 底座 1 尼�
2 上盖 1 Makrolon® 2207
3 底盖 1 尼�
4 开口� 1 EN 10270-3



太阳能供暖系�配件

�明
安装：
1) 将操��杆�准伺服控制操�接�的位置。
2) 插入伺服控制器，沿所示方向推�。
3) 将开口�插入口中。
4) 确保伺服器正确�装。
伺服控制器必�在�全开�安装。
伺服控制器在出厂��置�“开启”位置，可安装在全系列 ITAP 意塔普区域隔离�上。

警告：
伺服控制不得朝下安装。
在金属箱中�行安装�，必�在伺服�机上方留出足够空�，以防阻���操作和最���或更�。
�了限制�尺寸，按� 7.2、7.3 所示放置截断�。
若要在箱中安装型号 986，必�正确��管道和共面分水器，避免伺服�机和�装置之�的�力�大。

内部�：
- R ��器
- MC1 打开限制微�开关
- MC2 关�限制微�开关
- MC3 �常�和敞开触点的�助空�微�开关

1) 棕色�始��接至相�
2) �色�始��接至中性�
3) 黑�用于命令�接
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4) 紫色�关��門相位�出
5) �色�打开�門相位�出
6) 灰色��接共用�助微�开关
7) 白色��接 N.C. �助微�开关
8) 白色��接 N.A. �助微�开关

�打开

�关�

�境温控器 (TA - ET) �接和�源�
温控器通�区域隔离�运行，区域隔离�根据�境需求打开或关�相关区域的配水循�。
���示了有�境温控器的�行器�气�接。
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��器 (CO - HC) �境温控器 (TA - ET) �源�接�
�数通���器��，�算�打开的���。
���示了无��器的�行器�气�接。

�管理�
���明了不同�行器与�境温控器、��器和�的�接。在��中，�由��上的可用相位供�。内部�行器接�模式特别灵
活，可��不同的��解决方案。
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991 区域隔离球�用���行器，�手�解�装置

�格 代� 包装
230V x 25sec 99123025 1/17
230V x 50sec 99123050 1/17
24V x 50sec 99102450 1/17

��

技�参数
双向���行器。
同�提供一个�助微�开关。
外罩�尼�材�。
�源��：230V 或 24V。
功率消耗：4VA
最低和最高工作�境温度：-5°C，70°C。
保�等�：IP 54。
�助�接能力：2A。
�作��：25 秒或 50 秒。
旋�角度：90°。
起始扭矩：
‒ 50" 型号：10Nm；
‒ 25" 型号：5Nm。
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�尺寸

230V x
25sec

230V x
50sec

24V x
50sec

A 92,5 92,5 92,5
B 120 120 120
C 55 55 55
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材料

位置 �品�明 N. 材料
1 底座 1 尼�
2 上盖 1 Makrolon® 2207
3 底盖 1 尼�
4 手柄 1 ABS
5 解� 1 ABS
6 开口� 1 EN 10270-3



太阳能供暖系�配件

�明
安装：
1) 将操��杆�准伺服控制操�接�的位置。
2) 插入伺服控制器，沿所示方向推�。
3) 将开口�插入口中。
4) 确保伺服器正确�装。
伺服控制器必�在�全开�安装。
伺服控制器在出厂��置�“开启”位置，可安装在全系列 ITAP 意塔普区域隔离�上。

警告：
伺服控制不得朝下安装。
在金属箱中�行安装�，必�在伺服�机上方留出足够空�，以防阻���操作和最���或更�。
�了限制�尺寸，按� 7.2、7.3 所示放置截断�。
若要在箱中安装型号 986，必�正确��管道和共面分水器，避免伺服�机和�装置之�的�力�大。

内部�：
- R ��器
- MC1 打开限制微�开关
- MC2 关�限制微�开关
- MC3 �常�和敞开触点的�助空�微�开关

1) 棕色�始��接至相�
2) �色�始��接至中性�
3) 黑�用于命令�接
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4) 紫色�关��門相位�出
5) �色�打开�門相位�出
6) 灰色��接共用�助微�开关
7) 白色��接 N.C. �助微�开关
8) 白色��接 N.A. �助微�开关

�打开

�关�

�境温控器 (TA - ET) �接和�源�
温控器通�区域隔离�运行，区域隔离�根据�境需求打开或关�相关区域的配水循�。
���示了有�境温控器的�行器�气�接。
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��器 (CO - HC) �境温控器 (TA - ET) �源�接�
�数通���器��，�算�打开的���。
���示了无��器的�行器�气�接。

�管理�
���明了不同�行器与�境温控器、��器和�的�接。在��中，�由��上的可用相位供�。内部�行器接�模式特别灵
活，可��不同的��解决方案。



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
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