
TECHNISCHER KATALOG

AUSLAUFVENTILE



TEC
ITAP IM ÜBERBLICK

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in

Lumezzane (Brescia) gegründet und ist

heute ein führendes Unternehmen im

Bereich der Herstellung von Ventilen,
Anschlüssen und Verteilern für

Sanitärund Heizungssysteme.

Dank eines komplett automatisierten

Produktionsprozesses mit 85

Transfermaschinen und 55 Montagelinien

sind wir in der Lage, 400.000 Stück pro

Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur

Innovation und zur Einhaltung aller

technischen Vorschriften findet die

richtige Unterstützung in einer ISO 9001

zertifizierten Unternehmensorganisation.

Qualität war für uns schon immer ein

entscheidender Faktor, um bedeutende

geschäftliche Ergebnisse zu erzielen:

ITAP kann Produktanerkennungen der

bedeutendsten Zertifizierungsbehörden

weltweit aufweisen.

ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.



131 Kugelhahn SPIN mit drehbarem Schlauchanschluss

Patentiert - Schwere Ausführung.

Erhöhte Frostresistenz.

SPIN

Um 360° drehbar. Verhindert ein Eindrücken des am Anschluss befestigten Gummischlauchs.

Ergonomischer Griff.

Erhöhte Frostresistenz.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1310012 10/50

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Nylon.

Hebelgriff aus Aluminium.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

AUSLAUFVENTILE



AUSLAUFVENTILE

GESAMTABMESSUNGEN

1/2"
DN 15

A 122

B 103

C 66

Kg/cm2 bar 15

LBS - psi 217,5



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Hebelgriff 1 Lackiertes Aluminium

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Schlauchanschluss 1 Nylon

11 Drehbarer Überwurf 1 Nylon

12 Dichtung 1 NBR



AUSLAUFVENTILE

ANLEITUNG

1 - Um 360° drehbar. Verhindert das Quetschen des eingesteckten Gummischlauchs.

2 - Hohe Frostbeständigkeit.

3 - Ergonomischer Griff.



AUSLAUFVENTILE

132 Kugelhahn mit Schlauchanschluss

Verfügbare Größen: 3/8”x3/4”, 1/2”x3/4”, 3/4”x1”, 1”x1”1/4

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 15bar/217.5psi 1320038 10/60

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1320012 10/60

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1320034 6/36

1" (DN 25) 12bar/174psi 1320100 4/24

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Metall.

Hebelgriff aus Stahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

3/8" 1/2" 3/4" 1"
DN 10 15 20 25

A 135 137 148,5 158

B 93 93 108,5 126

C 80 80 88,5 88,5

Kg/cm2 bar 15 15 15 12

LBS - psi 217,5 217,5 217,5 174

WERKSTOFFE Größe 3/8" und 1/2"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Hebelgriff 1 Lackierter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Edelstahl AISI 304

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 3/4" und 1"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Hebelgriff 1 Lackierter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Vernickeltes Messing CW508L

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

133 Kugelhahn mit Schlauchanschluss

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x1”, 1”x1”1/4 

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1330012 10/60

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1330034 6/36

1" (DN 25) 12bar/174psi 1330100 4/24

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Metall.

Flacher Hebelgriff aus beschichtetem Stahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4" 1"
DN 15 20 25

A 143 153 162,75

B 98 110,7 128

C 86 93 93

Kg/cm2 bar 15 15 12

LBS - psi 217,5 217,5 174

WERKSTOFFE Größe 1/2"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Flacher Hebelgriff 1 Verzinkter und

kunststoffbeschichteter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Edelstahl AISI 304

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 3/4" und 1"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Flacher Hebelgriff 1 Verzinkter und

kunststoffbeschichteter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Vernickeltes Messing CW508L

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

134 Kugelhahn mit Schlauchanschluss

Verfügbare Größen: 3/8”x3/4”, 1/2”x3/4”, 3/4”x1”, 1”x1”1/4

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 15bar/217.5psi 1340038 10/80

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1340012 10/80

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1340034 6/42

1" (DN 25) 12bar/174psi 1340100 4/24

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Metall.

T-Griff aus Aluminium.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

3/8" 1/2" 3/4" 1"
DN 10 15 20 25

A 104 106 117 138

B 93 93 104 121

C 47 47 54 62

Kg/cm2 bar 15 15 15 12

LBS - psi 217,5 217,5 217,5 174

WERKSTOFFE Größe 3/8" und 1/2"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 T-Griff 1 Lackiertes Aluminium

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Edelstahl AISI 304

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 3/4" und 1"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 T-Griff 1 Lackiertes Aluminium

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Vernickeltes Messing CW508L

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

166 Kugelhahn mit Schlauchanschluss GAR

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x1” 

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1660012 15/75

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1660034 10/50

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Metall.

Hebelgriff aus Stahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 129 131,5

B 87,5 97

C 80 80

Kg/cm2 bar 15 15

LBS - psi 217,5 217,5

WERKSTOFFE Größe 1/2"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Hebelgriff 1 Lackierter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Edelstahl AISI 304

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 3/4"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Hebelgriff 1 Lackierter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Vernickeltes Messing CW508L

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

167 Kugelhahn mit Schlauchanschluss GAR

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x1” 

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1670012 10/60

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1670034 10/50

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Metall.

Flacher Hebelgriff aus beschichtetem Stahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 135,2 137,5

B 92,5 101,8

C 86 86

Kg/cm2 bar 15 15

LBS - psi 217,5 217,5

WERKSTOFFE Größe 1/2"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Flacher Hebelgriff 1 Verzinkter und

kunststoffbeschichteter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Edelstahl AISI 304

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 3/4"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Flacher Hebelgriff 1 Verzinkter und

kunststoffbeschichteter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Vernickeltes Messing CW508L

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

168 Kugelhahn mit Schlauchanschluss GAR

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x1” 

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1680012 15/75

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1680034 10/50

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Metall.

T-Griff aus Aluminium.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 94,5 103,5

B 87,5 97

C 47 47

Kg/cm2 bar 15 15

LBS - psi 217,5 217,5

WERKSTOFFE Größe 1/2"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 T-Griff 1 Lackiertes Aluminium

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Edelstahl AISI 304

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 3/4"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 T-Griff 1 Lackiertes Aluminium

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Strahlregler 1 Polymer

11 Dichtung 1 Elastomer

12 Schlauchanschluss 1 Vernickeltes Messing CW508L

13 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

174 Kugelhahn mit Schlauchanschluss GAR

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x1” 

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1740012 15/75

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1740034 10/50

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Nylon.

Hebelgriff aus Stahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 129 131,5

B 87 98

C 80 80

Kg/cm2 bar 15 15

LBS - psi 217,5 217,5

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Hebelgriff 1 Lackierter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Dichtung 1 NBR

11 Schlauchanschluss 1 Polymer

12 Drehbarer Überwurf 1 Nylon



AUSLAUFVENTILE

176 Kugelhahn mit Schlauchanschluss GAR

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x1” 

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1760012 15/75

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1760034 10/50

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Nylon.

T-Griff aus Aluminium.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 96 105,5

B 87 98

C 47 47

Kg/cm2 bar 15 15

LBS - psi 217,5 217,5

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 T-Griff 1 Lackiertes Aluminium

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

10 Dichtung 1 NBR

11 Schlauchanschluss 1 Polymer

12 Drehbarer Überwurf 1 Nylon



AUSLAUFVENTILE

178 Kugelhahn mit Schlauchanschluss GAR

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x3/4”

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1780012 20/100

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1780034 12/72

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Hebelgriff aus Stahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Mit amerikanischem NPT-Gewinde in der Größe 1/2'' erhältlich. 

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 129 129

B 62 62

C 80 80

Kg/cm2 bar 15 15

LBS - psi 217,5 217,5

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Hebelgriff 1 Lackierter Stahl P04

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C



AUSLAUFVENTILE

180 Kugelhahn mit Schlauchanschluss GAR

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1800012 15/120

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

T-Griff aus Aluminium.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Mit amerikanischem NPT-Gewinde in der Größe 1/2'' erhältlich. 

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2"
DN 15

A 92

B 62

C 47

Kg/cm2 bar 15

LBS - psi 217,5

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Sitz 2 P.T.F.E.

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Spindel 1 Messing CW614N

5 O-Ring 1 NBR

6 O-Ring 1 Viton®

7 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 T-Griff 1 Lackiertes Aluminium

9 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C



AUSLAUFVENTILE

144 Kugelhahn mit Schlauchanschluss und Schlosshalterung

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x3/4”

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1440012 8/48

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1440034 8/48

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Anschluss aus Messing.

Hebelgriff aus Stahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
A 102 102

B 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 15 15

LBS - psi 217,5 217,5

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Muffe 1 Vernickeltes Messing CW617N

3 Kugel 1 Verchromtes Messing CW614N

4 Sitz 2 P.T.F.E.

5 O-Ring 1 NBR

6 Spindel 1 Messing CW614N

7 Ring 1 Messing CW614N

8 Hebelgriff 1 Stahl 

9 Stift für Griff 1 Aluminium

10 Dichtung 1 Gummi

11 Schlauchanschluss 1 Vernickeltes Messing CW617N

12 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

191 Kugelhahn mit Schlauchanschluss für Garten

Verfügbare Größen: 1/2”x3/4”, 3/4”x1”, 1”x1”1/4 

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 15bar/217.5psi 1910012 12/60

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 1910034 10/50

1" (DN 25) 12bar/174psi 1910100 5/25

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus Messing.

Anschluss aus Messing.

T-Griff aus Aluminium.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4" 1"
A 101 111 126

B 81 92 111

C 74 79 91

D 61 61 61

Kg/cm2 bar 15 15 12

LBS - psi 217,5 217,5 174

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Kappe 1 Messing CW617N

3 Schlauchanschluss 1 Messing CW614N

4 Drehbarer Überwurf 1 Messing CW614N

5 Stopfbuchse 1 Messing CW614N

6 Schraube 1 Verzinkter Stahl C4C

7 T-Griff 1 Lackiertes Aluminium



AUSLAUFVENTILE

139 Kugelablasshahn für Kessel

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 12bar/174psi 1390038 20/180

1/2" (DN 15) 12bar/174psi 1390012 20/180

3/4" (DN 20) 12bar/174psi 1390034 15/90

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus Messing.

Anschluss aus Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur:

-15°C, 110°C mit Luft; 0°C, 90°C mit Wasser.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 71,5 71,5 86

B 18 18 22

C 3/8” 1/2” 3/4”

D 3/4” 3/4” 1”

E 15 15 20,5

F 12 14 14

G 23 23 23

Kg/cm2 bar 12 12 12

LBS - psi 174 174 174

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Dichtung 1 NBR

3 Spindel 1 Messing CW617N

4 Dichtung 1 NBR

5 Drehbarer Überwurf 1 Messing CW617N

6 Sitz 1 P.T.F.E.

7 Kugel 1 Verchromtes Messing CW617N

8 Zugkette 1 Messing CW508L

9 Sitz 1 P.T.F.E.

10 Ring 1 Messing CW617N

11 Schlauchanschluss 1 Messing CW508L

12 Kappe 1 Messing CW508L

13 Dichtung 1 NBR



AUSLAUFVENTILE

139R Kugelablasshahn für Kessel, mit Kunststoffhebel

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 1390038R 20/140

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 1390012R 20/140

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 1390034R 15/105

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus Messing.

Anschluss aus Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -10°C, 90°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 62,2 68 67

B 36,3 36,3 -

C 3/8” 1/2” 3/4”

D 3/4” 3/4” 3/4”

E 15 15 15

F 20,7 26,5 23,7

G 24,3 24,3 24,3

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Schlauchanschluss 1 Messing CW508L

2 Drehbarer Überwurf 1 Messing CW617N

3 O-Ring 1 NBR

4 Ring 1 Messing CW617N

5 Sitz 1 P.T.F.E.

6 Schraube 1 Verzinkter Stahl

7 Griff 1 Nylon 66

8 Spindel 1 Messing CW617N

9 O-Ring 1 NBR

10 Sitz 1 P.T.F.E.

11 Kugel 1 Messing CW617N

12 Gehäuse 1 Messing CW617N

13 Dichtung 1 EPDM

14 Kappe 1 Messing CW617N

15 Band 1 Elastomer



AUSLAUFVENTILE

280 Schlauchanschluss aus Metall

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/4" (DN 20) 2800034 90/720

1" (DN 25) 2800100 50/300

1"1/4 (DN 32) 2800114 20/160

BESCHREIBUNG
Schlauchanschluss aus Metall.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

3/4" 1" 1"1/4
DN 20 25 32

A 30 36,5 46

B 33,5 40,5 49,7

C 14,5 20 26



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 3/4"

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Strahlregler 1 Polymer

2 Dichtung 1 Elastomer

3 Schlauchanschluss 1 Edelstahl AISI 304

4 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 1" und 1"1/4

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Strahlregler 1 Polymer

2 Dichtung 1 Elastomer

3 Schlauchanschluss 1 Vernickeltes Messing CW508L

4 Drehbarer Überwurf 1 Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

282 Schlauchanschluss aus Nylon

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/4" (DN 20) 2820034 100/500

1" (DN 25) 2820100 50/250

BESCHREIBUNG
Schlauchanschluss aus Nylon.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

3/4" 1"
DN 20 25

A 33 40

B 33,5 42

C 14,8 20



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Dichtung 1 NBR

2 Schlauchanschluss 1 Polymer

3 Drehbarer Überwurf 1 Nylon



AUSLAUFVENTILE

282O Drehbarer Schlauchanschluss aus Nylon

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/4" (DN 20) 2820034O 50/400

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

3/4"
DN 20

A 33

B 47

C 14,8



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Schlauchanschluss 1 Nylon

2 Drehbarer Überwurf 1 Nylon

3 Dichtung 1 NBR



AUSLAUFVENTILE

350L Auslaufventil

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3500012L 10/60

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus poliertem Messing.

T-Griff aus Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2"
A 115

B 105

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CB753S

2 Griff 1 Messing CW614N

- O-Ring - NBR



AUSLAUFVENTILE

355L Hahn mit Schlauchanschluss

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3550012L 10/60

3/4" (DN 20) 8bar/116psi 3550034L 5/30

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus poliertem Messing.

Anschluss aus Messing.

T-Griff aus Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
A 122 128

B 133 145

Kg/cm2 bar 8 8

LBS - psi 116 116

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Griff 1 Messing CW614N

3 Drehbarer Überwurf 1 Messing CW617N

4 Schlauchanschluss 1 Messing CW614N

- Dichtung 1 PVC

- O-Ring - NBR



AUSLAUFVENTILE

355S Hahn mit Schlauchanschluss

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3550012S 10/60

3/4" (DN 20) 8bar/116psi 3550034S 5/30

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus verchromtem / sandgestrahltem Messing.

Anschluss aus verchromtem Messing.

T-Griff aus verchromtem Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



AUSLAUFVENTILE

1/2" 3/4"
A 122 128

B 133 145

Kg/cm2 bar 8 8

LBS - psi 116 116

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Verchromtes und sandgestrahltes

Messing CB753S

2 Griff 1 Verchromtes Messing CW614N

3 Drehbarer Überwurf 1 Verchromtes Messing CW617N

4 Schlauchanschluss 1 Verchromtes Messing CW508L

- Dichtung 1 PVC

- O-Ring - NBR
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