
CATÁLOGO TÉCNICO

GRIFOS EMPOTRABLES Y

BAJO EL LAVABO



TEC
PANORAMA DE ITAP

LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane

(Brescia) en 1972, es actualmente una de

las empresas líderes del sector de la

producción de válvulas, empalmes y

colectores de distribución para sistemas

sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso productivo

completamente automatizado, con 85

máquinas transfer y 55 líneas de

ensamblaje, está en condiciones de

producir 400.000 unidades por día.

La innata vocación por la innovación y por

el respeto de las normativas técnicas está

sostenida por una organización

empresarial certificada ISO 9001. La

orientación a la calidad siempre se ha

considerado un factor decisivo para el

logro de importantes resultados

comerciales: ITAP cuenta con

aprobaciones de producto emitidas por

organismos certificadores de todo el

mundo.

Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.



340 Grifo empotrable con capuchón

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 20bar/290psi 3400012 6/36

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 3400034 6/30

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Conexiones roscadas hembra/hembra.

Cuerpo de latón.

Rosetón y capuchón de ABS cromado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 110°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales

GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 54 59,5

B 103 107,5

C 33 33

D 70 70

E 31 35,5

F 14 14

Kg/cm2 bar 20 15

LBS - psi 290 217,5

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Junta 1 Aluminio

3 Varilla 1 Latón CW614N

4 Junta tórica 1 NBR

5 Tornillo 1 Latón CW614N

6 Junta tórica 1 NBR

7 Tapón 1 NBR

8 Cuerpo tuerca 1 Latón CW614N

9 Seguro varilla 1 Latón CW614N

10 Rosetón 1 ABS cromado

11 Capuchón 1 ABS cromado



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

PROL340 Cable de extensión

CÓDIGO EMBALAJE

PROL340 1/150

ESPECIFICACIONES
Conexiones roscadas: 19x19Fx1".

Longitud A: 59 mm.

Indicado para art. 340.

Dimensiones totales

A 22

B 75,5

C 59

D W19x19F

x1

E W19x19F

x1

F 6



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Varilla 1 Latón CW614N

2 Seguro varilla 1 Latón CW614N

3 Junta tórica 1 NBR

4 Cuerpo 1 Latón CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Tornillo 1 Latón CW614N

7 Tapón 1 NBR



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

345 Grifo empotrable con manilla

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 20bar/290psi 3450012 4/24

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 3450034 4/20

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Conexiones roscadas hembra/hembra.

Cuerpo de latón.

Rosetón y manilla de ABS cromado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 110°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 54 59,5

B 124 127,5

C 30 30

D 70 70

E 31 35,5

F 14 14

Kg/cm2 bar 20 15

LBS - psi 290 217,5

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo de grifo para

empotrar

1 Latón CW617N

2 Junta 1 Aluminio

3 Varilla 1 Latón CW614N

4 Junta tórica 1 NBR

5 Tornillo 1 Latón CW614N

6 Junta tórica 1 NBR

7 Tapón 1 NBR

8 Cuerpo tuerca 1 Latón CW614N

9 Seguro varilla 1 Latón CW614N

10 Rosetón 1 ABS cromado

11 Tirador 1 ABS cromado

12 Placa 1 ABS cromado



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

136 Válvula de esfera empotrable con capuchón

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 1360012 8/48

3/4" (DN 20) 25bar/362.5psi 1360034 5/30

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Paso total.

Conexiones roscadas hembra/hembra.

Cuerpo de latón.

Rosetón y capuchón de latón cromado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 110°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 56 67

B 34 43

C 109 118

D 63 63

E 15 20

F 12 14

Kg/cm2 bar 30 25

LBS - psi 435 362,5

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Capuchón 1 Latón cromado

2 Rosetón 1 Latón cromado

3 Prensaestopas 1 Latón CW614N

4 Varilla 1 Latón CW614N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Junta tórica 1 NBR

7 Cuerpo 1 Latón CW617N

8 Alojamiento 2 P.T.F.E.

9 Esfera 1 Latón cromado CW617N

10 Manguito 1 Latón CW617N



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

138 Válvula de esfera empotrable con manilla

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 1380012 8/48

3/4" (DN 20) 25bar/362.5psi 1380034 5/30

1" (DN 25) 25bar/362.5psi 1380100 4/24

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Paso total.

Conexiones roscadas hembra/hembra.

Cuerpo de latón.

Rosetón de acero inoxidable.

Manilla en latón cromado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 110°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

1/2" 3/4" 1"
DN 15 20 25

A 58 70 82

B 34 43 52

C 100 111 116

D 100 100 100

E 15 20 25

F 14 15 18

Kg/cm2 bar 30 25 25

LBS - psi 435 362,5 362,5

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tornillo 1 Acero galvanizado Fe CB4

2 Tirador 1 Latón cromado CW617N

3 Rosetón 1 Acero inoxidable AISI 430BA

4 Prensaestopas 1 Latón CW614N

5 Varilla 1 Latón CW614N

6 Junta tórica 1 NBR

7 Junta tórica 1 NBR

8 Cuerpo 1 Latón CW617N

9 Alojamiento 2 P.T.F.E.

10 Esfera 1 Latón cromado CW617N

11 Manguito 1 Latón CW617N



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

PROL136 Cable de extensión

CÓDIGO EMBALAJE

PROL136 1/150

ESPECIFICACIONES
Conexiones roscadas: 22x19Fx1".

Longitud A: 37,5 mm.

Indicado para art. 136 e 138 - 1/2" e 3/4".

Dimensiones totales

A 25

B 37,5

C W22x19F

x1

D 13

E 30,5



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW614N

2 Prolongador 1 Latón CW614N

3 Tornillo 1 Acero galvanizado



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

346 Grifo bajo el lavabo 

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3460012 10/140

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible 1/2"x1/2".

Conexiones roscadas macho.

Cuerpo de latón cromado.

Rosetón de acero inoxidable.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

1/2"
A 90

B 55

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo - Latón cromado CW617N

2 Junta - NBR

3 Junta de retén - P.T.F.E.

4 Tirador - ABS cromado

5 Rosetón - Acero inoxidable AISI 430



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

348 Grifo bajo el lavabo con tuerca y junta

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3480012 10/140

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible 1/2"x mm.10.

Conexiones roscadas macho.

Cuerpo de latón cromado.

Rosetón de acero inoxidable.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

1/2"
A 90

B 55

C 31

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo - Latón cromado CW617N

2 Junta - NBR

3 Junta de retén - P.T.F.E.

4 Tirador - Zamak

5 Rosetón - Acero inoxidable AISI 430



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

348SD Grifo bajo el lavabo sin tuerca

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3480012SD 10/140

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible 1/2"x 3/8".

Conexiones roscadas macho.

Cuerpo de latón cromado.

Rosetón de acero inoxidable.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

1/2"
A 90

B 55

LBS - psi 116

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo - Latón cromado CW617N

2 Junta - NBR

3 Junta de retén - P.T.F.E.

4 Tirador - Zamak

5 Rosetón - Acero inoxidable AISI 430



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

385 Grifo bajo el lavabo de esfera con filtro

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3850012 10/110

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible 1/2"x mm.10.

Conexiones roscadas macho.

Cuerpo de latón cromado.

Manilla de metal.

Rosetón de acero inoxidable.

Filtro incorporado de acero inoxidable.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

Dimensiones totales

1/2"
A 70

B 55

C 60,5

D 57

E 32,8

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 Latón cromado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Cuerpo 1 Latón cromado CW617N

4 Filtro 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta tórica 2 NBR

6 Tornillo 1 Acero galvanizado

7 Mando palanca 1 Zamak

8 Varilla 1 Latón CW617N

9 Junta tórica 1 NBR

10 Esfera 1 Latón cromado CW617N

11 Rosetón 1 Acero inoxidable AISI 430

12 Abrazadera a presión 1 Latón CW508L

13 Ojiva 3 unidades 1 -

14 Tuerca 1 Latón cromado CW617N



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

386 Grifo bajo el lavabo de esfera con filtro y conexión articulada

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3860012 10/110

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible 1/2"x mm.10.

Conexiones roscadas macho.

Cuerpo de latón cromado.

Manilla de metal.

Rosetón de acero inoxidable.

Filtro incorporado de acero inoxidable.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

Dimensiones totales

1/2"
A 70

B 55

C 88,3

D 57

E 60,6

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Junta tórica 2 NBR

2 Mando palanca 1 Zamak

3 Tornillo 1 Acero galvanizado

4 Varilla 1 Latón CW617N

5 Junta tórica 1 NBR

6 Rosetón 1 Acero inoxidable AISI 430

7 Esfera 1 Latón cromado CW617N

8 Abrazadera a presión 1 Latón CW617N

9 Cuerpo 1 Latón cromado CW617N

10 Ojiva 3 unidades 1 -

11 Tuerca 1 Latón cromado CW617N

12 Rótula 1 Latón cromado CW617N

13 Tuerca 1 Latón cromado CW617N

14 Junta tórica 1 NBR

15 Tapón 1 Latón cromado CW617N

16 Junta tórica 1 NBR

17 Filtro 1 Acero inoxidable AISI 304



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

387 Grifo bajo el lavabo y conexión lavadora

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3870012 1/38

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Conexiones roscadas macho.

Cuerpo de latón cromado.

Rosetón de acero inoxidable.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

1/2"
A 105

B 116

C 56

D 87

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón cromado CW617N

2 Tuerca 1 Latón CW614N

3 Tapón 1 POM

4 Tirador 1 ABS cromado

5 Selector 1 ABS cromado

6 Tuerca 1 Latón CW614N

7 Varilla 1 Latón CW614N

8 Junta tórica 2 NBR

9 Junta 1 NBR

10 Tuerca 1 Latón cromado CW614N

11 Ojiva 1 Nailon

12 Rosetón 1 Acero inoxidable

13 Junta 1 NBR

14 Manguera 1 Nailon

15 Cilindro 1 Nailon



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

906 Grifo bajo el lavabo de esfera con filtro

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 9060012 10/90

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible 1/2"x mm.10.

Conexiones roscadas macho.

Cuerpo de latón cromado.

Manilla de metal.

Rosetón de acero inoxidable.

Filtro incorporado de acero inoxidable.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

Dimensiones totales

1/2"
A 60

B 55

C 60,5

D 47

E 32,8

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 Latón cromado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Cuerpo 1 Latón cromado CW617N

4 Filtro 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta tórica 2 NBR

6 Tornillo 1 Acero galvanizado

7 Tirador 1 Zamak

8 Varilla 1 Latón CW617N

9 Junta tórica 1 NBR

10 Esfera 1 Latón cromado CW617N

11 Rosetón 1 Acero inoxidable AISI 430

12 Abrazadera a presión 1 Latón CW508L

13 Ojiva 3 unidades 1 -

14 Tuerca 1 Latón cromado CW617N



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

906SD Grifo bajo el lavabo de esfera con filtro sin tuerca 

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 9060012SD 10/90

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medida disponible 1/2"x 3/8".

Conexiones roscadas macho.

Cuerpo de latón cromado.

Manilla de metal.

Rosetón de acero inoxidable.

Filtro incorporado de acero inoxidable.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

Dimensiones totales

1/2"
A 60

B 55

C 60,5

D 47

E 32,8

LBS - psi 116



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 Latón cromado CW617N

2 Junta tórica 1 NBR

3 Cuerpo 1 Latón cromado CW617N

4 Filtro 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta tórica 2 NBR

6 Tornillo 1 Acero galvanizado

7 Tirador 1 Zamak

8 Varilla 1 Latón CW617N

9 Junta tórica 1 NBR

10 Esfera 1 Latón cromado CW617N

11 Rosetón 1 Acero inoxidable AISI 430



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

375 Grifo para cisterna inodoro

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 16bar/232psi 3750038 12/108

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Conexiones roscadas macho/hembra.

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C.

Conexiones roscadas hembra ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Conexiones roscadas macho W12x19.

Dimensiones totales



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

3/8"
DN 10

A 59,3

B 71,5

C W12x19

Kg/cm2 bar 16

LBS - psi 232

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

2 Junta 1 Aluminio

3 Tapón 1 Latón CW614N

4 Perno 1 Latón CW614N

5 Tornillo 1 Latón CW614N

6 Seeger 1 Cobre

7 Junta tórica 2 NBR

8 Junta 1 NBR

9 Tirador 1 ABS cromado

10 Tornillo 1 Acero galvanizado C4C

11 Placa 1 ABS pintado

12 Junta 1 Fibra roja (Sinterite)

13 Tuerca 1 Latón niquelado CW614N

14 Codo 1 Latón niquelado CW614N



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

285 Rosetón de acero inoxidable

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 2850012 100/1500

CERTIFICACIONES

Dimensiones totales

1/2"
DN 15

A 55

B 21,1



GRIFOS EMPOTRABLES Y BAJO EL LAVABO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Rosetón 1 Acero inoxidable AISI 430
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Nos reservamos el derecho a aportar
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