
CATALOGUE TECHNIQUE

ROBINETS À ENCASTRER ET

SOUS LAVABO



TEC
ITAP EN BREF

LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia)

en 1972, est actuellement l’une des

sociétés leaders dans le secteur de la

production de clapets, raccords et

collecteurs de distribution pour les

systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production

entièrement automatisé, avec 85 machines

transfer et 55 lignes d’assemblage, elle est

en mesure de produire 400.000 pièces par

jour.

La vocation innée pour l’innovation et le

respect des réglementations techniques

est épaulée par une organisation

d’entreprise certifiée ISO 9001. L’accent

mis sur la qualité a toujours été considéré

comme un facteur déterminant pour

l’atteinte de résultats commerciaux

importants : des organismes de

certification du monde entier ont approuvé

les produits d’ITAP.

Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.



340 Robinet à encastrer avec capuchon

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 20bar/290psi 3400012 6/36

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 3400034 6/30

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords taraudés femelle/femelle.

Corps en laiton.

Rosace et capuchon en ABS chromé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 54 59,5

B 103 107,5

C 33 33

D 70 70

E 31 35,5

F 14 14

Kg/cm2 bar 20 15

LBS - psi 290 217,5

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton CW617N

2 Joint 1 Aluminium

3 Tige 1 Laiton CW614N

4 Joint torique 1 NBR

5 Vis 1 Laiton CW614N

6 Joint torique 1 NBR

7 Bouchon 1 NBR

8 Corps de la tête 1 Laiton CW614N

9 Bloque-tige 1 Laiton CW614N

10 Rosace 1 ABS chromé

11 Capuchon 1 ABS chromé



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

PROL340 Rallonge

CODE EMBALLAGE

PROL340 1/150

CARACTÉRISTIQUES
Raccord fileté: 19x19Fx1”.

Longueur A: 59 mm.

Adapté pour art. 340.

DIMENSIONS

A 22

B 75,5

C 59

D W19x19F

x1

E W19x19F

x1

F 6



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Tige 1 Laiton CW614N

2 Bloque-tige 1 Laiton CW614N

3 Joint torique 1 NBR

4 Corps 1 Laiton CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Vis 1 Laiton CW614N

7 Bouchon 1 NBR



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

345 Robinet à encastrer avec poignée

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 20bar/290psi 3450012 4/24

3/4" (DN 20) 15bar/217.5psi 3450034 4/20

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords taraudés femelle/femelle.

Corps en laiton.

Rosace et poignée en ABS chromé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 54 59,5

B 124 127,5

C 30 30

D 70 70

E 31 35,5

F 14 14

Kg/cm2 bar 20 15

LBS - psi 290 217,5

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps robinet encastré 1 Laiton CW617N

2 Joint 1 Aluminium

3 Tige 1 Laiton CW614N

4 Joint torique 1 NBR

5 Vis 1 Laiton CW614N

6 Joint torique 1 NBR

7 Bouchon 1 NBR

8 Corps de la tête 1 Laiton CW614N

9 Bloque-tige 1 Laiton CW614N

10 Rosace 1 ABS chromé

11 Poignée 1 ABS chromé

12 Plaquette 1 ABS chromé



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

136 Vanne à boisseau sphérique à encastrer avec capuchon

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 1360012 8/48

3/4" (DN 20) 25bar/362.5psi 1360034 5/30

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Passage intégral.

Raccords taraudés femelle/femelle.

Corps en laiton.

Rosace et capuchon en laiton chromé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 56 67

B 34 43

C 109 118

D 63 63

E 15 20

F 12 14

Kg/cm2 bar 30 25

LBS - psi 435 362,5

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Capuchon 1 Laiton chromé

2 Rosace 1 Laiton chromé

3 Presse-étoupe 1 Laiton CW614N

4 Tige 1 Laiton CW614N

5 Joint torique 1 NBR

6 Joint torique 1 NBR

7 Corps 1 Laiton CW617N

8 Siège 2 PTFE

9 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

10 Manchon 1 Laiton CW617N



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

138 Vanne à boisseau sphérique à encastrer avec poignée

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 1380012 8/48

3/4" (DN 20) 25bar/362.5psi 1380034 5/30

1" (DN 25) 25bar/362.5psi 1380100 4/24

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Passage intégral.

Raccords taraudés femelle/femelle.

Corps en laiton.

Rosace en acier inoxydable.

Poignée en laiton chromé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

1/2" 3/4" 1"
DN 15 20 25

A 58 70 82

B 34 43 52

C 100 111 116

D 100 100 100

E 15 20 25

F 14 15 18

Kg/cm2 bar 30 25 25

LBS - psi 435 362,5 362,5

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Vis 1 Acier galvanisé Fe CB4

2 Poignée 1 Laiton chromé CW617N

3 Rosace 1 Acier inox AISI 430BA

4 Presse-étoupe 1 Laiton CW614N

5 Tige 1 Laiton CW614N

6 Joint torique 1 NBR

7 Joint torique 1 NBR

8 Corps 1 Laiton CW617N

9 Siège 2 PTFE

10 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

11 Manchon 1 Laiton CW617N



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

PROL136 Rallonge

CODE EMBALLAGE

PROL136 1/150

CARACTÉRISTIQUES
Raccord fileté: 22x19Fx1”.

Longueur A: 37,5 mm.

Adapté aux art. 136 e 138 dans les tailles 1/2” e 3/4”.

DIMENSIONS

A 25

B 37,5

C W22x19F

x1

D 13

E 30,5



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton CW614N

2 Rallonge 1 Laiton CW614N

3 Vis 1 Acier galvanisé



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

346 Robinet sous lavabo

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3460012 10/140

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1/2”x1/2”.

Raccord fileté mâle.

Corps en laiton chromé.

Rosace en acier inoxydable.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

1/2"
A 90

B 55

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps - Laiton chromé CW617N

2 Joint - NBR

3 Bague d’étanchéité - PTFE

4 Poignée - ABS chromé

5 Rosace - Acier inox AISI 430



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

348 Robinet sous lavabo avec écrou et joint

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3480012 10/140

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1/2”x 10 mm.

Raccord fileté mâle.

Corps en laiton chromé.

Rosace en acier inoxydable.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

1/2"
A 90

B 55

C 31

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps - Laiton chromé CW617N

2 Joint - NBR

3 Bague d’étanchéité - PTFE

4 Poignée - Zamak

5 Rosace - Acier inox AISI 430



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

348SD Robinet sous lavabo sans écrou

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3480012SD 10/140

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1/2”x 3/8”.

Raccord fileté mâle.

Corps en laiton chromé.

Rosace en acier inoxydable.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

1/2"
A 90

B 55

LBS - psi 116

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps - Laiton chromé CW617N

2 Joint - NBR

3 Bague d’étanchéité - PTFE

4 Poignée - Zamak

5 Rosace - Acier inox AISI 430



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

385 Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3850012 10/110

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1/2”x 10 mm.

Raccord fileté mâle.

Corps en laiton chromé.

Poignée en métal.

Rosace en acier inoxydable.

Filtre incorporé en acier inoxydable.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

DIMENSIONS

1/2"
A 70

B 55

C 60,5

D 57

E 32,8

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 Laiton chromé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Corps 1 Laiton chromé CW617N

4 Filtre 1 Acier inox AISI 304

5 Joint torique 2 NBR

6 Vis 1 Acier galvanisé

7 Poignée à levier 1 Zamak

8 Tige 1 Laiton CW617N

9 Joint torique 1 NBR

10 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

11 Rosace 1 Acier inox AISI 430

12 Anneau à pression 1 Laiton CW508L

13 Ogive 3 pièces 1 -

14 Écrou 1 Laiton chromé CW617N



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

386 Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou et embout articulé

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3860012 10/110

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1/2”x 10 mm.

Raccord fileté mâle.

Corps en laiton chromé.

Poignée en métal.

Rosace en acier inoxydable.

Filtre incorporé en acier inoxydable.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

DIMENSIONS

1/2"
A 70

B 55

C 88,3

D 57

E 60,6

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Joint torique 2 NBR

2 Poignée à levier 1 Zamak

3 Vis 1 Acier galvanisé

4 Tige 1 Laiton CW617N

5 Joint torique 1 NBR

6 Rosace 1 Acier inox AISI 430

7 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

8 Anneau à pression 1 Laiton CW617N

9 Corps 1 Laiton chromé CW617N

10 Ogive 3 pièces 1 -

11 Écrou 1 Laiton chromé CW617N

12 Rotule 1 Laiton chromé CW617N

13 Écrou 1 Laiton chromé CW617N

14 Joint torique 1 NBR

15 Bouchon 1 Laiton chromé CW617N

16 Joint torique 1 NBR

17 Filtre 1 Acier inox AISI 304



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

387 Robinet sous lavabo et raccord lave-linge

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 3870012 1/38

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccord fileté mâle.

Corps en laiton chromé.

Rosace en acier inoxydable.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

1/2"
A 105

B 116

C 56

D 87

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton chromé CW617N

2 Tête 1 Laiton CW614N

3 Bouchon 1 POM

4 Poignée 1 ABS chromé

5 Manette 1 ABS chromé

6 Écrou 1 Laiton CW614N

7 Tige 1 Laiton CW614N

8 Joint torique 2 NBR

9 Joint 1 NBR

10 Écrou 1 Laiton chromé CW614N

11 Ogive 1 Nylon

12 Rosace 1 Acier inox

13 Joint 1 NBR

14 Porte-caoutchouc 1 Nylon

15 Écrou-raccord 1 Nylon



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

906 Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 9060012 10/90

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1/2”x 10 mm.

Raccord fileté mâle.

Corps en laiton chromé.

Poignée en métal.

Rosace en acier inoxydable.

Filtre incorporé en acier inoxydable.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

DIMENSIONS

1/2"
A 60

B 55

C 60,5

D 47

E 32,8

Kg/cm2 bar 8

LBS - psi 116



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 Laiton chromé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Corps 1 Laiton chromé CW617N

4 Filtre 1 Acier inox AISI 304

5 Joint torique 2 NBR

6 Vis 1 Acier galvanisé

7 Poignée 1 Zamak

8 Tige 1 Laiton CW617N

9 Joint torique 1 NBR

10 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

11 Rosace 1 Acier inox AISI 430

12 Anneau à pression 1 Laiton CW508L

13 Ogive 3 pièces 1 -

14 Écrou 1 Laiton chromé CW617N



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

906SD Robinet à boisseau sphérique sous lavabo sans écrou

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 8bar/116psi 9060012SD 10/90

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1/2”x 3/8”.

Raccord fileté mâle.

Corps en laiton chromé.

Poignée en métal.

Rosace en acier inoxydable.

Filtre incorporé en acier inoxydable.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

DIMENSIONS

1/2"
A 60

B 55

C 60,5

D 47

E 32,8

LBS - psi 116



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 Laiton chromé CW617N

2 Joint torique 1 NBR

3 Corps 1 Laiton chromé CW617N

4 Filtre 1 Acier inox AISI 304

5 Joint torique 2 NBR

6 Vis 1 Acier galvanisé

7 Poignée 1 Zamak

8 Tige 1 Laiton CW617N

9 Joint torique 1 NBR

10 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N

11 Rosace 1 Acier inox AISI 430



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

375 Robinet pour coffret wc

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 16bar/232psi 3750038 12/108

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords filetés mâle-femelle.

Corps en laiton nickelé.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

Raccord fileté femelle ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Raccord fileté mâle W12x19.

DIMENSIONS



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

3/8"
DN 10

A 59,3

B 71,5

C W12x19

Kg/cm2 bar 16

LBS - psi 232

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

2 Joint 1 Aluminium

3 Bouchon 1 Laiton CW614N

4 Goupille 1 Laiton CW614N

5 Vis 1 Laiton CW614N

6 Seeger 1 Cuivre

7 Joint torique 2 NBR

8 Joint 1 NBR

9 Poignée 1 ABS chromé

10 Vis 1 Acier galvanisé C4C

11 Plaquette 1 ABS peint

12 Joint 1 Fibre rouge (Sinterite)

13 Écrou 1 Laiton nickelé CW614N

14 Queue 1 Laiton nickelé CW614N



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

285 Rosace en acier inoxydable

MESURE CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 2850012 100/1500

CERTIFICATION

DIMENSIONS

1/2"
DN 15

A 55

B 21,1



ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Rosace 1 Acier inox AISI 430



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nous nous réservons le droit d’apporter

des améliorations et des modifications aux

produits décrits et aux données techniques

correspondantes à tout moment et sans

préavis.
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