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DRUCKANSCHLÜSSE FÜR

KUPFERROHR



TEC
ITAP IM ÜBERBLICK

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in

Lumezzane (Brescia) gegründet und ist

heute ein führendes Unternehmen im

Bereich der Herstellung von Ventilen,
Anschlüssen und Verteilern für

Sanitärund Heizungssysteme.

Dank eines komplett automatisierten

Produktionsprozesses mit 85

Transfermaschinen und 55 Montagelinien

sind wir in der Lage, 400.000 Stück pro

Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur

Innovation und zur Einhaltung aller

technischen Vorschriften findet die

richtige Unterstützung in einer ISO 9001

zertifizierten Unternehmensorganisation.

Qualität war für uns schon immer ein

entscheidender Faktor, um bedeutende

geschäftliche Ergebnisse zu erzielen:

ITAP kann Produktanerkennungen der

bedeutendsten Zertifizierungsbehörden

weltweit aufweisen.

ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.



595 Mutter und O-Ring

MIT SCHWARZER O-RING FÜR WASSERANLAGEN UND LEBENSMITTELZUBEREITUNG

DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

ENTSPRICHT DER RICHTLINIE UNI EN 1254-2

Größen: 1/2”

Größen: 3/4”

595 Größen: 1/2”
ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x10 595001210 50/300

1/2"x12 595001212 50/300

1/2"x14 595001214 50/300

1/2"x15 595001215 50/300

1/2"x16 595001216 50/300

595 Größen: 3/4”
ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/4"x15 595003415 25/150

3/4"x18 595003418 25/150

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Schwarzer O-Ring gemäß der Norm EN 681-1.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 90°C.

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar.

1/2''-Anschluss geeignet für konischen Sitz mit einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4''-Anschluss geeignet für EUROKONUS-Standard.

DRUCKANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR. 

WASSERANLAGEN UND LEBENSMITTELZUBEREITUNG.

DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

GESAMTABMESSUNGEN

595 Größen: 1/2”
1/2"x10 1/2"x12 1/2"x14 1/2"x15 1/2"x16

A 17 17 17 14,5 15,25

B 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7

C 24 24 24 24 24

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145

595 Größen: 3/4”
3/4"x15 3/4"x18

A 18,3 18

B 30 30

C 24 24

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Olive 1 Messing CW614N

3 Dichtung 1 EPDM



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

ANLEITUNG
VERWENDUNG DER ANSCHLÜSSE MIT KUPFERROHR



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

598 Mutter und O-Ring

MIT GELBER O-RING FÜR GASANLAGEN UND ANLAGEN FÜR FLÜSSIGE

DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

ENTSPRICHT DER RICHTLINIE UNI EN 1254-2

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x12 598001212 50/300

1/2"x14 598001214 50/300

1/2"x15 598001215 50/300

1/2"x16 598001216 50/300

3/4"x18 598003418 25/225

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
O-Ring gelb gemäß der Norm EN 682.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -15°C, 50°C.

Maximaler Betriebsdruck für Gas: 5 bar. 

Maximaler Betriebsdruck für flüssige Kohlenwasserstoffe: 16 bar. 

1/2''-Anschluss geeignet für konischen Sitz mit einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4''-Anschluss geeignet für EUROKONUS-Standard.

DRUCKANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR. 

GASANLAGEN UND ANLAGEN FÜR FLÜSSIGE KOHLENWASSERSTOFFE



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

GESAMTABMESSUNGEN

1/2"x12 1/2"x14 1/2"x15 1/2"x16 3/4"x18
A 17,8 17,8 14 14 16

B 27,5 27,5 27,5 27,5 33

C 25 25 25 25 30

Kg/cm2 bar 5 5 5 5 5

LBS - psi 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

2 Olive 1 Messing CW614N

3 Dichtung 1 HNBR



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

ANLEITUNG
VERWENDUNG DER ANSCHLÜSSE MIT KUPFERROHR



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

509 Gerader Anschluss, Innengewinde

Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus

509 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus
ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x1/2" 5090012012 20/520

1/2"x3/4" 5090012034 15/390

3/4"x3/4" 5090034034 12/312

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
1/2’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde Eurokonus.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar.

GESAMTABMESSUNGEN



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

509 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 26 28 30

B 27,5 33 33

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Anschluss 1 Vernickeltes Messing CW617N



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

515 Gerader Anschluss, Außengewinde

Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus

515 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x1/2" 5150012012 30/660

1/2"x3/4" 5150012034 20/440

3/4"x3/4" 5150034034 20/300

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
1/2’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde Eurokonus.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar.

GESAMTABMESSUNGEN



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

515 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 27 30 32

B 26 29 29

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Anschluss 1 Messing PTL CW617N



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

530 T-Kopplungsanschluss

Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

530 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" 5300012012 16/240

3/4" 5300034034 8/120

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
1/2’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde Eurokonus.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar.

GESAMTABMESSUNGEN



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

530 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 52 64

B 26 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Anschluss 1 Vernickeltes Messing CW617N



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

535 T-Anschluss, Innengewinde

Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

535 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" 5350012012 14/210

3/4" 5350034034 8/120

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
1/2’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde Eurokonus.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar.

GESAMTABMESSUNGEN



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

535 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 52 64

B 26 31

C 25 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Anschluss 1 Vernickeltes Messing CW617N



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

540 L-Anschluss, Außengewinde

Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus

540 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x1/2" 5400012012 18/396

1/2"x3/4" 5400012034 13/286

3/4"x3/4" 5400034034 10/220

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
1/2’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde Eurokonus.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar.

GESAMTABMESSUNGEN



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

540 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 26 30 32

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Anschluss 1 Vernickeltes Messing CW617N



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

545 L-Anschluss, Innengewinde

Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”,1/2”AGx3/4”IG, 3/4”x3/4” eurokonus

545 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”,1/2”AGx3/4”IG, 3/4”x3/4” eurokonus

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x1/2" 5450012012 14/308

1/2"x3/4" 5450012034 8/176

3/4"x3/4" 5450034034 8/176

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
1/2’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde Eurokonus.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar.

GESAMTABMESSUNGEN



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

545 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”,1/2”AGx3/4”IG, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 1/2 1/2 3/4

B 25 31 31

C 26 30 32

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Anschluss 1 Vernickeltes Messing CW617N



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

548 L-Anschluss, Innengewinde mit Wandanschluss

Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 3/4”x3/4” eurokonus

548 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 3/4”x3/4” eurokonus
ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" 5480012012 12/180

3/4" 5480034034 8/112

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
1/2’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm.

3/4’’-Gewindeanschlüsse mit Außengewinde Eurokonus.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar.

GESAMTABMESSUNGEN



DRUCKANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR

548 Erhältliche Größen: 1/2”x1/2”, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 46 54

B 25 31

C 35 40

D 16 19

E 26 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Anschluss 1 Vernickeltes Messing CW617N



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Wir behalten uns das Recht vor, zu jedem

beliebigen Zeitpunkt und ohne

Vorankündigung Verbesserungen und

Veränderungen an den Produkten und an

den entsprechenden technischen Daten

vorzunehmen.
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