
CATALOGUE TECHNIQUE

RACCORDS À COMPRESSION

POUR TUBES CUIVRE



TEC
ITAP EN BREF

LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia)

en 1972, est actuellement l’une des

sociétés leaders dans le secteur de la

production de clapets, raccords et

collecteurs de distribution pour les

systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production

entièrement automatisé, avec 85 machines

transfer et 55 lignes d’assemblage, elle est

en mesure de produire 400.000 pièces par

jour.

La vocation innée pour l’innovation et le

respect des réglementations techniques

est épaulée par une organisation

d’entreprise certifiée ISO 9001. L’accent

mis sur la qualité a toujours été considéré

comme un facteur déterminant pour

l’atteinte de résultats commerciaux

importants : des organismes de

certification du monde entier ont approuvé

les produits d’ITAP.

Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.



595 Écrou et olive d’étanchéité

INSTALLATIONS HYDRAULIQUES ET UTILISATION ALIMENTAIRE

RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES EN CUIVRE

CONFORMES À LA NORME UNI EN 1254-2

taille 1/2’’

taille 3/4’’

595 Raccord 1/2”
MESURE CODE EMBALLAGE

1/2"x10 595001210 50/300

1/2"x12 595001212 50/300

1/2"x14 595001214 50/300

1/2"x15 595001215 50/300

1/2"x16 595001216 50/300

595 Raccord 3/4’’
MESURE CODE EMBALLAGE

3/4"x15 595003415 25/150

3/4"x18 595003418 25/150

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Olive d’étanchéité noire conforme à la norme EN 681-1.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 90 °C.

Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Raccord 1/2” adapté aux portées coniques avec diamètre interne 16 mm.

Raccord 3/4’’ adapté au standard eurokonus.

RACCORD À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE.

INSTALLATIONS HYDRIQUES ET UTILISATION ALIMENTAIRE.

RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

DIMENSIONS

595 Raccord 1/2”
1/2"x10 1/2"x12 1/2"x14 1/2"x15 1/2"x16

A 17 17 17 14,5 15,25

B 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7

C 24 24 24 24 24

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145

595 Raccord 3/4’’
3/4"x15 3/4"x18

A 18,3 18

B 30 30

C 24 24

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Ogive 1 Laiton CW614N

3 Joint 1 EPDM



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

INSTRUCTIONS
UTILISATION DES RACCORDS AVEC TUBE CUIVRE



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

598 Écrou et olive d’étanchéité

INSTALLATIONS POUR GAZ ET POUR HYDROCARBURES LIQUIDES

RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES EN CUIVRE

CONFORMES À LA NORME UNI EN 1254-2

MESURE CODE EMBALLAGE

1/2"x12 598001212 50/300

1/2"x14 598001214 50/300

1/2"x15 598001215 50/300

1/2"x16 598001216 50/300

3/4"x18 598003418 25/225

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Olive d’étanchéité jaune conforme à la norme EN 682.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -15 °C, 50 °C.

Pression de fonctionnement maximum pour le gaz: 5 bar.

Pression de fonctionnement maximum pour les hydrocarbures liquides: 16 bar.

Raccord 1/2” adapté aux portées coniques avec diamètre interne 16 mm.

Raccord 3/4’’ adapté au standard eurokonus.

RACCORD À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE.

INSTALLATIONS POUR GAZ ET HYDROCARBURES LIQUIDES.



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

DIMENSIONS

1/2"x12 1/2"x14 1/2"x15 1/2"x16 3/4"x18
A 17,8 17,8 14 14 16

B 27,5 27,5 27,5 27,5 33

C 25 25 25 25 30

Kg/cm2 bar 5 5 5 5 5

LBS - psi 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

2 Ogive 1 Laiton CW614N

3 Joint 1 HNBR



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

INSTRUCTIONS
UTILISATION DES RACCORDS AVEC TUBE CUIVRE



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

509 Raccord droit femelle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus

509 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus
MESURE CODE EMBALLAGE

1/2"x1/2" 5090012012 20/520

1/2"x3/4" 5090012034 15/390

3/4"x3/4" 5090034034 12/312

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm.

Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus.

Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

DIMENSIONS



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

509 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 26 28 30

B 27,5 33 33

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord 1 Laiton nickelé CW617N



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

515 Raccord droit mâle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4”eurokonus - 3/4”x3/4” eurokonus

515 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus - 3/4”x3/4” eurokonus

MESURE CODE EMBALLAGE

1/2"x1/2" 5150012012 30/660

1/2"x3/4" 5150012034 20/440

3/4"x3/4" 5150034034 20/300

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm.

Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus.

Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

DIMENSIONS



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

515 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus - 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 27 30 32

B 26 29 29

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord 1 Laiton PTL CW617N



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

530 Raccord en T

Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2”- 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

530 Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2” - 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
MESURE CODE EMBALLAGE

1/2" 5300012012 16/240

3/4" 5300034034 8/120

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm.

Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus.

Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

DIMENSIONS



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

530 Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2” - 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 52 64

B 26 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord 1 Laiton nickelé CW617N



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

535 Raccord en T femelle

Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2”- 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

535 Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2”- 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
MESURE CODE EMBALLAGE

1/2" 5350012012 14/210

3/4" 5350034034 8/120

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm.

Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus.

Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

DIMENSIONS



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

535 Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2”- 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 52 64

B 26 31

C 25 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord 1 Laiton nickelé CW617N



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

540 Raccord coudé mâle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4”eurokonus - 3/4”x3/4” eurokonus

540 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus - 3/4”x3/4” eurokonus

MESURE CODE EMBALLAGE

1/2"x1/2" 5400012012 18/396

1/2"x3/4" 5400012034 13/286

3/4"x3/4" 5400034034 10/220

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm.

Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus.

Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

DIMENSIONS



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

540 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus - 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 26 30 32

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord 1 Laiton nickelé CW617N



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

545 Raccord coudé femelle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus

545 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus
MESURE CODE EMBALLAGE

1/2"x1/2" 5450012012 14/308

1/2"x3/4" 5450012034 8/176

3/4"x3/4" 5450034034 8/176

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm.

Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus.

Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

DIMENSIONS



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

545 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 1/2 1/2 3/4

B 25 31 31

C 26 30 32

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord 1 Laiton nickelé CW617N



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

548 Raccord coudé femelle avec fixation murale

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 3/4”x3/4” eurokonus

548 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 3/4”x3/4” eurokonus
MESURE CODE EMBALLAGE

1/2" 5480012012 12/180

3/4" 5480034034 8/112

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm.

Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus.

Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

DIMENSIONS



RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

548 Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 46 54

B 25 31

C 35 40

D 16 19

E 26 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Raccord 1 Laiton nickelé CW617N



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nous nous réservons le droit d’apporter

des améliorations et des modifications aux

produits décrits et aux données techniques

correspondantes à tout moment et sans

préavis.
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