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TEC
ITAP A COLPO D’OCCHIO

L’AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia)

nel 1972, è attualmente una delle aziende

leader di settore nella produzione di

valvole, raccordi e collettori di

distribuzione per sistemi sanitari e di

riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo

completamente automatizzato, con 85

macchine transfer e 55 linee di

assemblaggio, è in grado di produrre

400.000 pezzi al giorno.

L’innata vocazione all’innovazione e al

rispetto delle normative tecniche è

sostenuta da un’organizzazione aziendale

certificata ISO 9001. L’orientamento alla

qualità è da sempre considerato fattore

decisivo per l’ottenimento di importanti

risultati commerciali: ITAP vanta

approvazioni di prodotto emesse da enti

certificatori di tutto il mondo.

I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.



595 Dado e ogiva

CON OGIVA NERA PER IMPIANTI IDRICI E USO ALIMENTARE

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO IN RAME

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1254-2

misura 1/2"

misura 3/4"

595 misura 1/2"
MISURA CODICE IMBALLO

1/2"x10 595001210 50/300

1/2"x12 595001212 50/300

1/2"x14 595001214 50/300

1/2"x15 595001215 50/300

1/2"x16 595001216 50/300

595 misura 3/4"
MISURA CODICE IMBALLO

3/4"x15 595003415 25/150

3/4"x18 595003418 25/150

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Ogiva di tenuta nera conforme a norma EN 681-1.

Temperatura minima e massima d’esercizio: 0°C, 90°C.

Pressione massima d’esercizio: 10 bar.

Attacco 1/2” adatto a sedi coniche con diametro interno 16mm.

Attacco 3/4” adatto a standard EUROKONUS.

RACCORDO A COMPRESSIONE PER TUBO RAME.

IMPIANTI IDRICI E USO ALIMENTARE.

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

INGOMBRI

595 misura 1/2"
1/2"x10 1/2"x12 1/2"x14 1/2"x15 1/2"x16

A 17 17 17 14,5 15,25

B 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7

C 24 24 24 24 24

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145

595 misura 3/4"
3/4"x15 3/4"x18

A 18,3 18

B 30 30

C 24 24

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

2 Ogiva 1 Ottone CW614N

3 Guarnizione 1 EPDM



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

ISTRUZIONI
USO DEI RACCORDI CON TUBO RAME



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

598 Dado e ogiva

CON OGIVA GIALLA PER GAS E IDROCARBURI FLUIDI

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO IN RAME

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1254-2

MISURA CODICE IMBALLO

1/2"x12 598001212 50/300

1/2"x14 598001214 50/300

1/2"x15 598001215 50/300

1/2"x16 598001216 50/300

3/4"x18 598003418 25/225

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Ogiva di tenuta gialla conforme a norma EN 682.

Temperatura minima e massima d’esercizio: -15°C, 50°C.

Pressione massima d’esercizio per gas: 5bar.

Pressione massima d’esercizio per idrocarburi fluidi: 16bar.

Attacco 1/2” adatto a sedi coniche con diametro interno 16mm.

Attacco 3/4” adatto a standard EUROKONUS.

RACCORDO A COMPRESSIONE PER TUBO RAME.

IMPIANTI GAS E IDROCARBURI FLUIDI.



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

INGOMBRI

1/2"x12 1/2"x14 1/2"x15 1/2"x16 3/4"x18
A 17,8 17,8 14 14 16

B 27,5 27,5 27,5 27,5 33

C 25 25 25 25 30

Kg/cm2 bar 5 5 5 5 5

LBS - psi 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

2 Ogiva 1 Ottone CW614N

3 Guarnizione 1 HNBR



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

ISTRUZIONI
USO DEI RACCORDI CON TUBO RAME



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

509 Raccordo diritto femmina

misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus

509 misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus
MISURA CODICE IMBALLO

1/2"x1/2" 5090012012 20/520

1/2"x3/4" 5090012034 15/390

3/4"x3/4" 5090034034 12/312

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Attacchi filettati maschio 1/2” dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4” eurokonus.

Pressione massima d’esercizio: 20 bar.

INGOMBRI



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

509 misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 26 28 30

B 27,5 33 33

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Raccordo 1 Ottone nichelato CW617N



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

515 Raccordo diritto maschio

misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus

515 misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus

MISURA CODICE IMBALLO

1/2"x1/2" 5150012012 30/660

1/2"x3/4" 5150012034 20/440

3/4"x3/4" 5150034034 20/300

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Attacchi filettati maschio 1/2” dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4” eurokonus.

Pressione massima d’esercizio: 20 bar.

INGOMBRI



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

515 misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 27 30 32

B 26 29 29

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Raccordo 1 Ottone PTL CW617N



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

530 Raccordo di accoppiamento a T

misure disponibili: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

530 misure disponibili: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
MISURA CODICE IMBALLO

1/2" 5300012012 16/240

3/4" 5300034034 8/120

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Attacchi filettati maschio 1/2” dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4” eurokonus.

Pressione massima d’esercizio: 20 bar.

INGOMBRI



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

530 misure disponibili: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 52 64

B 26 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Raccordo 1 Ottone nichelato CW617N



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

535 Raccordo a T femmina

misure disponibili: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

535 misure disponibili: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
MISURA CODICE IMBALLO

1/2" 5350012012 14/210

3/4" 5350034034 8/120

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Attacchi filettati maschio 1/2” dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4” eurokonus.

Pressione massima d’esercizio: 20 bar.

INGOMBRI



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

535 misure disponibili: 1/2”x1/2”x1/2”, 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 52 64

B 26 31

C 25 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Raccordo 1 Ottone nichelato CW617N



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

540 Raccordo a L maschio

misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus

540 misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus

MISURA CODICE IMBALLO

1/2"x1/2" 5400012012 18/396

1/2"x3/4" 5400012034 13/286

3/4"x3/4" 5400034034 10/220

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Attacchi filettati maschio 1/2” dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4” eurokonus.

Pressione massima d’esercizio: 20 bar.

INGOMBRI



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

540 misure disponibili: 1/2”x1/2”, 1/2”x3/4”eurokonus, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 26 30 32

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Raccordo 1 Ottone nichelato CW617N



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

545 Raccordo a L femmina

misure disponibili: 1/2”x1/2”,1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus

545 misure disponibili: 1/2”x1/2”,1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus
MISURA CODICE IMBALLO

1/2"x1/2" 5450012012 14/308

1/2"x3/4" 5450012034 8/176

3/4"x3/4" 5450034034 8/176

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Attacchi filettati maschio 1/2” dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4” eurokonus.

Pressione massima d’esercizio: 20 bar.

INGOMBRI



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

545 misure disponibili: 1/2”x1/2”,1/2”Mx3/4”F, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2"x1/2" 1/2"x3/4" 3/4"x3/4"

A 1/2 1/2 3/4

B 25 31 31

C 26 30 32

Kg/cm2 bar 20 20 20

LBS - psi 290 290 290

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Raccordo 1 Ottone nichelato CW617N



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

548 Raccordo a L femmina con attacco a muro

misure disponibili: 1/2”x1/2”, 3/4”x3/4” eurokonus

548 misure disponibili: 1/2”x1/2”, 3/4”x3/4” eurokonus
MISURA CODICE IMBALLO

1/2" 5480012012 12/180

3/4" 5480034034 8/112

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Attacchi filettati maschio 1/2” dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4” eurokonus.

Pressione massima d’esercizio: 20 bar.

INGOMBRI



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME

548 misure disponibili: 1/2”x1/2”, 3/4”x3/4” eurokonus
1/2" 3/4"

A 46 54

B 25 31

C 35 40

D 16 19

E 26 32

Kg/cm2 bar 20 20

LBS - psi 290 290

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Raccordo 1 Ottone nichelato CW617N



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare

miglioramenti e modifiche ai prodotti

descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi

momento e senza preavviso.
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