
TECHNISCHER KATALOG

VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER

FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN



TEC
ITAP IM ÜBERBLICK

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in

Lumezzane (Brescia) gegründet und ist

heute ein führendes Unternehmen im

Bereich der Herstellung von Ventilen,
Anschlüssen und Verteilern für

Sanitärund Heizungssysteme.

Dank eines komplett automatisierten

Produktionsprozesses mit 85

Transfermaschinen und 55 Montagelinien

sind wir in der Lage, 400.000 Stück pro

Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur

Innovation und zur Einhaltung aller

technischen Vorschriften findet die

richtige Unterstützung in einer ISO 9001

zertifizierten Unternehmensorganisation.

Qualität war für uns schon immer ein

entscheidender Faktor, um bedeutende

geschäftliche Ergebnisse zu erzielen:

ITAP kann Produktanerkennungen der

bedeutendsten Zertifizierungsbehörden

weltweit aufweisen.

ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.



951 Direktverteilereinheit DN20

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1" 10bar/145psi 9510100090CP 1/1

1" 10bar/145psi 9510100090CPG 1/1

BESCHREIBUNG
Wird mit Isolierung geliefert.

Kv = 23 m3/h.

Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.

Maximale Betriebstemperatur: 100 °C.

Systemseitiger Anschluss: 1".

Kesselseitiger Anschluss: 1".

Achsabstand: 90 mm.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Rückschlagventil im Rücklauf.

Rechts - links umkehrbar.

Der Durchflusskoeffizient Kv bezieht sich nur auf den Kugelhahn.

Art. 9510100090CP mit Wita-Pumpe.

Art. 9510100090CPG mit Grundfos-Pumpe.

GESAMTABMESSUNGEN

VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

1" 1"
A 180 108

B 330 330

C 107 107

D 137 137

E 90 90

F 1" Inneng

ewinde

ISO228

1" Inneng

ewinde

ISO228



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kugelventil 4 -

1a Körper - Messing CW617N-DW

1b Schaft - Messing CW617N-DW

1c Kugel - Messing CW617N-DW

1d Tasche - Messing CW617N-DW

1e Dichtungen - EPDM

1f Kugeldichtungen - PTFE

1g Griff - PA6 30% FV

2 Hocheffiziente

Umwälzpumpe

1 -

2a Körper - Gusseisen

3 Wandhalterung 1 -

3a Körper - Verzinkter Stahl

3b Schrauben - Verzinkter Stahl

4 Termometer 2 -

4a Körper - ABS

4b Transparent - Atluglas

4c Zifferblatt - Aluminium

4d Anzeiger - PA6

5 Anschlussleitung 1 -

6 Rückschlagventil 1 -

6a Körper - POM

6b Dichtungen - EPDM

6c Feder - AISI 302

7 Isolierschale 1 EPP 38 kg/m3



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

952 Festpunkt-Verteil- und Regeleinheit DN20

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1" 10bar/145psi 9520100090CP 1/1

1" 10bar/145psi 9520100090CPG 1/1

BESCHREIBUNG
Wird mit Isolierung geliefert.

Kv = 7,5 m3/h.

Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.

Maximale Betriebstemperatur: 100 °C.

Systemseitiger Anschluss: 1".

Kesselseitiger Anschluss: 1".

Achsabstand: 90 mm.

Einstellung der Vorlauftemperatur: 20°C – 70°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Rückschlagventil im Rücklauf.

Rechts - links umkehrbar.

Der Durchflusskoeffizient Kv bezieht sich nur auf das Mischventil.

Art. 9520100090CP mit Wita-Pumpe.

Art. 9520100090CPG mit Grundfos-Pumpe.



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

GESAMTABMESSUNGEN

1" 1"
A 180 180

B 330 330

C 107 107

D 170 170

E 90 90

F 1" Inneng

ewinde

ISO228

1" Inneng

ewinde

ISO228



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

WERKSTOFFE



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Mischventil 1 -

1a Körper - Messing CW617N-DW

1b Schaft - Messing CW617N-DW

1c Dichtungen - EPDM

1d Feder - AISI 302

1e Thermostatische Steuerung 1 -

2 Hocheffiziente

Umwälzpumpe

1 -

2a Körper - Gusseisen

3 Wandhalterung 1 -

3a Körper - Verzinkter Stahl

3b Schrauben - Verzinkter Stahl

4 Termometer 2 -

4a Körper - ABS

4b Transparent - Atluglas

4c Zifferblatt - Aluminium

4d Anzeiger - PA6

5 Kugelhahn 2 -

5a Körper - Messing CW617N-DW

5b Stiel - Messing CW617N-DW

5c Kugel - Messing CW617N-DW

5d Tasche - Messing CW617N-DW

5e Dichtungen - EPDM

5f Kugeldichtungen - PTFE

5g Griff - PA6 30% FV

6 Anschlussrohr 1 -

/8 Rückschlagventil 2 -

7/8a Gehäuse - POM

7/8b Dichtungen - EPDM

7/8c Feder - AISI 302

9 Isolierschale 1 EPP 38 kg/m3



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

953 Motorische Verteil- und Regeleinheit DN20

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1" 10bar/145psi 9530100090230C

P

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090230C

PG

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090024C

P

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090024C

PG

1/1

BESCHREIBUNG
Wird mit Isolierung geliefert.

Kv = 7,5 m3/h.

Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.

Maximale Betriebstemperatur: 100 °C.

Systemseitiger Anschluss: 1".

Kesselseitiger Anschluss: 1".

Achsabstand: 90 mm.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Rückschlagventil im Rücklauf.

Rechts - links umkehrbar.

Der Durchflusskoeffizient Kv bezieht sich nur auf das Mischventil.

Art. 9530100090230CP Modell mit 230V 3-Punkt-Motor mit Wita-Pumpe.

Art. 9530100090230CPG Modell mit 230V 3-Punkt Motor mit Grundfos Pumpe.

Art. 9530100090024CP Modell mit 24V Motor (0-10V) mit Wita Pumpe.

Art. 9530100090024CPG Modell mit 24V Motor (0-10V) mit Grundfos Pumpe.



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

GESAMTABMESSUNGEN

1" 1" 1" 1"
A 180 180 180 180

B 330 330 330 330

C 107 107 107 107

D 170 170 170 170

E 90 90 90 90

F 1" Inneng

ewinde

ISO228

1" Inneng

ewinde

ISO228

1" Inneng

ewinde

ISO228

1" Inneng

ewinde

ISO228



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

WERKSTOFFE



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Mischventil 1 -

1a Körper - Messing CW617N-DW

1b Schaft - Messing CW617N-DW

1c Dichtungen - EPDM

1d Feder - AISI 302

1e Antrieb 1 -

2 Hocheffiziente

Umwälzpumpe

1 -

2a Körper - Gusseisen

3 Wandhalterung 1 -

3a Körper - Verzinkter Stahl

3b Schrauben - Verzinkter Stahl

4 Termometer 2 -

4a Körper - ABS

4b Transparent - Atluglas

4c Zifferblatt - Aluminium

4d Anzeiger - PA6

5 Kugelhahn 2 -

5a Körper - Messing CW617N-DW

5b Stiel - Messing CW617N-DW

5c Kugel - Messing CW617N-DW

5d Tasche - Messing CW617N-DW

5e Dichtungen - EPDM

5f Kugeldichtungen - PTFE

5g Griff - PA6 30% FV

6 Anschlussrohr 1 -

/8 Rückschlagventil 2 -

7/8a Gehäuse - POM

7/8b Dichtungen - EPDM

7/8c Feder - AISI 302

9 Isolierschale 1 EPP 38 kg/m3



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

959 Verteiler mit integrierter hydraulischer Weiche und einstellbarem Bypass

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1" 10bar/145psi 959010001 1/3

1" 10bar/145psi 959010002 1/2

1" 10bar/145psi 959010003 1/1

BESCHREIBUNG
Wird mit Isolierung und Wandhalterungen geliefert.

Verteiler aus Edelstahl AISI 304.

Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.

Maximale Betriebstemperatur: 100 °C.

Geeignet für Durchflussmengen bis zu 2 m3/h (für eine Zone).

Hauptanschlüsse: 1".

Abzweigungen: 1".

Achsabstand der Abgänge: 90 mm.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Art. 959010001 Verteiler für eine Zone.

Art. 959010002 Verteilerkasten für zwei Zonen.

Art. 959010003 Verteilerkasten für drei Zonen.

GESAMTABMESSUNGEN



VERTEILEREINHEITEN UND VERTEILER FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN

1" 1" 1"
A 180 360 540

B 157,5 157,5 157,5

C 167,5 167,5 167,5

D 90 90 90

E 90 270 450

F 1" Außen

gewinde

ISO228

1" Außen

gewinde

ISO228

1" Außen

gewinde

ISO228

G 1" Inneng

ewinde

ISO228

1" Inneng

ewinde

ISO228

1" Inneng

ewinde

ISO228

H 45 45 45

I 95 95 95

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Rücklaufverteiler 1 AISI 304

2 Vorlaufverteiler 1 AISI 304

3 Hydraulische

Abscheiderregelung

1 -

4 Wandhalterung 2 -

5 Isolierschale 1 EPP 38 kg/m3



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Wir behalten uns das Recht vor, zu jedem

beliebigen Zeitpunkt und ohne

Vorankündigung Verbesserungen und

Veränderungen an den Produkten und an

den entsprechenden technischen Daten

vorzunehmen.
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