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TEC
PANORAMA DE ITAP

LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane

(Brescia) en 1972, es actualmente una de

las empresas líderes del sector de la

producción de válvulas, empalmes y

colectores de distribución para sistemas

sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso productivo

completamente automatizado, con 85

máquinas transfer y 55 líneas de

ensamblaje, está en condiciones de

producir 400.000 unidades por día.

La innata vocación por la innovación y por

el respeto de las normativas técnicas está

sostenida por una organización

empresarial certificada ISO 9001. La

orientación a la calidad siempre se ha

considerado un factor decisivo para el

logro de importantes resultados

comerciales: ITAP cuenta con

aprobaciones de producto emitidas por

organismos certificadores de todo el

mundo.

Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.



951 Grupo de distribución directa DN20

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 9510100090CP 1/1

1" 10bar/145psi 9510100090CPG 1/1

ESPECIFICACIONES
Se suministra con aislamiento.

Kv = 23 m3/h.

Presión máxima de trabajo: 6 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Conexión del lado del sistema: 1".

Conexión del lado de la caldera: 1".

Distancia entre ejes: 90 mm.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Válvula de retención en el circuito de retorno.

Reversible derecha - izquierda.

Coeficiente de caudal Kv referido únicamente a la válvula de bola.

Art. 9510100090CP con bomba Wita.

Art. 9510100090CPG con bomba Grundfos.

Dimensiones totales

DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

1" 1"
A 180 108

B 330 330

C 107 107

D 137 137

E 90 90

F 1"

Hembra

ISO228

1"

Hembra

ISO228



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Válvula de bola 4 -

1a Cuerpo - CW617N-DW

1b Tallo - CW617N-DW

1c Bola - Latón CW617N-DW

1d Bolsa - Latón CW617N-DW

1e Juntas - EPDM

1f Juntas de bola - PTFE

1g Mando - PA6 30% FV

2 Circulador de alta eficiencia 1 -

2a Cuerpo - Hierro fundido

3 Soporte de montaje en

pared

1 -

3a Cuerpo - Acero galvanizado

3b Tornillos - Acero galvanizado

4 Termómetro 2 -

4a Cuerpo - ABS

4b Transparente - Atluglas

4c Faz del reloj - Aluminio

4d Indicador- PA6

5 Tubo de conexión 1 -

6 Válvula de retención 1 -

6a Cuerpo - POM

6b Junta - EPDM

6c Muelle - AISI 302

7 Cubierta aislante 1 EPP 38 kg/m3



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

952 Grupo de distribución y regulación de punto fijo DN20

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 9520100090CP 1/1

1" 10bar/145psi 9520100090CPG 1/1

ESPECIFICACIONES
Se suministra con aislamiento.

Kv = 7,5 m3/h.

Presión máxima de trabajo: 6 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Conexión del lado del sistema: 1".

Conexión del lado de la caldera: 1".

Distancia entre ejes: 90 mm.

Regulación de la temperatura de impulsión: 20°C – 70°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Válvula de retención en el circuito de retorno.

Reversible derecha - izquierda.

Coeficiente de caudal Kv referido únicamente a la válvula mezcladora.

Art. 9520100090CP con bomba Wita.

Art. 9520100090CPG con bomba Grundfos.



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

Dimensiones totales

1" 1"
A 180 180

B 330 330

C 107 107

D 170 170

E 90 90

F 1"

Hembra

ISO228

1"

Hembra

ISO228



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

MATERIALES



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Válvula mezcladora 1 -

1a Cuerpo - CW617N-DW

1b Tallo - CW617N-DW

1c Sellado - EPDM

1d Muelle - AISI 302

1e Control termostático 1 -

2 Circulador de alta eficiencia 1 -

2a Cuerpo - Hierro fundido

3 Soporte de montaje en

pared

1 -

3a Cuerpo - Acero galvanizado

3b Tornillos - Acero galvanizado

4 Termómetro 2 -

4a Cuerpo - ABS

4b Transparente - Atluglas

4c Faz del reloj - Aluminio

4d Indicador- PA6

5 Válvula de bola 2 -

5a Cuerpo - Latón CW617N-DW

5b Tallo - Latón CW617N-DW

5c Bola - Latón CW617N-DW

5d Bolsa - Latón CW617N-DW

5e Juntas - EPDM

5f Juntas de bola - PTFE

5g Mando - PA6 30% FV

6 Tubería de conexión 1 -

7/8 Válvula de retención 2 -

7/8a Cuerpo - POM

7/8b Juntas - EPDM

7/8c

Muelle

AISI

302

9 Cubierta aislante 1 EPP 38 kg/m3



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

953 Grupo motorizada de distribución y regulación DN20

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 9530100090230C

P

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090230C

PG

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090024C

P

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090024C

PG

1/1

ESPECIFICACIONES
Se suministra con aislamiento.

Kv = 7,5 m3/h.

Presión máxima de trabajo: 6 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Conexión del lado del sistema: 1".

Conexión del lado de la caldera: 1".

Distancia entre ejes: 90 mm.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Válvula de retención en el circuito de retorno.

Reversible derecha - izquierda.

Coeficiente de caudal Kv referido únicamente a la válvula mezcladora.

Art. 9530100090230CP Modelo con motor 230V de 3 puntos con bomba Wita.

Art. 9530100090230CPG Modelo con motor de 3 puntos de 230V con bomba Grundfos.

Art. 9530100090024CP Modelo con motor de 24V (0-10V) con bomba Wita.

Art. 9530100090024CPG Modelo con motor de 24V (0-10V) con bomba Grundfos.



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

Dimensiones totales

1" 1" 1" 1"
A 180 180 180 180

B 330 330 330 330

C 107 107 107 107

D 170 170 170 170

E 90 90 90 90

F 1"

Hembra

ISO228

1"

Hembra

ISO228

1"

Hembra

ISO228

1"

Hembra

ISO228



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

MATERIALES



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Válvula mezcladora 1 -

1a Cuerpo - CW617N-DW

1b Tallo - CW617N-DW

1c Sellado - EPDM

1d Muelle - AISI 302

1e Actuador 1 -

2 Circulador de alta eficiencia 1 -

2a Cuerpo - Hierro fundido

3 Soporte de montaje en

pared

1 -

3a Cuerpo - Acero galvanizado

3b Tornillos - Acero galvanizado

4 Termómetro 2 -

4a Cuerpo - ABS

4b Transparente - Atluglas

4c Faz del reloj - Aluminio

4d Indicador- PA6

5 Válvula de bola 2 -

5a Cuerpo - Latón CW617N-DW

5b Tallo - Latón CW617N-DW

5c Bola - Latón CW617N-DW

5d Bolsa - Latón CW617N-DW

5e Juntas - EPDM

5f Juntas de bola - PTFE

5g Mando - PA6 30% FV

6 Tubería de conexión 1 -

7/8 Válvula de retención 2 -

7/8a Cuerpo - POM

7/8b Juntas - EPDM

7/8c

Muelle

AISI

302

9 Cubierta aislante 1 EPP 38 kg/m3



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

959 Colector de distribución con separador hidráulico integrado y by-pass ajustable

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1" 10bar/145psi 959010001 1/3

1" 10bar/145psi 959010002 1/2

1" 10bar/145psi 959010003 1/1

ESPECIFICACIONES
Se suministra con aislamiento y soportes de montaje en pared.

Colector en acero inoxidable AISI 304.

Presión máxima de trabajo: 6 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Adecuado para caudales de hasta 2 m3/h (para una sola zona).

Conexiones principales: 1".

Conexiones de derivación: 1".

Intereje derivaciones: 90 mm.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Art. 959010001 Colector de distribución para una zona.

Art. 959010002 Colector de distribución para dos zonas.

Art. 959010003 Colector de distribución para tres zonas.

Dimensiones totales



DISTRIBUIDORES Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

1" 1" 1"
A 180 360 540

B 157,5 157,5 157,5

C 167,5 167,5 167,5

D 90 90 90

E 90 270 450

F 1" Macho

ISO228

1" Macho

ISO228

1" Macho

ISO228

G 1"

Hembra

ISO228

1"

Hembra

ISO228

1"

Hembra

ISO228

H 45 45 45

I 95 95 95

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Colector de retorno 1 AISI 304

2 Colector de impulsión 1 AISI 304

3 Regulación del separador

hidráulico

1 -

4 Soporte de pared 2 -

5 Cubierta aislante 1 EPP 38 kg/m3



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nos reservamos el derecho a aportar

mejoras y modificaciones a los productos

descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.
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