
CATALOGUE TECHNIQUE

UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS

POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL



TEC
ITAP EN BREF

LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia)

en 1972, est actuellement l’une des

sociétés leaders dans le secteur de la

production de clapets, raccords et

collecteurs de distribution pour les

systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production

entièrement automatisé, avec 85 machines

transfer et 55 lignes d’assemblage, elle est

en mesure de produire 400.000 pièces par

jour.

La vocation innée pour l’innovation et le

respect des réglementations techniques

est épaulée par une organisation

d’entreprise certifiée ISO 9001. L’accent

mis sur la qualité a toujours été considéré

comme un facteur déterminant pour

l’atteinte de résultats commerciaux

importants : des organismes de

certification du monde entier ont approuvé

les produits d’ITAP.

Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.



951 Unité de distribution directe DN20

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 9510100090CP 1/1

1" 10bar/145psi 9510100090CPG 1/1

CARACTÉRISTIQUES
Fourni avec une isolation.

Kv = 23 m3/h.

Pression de service maximale: 6 bar.

Températures de fonctionnement: 100°C.

Raccordement côté système : 1".

Raccordement côté chaudière : 1".

Entraxe: 90 mm.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Clapet anti-retour sur le circuit de retour.

Réversible droite - gauche.

Coefficient de débit Kv se rapportant uniquement à la vanne à bille.

Art. 9510100090CP avec pompe Wita.

Art. 9510100090CPG avec pompe Grundfos.

DIMENSIONS

UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

1" 1"
A 180 108

B 330 330

C 107 107

D 137 137

E 90 90

F 1" F

ISO228

1" F

ISO228



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Vanne à boisseau

sphérique

4 -

1a Corps - Laiton CW617N-DW

1b Tige - Laiton CW617N-DW

1c Boule - Laiton CW617N-DW

1d Poche - Laiton CW617N-DW

1e Joints - EPDM

1f Joints de billes - PTFE

1g Poignée - PA6 30% FV

2 Circulateur à haut

rendement

1 -

2a Corps - Fonte

3 Support de montage mural 1 -

3a Corps - Acier galvanisé

3b Vis - Acier galvanisé

4 Termomètre 2 -

4a Corps - ABS

4b Transparent - Atluglas

4c Face de cadran - Aluminium

4d Indicateur - PA6

Tube de raccordement 1 -

6 Soupape de retenue 1 -

6a Corps - POM

6b Joints - EPDM

6c Ressort - AISI 302

7 Coquille d'isolation 1 EPP 38 kg/m3



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

952 Unité de distribution et de régulation à point fixe DN20

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 9520100090CP 1/1

1" 10bar/145psi 9520100090CPG 1/1

CARACTÉRISTIQUES
Fourni avec une isolation.

Kv = 7,5 m3/h.

Pression de service maximale: 6 bar.

Températures de fonctionnement: 100°C.

Raccordement côté système : 1".

Raccordement côté chaudière : 1".

Entraxe: 90 mm.

Réglage de la température de départ : 20°C – 70°C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Clapet anti-retour sur le circuit de retour.

Réversible droite - gauche.

Coefficient de débit Kv se rapportant à la vanne de mélange seule.

Art. 9520100090CP avec pompe Wita.

Art. 9520100090CPG avec pompe Grundfos.



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

DIMENSIONS

1" 1"
A 180 180

B 330 330

C 107 107

D 170 170

E 90 90

F 1" F

ISO228

1" F

ISO228



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

MATÉRIAUX



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Vanne de mélange 1 -

1a Corps - Laiton CW617N-DW

1b Tige - Laiton CW617N-DW

1c Joints - EPDM

1d Ressort - AISI 302

1e Commande thermostatique 1 -

2 Circulateur à haut

rendement

1 -

2a Corps - Fonte

3 Support de montage mural 1 -

3a Corps - Acier galvanisé

3b Vis - Acier galvanisé

4 Termomètre 2 -

4a Corps - ABS

4b Transparent - Atluglas

4c Face de cadran - Aluminium

4d Indicateur - PA6

5 Vanne à boisseau

sphérique

2 -

5a Corps - Laiton CW617N-DW

5b Tige - Laiton CW617N-DW

5c Boule - Laiton CW617N-DW

5d Poche - Laiton CW617N-DW

5e Joints - EPDM

5f Joints de billes - PTFE

5g Poignée - PA6 30% FV

6 Tube de raccordement 1 -

7/8 Vanne de retenue 2 -

7/8a Corps - POM

7/8b Joints - EPDM

7/8c Ressort - AISI 302

9 Coquille d'isolation 1 EPP 38 kg/m3



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

953 Unité de distribution et de régulation motorisée DN20

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 9530100090230C

P

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090230C

PG

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090024C

P

1/1

1" 10bar/145psi 9530100090024C

PG

1/1

CARACTÉRISTIQUES
Fourni avec une isolation.

Kv = 7,5 m3/h.

Pression de service maximale: 6 bar.

Températures de fonctionnement: 100°C.

Raccordement côté système : 1".

Raccordement côté chaudière : 1".

Entraxe: 90 mm.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Clapet anti-retour sur le circuit de retour.

Réversible droite - gauche.

Coefficient de débit Kv se rapportant à la vanne de mélange seule.

Art. 9530100090230CP Modèle avec moteur 3 points 230V avec pompe Wita.

Art. 9530100090230CPG Modèle avec moteur 3 points 230V avec pompe Grundfos.

Art. 9530100090024CP Modèle avec moteur 24V (0-10V) avec pompe Wita.

Art. 9530100090024CPG Modèle avec moteur 24V (0-10V) avec pompe Grundfos.



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

DIMENSIONS

1" 1" 1" 1"
A 180 180 180 180

B 330 330 330 330

C 107 107 107 107

D 170 170 170 170

E 90 90 90 90

F 1" F

ISO228

1" F

ISO228

1" F

ISO228

1" F

ISO228



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

MATÉRIAUX



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Vanne de mélange 1 -

1a Corps - Laiton CW617N-DW

1b Tige - Laiton CW617N-DW

1c Joints - EPDM

1d Ressort - AISI 302

1e Actuateur 1 -

2 Circulateur à haut

rendement

1 -

2a Corps - Fonte

3 Support de montage mural 1 -

3a Corps - Acier galvanisé

3b Vis - Acier galvanisé

4 Termomètre 2 -

4a Corps - ABS

4b Transparent - Atluglas

4c Face de cadran - Aluminium

4d Indicateur - PA6

5 Vanne à boisseau

sphérique

2 -

5a Corps - Laiton CW617N-DW

5b Tige - Laiton CW617N-DW

5c Boule - Laiton CW617N-DW

5d Poche - Laiton CW617N-DW

5e Joints - EPDM

5f Joints de billes - PTFE

5g Poignée - PA6 30% FV

6 Tube de raccordement 1 -

7/8 Vanne de retenue 2 -

7/8a Corps - POM

7/8b Joints - EPDM

7/8c Ressort - AISI 302

9 Coquille d'isolation 1 EPP 38 kg/m3



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

959 Collecteur de distribution avec séparateur hydraulique intégré et by-pass réglable

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1" 10bar/145psi 959010001 1/3

1" 10bar/145psi 959010002 1/2

1" 10bar/145psi 959010003 1/1

CARACTÉRISTIQUES
Fourni avec l'isolation et les supports de fixation murale.

Collecteur en acier inoxydable AISI 304.

Pression de service maximale: 6 bar.

Températures de fonctionnement: 100°C.

Convient pour des débits jusqu'à 2 m3/h ( pour une seule zone).

Connexions principales : 1".

Raccordements de dérivation : 1".

Entraxe dérivations: 90 mm.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Art. 959010001 Collecteur de distribution pour une seule zone.

Art. 959010002 Collecteur de distribution pour deux zones.

Art. 959010003 Collecteur de distribution pour trois zones.

DIMENSIONS



UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

1" 1" 1"
A 180 360 540

B 157,5 157,5 157,5

C 167,5 167,5 167,5

D 90 90 90

E 90 270 450

F 1" M

ISO228

1" M

ISO228

1" M

ISO228

G 1" F

ISO228

1" F

ISO228

1" F

ISO228

H 45 45 45

I 95 95 95

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Collecteur de retour 1 AISI 304

2 Collecteur de départ 1 AISI 304

3 Régulation du séparateur

hydraulique

1 -

4 Support de fixation murale 2 -

5 Coquille d'isolation 1 EPP 38 kg/m3



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nous nous réservons le droit d’apporter

des améliorations et des modifications aux

produits décrits et aux données techniques

correspondantes à tout moment et sans

préavis.
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