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生�球�：GREEN DVGW



TEC
ITAP 意塔普概�

关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛
尼（布雷西�）成立，是目前意大利�先
的流体�門及供暖
系�
�門、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自��，55
条装配�条全自�生�，确保每天生�
400,000 件�品。

ITAP
意塔普�持�新并遵守技��范，通�了
UNI EN ISO 9001 ��。ITAP 意塔普一
�重��品�量以�得�好的��成果：
如今，ITAP 意塔普提供的�品通�多个国
���机构��，�此，我�深感自豪。

ITAP 意塔普�品�得全球 30 多个��机构的��。



376 Green DVGW 全通径球�
生�球�符合�用水欧洲新�准。
符合用于生活�用水�准的 EN 13828 �准以及 DVGW W 570 工作条例。
��門配有一个特殊球体��，防止水流停滞和�内�菌滋生。
GREEN DVGW
�用水。抗��菌。

�格 �力 代� 包装
1/4" (DN 8) 50bar/725psi 376B014 12/132
3/8" (DN 10) 50bar/725psi 376B038 12/132
1/2" (DN 15) 50bar/725psi 376B012 10/70
3/4" (DN 20) 40bar/580psi 376B034 8/48
1" (DN 25) 40bar/580psi 376B100 6/42

1"1/4 (DN 32) 30bar/435psi 376B114 4/20
1"1/2 (DN 40) 30bar/435psi 376B112 2/10

2" (DN 50) 25bar/362.5psi 376B200 2/6

��

技�参数
双内牙螺�。
内��扁平�把手柄。
�体�黄���。
最低和最高工作温度：-20°C，150°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 7/1 平行螺�（等同于 DIN EN 10226-1 以及 BS EN 10226-1）。

生�球�：GREEN DVGW



生�球�：GREEN DVGW

�尺寸

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
DN 8 10 15 20 25 32 40 50
A 49,5 52,4 61 68 85 99,5 109 130
B 23,5 24 30,5 37 45,5 58 71 85
C 42,3 42,3 50,8 56,8 60,8 76,8 92,3 99,3
D 86 86 93 114 114 138,5 158,5 158,5
E 10 10 15 20 25 32 40 50
F 11 11,4 15 16,3 19,1 21,4 21,4 25,7

CH 18 21 25 31 38 47 54 66
Kg/cm2 bar 50 50 50 40 40 30 30 25
LBS - psi 725 725 725 580 580 435 435 362,5



生�球�：GREEN DVGW

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 内牙端接� 1 黄��� CW617N
2 �座 2 P.T.F.E.
3 �球 1 黄��� CW617N
4 �杆 1 黄� CW614N
5 O 型圈 1 NBR
6 O 型圈 1 Viton®
7 主体 1 黄��� CW617N
8 扁平�把手柄 1 ��和塑料涂�� P04
9 螺� 1 ��� C4C



生�球�：GREEN DVGW

安装
ITAP 意塔普�是双向�，�表示它�控制流量在两个方向流�。
�些�由一个�球、两个 PTFE 材料的密封件、一个�杆、两个密封�（O
型圈）、一个手柄和一�黄�制成的部件（�体和端接�）�成，�体内包含所有部件并通�螺�和密封材料�装在一起。
�了避免密封材料破裂而�致�体和端接�之�的�接松�，必�避免��两个部件受扭矩的影响。
安装�必�运用常�液��范，特别是：
- 必�确保两根管道正确��；
- 在�装�程中，安装人�必�在距管道最近的一端使用�装工具；
- �工使用的密封材料（PTFE 或麻布）必�限于威�区域。�量会干�球�的�合区域，影响密封性。
- 如果�送的流体含有���物（灰�、水�硬等），�必�使用��器去除�些��。否�可能�坏密封件。

拆卸
若要从管�上卸下�或旋下与��接的�接件之前：
- �理管�中�送的流体通常需要穿着防�服；
- 降低管��力并按如下方式操作：
  - 将�置于打开位置，然后排空管�；
  - �理�，�放�球与�体之�空�的残余�力，然后将�从管�上卸下；
  - 拆卸�，在距管道最近的�一端使用螺�工具；

��
根据�用�域及其工作��和工作条件定期���，以确保�正常工作。



生�球�：GREEN DVGW

�失�（含水）

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
KV 3,21 4,88 15,32 25,96 41,29 63,27 100 167



生�球�：GREEN DVGW

�力温度�
垂直�所�示的数�表示�的最大使用年限。
所示数���数。



生�球�：GREEN DVGW

377 Green DVGW 全通径球�
生�球�符合�用水欧洲新�准。
符合用于生活�用水�准的 EN 13828 �准以及 DVGW W 570 工作条例。
��門配有一个特殊球体��，防止水流停滞和�内�菌滋生。
GREEN DVGW
�用水。抗��菌。

�格 �力 代� 包装
1/4" (DN 8) 50bar/725psi 377B014 12/132
3/8" (DN 10) 50bar/725psi 377B038 12/132
1/2" (DN 15) 50bar/725psi 377B012 10/80
3/4" (DN 20) 40bar/580psi 377B034 8/48
1" (DN 25) 40bar/580psi 377B100 6/48

1"1/4 (DN 32) 30bar/435psi 377B114 4/20
1"1/2 (DN 40) 30bar/435psi 377B112 2/10

2" (DN 50) 25bar/362.5psi 377B200 2/6

��

技�参数
内外牙螺�。
内��扁平�把手柄。
�体�黄���。
最低和最高工作温度：-20°C，150°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 7/1 平行螺�（等同于 DIN EN 10226-1 以及 BS EN 10226-1）。
外牙螺� ISO 7/1 �形螺�（等同于 DIN EN 10226-1 以及 BS EN 10226-1）。



生�球�：GREEN DVGW

�尺寸

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
DN 8 10 15 20 25 32 40 50
A 56,9 58,9 68 75,5 90,5 105 115,5 135,5
B 23,5 24 30,5 37 45,5 58 71 85
C 42,3 42,3 50,8 56,8 60,8 76,8 92,3 99,3
D 86 86 93 114 114 138,5 158,5 158,5
E 8 10 15 20 25 32 39 50
F 11 11,4 15 16,3 19,1 21,4 21,4 25,7
G 11 11,5 15 16,5 19 21,5 21,5 26

CH 18 21 25 31 38 47 54 66
Kg/cm2 bar 50 50 50 40 40 30 30 25
LBS - psi 725 725 725 580 580 435 435 362,5



生�球�：GREEN DVGW

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 外牙端接� 1 黄��� CW617N
2 �座 2 P.T.F.E.
3 �球 1 黄��� CW617N
4 �杆 1 黄� CW614N
5 O 型圈 1 NBR
6 O 型圈 1 Viton®
7 主体 1 黄��� CW617N
8 扁平�把手柄 1 ��和塑料涂�� P04
9 螺� 1 ��� C4C



生�球�：GREEN DVGW

安装
ITAP 意塔普�是双向�，�表示它�控制流量在两个方向流�。
�些�由一个�球、两个 PTFE 材料的密封件、一个�杆、两个密封�（O
型圈）、一个手柄和一�黄�制成的部件（�体和端接�）�成，�体内包含所有部件并通�螺�和密封材料�装在一起。
�了避免密封材料破裂而�致�体和端接�之�的�接松�，必�避免��两个部件受扭矩的影响。
安装�必�运用常�液��范，特别是：
- 必�确保两根管道正确��；
- 在�装�程中，安装人�必�在距管道最近的一端使用�装工具；
- �工使用的密封材料（PTFE 或麻布）必�限于威�区域。�量会干�球�的�合区域，影响密封性。
- 如果�送的流体含有���物（灰�、水�硬等），�必�使用��器去除�些��。否�可能�坏密封件。

拆卸
若要从管�上卸下�或旋下与��接的�接件之前：
- �理管�中�送的流体通常需要穿着防�服；
- 降低管��力并按如下方式操作：
  - 将�置于打开位置，然后排空管�；
  - �理�，�放�球与�体之�空�的残余�力，然后将�从管�上卸下；
  - 拆卸�，在距管道最近的�一端使用螺�工具；

��
根据�用�域及其工作��和工作条件定期���，以确保�正常工作。



生�球�：GREEN DVGW

�失�（含水）

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
KV 3,21 4,88 15,32 25,96 41,29 63,27 100 167



生�球�：GREEN DVGW

�力温度�
垂直�所�示的数�表示�的最大使用年限。
所示数���数。



生�球�：GREEN DVGW

378 Green DVGW 全通径球�
生�球�符合�用水欧洲新�准。
符合用于生活�用水�准的 EN 13828 �准以及 DVGW W 570 工作条例。
��門配有一个特殊球体��，防止水流停滞和�内�菌滋生。
GREEN DVGW
�用水。抗��菌。

�格 �力 代� 包装
1/4" (DN 8) 50bar/725psi 378B014 15/180
3/8" (DN 10) 50bar/725psi 378B038 15/180
1/2" (DN 15) 50bar/725psi 378B012 10/120
3/4" (DN 20) 40bar/580psi 378B034 8/80
1" (DN 25) 40bar/580psi 378B100 6/48

��

技�参数
双内牙螺�。
�制 T 形手柄。
�体�黄���。
最低和最高工作温度：-20°C，150°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 7/1 平行螺�（等同于 DIN EN 10226-1 以及 BS EN 10226-1）。



生�球�：GREEN DVGW

�尺寸

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
DN 8 10 15 20 25
A 49,5 52,4 61 68 85
B 23,5 24 30,5 37 45,5
C 37,3 37,3 43,8 46,8 50,8
D 47 47 54 62 62
E 10 10 15 20 25
F 11 11,4 15 16,3 19,1

CH 18 21 25 31 38
Kg/cm2 bar 50 50 50 40 40
LBS - psi 725 725 725 580 580



生�球�：GREEN DVGW

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 内牙端接� 1 黄��� CW617N
2 �座 2 P.T.F.E.
3 �球 1 黄��� CW617N
4 �杆 1 黄� CW614N
5 O 型圈 1 NBR
6 O 型圈 1 Viton®
7 主体 1 黄��� CW617N
8 T 形手柄 1 浸漆�
9 螺� 1 ��� C4C



生�球�：GREEN DVGW

安装
ITAP 意塔普�是双向�，�表示它�控制流量在两个方向流�。
�些�由一个�球、两个 PTFE 材料的密封件、一个�杆、两个密封�（O
型圈）、一个手柄和一�黄�制成的部件（�体和端接�）�成，�体内包含所有部件并通�螺�和密封材料�装在一起。
�了避免密封材料破裂而�致�体和端接�之�的�接松�，必�避免��两个部件受扭矩的影响。
安装�必�运用常�液��范，特别是：
- 必�确保两根管道正确��；
- 在�装�程中，安装人�必�在距管道最近的一端使用�装工具；
- �工使用的密封材料（PTFE 或麻布）必�限于威�区域。�量会干�球�的�合区域，影响密封性。
- 如果�送的流体含有���物（灰�、水�硬等），�必�使用��器去除�些��。否�可能�坏密封件。

拆卸
若要从管�上卸下�或旋下与��接的�接件之前：
- �理管�中�送的流体通常需要穿着防�服；
- 降低管��力并按如下方式操作：
  - 将�置于打开位置，然后排空管�；
  - �理�，�放�球与�体之�空�的残余�力，然后将�从管�上卸下；
  - 拆卸�，在距管道最近的�一端使用螺�工具；

��
根据�用�域及其工作��和工作条件定期���，以确保�正常工作。



生�球�：GREEN DVGW

�失�（含水）

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
KV 3,21 4,88 15,32 25,96 41,29



生�球�：GREEN DVGW

�力温度�
垂直�所�示的数�表示�的最大使用年限。
所示数���数。



生�球�：GREEN DVGW

379 Green DVGW 全通径球�
生�球�符合�用水欧洲新�准。
符合用于生活�用水�准的 EN 13828 �准以及 DVGW W 570 工作条例。
��門配有一个特殊球体��，防止水流停滞和�内�菌滋生。
GREEN DVGW
�用水。抗��菌。

�格 �力 代� 包装
1/4" (DN 8) 50bar/725psi 379B014 15/180
3/8" (DN 10) 50bar/725psi 379B038 15/180
1/2" (DN 15) 50bar/725psi 379B012 10/110
3/4" (DN 20) 40bar/580psi 379B034 8/72
1" (DN 25) 40bar/580psi 379B100 6/48

��

技�参数
内外牙螺�。
�制 T 形手柄。
�体�黄���。
最低和最高工作温度：-20°C，150°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 7/1 平行螺�（等同于 DIN EN 10226-1 以及 BS EN 10226-1）。
外牙螺� ISO 7/1 �形螺�（等同于 DIN EN 10226-1 以及 BS EN 10226-1）。



生�球�：GREEN DVGW

�尺寸

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
DN 8 10 15 20 25
A 56,9 58,9 68 75,5 90,5
B 23,5 24 30,5 37 45,5
C 37,3 37,3 43,8 46,8 50,8
D 47 47 54 62 62
E 8 10 15 20 25
F 11 11,4 15 16,3 19,1
G 11 11,5 15 16,5 19

CH 18 21 25 31 38
Kg/cm2 bar 50 50 50 40 40
LBS - psi 725 725 725 580 580



生�球�：GREEN DVGW

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 外牙端接� 1 黄��� CW617N
2 �座 2 P.T.F.E.
3 �球 1 黄��� CW617N
4 �杆 1 黄� CW614N
5 O 型圈 1 NBR
6 O 型圈 1 Viton®
7 主体 1 黄��� CW617N
8 T 形手柄 1 浸漆�
9 螺� 1 ��� C4C



生�球�：GREEN DVGW

安装
ITAP 意塔普�是双向�，�表示它�控制流量在两个方向流�。
�些�由一个�球、两个 PTFE 材料的密封件、一个�杆、两个密封�（O
型圈）、一个手柄和一�黄�制成的部件（�体和端接�）�成，�体内包含所有部件并通�螺�和密封材料�装在一起。
�了避免密封材料破裂而�致�体和端接�之�的�接松�，必�避免��两个部件受扭矩的影响。
安装�必�运用常�液��范，特别是：
- 必�确保两根管道正确��；
- 在�装�程中，安装人�必�在距管道最近的一端使用�装工具；
- �工使用的密封材料（PTFE 或麻布）必�限于威�区域。�量会干�球�的�合区域，影响密封性。
- 如果�送的流体含有���物（灰�、水�硬等），�必�使用��器去除�些��。否�可能�坏密封件。

拆卸
若要从管�上卸下�或旋下与��接的�接件之前：
- �理管�中�送的流体通常需要穿着防�服；
- 降低管��力并按如下方式操作：
  - 将�置于打开位置，然后排空管�；
  - �理�，�放�球与�体之�空�的残余�力，然后将�从管�上卸下；
  - 拆卸�，在距管道最近的�一端使用螺�工具；

��
根据�用�域及其工作��和工作条件定期���，以确保�正常工作。



生�球�：GREEN DVGW

�失�（含水）

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
KV 3,21 4,88 15,32 25,96 41,29



生�球�：GREEN DVGW

�力温度�
垂直�所�示的数�表示�的最大使用年限。
所示数���数。



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

本公司有权在任何�候�上述�品以及相
关技�数据�行改�和�更，恕不另行通
知。

� 20240222
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