
TECHNISCHER KATALOG

HANDVENTIL UND

RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG



TEC
ITAP IM ÜBERBLICK

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in

Lumezzane (Brescia) gegründet und ist

heute ein führendes Unternehmen im

Bereich der Herstellung von Ventilen,
Anschlüssen und Verteilern für

Sanitärund Heizungssysteme.

Dank eines komplett automatisierten

Produktionsprozesses mit 85

Transfermaschinen und 55 Montagelinien

sind wir in der Lage, 400.000 Stück pro

Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur

Innovation und zur Einhaltung aller

technischen Vorschriften findet die

richtige Unterstützung in einer ISO 9001

zertifizierten Unternehmensorganisation.

Qualität war für uns schon immer ein

entscheidender Faktor, um bedeutende

geschäftliche Ergebnisse zu erzielen:

ITAP kann Produktanerkennungen der

bedeutendsten Zertifizierungsbehörden

weltweit aufweisen.

ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.



294 Gerades Ventil, Handbedienung

Zur Anwendung mit Eisenrohr oder, zusammen am Itap-Fit®-Anschluss (art. 618), mit Kupferrohr, vernetztem

Polyethylen (PEX) oder Polybutylen geeignet.

Bei der Verwendung von PEX oder Polybutylen muss die Hülse Art. 655 verwendet werden.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012 12/72

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034 8/56

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 70,6 72,1

C 38 38

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Griff 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

1/2" 3/4"

KV 1,72 2,15



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

296 Gerade Rücklaufverschraubung

Zur Anwendung mit Eisenrohr oder, zusammen am Itap-Fit®-Anschluss (art. 618), mit Kupferrohr, vernetztem

Polyethylen (PEX) oder Polybutylen geeignet.

Bei der Verwendung von PEX oder Polybutylen muss die Hülse Art. 655 verwendet werden.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012 12/132

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034 8/72

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 36 39

C 22,5 22,5

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kappe 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1/2"

1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:1,2;3Umdreh

ung:1,6;MAX:1,72

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:0,9;3Umdreh

ung:1,5;MAX:2,15



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/4"

1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:1,2;3Umdreh

ung:1,6;MAX:1,72

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:0,9;3Umdreh

ung:1,5;MAX:2,15



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

394 Manuelles Eckventil

Zur Anwendung mit Eisenrohr oder, zusammen am Itap-Fit®-Anschluss (art. 618), mit Kupferrohr, vernetztem

Polyethylen (PEX) oder Polybutylen geeignet.

Bei der Verwendung von PEX oder Polybutylen muss die Hülse Art. 655 verwendet werden.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038 12/72

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012 12/96

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034 8/56

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 82,6 85,1 86,8

C 38 38 38

D 61,1 61,1 63,4

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Griff 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

3/8" 1/2" 3/4"

KV 2,13 2,51 2,94



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

396 Eckrücklaufverschraubung

Zur Anwendung mit Eisenrohr oder, zusammen am Itap-Fit®-Anschluss (art. 618), mit Kupferrohr, vernetztem

Polyethylen (PEX) oder Polybutylen geeignet.

Bei der Verwendung von PEX oder Polybutylen muss die Hülse Art. 655 verwendet werden.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038 12/132

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034 8/72

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 48 50,5 53,7

C 22,5 22,5 25

D 26,5 26,5 30,3

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kappe 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:

0,60;3Umdrehung:0,92;MAX:2,1

3

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:

0,70;3Umdrehung:1,10;MAX:2,5

1

1Umdrehung:0,60;2Umdrehung:

1,02;3Umdrehung:1,54;MAX:2,9

4



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:

0,60;3Umdrehung:0,92;MAX:2,1

3

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:

0,70;3Umdrehung:1,10;MAX:2,5

1

1Umdrehung:0,60;2Umdrehung:

1,02;3Umdrehung:1,54;MAX:2,9

4



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:

0,60;3Umdrehung:0,92;MAX:2,1

3

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:

0,70;3Umdrehung:1,10;MAX:2,5

1

1Umdrehung:0,60;2Umdrehung:

1,02;3Umdrehung:1,54;MAX:2,9

4



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

295 Gerades Ventil, Handbedienung

Geeignet für die Verwendung mit Metallverbundrohr, PEX und Polybutylen zusammen mit 595M und 510 Multi-Fit®.

Außerdem geeignet für die Verwendung mit Kupferrohr zusammen mit der Quetschverschraubung Art. 595.

1/2"-Gewindeanschluss Außengewinde 'G' ist mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm

ausgestattet.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012 12/72

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

1/2"
DN 15

A 73,5

B 70,6

C 38

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Griff 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

1/2"

KV 1,72



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

297 Gerade Rücklaufverschraubung

Geeignet für die Verwendung mit Metallverbundrohr, PEX und Polybutylen zusammen mit 595M und 510 Multi-Fit®.

Außerdem geeignet für die Verwendung mit Kupferrohr zusammen mit der Quetschverschraubung Art. 595.

1/2"-Gewindeanschluss Außengewinde 'G' ist mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm

ausgestattet.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012 12/132

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

1/2"
DN 15

A 73,5

B 36

C 22,5

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kappe 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

1/2"

KV 1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:1,2;3Umdrehung:1,6;MAX:1,72



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

395 Manuelles Eckventil

Geeignet für die Verwendung mit Metallverbundrohr, PEX und Polybutylen zusammen mit 595M und 510 Multi-Fit®.

Außerdem geeignet für die Verwendung mit Kupferrohr zusammen mit der Quetschverschraubung Art. 595.

1/2"-Gewindeanschluss Außengewinde 'G' ist mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm

ausgestattet.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038 12/72

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012 12/96

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 49 51,5

B 83,6 83,6

C 38 38

D 61,1 61,1

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Griff 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

3/8" 1/2"

KV 2,13 2,51



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

397 Eckrücklaufverschraubung

Geeignet für die Verwendung mit Metallverbundrohr, PEX und Polybutylen zusammen mit 595M und 510 Multi-Fit®.

Außerdem geeignet für die Verwendung mit Kupferrohr zusammen mit der Quetschverschraubung Art. 595.

1/2"-Gewindeanschluss Außengewinde 'G' ist mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm

ausgestattet.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038 12/132

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012 12/144

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 49 51,5

B 49 49

C 22,5 22,5

D 26,5 26,5

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kappe 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:0,60;3Umdr

ehung:0,92;MAX:2,13

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:0,70;3Umdr

ehung:1,10;MAX:2,51



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:0,60;3Umdr

ehung:0,92;MAX:2,13

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:0,70;3Umdr

ehung:1,10;MAX:2,51



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

294S Gerades Ventil, Handbedienung

Zur Anwendung mit Eisenrohr oder, zusammen am Itap-Fit®-Anschluss (art. 618), mit Kupferrohr, vernetztem

Polyethylen (PEX) oder Polybutylen geeignet.

Bei der Verwendung von PEX oder Polybutylen muss die Hülse Art. 655 verwendet werden.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012S 12/84

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034S 10/60

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 70,6 72,1

C 38 38

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Griff 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Ring 1 Stahl Fe

9 Dichtung 1 NBR



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

1/2" 3/4"

KV 1,72 2,15



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

296S Gerade Rücklaufverschraubung

Zur Anwendung mit Eisenrohr oder, zusammen am Itap-Fit®-Anschluss (art. 618), mit Kupferrohr, vernetztem

Polyethylen (PEX) oder Polybutylen geeignet.

Bei der Verwendung von PEX oder Polybutylen muss die Hülse Art. 655 verwendet werden.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2960038S 12/168

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012S 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034S 10/70

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 72 73,5 77,5

B 36 36 39

C 22,5 22,5 25

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kappe 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Ring 1 Verzinkter Stahl Fe

9 Dichtung 1 NBR



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,4;2Umdrehung:0,

9;3Umdrehung:1,1;MAX:1,26

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:1,

2;3Umdrehung:1,6;MAX:1,72

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:0,

9;3Umdrehung:1,5;MAX:2,15



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,4;2Umdrehung:0,

9;3Umdrehung:1,1;MAX:1,26

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:1,

2;3Umdrehung:1,6;MAX:1,72

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:0,

9;3Umdrehung:1,5;MAX:2,15



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,4;2Umdrehung:0,

9;3Umdrehung:1,1;MAX:1,26

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:1,

2;3Umdrehung:1,6;MAX:1,72

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:0,

9;3Umdrehung:1,5;MAX:2,15



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

394S Manuelles Eckventil

Zur Anwendung mit Eisenrohr oder, zusammen am Itap-Fit®-Anschluss (art. 618), mit Kupferrohr, vernetztem

Polyethylen (PEX) oder Polybutylen geeignet.

Bei der Verwendung von PEX oder Polybutylen muss die Hülse Art. 655 verwendet werden.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038S 12/84

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012S 12/96

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034S 10/60

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 82,6 85,1 86,8

C 38 38 38

D 61,1 61,1 63,4

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Griff 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Ring 1 Stahl Fe

9 Dichtung 1 NBR



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

3/8" 1/2" 3/4"

KV 2,13 2,51 2,94



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

396S Eckrücklaufverschraubung

Zur Anwendung mit Eisenrohr oder, zusammen am Itap-Fit®-Anschluss (art. 618), mit Kupferrohr, vernetztem

Polyethylen (PEX) oder Polybutylen geeignet.

Bei der Verwendung von PEX oder Polybutylen muss die Hülse Art. 655 verwendet werden.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038S 12/180

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012S 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034S 10/80

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 50 51,5 58

B 48 50,5 53,7

C 22,5 22,5 25

D 26,5 26,5 30,3

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kappe 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Ring 1 Verzinkter Stahl Fe

9 Dichtung 1 NBR



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:

0,60;3Umdrehung:0,92;MAX:2,1

3

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:

0,70;3Umdrehung:1,10;MAX:2,5

1

1Umdrehung:0,60;2Umdrehung:

1,02;3Umdrehung:1,54;MAX:2,9

4



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:

0,60;3Umdrehung:0,92;MAX:2,1

3

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:

0,70;3Umdrehung:1,10;MAX:2,5

1

1Umdrehung:0,60;2Umdrehung:

1,02;3Umdrehung:1,54;MAX:2,9

4



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:

0,60;3Umdrehung:0,92;MAX:2,1

3

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:

0,70;3Umdrehung:1,10;MAX:2,5

1

1Umdrehung:0,60;2Umdrehung:

1,02;3Umdrehung:1,54;MAX:2,9

4



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

295S Gerades Ventil, Handbedienung

Geeignet für die Verwendung mit Metallverbundrohr, PEX und Polybutylen zusammen mit 595M und 510 Multi-Fit®.

Außerdem geeignet für die Verwendung mit Kupferrohr zusammen mit der Quetschverschraubung Art. 595.

1/2"-Gewindeanschluss Außengewinde 'G' ist mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm

ausgestattet.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012S 12/84

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

1/2"
DN 15

A 73,5

B 70,6

C 38

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Griff 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Ring 1 Stahl Fe

9 Dichtung 1 NBR



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

1/2"

KV 1,72



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

297S Gerade Rücklaufverschraubung

Geeignet für die Verwendung mit Metallverbundrohr, PEX und Polybutylen zusammen mit 595M und 510 Multi-Fit®.

Außerdem geeignet für die Verwendung mit Kupferrohr zusammen mit der Quetschverschraubung Art. 595.

1/2"-Gewindeanschluss Außengewinde 'G' ist mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm

ausgestattet.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2970038S 12/144

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012S 12/132

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 72 73,5

B 36 36

C 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kappe 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Ring 1 Verzinkter Stahl Fe

9 Dichtung 1 NBR



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1Umdrehung:0,4;2Umdrehung:0,9;3Umdreh

ung:1,1;MAX:1,26

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:1,2;3Umdreh

ung:1,6;MAX:1,72



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1Umdrehung:0,4;2Umdrehung:0,9;3Umdreh

ung:1,1;MAX:1,26

1Umdrehung:0,6;2Umdrehung:1,2;3Umdreh

ung:1,6;MAX:1,72



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

395S Manuelles Eckventil

Geeignet für die Verwendung mit Metallverbundrohr, PEX und Polybutylen zusammen mit 595M und 510 Multi-Fit®.

Außerdem geeignet für die Verwendung mit Kupferrohr zusammen mit der Quetschverschraubung Art. 595.

1/2"-Gewindeanschluss Außengewinde 'G' ist mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm

ausgestattet.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038S 12/84

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012S 12/96

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 50 51,5

B 74,5 74,5

C 34 34

D 52 52

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Griff 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Ring 1 Stahl Fe

9 Dichtung 1 NBR



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

3/8" 1/2"

KV 2,13 2,51



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

397S Eckrücklaufverschraubung

Geeignet für die Verwendung mit Metallverbundrohr, PEX und Polybutylen zusammen mit 595M und 510 Multi-Fit®.

Außerdem geeignet für die Verwendung mit Kupferrohr zusammen mit der Quetschverschraubung Art. 595.

1/2"-Gewindeanschluss Außengewinde 'G' ist mit einem konischen Sitz und einem Innendurchmesser von 16 mm

ausgestattet.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038S 12/180

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012S 12/144

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Körper aus vernickeltem Messing.

Maximale Betriebstemperatur: 110°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 50 51,5

B 49 49

C 22,5 22,5

D 26,5 26,5

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Kappe 1 ABS

2 Dichtung 1 EPDM

3 Oberteil 1 Messing CW614N

4 Gehäuse 1 Vernickeltes Messing CW617N

5 Dichtung 1 NBR

6 Verschraubung 1 Vernickeltes Messing CW617N

7 Mutter 1 Vernickeltes Messing CW617N

8 Ring 1 Verzinkter Stahl Fe

9 Dichtung 1 NBR



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:0,60;3Umdr

ehung:0,92;MAX:2,13

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:0,70;3Umdr

ehung:1,10;MAX:2,51



HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1Umdrehung:0,38;2Umdrehung:0,60;3Umdr

ehung:0,92;MAX:2,13

1Umdrehung:0,42;2Umdrehung:0,70;3Umdr

ehung:1,10;MAX:2,51
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