
CATÁLOGO TÉCNICO

VÁLVULAS MANUALES Y

DETENTORES



TEC
PANORAMA DE ITAP

LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane

(Brescia) en 1972, es actualmente una de

las empresas líderes del sector de la

producción de válvulas, empalmes y

colectores de distribución para sistemas

sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso productivo

completamente automatizado, con 85

máquinas transfer y 55 líneas de

ensamblaje, está en condiciones de

producir 400.000 unidades por día.

La innata vocación por la innovación y por

el respeto de las normativas técnicas está

sostenida por una organización

empresarial certificada ISO 9001. La

orientación a la calidad siempre se ha

considerado un factor decisivo para el

logro de importantes resultados

comerciales: ITAP cuenta con

aprobaciones de producto emitidas por

organismos certificadores de todo el

mundo.

Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.



294 Válvula recta manual

Indicadas para usar con tubo de hierro o, con el racor Itap-Fit®(art. 618), con tubo de cobre, polietileno reticulado (PEX)

o polibutileno.

En caso de uso con PEX o polibutileno es necesario usar el casquillo art. 655.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012 12/72

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034 8/56

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales

VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 70,6 72,1

C 38 38

F 1/2" 3/4"

G 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tirador 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1/2" 3/4"

KV 1,72 2,15



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

296 Detentore recto

Indicadas para usar con tubo de hierro o, con el racor Itap-Fit®(art. 618), con tubo de cobre, polietileno reticulado (PEX)

o polibutileno.

En caso de uso con PEX o polibutileno es necesario usar el casquillo art. 655.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012 12/132

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034 8/72

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 36 39

C 22,5 22,5

F 1/2" 3/4"

G 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX,:1

,72

1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas:1,5;MÁX,:2

,15



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/4"

1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX,:1

,72

1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas:1,5;MÁX,:2

,15



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

394 Válvula de ángulo manual

Indicadas para usar con tubo de hierro o, con el racor Itap-Fit®(art. 618), con tubo de cobre, polietileno reticulado (PEX)

o polibutileno.

En caso de uso con PEX o polibutileno es necesario usar el casquillo art. 655.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038 12/72

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012 12/96

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034 8/56

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 82,6 85,1 86,8

C 38 38 38

D 61,1 61,1 63,4

E 21,5 24 23,4

F 3/8" 1/2" 3/4"

G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tirador 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

3/8" 1/2" 3/4"

KV 2,13 2,51 2,94



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

396 Detentor de ángulo

Indicadas para usar con tubo de hierro o, con el racor Itap-Fit®(art. 618), con tubo de cobre, polietileno reticulado (PEX)

o polibutileno.

En caso de uso con PEX o polibutileno es necesario usar el casquillo art. 655.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038 12/132

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034 8/72

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 48 50,5 53,7

C 22,5 22,5 25

D 26,5 26,5 30,3

E 21,5 24 23,4

F 3/8" 1/2" 3/4"

G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vuelt

as:0,92;MÁX,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vuelt

as:1,10;MÁX,:2,51

1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vuelt

as:1,54;MÁX,:2,94



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vuelt

as:0,92;MÁX,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vuelt

as:1,10;MÁX,:2,51

1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vuelt

as:1,54;MÁX,:2,94



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vuelt

as:0,92;MÁX,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vuelt

as:1,10;MÁX,:2,51

1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vuelt

as:1,54;MÁX,:2,94



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

295 Válvula recta manual

Indicadas para el uso con tubo multicapa, PEX y polibutileno, junto con le racores 595M o 510 Multi-Fit®.

Indicada también para el uso con tubo de cobre junto con el racor de compresión art. 595.

Conexion roscada macho 1/2" 'G' es equipado con un asiento cónico y diámetro interno mm.16.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012 12/72

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

1/2"
DN 15

A 73,5

B 70,6

C 38

F 1/2"

G 1/2"

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tirador 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1/2"

KV 1,72



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

297 Detentore recto

Indicadas para el uso con tubo multicapa, PEX y polibutileno, junto con le racores 595M o 510 Multi-Fit®.

Indicada también para el uso con tubo de cobre junto con el racor de compresión art. 595.

Conexion roscada macho 1/2" 'G' es equipado con un asiento cónico y diámetro interno mm.16.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012 12/132

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

1/2"
DN 15

A 73,5

B 36

C 22,5

F 1/2"

G 1/2"

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1/2"

KV 1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX,:1,72



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

395 Válvula de ángulo manual

Indicadas para el uso con tubo multicapa, PEX y polibutileno, junto con le racores 595M o 510 Multi-Fit®.

Indicada también para el uso con tubo de cobre junto con el racor de compresión art. 595.

Conexion roscada macho 1/2" 'G' es equipado con un asiento cónico y diámetro interno mm.16.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038 12/72

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012 12/96

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 49 51,5

B 83,6 83,6

C 38 38

D 61,1 61,1

E 22,5 22,5

F 3/8" 1/2"

G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tirador 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

3/8" 1/2"

KV 2,13 2,51



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

397 Detentor de ángulo

Indicadas para el uso con tubo multicapa, PEX y polibutileno, junto con le racores 595M o 510 Multi-Fit®.

Indicada también para el uso con tubo de cobre junto con el racor de compresión art. 595.

Conexion roscada macho 1/2" 'G' es equipado con un asiento cónico y diámetro interno mm.16.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038 12/132

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012 12/144

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 49 51,5

B 49 49

C 22,5 22,5

D 26,5 26,5

E 22,5 22,5

F 3/8" 1/2"

G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁ

X,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁ

X,:2,51



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁ

X,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁ

X,:2,51



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

294S Válvula recta manual

Indicadas para usar con tubo de hierro o, con el racor Itap-Fit®(art. 618), con tubo de cobre, polietileno reticulado (PEX)

o polibutileno.

En caso de uso con PEX o polibutileno es necesario usar el casquillo art. 655.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012S 12/84

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034S 10/60

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 70,6 72,1

C 38 38

F 1/2" 3/4"

G 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tirador 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Acero Fe

9 Junta 1 NBR



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1/2" 3/4"

KV 1,72 2,15



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

296S Detentore recto

Indicadas para usar con tubo de hierro o, con el racor Itap-Fit®(art. 618), con tubo de cobre, polietileno reticulado (PEX)

o polibutileno.

En caso de uso con PEX o polibutileno es necesario usar el casquillo art. 655.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2960038S 12/168

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012S 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034S 10/70

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 72 73,5 77,5

B 36 36 39

C 22,5 22,5 25

F 3/8" 1/2" 3/4"

G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Acero galvanizado Fe

9 Junta 1 NBR



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas

:1,1;MÁX,:1,26

1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas

:1,6;MÁX,:1,72

1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas

:1,5;MÁX,:2,15



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas

:1,1;MÁX,:1,26

1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas

:1,6;MÁX,:1,72

1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas

:1,5;MÁX,:2,15



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas

:1,1;MÁX,:1,26

1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas

:1,6;MÁX,:1,72

1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas

:1,5;MÁX,:2,15



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

394S Válvula de ángulo manual

Indicadas para usar con tubo de hierro o, con el racor Itap-Fit®(art. 618), con tubo de cobre, polietileno reticulado (PEX)

o polibutileno.

En caso de uso con PEX o polibutileno es necesario usar el casquillo art. 655.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038S 12/84

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012S 12/96

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034S 10/60

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 82,6 85,1 86,8

C 38 38 38

D 61,1 61,1 63,4

E 21,5 24 23,4

F 3/8" 1/2" 3/4"

G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tirador 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Acero Fe

9 Junta 1 NBR



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

3/8" 1/2" 3/4"

KV 2,13 2,51 2,94



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

396S Detentor de ángulo

Indicadas para usar con tubo de hierro o, con el racor Itap-Fit®(art. 618), con tubo de cobre, polietileno reticulado (PEX)

o polibutileno.

En caso de uso con PEX o polibutileno es necesario usar el casquillo art. 655.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038S 12/180

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012S 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034S 10/80

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 50 51,5 58

B 48 50,5 53,7

C 22,5 22,5 25

D 26,5 26,5 30,3

E 21,5 24 23,4

F 3/8" 1/2" 3/4"

G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Acero galvanizado Fe

9 Junta 1 NBR



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vuelt

as:0,92;MÁX,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vuelt

as:1,10;MÁX,:2,51

1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vuelt

as:1,54;MÁX,:2,94



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vuelt

as:0,92;MÁX,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vuelt

as:1,10;MÁX,:2,51

1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vuelt

as:1,54;MÁX,:2,94



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vuelt

as:0,92;MÁX,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vuelt

as:1,10;MÁX,:2,51

1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vuelt

as:1,54;MÁX,:2,94



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

295S Válvula recta manual

Indicadas para el uso con tubo multicapa, PEX y polibutileno, junto con le racores 595M o 510 Multi-Fit®.

Indicada también para el uso con tubo de cobre junto con el racor de compresión art. 595.

Conexion roscada macho 1/2" 'G' es equipado con un asiento cónico y diámetro interno mm.16.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012S 12/84

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

1/2"
DN 15

A 73,5

B 70,6

C 38

F 1/2"

G 1/2"

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tirador 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Acero Fe

9 Junta 1 NBR



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

1/2"

KV 1,72



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

297S Detentore recto

Indicadas para el uso con tubo multicapa, PEX y polibutileno, junto con le racores 595M o 510 Multi-Fit®.

Indicada también para el uso con tubo de cobre junto con el racor de compresión art. 595.

Conexion roscada macho 1/2" 'G' es equipado con un asiento cónico y diámetro interno mm.16.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2970038S 12/144

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012S 12/132

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 72 73,5

B 36 36

C 22,5 22,5

F 3/8" 1/2"

G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Acero galvanizado Fe

9 Junta 1 NBR



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX,:1

,26

1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX,:1

,72



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX,:1

,26

1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX,:1

,72



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

395S Válvula de ángulo manual

Indicadas para el uso con tubo multicapa, PEX y polibutileno, junto con le racores 595M o 510 Multi-Fit®.

Indicada también para el uso con tubo de cobre junto con el racor de compresión art. 595.

Conexion roscada macho 1/2" 'G' es equipado con un asiento cónico y diámetro interno mm.16.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038S 12/84

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012S 12/96

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 50 51,5

B 74,5 74,5

C 34 34

D 52 52

E 22,5 22,5

F 3/8" 1/2"

G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tirador 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Acero Fe

9 Junta 1 NBR



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua)

3/8" 1/2"

KV 2,13 2,51



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

397S Detentor de ángulo

Indicadas para el uso con tubo multicapa, PEX y polibutileno, junto con le racores 595M o 510 Multi-Fit®.

Indicada también para el uso con tubo de cobre junto con el racor de compresión art. 595.

Conexion roscada macho 1/2" 'G' es equipado con un asiento cónico y diámetro interno mm.16.

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038S 12/180

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012S 12/144

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 50 51,5

B 49 49

C 22,5 22,5

D 26,5 26,5

E 22,5 22,5

F 3/8" 1/2"

G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapón 1 ABS

2 Junta 1 EPDM

3 Tuerca 1 Latón CW614N

4 Cuerpo 1 Latón niquelado CW617N

5 Junta 1 NBR

6 Codo 1 Latón niquelado CW617N

7 Tuerca 1 Latón niquelado CW617N

8 Junta 1 Acero galvanizado Fe

9 Junta 1 NBR



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁ

X,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁ

X,:2,51



VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁ

X,:2,13

1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁ

X,:2,51
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