
CATALOGUE TECHNIQUE

VANNES MANUELLES ET

COUDES DE RÉGLAGE



TEC
ITAP EN BREF

LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia)

en 1972, est actuellement l’une des

sociétés leaders dans le secteur de la

production de clapets, raccords et

collecteurs de distribution pour les

systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production

entièrement automatisé, avec 85 machines

transfer et 55 lignes d’assemblage, elle est

en mesure de produire 400.000 pièces par

jour.

La vocation innée pour l’innovation et le

respect des réglementations techniques

est épaulée par une organisation

d’entreprise certifiée ISO 9001. L’accent

mis sur la qualité a toujours été considéré

comme un facteur déterminant pour

l’atteinte de résultats commerciaux

importants : des organismes de

certification du monde entier ont approuvé

les produits d’ITAP.

Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.



294 Vanne droite manuelle

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien avec le raccord Itap-Fit® (art. 618), avec un tube en cuivre,

polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène, il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012 12/72

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034 8/56

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 70,6 72,1

C 38 38

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Poignée 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1/2" 3/4"

KV 1,72 2,15



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

296 Coude de réglage droit

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien avec le raccord Itap-Fit® (art. 618), avec un tube en cuivre,

polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène, il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012 12/132

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034 8/72

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 36 39

C 22,5 22,5

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

1/2" 3/4"

KV 1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72 1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;MAX:2,15



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

1/2" 3/4"

KV 1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72 1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;MAX:2,15



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

394 Vanne coudée manuelle

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien avec le raccord Itap-Fit® (art. 618), avec un tube en cuivre,

polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène, il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038 12/72

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012 12/96

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034 8/56

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 82,6 85,1 86,8

C 38 38 38

D 61,1 61,1 63,4

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Poignée 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

3/8" 1/2" 3/4"

KV 2,13 2,51 2,94



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

396 Coude de réglage équerre

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien avec le raccord Itap-Fit® (art. 618), avec un tube en cuivre,

polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène, il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038 12/132

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034 8/72

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 48 50,5 53,7

C 22,5 22,5 25

D 26,5 26,5 30,3

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,9

2;MAX:2,13

1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,1

0;MAX:2,51

1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,5

4;MAX:2,94



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,9

2;MAX:2,13

1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,1

0;MAX:2,51

1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,5

4;MAX:2,94



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,9

2;MAX:2,13

1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,1

0;MAX:2,51

1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,5

4;MAX:2,94



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

295 Vanne droite manuelle

Adaptées à l’utilisation avec un tube multicouche, PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou Multi- Fit® Art. 510.

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en cuivre, avec le raccord à compression art. 595.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012 12/72

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

1/2"
DN 15

A 73,5

B 70,6

C 38

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Poignée 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1/2"

KV 1,72



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

297 Coude de réglage droit

Adaptées à l’utilisation avec un tube multicouche, PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou Multi- Fit® Art. 510.

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en cuivre, avec le raccord à compression art. 595.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012 12/132

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

1/2"
DN 15

A 73,5

B 36

C 22,5

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1/2"

KV 1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

395 Vanne coudée manuelle

Adaptées à l’utilisation avec un tube multicouche, PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou Multi- Fit® Art. 510.

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en cuivre, avec le raccord à compression art. 595.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038 12/72

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012 12/96

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 49 51,5

B 83,6 83,6

C 38 38

D 61,1 61,1

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Poignée 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

3/8" 1/2"

KV 2,13 2,51



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

397 Coude de réglage équerre

Adaptées à l’utilisation avec un tube multicouche, PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou Multi- Fit® Art. 510.

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en cuivre, avec le raccord à compression art. 595.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038 12/132

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012 12/144

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 49 51,5

B 49 49

C 22,5 22,5

D 26,5 26,5

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13 1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13 1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

294S Vanne droite manuelle

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien avec le raccord Itap-Fit® (art. 618), avec un tube en cuivre,

polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène, il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012S 12/84

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034S 10/60

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 70,6 72,1

C 38 38

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Poignée 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Bague 1 Acier Fe

9 Joint 1 NBR



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1/2" 3/4"

KV 1,72 2,15



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

296S Coude de réglage droit

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien avec le raccord Itap-Fit® (art. 618), avec un tube en cuivre,

polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène, il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2960038S 12/168

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012S 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034S 10/70

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 72 73,5 77,5

B 36 36 39

C 22,5 22,5 25

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Bague 1 Acier galvanisé Fe

9 Joint 1 NBR



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;M

AX:1,26

1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;M

AX:1,72

1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;M

AX:2,15



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;M

AX:1,26

1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;M

AX:1,72

1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;M

AX:2,15



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;M

AX:1,26

1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;M

AX:1,72

1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;M

AX:2,15



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

394S Vanne coudée manuelle

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien avec le raccord Itap-Fit® (art. 618), avec un tube en cuivre,

polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène, il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038S 12/84

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012S 12/96

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034S 10/60

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 82,6 85,1 86,8

C 38 38 38

D 61,1 61,1 63,4

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Poignée 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Bague 1 Acier Fe

9 Joint 1 NBR



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

3/8" 1/2" 3/4"

KV 2,13 2,51 2,94



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

396S Coude de réglage équerre

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien avec le raccord Itap-Fit® (art. 618), avec un tube en cuivre,

polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène, il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038S 12/180

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012S 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034S 10/80

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 50 51,5 58

B 48 50,5 53,7

C 22,5 22,5 25

D 26,5 26,5 30,3

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Bague 1 Acier galvanisé Fe

9 Joint 1 NBR



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,9

2;MAX:2,13

1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,1

0;MAX:2,51

1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,5

4;MAX:2,94



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,9

2;MAX:2,13

1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,1

0;MAX:2,51

1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,5

4;MAX:2,94



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,9

2;MAX:2,13

1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,1

0;MAX:2,51

1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,5

4;MAX:2,94



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

295S Vanne droite manuelle

Adaptées à l’utilisation avec un tube multicouche, PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou Multi- Fit® Art. 510.

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en cuivre, avec le raccord à compression art. 595.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012S 12/84

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

1/2"
DN 15

A 73,5

B 70,6

C 38

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Poignée 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Bague 1 Acier Fe

9 Joint 1 NBR



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

1/2"

KV 1,72



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

297S Coude de réglage droit

Adaptées à l’utilisation avec un tube multicouche, PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou Multi- Fit® Art. 510.

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en cuivre, avec le raccord à compression art. 595.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2970038S 12/144

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012S 12/132

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 72 73,5

B 36 36

C 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Bague 1 Acier galvanisé Fe

9 Joint 1 NBR



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;MAX:1,26 1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;MAX:1,26 1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

395S Vanne coudée manuelle

Adaptées à l’utilisation avec un tube multicouche, PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou Multi- Fit® Art. 510.

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en cuivre, avec le raccord à compression art. 595.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038S 12/84

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012S 12/96

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 50 51,5

B 74,5 74,5

C 34 34

D 52 52

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Poignée 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Bague 1 Acier Fe

9 Joint 1 NBR



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau)

3/8" 1/2"

KV 2,13 2,51



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

397S Coude de réglage équerre

Adaptées à l’utilisation avec un tube multicouche, PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou Multi- Fit® Art. 510.

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en cuivre, avec le raccord à compression art. 595.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038S 12/180

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012S 12/144

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Corps en laiton nickelé.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 50 51,5

B 49 49

C 22,5 22,5

D 26,5 26,5

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Bouchon 1 ABS

2 Joint 1 EPDM

3 Tête 1 Laiton CW614N

4 Corps 1 Laiton nickelé CW617N

5 Joint 1 NBR

6 Queue 1 Laiton nickelé CW617N

7 Écrou 1 Laiton nickelé CW617N

8 Bague 1 Acier galvanisé Fe

9 Joint 1 NBR



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13 1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13 1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51
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