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VALVOLE MANUALI E

DETENTORI



TEC
ITAP A COLPO D’OCCHIO

L’AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia)

nel 1972, è attualmente una delle aziende

leader di settore nella produzione di

valvole, raccordi e collettori di

distribuzione per sistemi sanitari e di

riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo

completamente automatizzato, con 85

macchine transfer e 55 linee di

assemblaggio, è in grado di produrre

400.000 pezzi al giorno.

L’innata vocazione all’innovazione e al

rispetto delle normative tecniche è

sostenuta da un’organizzazione aziendale

certificata ISO 9001. L’orientamento alla

qualità è da sempre considerato fattore

decisivo per l’ottenimento di importanti

risultati commerciali: ITAP vanta

approvazioni di prodotto emesse da enti

certificatori di tutto il mondo.

I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.



294 Valvola diritta manuale

Adatte all’impiego con tubo in ferro oppure, unitamente al raccordo Itap-Fit® (art. 618), con tubo in rame, polietilene

reticolato (PEX) o polibutilene.

In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l’uso della bussola art. 655.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012 12/72

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034 8/56

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

VALVOLE MANUALI E DETENTORI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 70,6 72,1

C 38 38

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Maniglia 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

1/2" 3/4"

KV 1,72 2,15



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

296 Detentore diritto

Adatte all’impiego con tubo in ferro oppure, unitamente al raccordo Itap-Fit® (art. 618), con tubo in rame, polietilene

reticolato (PEX) o polibutilene.

In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l’uso della bussola art. 655.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012 12/132

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034 8/72

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 36 39

C 22,5 22,5

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Tappo 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

1/2" 3/4"

KV 1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MAX:1,72 1turn:0,6;2turn:0,9;3turn:1,5;MAX:2,15



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/4"

1/2" 3/4"

KV 1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MAX:1,72 1turn:0,6;2turn:0,9;3turn:1,5;MAX:2,15



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

394 Valvola ad angolo manuale

Adatte all’impiego con tubo in ferro oppure, unitamente al raccordo Itap-Fit® (art. 618), con tubo in rame, polietilene

reticolato (PEX) o polibutilene.

In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l’uso della bussola art. 655.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038 12/72

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012 12/96

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034 8/56

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 82,6 85,1 86,8

C 38 38 38

D 61,1 61,1 63,4

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Maniglia 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

3/8" 1/2" 3/4"

KV 2,13 2,51 2,94



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

396 Detentore ad angolo

Adatte all’impiego con tubo in ferro oppure, unitamente al raccordo Itap-Fit® (art. 618), con tubo in rame, polietilene

reticolato (PEX) o polibutilene.

In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l’uso della bussola art. 655.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038 12/132

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034 8/72

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 48 50,5 53,7

C 22,5 22,5 25

D 26,5 26,5 30,3

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Tappo 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;

MAX:2,13

1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;

MAX:2,51

1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54;

MAX:2,94



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;

MAX:2,13

1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;

MAX:2,51

1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54;

MAX:2,94



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;

MAX:2,13

1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;

MAX:2,51

1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54;

MAX:2,94



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

295 Valvola diritta manuale

Adatte all’impiego con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente ai raccordi 595M o 510 Multi-Fit®.

Adatte inoltre all’impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione art. 595.

L’attacco filettato 1/2” maschio ‘G’ è dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012 12/72

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

1/2"
DN 15

A 73,5

B 70,6

C 38

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Maniglia 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

1/2"

KV 1,72



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

297 Detentore diritto

Adatte all’impiego con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente ai raccordi 595M o 510 Multi-Fit®.

Adatte inoltre all’impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione art. 595.

L’attacco filettato 1/2” maschio ‘G’ è dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012 12/132

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

1/2"
DN 15

A 73,5

B 36

C 22,5

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Tappo 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

1/2"

KV 1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MAX:1,72



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

395 Valvola ad angolo manuale

Adatte all’impiego con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente ai raccordi 595M o 510 Multi-Fit®.

Adatte inoltre all’impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione art. 595.

L’attacco filettato 1/2” maschio ‘G’ è dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038 12/72

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012 12/96

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 49 51,5

B 83,6 83,6

C 38 38

D 61,1 61,1

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Maniglia 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

3/8" 1/2"

KV 2,13 2,51



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

397 Detentore ad angolo

Adatte all’impiego con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente ai raccordi 595M o 510 Multi-Fit®.

Adatte inoltre all’impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione art. 595.

L’attacco filettato 1/2” maschio ‘G’ è dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038 12/132

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012 12/144

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 49 51,5

B 49 49

C 22,5 22,5

D 26,5 26,5

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Tappo 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;MAX:2,13 1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;MAX:2,51



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;MAX:2,13 1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;MAX:2,51



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

294S Valvola diritta manuale

Adatte all’impiego con tubo in ferro oppure, unitamente al raccordo Itap-Fit® (art. 618), con tubo in rame, polietilene

reticolato (PEX) o polibutilene.

In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l’uso della bussola art. 655.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012S 12/84

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034S 10/60

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

1/2" 3/4"
DN 15 20

A 73,5 77,5

B 70,6 72,1

C 38 38

F 1/2” 3/4”

G 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Maniglia 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

8 Anello 1 Acciaio Fe

9 Guarnizione 1 NBR



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

1/2" 3/4"

KV 1,72 2,15



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

296S Detentore diritto

Adatte all’impiego con tubo in ferro oppure, unitamente al raccordo Itap-Fit® (art. 618), con tubo in rame, polietilene

reticolato (PEX) o polibutilene.

In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l’uso della bussola art. 655.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2960038S 12/168

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012S 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034S 10/70

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 72 73,5 77,5

B 36 36 39

C 22,5 22,5 25

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Tappo 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

8 Anello 1 Acciaio zincato Fe

9 Guarnizione 1 NBR



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MA

X:1,26

1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MA

X:1,72

1turn:0,6;2turn:0,9;3turn:1,5;MA

X:2,15



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MA

X:1,26

1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MA

X:1,72

1turn:0,6;2turn:0,9;3turn:1,5;MA

X:2,15



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MA

X:1,26

1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MA

X:1,72

1turn:0,6;2turn:0,9;3turn:1,5;MA

X:2,15



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

394S Valvola ad angolo manuale

Adatte all’impiego con tubo in ferro oppure, unitamente al raccordo Itap-Fit® (art. 618), con tubo in rame, polietilene

reticolato (PEX) o polibutilene.

In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l’uso della bussola art. 655.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038S 12/84

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012S 12/96

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034S 10/60

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 49 51,5 58

B 82,6 85,1 86,8

C 38 38 38

D 61,1 61,1 63,4

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Maniglia 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

8 Anello 1 Acciaio Fe

9 Guarnizione 1 NBR



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

3/8" 1/2" 3/4"

KV 2,13 2,51 2,94



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

396S Detentore ad angolo

Adatte all’impiego con tubo in ferro oppure, unitamente al raccordo Itap-Fit® (art. 618), con tubo in rame, polietilene

reticolato (PEX) o polibutilene.

In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l’uso della bussola art. 655.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038S 12/180

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012S 12/144

3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034S 10/80

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20

A 50 51,5 58

B 48 50,5 53,7

C 22,5 22,5 25

D 26,5 26,5 30,3

E 21,5 24 23,4

F 3/8” 1/2” 3/4”

G 3/8” 1/2” 3/4”

Kg/cm2 bar 10 10 10

LBS - psi 145 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Tappo 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

8 Anello 1 Acciaio zincato Fe

9 Guarnizione 1 NBR



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;

MAX:2,13

1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;

MAX:2,51

1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54;

MAX:2,94



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;

MAX:2,13

1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;

MAX:2,51

1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54;

MAX:2,94



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;

MAX:2,13

1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;

MAX:2,51

1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54;

MAX:2,94



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

295S Valvola diritta manuale

Adatte all’impiego con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente ai raccordi 595M o 510 Multi-Fit®.

Adatte inoltre all’impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione art. 595.

L’attacco filettato 1/2” maschio ‘G’ è dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012S 12/84

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

1/2"
DN 15

A 73,5

B 70,6

C 38

F 1/2”

G 1/2”

Kg/cm2 bar 10

LBS - psi 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Maniglia 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

8 Anello 1 Acciaio Fe

9 Guarnizione 1 NBR



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

1/2"

KV 1,72



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

297S Detentore diritto

Adatte all’impiego con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente ai raccordi 595M o 510 Multi-Fit®.

Adatte inoltre all’impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione art. 595.

L’attacco filettato 1/2” maschio ‘G’ è dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2970038S 12/144

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012S 12/132

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 72 73,5

B 36 36

C 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Tappo 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

8 Anello 1 Acciaio zincato Fe

9 Guarnizione 1 NBR



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MAX:1,26 1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MAX:1,72



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MAX:1,26 1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MAX:1,72



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

395S Valvola ad angolo manuale

Adatte all’impiego con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente ai raccordi 595M o 510 Multi-Fit®.

Adatte inoltre all’impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione art. 595.

L’attacco filettato 1/2” maschio ‘G’ è dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038S 12/84

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012S 12/96

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 50 51,5

B 74,5 74,5

C 34 34

D 52 52

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Maniglia 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

8 Anello 1 Acciaio Fe

9 Guarnizione 1 NBR



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

3/8" 1/2"

KV 2,13 2,51



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

397S Detentore ad angolo

Adatte all’impiego con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente ai raccordi 595M o 510 Multi-Fit®.

Adatte inoltre all’impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione art. 595.

L’attacco filettato 1/2” maschio ‘G’ è dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038S 12/180

1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012S 12/144

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima di esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

3/8" 1/2"
DN 10 15

A 50 51,5

B 49 49

C 22,5 22,5

D 26,5 26,5

E 22,5 22,5

F 3/8” 1/2”

G 1/2” 1/2”

Kg/cm2 bar 10 10

LBS - psi 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Tappo 1 ABS

2 Guarnizione 1 EPDM

3 Vitone 1 Ottone CW614N

4 Corpo 1 Ottone nichelato CW617N

5 Guarnizione 1 NBR

6 Codolo 1 Ottone nichelato CW617N

7 Dado 1 Ottone nichelato CW617N

8 Anello 1 Acciaio zincato Fe

9 Guarnizione 1 NBR



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

3/8" 1/2"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;MAX:2,13 1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;MAX:2,51



VALVOLE MANUALI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

3/8" 1/2"

KV 1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;MAX:2,13 1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;MAX:2,51
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