
�品技��格手册

手��和���



TEC
ITAP 意塔普概�

关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛
尼（布雷西�）成立，是目前意大利�先
的流体�門及供暖
系�
�門、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自��，55
条装配�条全自�生�，确保每天生�
400,000 件�品。

ITAP
意塔普�持�新并遵守技��范，通�了
UNI EN ISO 9001 ��。ITAP 意塔普一
�重��品�量以�得�好的��成果：
如今，ITAP 意塔普提供的�品通�多个国
���机构��，�此，我�深感自豪。

ITAP 意塔普�品�得全球 30 多个��机构的��。



294 直型手��
通� Itap-Fit® 快速插入式�接接�（型号 618），可与�管道、�管道、交�聚乙� (PEX) 管道或者 PB 管道配套使用。
若管道材�� PEX 或 PB，�要求同�使用一个内�件，型号 655。

�格 �力 代� 包装
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012 12/72
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034 8/56

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

手��和���



手��和���

1/2" 3/4"
DN 15 20
A 73,5 77,5
B 70,6 72,1
C 38 38
F 1/2" 3/4"
G 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手柄 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N



手��和���

�失�（含水）

1/2" 3/4"
KV 1,72 2,15



手��和���

296 直型���
通� Itap-Fit® 快速插入式�接接�（型号 618），可与�管道、�管道、交�聚乙� (PEX) 管道或者 PB 管道配套使用。
若管道材�� PEX 或 PB，�要求同�使用一个内�件，型号 655。

�格 �力 代� 包装
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012 12/132
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034 8/72

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

1/2" 3/4"
DN 15 20
A 73,5 77,5
B 36 39
C 22,5 22,5
F 1/2" 3/4"
G 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N



手��和���

�失�（含水）�格 1/2"

1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,6；2 圈：1,2；3

圈：1,6；最大：1,72
1 圈：0,6；2 圈：0,9；3

圈：1,5；最大：2,15



手��和���

�失�（含水）�格 3/4"

1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,6；2 圈：1,2；3

圈：1,6；最大：1,72
1 圈：0,6；2 圈：0,9；3

圈：1,5；最大：2,15



手��和���

394 手�角�
通� Itap-Fit® 快速插入式�接接�（型号 618），可与�管道、�管道、交�聚乙� (PEX) 管道或者 PB 管道配套使用。
若管道材�� PEX 或 PB，�要求同�使用一个内�件，型号 655。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038 12/72
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012 12/96
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034 8/56

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20
A 49 51,5 58
B 82,6 85,1 86,8
C 38 38 38
D 61,1 61,1 63,4
E 21,5 24 23,4
F 3/8" 1/2" 3/4"
G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10
LBS - psi 145 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手柄 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N



手��和���

�失�（含水）

3/8" 1/2" 3/4"
KV 2,13 2,51 2,94



手��和���

396 角型���
通� Itap-Fit® 快速插入式�接接�（型号 618），可与�管道、�管道、交�聚乙� (PEX) 管道或者 PB 管道配套使用。
若管道材�� PEX 或 PB，�要求同�使用一个内�件，型号 655。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038 12/132
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012 12/144
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034 8/72

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20
A 49 51,5 58
B 48 50,5 53,7
C 22,5 22,5 25
D 26,5 26,5 30,3
E 21,5 24 23,4
F 3/8" 1/2" 3/4"
G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10
LBS - psi 145 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N



手��和���

�失�（含水）�格 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51
1 圈：0,60；2 圈：1,02；3

圈：1,54；最大：2,94



手��和���

�失�（含水）�格 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51
1 圈：0,60；2 圈：1,02；3

圈：1,54；最大：2,94



手��和���

�失�（含水）�格 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51
1 圈：0,60；2 圈：1,02；3

圈：1,54；最大：2,94



手��和���

295 直型手��
通� 595M 或 510 Multi-Fit® 快速�接接�，可与�塑复合管道、PEX 管道或者 PB 管道配套使用。
通�卡套式�接件型号 595，也可与�管道配套使用。
外牙螺�“G”内�置�形底座，内径� 16mm。

�格 �力 代� 包装
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012 12/72

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

1/2"
DN 15
A 73,5
B 70,6
C 38
F 1/2"
G 1/2"

Kg/cm2 bar 10
LBS - psi 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手柄 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N



手��和���

�失�（含水）

1/2"
KV 1,72



手��和���

297 直型���
通� 595M 或 510 Multi-Fit® 快速�接接�，可与�塑复合管道、PEX 管道或者 PB 管道配套使用。
通�卡套式�接件型号 595，也可与�管道配套使用。
外牙螺�“G”内�置�形底座，内径� 16mm。

�格 �力 代� 包装
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012 12/132

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

1/2"
DN 15
A 73,5
B 36
C 22,5
F 1/2"
G 1/2"

Kg/cm2 bar 10
LBS - psi 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N



手��和���

�失�（含水）

1/2"
KV 1 圈：0,6；2 圈：1,2；3 圈：1,6；最大：1,72



手��和���

395 手�角�
通� 595M 或 510 Multi-Fit® 快速�接接�，可与�塑复合管道、PEX 管道或者 PB 管道配套使用。
通�卡套式�接件型号 595，也可与�管道配套使用。
外牙螺�“G”内�置�形底座，内径� 16mm。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038 12/72
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012 12/96

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2"
DN 10 15
A 49 51,5
B 83,6 83,6
C 38 38
D 61,1 61,1
E 22,5 22,5
F 3/8" 1/2"
G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手柄 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N



手��和���

�失�（含水）

3/8" 1/2"
KV 2,13 2,51



手��和���

397 角型���
通� 595M 或 510 Multi-Fit® 快速�接接�，可与�塑复合管道、PEX 管道或者 PB 管道配套使用。
通�卡套式�接件型号 595，也可与�管道配套使用。
外牙螺�“G”内�置�形底座，内径� 16mm。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038 12/132
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012 12/144

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2"
DN 10 15
A 49 51,5
B 49 49
C 22,5 22,5
D 26,5 26,5
E 22,5 22,5
F 3/8" 1/2"
G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N



手��和���

�失�（含水）�格 3/8"

3/8" 1/2"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51



手��和���

�失�（含水）�格 1/2"

3/8" 1/2"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51



手��和���

294S 直型手��
通� Itap-Fit® 快速插入式�接接�（型号 618），可与�管道、�管道、交�聚乙� (PEX) 管道或者 PB 管道配套使用。
若管道材�� PEX 或 PB，�要求同�使用一个内�件，型号 655。

�格 �力 代� 包装
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2940012S 12/84
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2940034S 10/60

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

1/2" 3/4"
DN 15 20
A 73,5 77,5
B 70,6 72,1
C 38 38
F 1/2" 3/4"
G 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手柄 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N
8 �� 1 � Fe
9 �片 1 NBR



手��和���

�失�（含水）

1/2" 3/4"
KV 1,72 2,15



手��和���

296S 直型���
通� Itap-Fit® 快速插入式�接接�（型号 618），可与�管道、�管道、交�聚乙� (PEX) 管道或者 PB 管道配套使用。
若管道材�� PEX 或 PB，�要求同�使用一个内�件，型号 655。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2960038S 12/168
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2960012S 12/144
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 2960034S 10/70

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20
A 72 73,5 77,5
B 36 36 39
C 22,5 22,5 25
F 3/8" 1/2" 3/4"
G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10
LBS - psi 145 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N
8 �� 1 ��� Fe
9 �片 1 NBR



手��和���

�失�（含水）�格 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,4；2 圈：0,9；3

圈：1,1；最大：1,26
1 圈：0,6；2 圈：1,2；3

圈：1,6；最大：1,72
1 圈：0,6；2 圈：0,9；3

圈：1,5；最大：2,15



手��和���

�失�（含水）�格 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,4；2 圈：0,9；3

圈：1,1；最大：1,26
1 圈：0,6；2 圈：1,2；3

圈：1,6；最大：1,72
1 圈：0,6；2 圈：0,9；3

圈：1,5；最大：2,15



手��和���

�失�（含水）�格 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,4；2 圈：0,9；3

圈：1,1；最大：1,26
1 圈：0,6；2 圈：1,2；3

圈：1,6；最大：1,72
1 圈：0,6；2 圈：0,9；3

圈：1,5；最大：2,15



手��和���

394S 手�角�
通� Itap-Fit® 快速插入式�接接�（型号 618），可与�管道、�管道、交�聚乙� (PEX) 管道或者 PB 管道配套使用。
若管道材�� PEX 或 PB，�要求同�使用一个内�件，型号 655。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3940038S 12/84
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3940012S 12/96
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3940034S 10/60

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20
A 49 51,5 58
B 82,6 85,1 86,8
C 38 38 38
D 61,1 61,1 63,4
E 21,5 24 23,4
F 3/8" 1/2" 3/4"
G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10
LBS - psi 145 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手柄 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N
8 �� 1 � Fe
9 �片 1 NBR



手��和���

�失�（含水）

3/8" 1/2" 3/4"
KV 2,13 2,51 2,94



手��和���

396S 角型���
通� Itap-Fit® 快速插入式�接接�（型号 618），可与�管道、�管道、交�聚乙� (PEX) 管道或者 PB 管道配套使用。
若管道材�� PEX 或 PB，�要求同�使用一个内�件，型号 655。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3960038S 12/180
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3960012S 12/144
3/4" (DN 20) 10bar/145psi 3960034S 10/80

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2" 3/4"
DN 10 15 20
A 50 51,5 58
B 48 50,5 53,7
C 22,5 22,5 25
D 26,5 26,5 30,3
E 21,5 24 23,4
F 3/8" 1/2" 3/4"
G 3/8" 1/2" 3/4"

Kg/cm2 bar 10 10 10
LBS - psi 145 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N
8 �� 1 ��� Fe
9 �片 1 NBR



手��和���

�失�（含水）�格 3/8"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51
1 圈：0,60；2 圈：1,02；3

圈：1,54；最大：2,94



手��和���

�失�（含水）�格 1/2"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51
1 圈：0,60；2 圈：1,02；3

圈：1,54；最大：2,94



手��和���

�失�（含水）�格 3/4"

3/8" 1/2" 3/4"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51
1 圈：0,60；2 圈：1,02；3

圈：1,54；最大：2,94



手��和���

295S 直型手��
通� 595M 或 510 Multi-Fit® 快速�接接�，可与�塑复合管道、PEX 管道或者 PB 管道配套使用。
通�卡套式�接件型号 595，也可与�管道配套使用。
外牙螺�“G”内�置�形底座，内径� 16mm。

�格 �力 代� 包装
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2950012S 12/84

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

1/2"
DN 15
A 73,5
B 70,6
C 38
F 1/2"
G 1/2"

Kg/cm2 bar 10
LBS - psi 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手柄 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N
8 �� 1 � Fe
9 �片 1 NBR



手��和���

�失�（含水）

1/2"
KV 1,72



手��和���

297S 直型���
通� 595M 或 510 Multi-Fit® 快速�接接�，可与�塑复合管道、PEX 管道或者 PB 管道配套使用。
通�卡套式�接件型号 595，也可与�管道配套使用。
外牙螺�“G”内�置�形底座，内径� 16mm。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 2970038S 12/144
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 2970012S 12/132

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2"
DN 10 15
A 72 73,5
B 36 36
C 22,5 22,5
F 3/8" 1/2"
G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N
8 �� 1 ��� Fe
9 �片 1 NBR



手��和���

�失�（含水）�格 3/8"

3/8" 1/2"
KV 1 圈：0,4；2 圈：0,9；3

圈：1,1；最大：1,26
1 圈：0,6；2 圈：1,2；3

圈：1,6；最大：1,72



手��和���

�失�（含水）�格 1/2"

3/8" 1/2"
KV 1 圈：0,4；2 圈：0,9；3

圈：1,1；最大：1,26
1 圈：0,6；2 圈：1,2；3

圈：1,6；最大：1,72



手��和���

395S 手�角�
通� 595M 或 510 Multi-Fit® 快速�接接�，可与�塑复合管道、PEX 管道或者 PB 管道配套使用。
通�卡套式�接件型号 595，也可与�管道配套使用。
外牙螺�“G”内�置�形底座，内径� 16mm。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3950038S 12/84
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3950012S 12/96

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2"
DN 10 15
A 50 51,5
B 74,5 74,5
C 34 34
D 52 52
E 22,5 22,5
F 3/8" 1/2"
G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手柄 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N
8 �� 1 � Fe
9 �片 1 NBR



手��和���

�失�（含水）

3/8" 1/2"
KV 2,13 2,51



手��和���

397S 角型���
通� 595M 或 510 Multi-Fit® 快速�接接�，可与�塑复合管道、PEX 管道或者 PB 管道配套使用。
通�卡套式�接件型号 595，也可与�管道配套使用。
外牙螺�“G”内�置�形底座，内径� 16mm。

�格 �力 代� 包装
3/8" (DN 10) 10bar/145psi 3970038S 12/180
1/2" (DN 15) 10bar/145psi 3970012S 12/144

��

技�参数
�体�黄���。
最高工作温度：110°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



手��和���

3/8" 1/2"
DN 10 15
A 50 51,5
B 49 49
C 22,5 22,5
D 26,5 26,5
E 22,5 22,5
F 3/8" 1/2"
G 1/2" 1/2"

Kg/cm2 bar 10 10
LBS - psi 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 1 ABS
2 O 型圈 1 EPDM
3 �盖 1 黄� CW614N
4 主体 1 黄��� CW617N
5 �片 1 NBR
6 活接接� 1 黄��� CW617N
7 螺母 1 黄��� CW617N
8 �� 1 ��� Fe
9 �片 1 NBR



手��和���

�失�（含水）�格 3/8"

3/8" 1/2"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51



手��和���

�失�（含水）�格 1/2"

3/8" 1/2"
KV 1 圈：0,38；2 圈：0,60；3

圈：0,92；最大：2,13
1 圈：0,42；2 圈：0,70；3

圈：1,10；最大：2,51



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

本公司有权在任何�候�上述�品以及相
关技�数据�行改�和�更，恕不另行通
知。
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