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通用配件和附件



TEC
ITAP 意塔普概�

关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛
尼（布雷西�）成立，是目前意大利�先
的流体�門及供暖
系�
�門、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自��，55
条装配�条全自�生�，确保每天生�
400,000 件�品。

ITAP
意塔普�持�新并遵守技��范，通�了
UNI EN ISO 9001 ��。ITAP 意塔普一
�重��品�量以�得�好的��成果：
如今，ITAP 意塔普提供的�品通�多个国
���机构��，�此，我�深感自豪。

ITAP 意塔普�品�得全球 30 多个��机构的��。



151 平�圈三件式直接
通用配件和附件

�格 �力 代� 包装
1/2" 50bar/725psi 1510012 20/240
3/4" 40bar/580psi 1510034 15/135
1" 40bar/580psi 1510100 12/84

1"1/4 30bar/435psi 1510114 6/54
1"1/2 30bar/435psi 1510112 6/36

2" 25bar/362.5psi 1510200 2/24

��

技�参数
适用于家用供水系�、供暖系�、空���。
�体�黄�。
最低和最高工作温度：-20°C，120°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

通用配件和附件



通用配件和附件

1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
DN 15 20 25 32 40 50
A 47 52 61 69,5 74 78
B 33 40,5 49 55 69 87

Kg/cm2 bar 50 40 40 30 30 25
LBS - psi 725 580 580 435 435 362,5

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �平底座的直型�接器 1 黄� CW617N
2 平底座�片 1 ��
3 平底座活接接� 1 黄� CW617N
4 螺母 1 黄� CW617N



通用配件和附件

152 平�圈三件式弯�
通用配件和附件

�格 �力 代� 包装
1/2" 50bar/725psi 1520012 15/180
3/4" 40bar/580psi 1520034 12/84
1" 40bar/580psi 1520100 8/56

1"1/4 30bar/435psi 1520114 6/36

��

技�参数
适用于家用供水系�、供暖系�、空���。
�体�黄�。
最低和最高工作温度：-20°C，120°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



通用配件和附件

1/2" 3/4" 1" 1"1/4
DN 15 20 25 32
A 51,5 59,5 70 79,5
B 33 40,5 49 55

Kg/cm2 bar 50 40 40 30
LBS - psi 725 580 580 435

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 弯�接� 1 黄� CW617N
2 平底座�片 1 ��
3 平底座活接接� 1 黄� CW617N
4 螺母 1 黄� CW617N



通用配件和附件

161 � O 型圈的三件式直接
通用配件和附件

�格 �力 代� 包装
1/2" 50bar/725psi 1610012 20/240
3/4" 40bar/580psi 1610034 15/135
1" 40bar/580psi 1610100 12/84

1"1/4 30bar/435psi 1610114 6/54
1"1/2 30bar/435psi 1610112 6/36

2" 25bar/362.5psi 1610200 2/24

��

技�参数
适用于家用供水系�、供暖系�、空���。
�体�黄���。
最低和最高工作温度：-20°C，120°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。
�格 1”1/2 以及 2”，�平底座。

�尺寸



通用配件和附件

1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
DN 15 20 25 32 40 50
A 46 52 61 68 73,5 78
B 33 40,5 49 55 69 87

Kg/cm2 bar 50 40 40 30 30 25
LBS - psi 725 580 580 435 435 362,5

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 直型�接器 1 黄��� CW617N
2 O 型圈 1 NBR
3 活接接� 1 黄��� CW617N
4 螺母 1 黄��� CW617N



通用配件和附件

161G � O 型圈的三件式直接
通用配件和附件

�格 �力 代� 包装
1/2" 50bar/725psi 1610012G 20/240
3/4" 40bar/580psi 1610034G 15/135
1" 40bar/580psi 1610100G 12/84

1"1/4 30bar/435psi 1610114G 6/54

��

技�参数
适用于家用供水系�、供暖系�、空���。
�体�黄�。
最低和最高工作温度：-20°C，120°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



通用配件和附件

1/2" 3/4" 1" 1"1/4
DN 15 20 25 32
A 46 52 61 68
B 33 40,5 49 55

Kg/cm2 bar 50 40 40 30
LBS - psi 725 580 580 435

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 直型�接器 1 黄� CW617N
2 O 型圈 1 NBR
3 活接接� 1 黄� CW617N
4 螺母 1 黄� CW617N



通用配件和附件

162 � O 型圈的三件式弯�
通用配件和附件

�格 �力 代� 包装
1/2" 50bar/725psi 1620012 15/180
3/4" 40bar/580psi 1620034 12/84
1" 40bar/580psi 1620100 8/56

1"1/4 30bar/435psi 1620114 6/36

��

技�参数
适用于家用供水系�、供暖系�、空���。
�体�黄���。
最低和最高工作温度：-20°C，120°C（无蒸汽条件下）。
内牙螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。

�尺寸



通用配件和附件

1/2" 3/4" 1" 1"1/4
DN 15 20 25 32
A 51 58,5 69,5 80
B 33 40,5 49 55

Kg/cm2 bar 50 40 40 30
LBS - psi 725 580 580 435

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 弯�接� 1 黄��� CW617N
2 O 型圈 1 NBR
3 活接接� 1 黄��� CW617N
4 螺母 1 黄��� CW617N



通用配件和附件

154 水表�接件
通用配件和附件

�格 �力 代� 包装
3/4"x1/2" 20bar/290psi 1540034 20/280
1"x3/4" 20bar/290psi 1540100 10/150
1"1/4x1" 20bar/290psi 1540114 6/84

1"1/2x1"1/4 20bar/290psi 1540112 2/60
2"x1"1/2 20bar/290psi 1540200 2/32
2"1/2x2" 20bar/290psi 1540212I 1/20

��

技�参数
可提供�格：
F3/4”xM1/2”、F1”XM3/4”、F1”1/4XM1”、F1”1/2XM1”1/4、F2”XM1”1/2、F2”1/2XM2”。
螺母和尾件�黄�。
最低和最高工作温度：-20°C，120°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
可提供 NPT �准螺�接口。
本�品�� ACS �� - �格 3/4" 和 1"



通用配件和附件

�尺寸

3/4"x1/2" 1"x3/4" 1"1/4x1" 1"1/2x1"1
/4

2"x1"1/2 2"1/2x2"

DN 15 20 25 32 40 50
A 45,5 57 60,5 71 80,5 94
B 32 40,5 51,6 59,5 70 89
C 14,5 17 21,5 23 24,5 28
D 19 21 27 28 29 33,5

Kg/cm2 bar 20 20 20 20 20 20
LBS - psi 290 290 290 290 290 290



通用配件和附件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 活接接� 1 黄� CW617N
2 螺母 1 黄� CW617N
3 �片 1 EPDM



通用配件和附件

110 水�和水箱五通�接件

�格 �力 代� 包装
1" 25bar/362.5psi 1100100 6/72

��

技�参数
�体�黄�。
公称�力：25 bar。
内牙螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。
外牙螺�：ISO 7/1（等同于 DIN EN 10226-1 以及 BS EN 10226-1）。

�尺寸



通用配件和附件

1"
A 81
B 52,5

Kg/cm2 bar 25
LBS - psi 362,5

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N



通用配件和附件

275 �径 3/8”x1/2”

�格 代� 包装
3/8"x1/2" 2750012 250/2750

��

技�参数
内牙螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

3/8"x1/2"
A 20,8
B 9,5



通用配件和附件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �径管 1 黄� CW614N



通用配件和附件

276 �径 3/4”x1/2”，内六角

�格 代� 包装
3/4"x1/2" 2760034 125/1000

��

技�参数
内牙螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

3/4"x1/2"
A 26,3
B 13



通用配件和附件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �径管 1 黄��� CW614N



通用配件和附件

142 PTFE 胶�

代� 包装
1420012 300/300

技�参数
可提供�格：12mmx0.076mm。
�度：12m。

�尺寸

A 57
B 20
C 25,5



通用配件和附件

ROL075 金属螺�接�螺�密封
75 ml

代� 包装
ROL075 4/32

技�参数
成分：�氧甲基丙�酸�。
�色：黄色。
黏度(+B2652+25° - mPa s)：20.000 - 80.000 触�性。
比重 (g/ml)：1.1。
�光：在�光下。
�点：> +100°C。
填隙：M56/2”/0.30mm.
�理固化��：15-30 分�。
功能固化��：1-2 小�。
功能固化��：3-6 小�。
启���力矩 (ISO 10964)：18 - 24 N x m。
有效��力矩 (ISO 10964)：7 - 14 N x m。
剪切强度 (ISO 10123: 6-3 N/mm2)。
温度范�：-55°C - +150°C。
�氧固化胶�限于密封金属螺�接�。
�批准可用于工作�力低于 20 bar 的燃气（DVGW，DIN-EN 751-1）、高�燃气和液化石油气。
� WRAS 列名可接触��（�用水）。
�行 NSF P1 类注册，可用作食品加工区域内和周�的密封�。
�批准可用于低于 10 bar 和 +60°C 的气�氧（BAM 参考 N° II-717/2007 E）。
它可密封燃气、水、液化石油气、碳�化合物、油和其他化学物�。
触�特性可防止密封�在固化前或固化中在螺�上移�。
它可取代 PTFE 胶�和��，可中等�力下�行即�密封。
抗冲�和振�，在温度范� -55°C 到 +150°C �，密封特性不受影响。



通用配件和附件

TUB100 金属螺�接�螺�密封
100 ml

代� 包装
TUB100 7/35

技�参数
成分：�氧甲基丙�酸�。
�色：黄色。
黏度(+B2652+25° - mPa s)：20.000 - 80.000 触�性。
比重 (g/ml)：1.1。
�光：在�光下。
�点：> +100°C。
填隙：M56/2”/0.30mm.
�理固化��：15-30 分�。
功能固化��：1-2 小�。
功能固化��：3-6 小�。
启���力矩 (ISO 10964)：18 - 24 N x m。
有效��力矩 (ISO 10964)：7 - 14 N x m。
剪切强度 (ISO 10123: 6-3 N/mm2)。
温度范�：-55°C - +150°C。
�氧固化胶�限于密封金属螺�接�。
�批准可用于工作�力低于 20 bar 的燃气（DVGW，DIN-EN 751-1）、高�燃气和液化石油气。
� WRAS 列名可接触��（�用水）。
�行 NSF P1 类注册，可用作食品加工区域内和周�的密封�。
�批准可用于低于 10 bar 和 +60°C 的气�氧（BAM 参考 N° II-717/2007 E）。
它可密封燃气、水、液化石油气、碳�化合物、油和其他化学物�。
触�特性可防止密封�在固化前或固化中在螺�上移�。
它可取代 PTFE 胶�和��，可中等�力下�行即�密封。
抗冲�和振�，在温度范� -55°C 到 +150°C �，密封特性不受影响。



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

本公司有权在任何�候�上述�品以及相
关技�数据�行改�和�更，恕不另行通
知。

� 20240202
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