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TEC
ITAP IM ÜBERBLICK

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in

Lumezzane (Brescia) gegründet und ist

heute ein führendes Unternehmen im

Bereich der Herstellung von Ventilen,
Anschlüssen und Verteilern für

Sanitärund Heizungssysteme.

Dank eines vollständig automatisierten

Produktionsprozesses, mit 85

Transfermaschinen und 55

Montagelinien, ist es in der Lage, 400.000

Stück pro Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur

Innovation und zur Einhaltung aller

technischen Vorschriften findet die

richtige Unterstützung in einer ISO 9001

zertifizierten Unternehmensorganisation.

Qualität war für uns schon immer ein

entscheidender Faktor, um bedeutende

geschäftliche Ergebnisse zu erzielen:

ITAP kann Produktanerkennungen der

bedeutendsten Zertifizierungsbehörden

weltweit aufweisen.

ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.



498 Metallkasten für Verteiler

Komplett mit Stützfüßen zur Bodenmontage.

Mit Schutzblech zum Schutz vor Putz.

GRÖSSE CODE VERPACKUNG

500x500x(80-130) 498500500 1/1

600x500x(80-130) 498600500 1/1

700x500x(80-130) 498700500 1/1

800x500x(80-130) 498800500 1/1

900x500x(80-130) 498900500 1/1

1000x500x(80-130) 4981000500 1/1

1100x500x(80-130) 4981100500 1/1

BESCHREIBUNG
Gehäuse und Frontblende aus verzinktem Stahl.

Bemalte Frontblende.

Tiefe zwischen 80 und 130 mm einstellbar.

Mindest-Einbautiefe zur Montage von ITAP Heizkreisverteilern: 90 mm.

Höhe zwischen 600 und 700 mm einstellbar.

GESAMTABMESSUNGEN

500x500x
(80-130)

600x500x
(80-130)

700x500x
(80-130)

800x500x
(80-130)

900x500x
(80-130)

1000x500
x(80-130)

1100x500
x(80-130)

A 500 600 700 800 900 1000 1100

B 600 600 600 600 600 600 600

C 80 80 80 80 80 80 80

METALLKASTEN FÜR VERTEILER



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

WERKSTOFFE

POS. BESCHREIBUNG N. MATERIAL

1 Körper 1 EN 10346 DX51+Z MAC

2 Teleskopischer Rahmen 1 EN 10346 DX51+Z MAC

3 Fester Sockel 1 EN 10346 DX51+Z MAC

4 Halterung 2 EN 10346 DX51+Z MAC

5 Wandabdeckung 1 EN 10346 DX51+Z MAC

6 Verriegelung 1 Vernickeltes Zamak

7 Verputzdeckel 1 EN 10346 DX51+Z MAC

8 Schmetterlingsschraube 8 Fe 5.5 Zn Cr3

9 Kollektor-Trägerprofil 2 EN 485-1 AW 6061

10 Flanschmutter 6 Fe 5.5 Zn Cr3

11 Schraube mit Vierkantkopf 6 Fe 8.8 Zn Cr3



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

ANLEITUNG

Der Metallkasten 498 für Verteiler ist die neue praktische, preisgünstige und rationelle Lösung für den Tiefbau, die den Schutz

von Wasser- und technischen Flüssigkeitsverteilungssystemen für moderne Heiz- und Kühlsysteme,

Wasserversorgungssysteme und Wärmemesssysteme gewährleistet.

1. Box

2. Teleskopischer Rahmen

3. Vorderer Sockel

4. Fuß

5. Gipsabdeckung aus Metall

6. Frontscheibe

1) Unser technisches Personal hat die gesamte Struktur vollständig aus verzinktem Stahl gemäß EN 10346 Typ DX51+Z140

MACE entworfen.

Er wird mechanisch zusammengesetzt, ohne Schweißnähte, um Robustheit zu garantieren, ohne die Zinkbeschichtung und den

Korrosionsschutz zu beeinträchtigen.

2 - 3) Der Hauptkasten ist mit einem Teleskoprahmen versehen, der die Tiefe des verfügbaren Raums um bis zu 50 mm über

das im Datenblatt angegebene Tiefenmaß (mm 80) hinaus verlängert. 

Auf der Rückseite des Kartons befindet sich ein großes Polypropylennetz gegen Schrumpfung, um die Haftung des Putzes zu

gewährleisten.

4) Mit den verstellbaren Füßen kann die Höhe der Box bis zu 100 mm über das im Datenblatt angegebene Höhenmaß (mm

600) angehoben werden.

5) Die Putzabdeckung aus Blech passt auf den verlängerten Teleskoprahmen.

Er schützt den Kasten und seinen Inhalt vor Bauschutt, Staub und versehentlicher Beschädigung. Die 10-mm-Flansche

schneiden die Putzoberfläche sauber ab und hinterlassen ein sauberes Fenster, das perfekt für die Frontplatte geeignet ist.

6) Nach dem Entfernen der Putzabdeckung kann der verstellbare Rahmen die überlappende Frontplatte aufnehmen. Sie

besteht aus einem einzigen verzinkten Blechteil mit einer verstärkten Rahmenstruktur und einem breiten, die Wand

überlappenden Flansch.

https://marketing.itap.it/l/893341/2025-01-09/kqgpn/893341/1736432926l1bt36Vh/istr_cassetta_metallica_498_OnLine_V001.pdf


METALLKASTEN FÜR VERTEILER

Das verzinkte Blech ist mit einer speziellen weißen RAL 9010 PVC-Folie mit einer Stärke von 100 Mikron laminiert, die durch

eine weitere abnehmbare Beschichtung aus einer transparenten 80-Mikron-Folie vor Kratzern, Schmutz und Staub geschützt ist

und am Ende des Installationsprozesses abgezogen werden kann, um ein schnelles und professionelles Ergebnis zu

gewährleisten.

Die PVC-Beschichtung ist ungiftig (lebensmittelecht) und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Lackierverfahren (Flüssig- oder

Pulverbeschichtung) einen höheren und stabileren Qualitätsstandard, bessere technische Eigenschaften in Bezug auf

Kratzfestigkeit und Haltbarkeit sowie eine wesentlich nachhaltigere Umwelt- und Energiebilanz.

Die Produktpalette deckt ein breites Spektrum an technischen Anforderungen ab.



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

498R Metallkasten für Verteiler, kompakte Ausführung

Komplett mit Stützfüßen zur Bodenmontage.

Mit Schutzblech zum Schutz vor Putz.

GRÖSSE CODE VERPACKUNG

500x450x(90-130) 498500450 1/1

600x450x(90-130) 498600450 1/1

700x450x(90-130) 498700450 1/1

850x450x(90-130) 498850450 1/1

1000x450x(90-130) 4981000450 1/1

1100x450x(90-130) 4981100450 1/1

BESCHREIBUNG
Verstellbarer Blendrahmen und Tür aus verzinktem Stahl.

Verstellbarer Blendrahmen und Tür sind gestrichen.

Tiefe zwischen 90 und 130 mm einstellbar.

Mindest-Einbautiefe zur Montage von ITAP Heizkreisverteilern: 90 mm.

Höhe: 575 mm.

GESAMTABMESSUNGEN



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

500x450x
(90-130)

600x450x
(90-130)

700x450x
(90-130)

850x450x
(90-130)

1000x450
x(90-130)

1100x450
x(90-130)

A 500 600 700 850 1000 1100

B 575 575 575 575 575 575

C 90 -130 90 -130 90 -130 90 -130 90 -130 90 -130

D 487 587 687 837 987 1087

E 450 450 450 450 450 450

F 70 70 70 70 70 70

G M6 M6 M6 M6 M6 M6



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

498ST Befestigungshalterungen aus Edelstahl für Metallkästen Art. 498 - 498R

Der Bausatz umfasst ein Paar Halterungen mit Schrauben und Dübeln.

Zur Installation im Kasten Art. 498 - 498R:

498STK
GRÖSSE CODE VERPACKUNG

3/4" 498ST034K 1/20

1" 498ST100K 1/20

1"1/4 498ST114K 1/20

498STKM
GRÖSSE CODE VERPACKUNG

1" 498ST100KM 1/20

498STKMB
GRÖSSE CODE VERPACKUNG

1" 498ST100KMB 1/20

BESCHREIBUNG
- 498STK: Standard-Ausführung: Balkenabstand 200 mm. Außermittigkeit: 12 mm. Geeignet für Verteiler mit Rohren bis

20 mm.

- 498STKM: Verbesserte-Ausführung: Balkenabstand 200 mm. Außermittigkeit: 30mm. Geeignet für Verteiler mit Rohren

bis 25 mm.

- 489STKMB: Verbesserte-Ausführung: Balkenabstand 211 mm. Außermittigkeit: 30mm. Geeignet für Verteiler mit



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

Rohren bis 25 mm.

GESAMTABMESSUNGEN Art.498STK

498STK
3/4" 1" 1"1/4

A 323 323 323

B 20 20 20

C 64 66 73

D 200 200 200

GESAMTABMESSUNGEN Art.498STKM



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

498STKM
1"

A 323

B 20

C 84

D 200

GESAMTABMESSUNGEN Art.498STKMB

498STKMB
1"

A 330

B 20

C 87

D 211



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

WERKSTOFFE Art.498STK Größen 3/4" und 1"1/4

POS. BESCHREIBUNG N. MATERIAL

1 Halterung 2 Stahl-P11

2 Dübel 8 EPDM

3 Schelle 4 Stahl-P11

4 Schraube 4 Verzinkter Stahl C4C

5 O-Ring 4 NBR
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WERKSTOFFE Art.498STK Größe 1"

POS. BESCHREIBUNG N. MATERIAL

1 Halterung 2 Stahl-P11

2 Dübel 8 TPE - 95 SHORE A

3 Schelle 4 Stahl-P11

4 Schraube 4 Verzinkter Stahl C4C

5 O-Ring 4 NBR



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

WERKSTOFFE Art.498STKM

POS. BESCHREIBUNG N. MATERIAL

1 Halterung 2 Stahl-P11

2 Dübel 8 TPE - 95 SHORE A

3 Schelle 4 Stahl-P11

4 Schraube 4 Verzinkter Stahl C4C

5 O-Ring 4 NBR



METALLKASTEN FÜR VERTEILER

WERKSTOFFE Art.498STKMB

POS. BESCHREIBUNG N. MATERIAL

1 Halterung 2 Stahl-P11

2 Dübel 8 TPE - 95 SHORE A

3 Schelle 4 Stahl-P11

4 Schraube 4 Verzinkter Stahl C4C

5 O-Ring 4 NBR



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Wir behalten uns das Recht vor, zu jedem

beliebigen Zeitpunkt und ohne

Vorankündigung Verbesserungen und

Veränderungen an den Produkten und an

den entsprechenden technischen Daten

vorzunehmen.
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