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CASSETTE IN METALLO




E ITAP A COLPO D’OCCHIO
TEC

> L’AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) iR R & =_—— S
nel 1972, & attualmente una delle aziende Ak i -
leader di settore nella produzione di NEVERENDING
valvole, raccordi e collettori di '
distribuzione per sistemi sanitari e di
riscaldamento.

Graze a un processo  produttivo
completamente automatizzato, con 85
macchine transfer e 55 linee di
assemblaggio, € in grado di produrre
400.000 pezzi al giomno.

L’innata vocazione allinnovazione e al
rispetto  delle  normative tecniche &
sostenuta da un’organizzazione aziendale
certificata 1ISO 9001. L'orientamento alla
qualita & da sempre considerato fattore
decisivo per l'ottenimento di importanti
risultati  commerciali:  ITAP  vanta
approvazioni di prodotto emesse da enti
certificatori di tutto il mondo.
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CASSETTE IN METALLO

498 Cassetta metallica per collettori

Completa di base e appoggio per installazione a pavimento.
Fornita di coperchio di protezione dalle opere di intonacatura.

MISURA

CODICE

IMBALLO

CAPITOLATO

Telaio e portello di chiusura in acciaio zincato.
Portello e cornice verniciati.

Profondita regolabile da mm. 80 a mm. 130.

Altezza regolabile da mm. 700 a mm. 800.

500x600x(80-130)
600x600x(80-130)
700x600x(80-130)
800x600x(80-130)
1000x600x(80-130)

1100x600x(80-130)

Profondita minima per 'installazione dei collettori Itap: mm. 90.

INGOMBRI
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CASSETTE IN METALLO

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE

1 Telaio esterno

N. MATERIALE

1

Acciaio zincato EN 10346
DX51+2140

2 Telaio inferiore

Acciaio zincato EN 10346
DX51+2140

3 Telaio interno

Acciaio zincato EN 10346
DX51+2140

4 Cornice 1 |Acciaio zincato EN 10346
DX51+Z140

5 Coperchio 1 |Acciaio zincato EN 10346
DX51+Z140

6 Staffa 2 |Acciaio zincato EN 10346
DX51+Z140

7 Bussola 2 | Polimero

8 Leva 2 | Polimero

9 Blocco leva 2 |Polimero

10 Perno 8 |Acciaio 8.8

1" Guida 4 | Acciaio zincato EN 10346
DX51+Z140

12 |Bacchetta 2 |EN AW-6061

13 |Vite 8 |Acciaio 8.8

- Rete per intonacatura 1 |Polipropilene
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CASSETTE IN METALLO

498R Cassetta metallica per collettori, modello compatto

Completa di base e appoggio per installazione a pavimento.
Fornita di coperchio di protezione dalle opere di intonacatura.

MISURA

CODICE

IMBALLO

INGOMBRI

CAPITOLATO
Telaio, telescopico, cornice e coperchio in acciaio zincato.

La cornice telescopica ed il coperchio sono verniciati.
Profondita regolabile: da 90 mm. a 130 mm.

Profondita minima per 'installazione dei collettori Itap: mm. 90.
Altezza totale: mm. 575.

500x450x(90-130)
600x450x(90-130)
700x450x(90-130)
850x450x(90-130)
1000x450x(90-130)

1100x450%(90-130)

YT

e

498500450
498600450
498700450
498850450
4981000450
4981100450

11
11
11
11
11
1/1

(ttan -



.

CASSETTE IN METALLO

500x450x|600x450x|700x450x|850x450x [1000x450 [1100x450

(90-130) | (90-130) | (90-130) | (90-130) |x(90-130) |x(90-130)
500 600 700 850 1000 1100
575 575 575 575 575 575

90 -130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90 -130
487 587 687 837 087 1087
450 450 450 450 450 450
70 70 70 70 70 70
M6 M6 M6 M6 M6 M6
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498ST Staffe di fissaggio in acciaio per cassette in metallo art. 498 - 498R

CASSETTE IN METALLO

I kit comprende una coppia di supporti completi di viti e di tasselli.
Per installazione in cassetta art. 498 - 498R:

498STK
MISURA CODICE IMBALLO
3/4" 498ST034K 1/20
) 1" 498ST100K 1/20
‘-":«:A, - 1"1/4 498ST114K 1/20
& g
AT
498STKM
MISURA CODICE IMBALLO
1" 498ST100KM 1/20
e
P
498STKMB
MISURA CODICE IMBALLO
1" 498ST100KMB 1/20
ﬁ | - .a* e -
-
- )~

CAPITOLATO

- 498STK: Versione standard: interasse: 200mm., eccentricita: 12mm. Adatta per derivazioni con tubi fino a 20 mm.

- 498STKM: Versione maggiorata: interasse: 200mm., eccentricitd: 30mm. Adatta per derivazioni con tubi fino a 25 mm.
- 498STKMB: Versione maggiorata: interasse: 211mm., eccentricita 30mm. Adatta per derivazioni con tubi fino a 25 mm.
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CASSETTE IN METALLO

INGOMBRI art.498STK
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498STK
‘ 3/14" 1" 1"1/4
323 323 323
20 20 20
64 66 73
200 200 200

INGOMBRI art.498STKM
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E CASSETTE IN METALLO

INGOMBRI art.498STKMB
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CASSETTE IN METALLO

MATERIALI art.498STK misure 3/4" e 1"1/4

54 2 3 1

1 Staffa 2 |Acciaio-P11

2 Tassello 8 |EPDM

3 Collare 4 | Acciaio-P11

4 Vite 4 | Acciaio zincato C4C
5 O-ring 4 |NBR
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CASSETTE IN METALLO

MATERIALI art.498STK misura 1"

1 Staffa 2 |Acciaio-P11

2 |Tassello 8 |TPE-95SHORE A
3 Collare 4 | Acciaio-P11

4 Vite 4 | Acciaio zincato C4C
5 O-ring 4 |NBR
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CASSETTE IN METALLO

MATERIALI art.498STKM
54 2 3 1 ﬁﬁ\
) = (\/ﬂ
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1 Staffa 2 |Acciaio-P11

2 |Tassello 8 |TPE-95SHORE A
3 Collare 4 | Acciaio-P11

4 Vite 4 | Acciaio zincato C4C
5 O-ring 4 |INBR
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CASSETTE IN METALLO

MATERIALI art.498STKMB
54 2 3 1 ﬁﬁ\
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1 Staffa 2 |Acciaio-P11

2 |Tassello 8 |TPE-95SHORE A
3 Collare 4 | Acciaio-P11

4 Vite 4 | Acciaio zincato C4C
5 O-ring 4 |INBR
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ITAP S.p.A.

Via Ruca 19

25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)

Tel 030 8927011

Fax 030 8921990
www. itap.it - info@itap. it

Ci riserviamo il diitto di apportare
miglioramenti e modifiche ai  prodotti
descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi
momento € senza preawiso.

rev. 20240201
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