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TEC
ITAP A COLPO D’OCCHIO

L’AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia)

nel 1972, è attualmente una delle aziende

leader di settore nella produzione di

valvole, raccordi e collettori di

distribuzione per sistemi sanitari e di

riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo

completamente automatizzato, con 85

macchine transfer e 55 linee di

assemblaggio, è in grado di produrre

400.000 pezzi al giorno.

L’innata vocazione all’innovazione e al

rispetto delle normative tecniche è

sostenuta da un’organizzazione aziendale

certificata ISO 9001. L’orientamento alla

qualità è da sempre considerato fattore

decisivo per l’ottenimento di importanti

risultati commerciali: ITAP vanta

approvazioni di prodotto emesse da enti

certificatori di tutto il mondo.

I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.



907C Collettore premontato completo con flussimetri

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9070010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9070010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9070010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9070010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9070010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9070010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9070010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9070010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9070010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9070010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9070010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9070010013034C 1/1

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con flussimetri

- 2 staffe metalliche complete

- 2 valvole a sfera di intercettazione con termometro

- 2 gruppi terminali con valvola di sfogo aria e rubinetto di scarico

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura massima di esercizio: 70°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

In caso di utilizzo dei comandi elettrotermici Art.891M e 891MR si consiglia l’uso del kit di by-pass eccentrico Art. 860BY.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe e gli accessori forniti separatamente, ma all’interno della stessa

scatola.

COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

B 277 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

2 Collare montato 4 Acciaio P11

3 Gruppo di scarico e sfiato

automatico

2 Ottone nichelato CW617N

4 Collettore singolo acciaio

inox con flussimetri

1 Acciaio inox AISI 304L

5 Kit valvole IDEAL per

collettori

1 Ottone nichelato CW617N

6 Collettore singolo in acciaio

inox con valvole di

intercettazione

1 Acciaio inox AISI 304L



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

912C Collettore premontato completo con detentori

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9120010002034C 1/1

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9120010003034C 1/1

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9120010004034C 1/1

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9120010005034C 1/1

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9120010006034C 1/1

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9120010007034C 1/1

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9120010008034C 1/1

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9120010009034C 1/1

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9120010010034C 1/1

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9120010011034C 1/1

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9120010012034C 1/1

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9120010013034C 1/1

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con detentori

- 2 staffe metalliche complete

- 2 valvole a sfera di intercettazione con termometro

- 2 gruppi terminali con valvola di sfogo aria e rubinetto di scarico

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

In caso di utilizzo dei comandi elettrotermici Art.891M e 891MR si consiglia l’uso del kit di by-pass eccentrico Art. 860BY.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe e gli accessori forniti separatamente, ma all’interno della stessa

scatola.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

B 277 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

2 Collare montato 4 Acciaio P11

3 Gruppo di scarico e sfiato

automatico

2 Ottone nichelato CW617N

4 Collettore singolo in acciaio

inox con detentori

1 Acciaio inox AISI 304L

5 Kit valvole IDEAL per

collettori

1 Ottone nichelato CW617N

6 Collettore singolo in acciaio

inox con valvole di

intercettazione

1 Acciaio inox AISI 304L



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

917C Collettore premontato con flussimetri

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9170010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9170010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9170010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9170010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9170010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9170010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9170010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9170010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9170010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9170010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9170010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9170010013034C 1/1

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con flussimetri

- 2 staffe metalliche complete

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura massima di esercizio: 70°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

In caso di utilizzo dei comandi elettrotermici Art.891M e 891MR si consiglia l’uso del kit di by-pass eccentrico Art. 860BY.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe e gli accessori forniti separatamente, ma all’interno della stessa

scatola.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Collettore singolo in acciaio

inox con valvole di

intercettazione

1 Acciaio inox AISI 304L

2 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

3 Collare montato 4 Acciaio P11

4 Collettore singolo acciaio

inox con flussimetri

1 Acciaio inox AISI 304L



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

917CDE Collettore premontato con flussimetri, scarico e sfiato

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9170010002034C

DE

1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9170010003034C

DE

1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9170010004034C

DE

1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9170010005034C

DE

1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9170010006034C

DE

1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9170010007034C

DE

1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9170010008034C

DE

1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9170010009034C

DE

1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9170010010034C

DE

1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9170010011034C

DE

1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9170010012034C

DE

1/1

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con flussimetri

- 2 staffe metalliche complete

- 2 rubinetti di scarico

- 2 valvole di sfogo aria

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura massima di esercizio: 70°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 12 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

In caso di utilizzo dei comandi elettrotermici Art.891M e 891MR si consiglia l’uso del kit di by-pass eccentrico Art. 860BY.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

A 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Collettore singolo in acciaio

inox con valvole di

intercettazione

1 Acciaio inox AISI 304L

2 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

3 Collare montato 4 Acciaio P11

4 Collettore singolo in acciaio

inox con flussimetri

1 Acciaio inox AISI 304L



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

918C Collettore premontato con flussimetri, scarico e sfiato

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9180010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9180010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9180010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9180010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9180010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9180010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9180010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9180010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9180010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9180010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9180010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9180010013034C 1/1

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con flussimetri

- 2 gruppi terminali con valvola di sfogo aria manuale e rubinetto di scarico

- 2 staffe metalliche complete

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura massima di esercizio: 70°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

In caso di utilizzo dei comandi elettrotermici Art.891M e 891MR si consiglia l’uso del kit di by-pass eccentrico Art. 860BY.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

B 199 249 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Collettore singolo in acciaio

inox con valvole di

intercettazione

1 Acciaio inox AISI 304L

2 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

3 Collare montato 4 Acciaio P11

4 Collettore singolo acciaio

inox con flussimetri

1 Acciaio inox AISI 304L



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

922C Collettore premontato con detentori

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9220010002034C 1/1

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9220010003034C 1/1

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9220010004034C 1/1

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9220010005034C 1/1

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9220010006034C 1/1

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9220010007034C 1/1

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9220010008034C 1/1

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9220010009034C 1/1

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9220010010034C 1/1

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9220010011034C 1/1

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9220010012034C 1/1

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9220010013034C 1/1

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con detentori

- 2 staffe metalliche complete

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

In caso di utilizzo dei comandi elettrotermici Art.891M e 891MR si consiglia l’uso del kit di by-pass eccentrico Art. 860BY.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Collettore singolo in acciaio

inox con valvole di

intercettazione

1 Acciaio inox AISI 304L

2 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

3 Collare montato 4 Acciaio P11

4 Collettore singolo in acciaio

inox con detentori

1 Acciaio inox AISI 304L



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

922MO Collettore premontato con valvola di sfogo aria

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9220010002034

MO

1/1

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9220010003034

MO

1/1

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9220010004034

MO

1/1

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9220010005034

MO

1/1

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9220010006034

MO

1/1

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9220010007034

MO

1/1

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9220010008034

MO

1/1

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9220010009034

MO

1/1

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9220010010034

MO

1/1

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9220010011034

MO

1/1

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9220010012034

MO

1/1

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con valvola di sfogo aria

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con valvola di sfogo aria

- 2 staffe metalliche complete

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 12 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

2 Collare montato 4 Acciaio P11

3 Collettore in acciaio inox 2 Acciaio inox AISI 304L

4 Raccordo maschio 6-26 Ottone nichelato CW614N

5 Valvola sfogo aria

orientabile

2 Ottone nichelato CW614N



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

917CDEB Collettore premontato con flussimetri, scarico e sfiato - Controllo automatico della portata

100% COLLAUDATI

917CDE
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9170010002034C

DEB

1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9170010003034C

DEB

1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9170010004034C

DEB

1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9170010005034C

DEB

1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9170010006034C

DEB

1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9170010007034C

DEB

1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9170010008034C

DEB

1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9170010009034C

DEB

1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9170010010034C

DEB

1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9170010011034C

DEB

1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9170010012034C

DEB

1/1

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con inserto termostatizzabile Heimeier Eclipse®

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con flussimetri

- 2 staffe metalliche complete

- 2 rubinetti di scarico

- 2 valvole di sfogo aria

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 6 bar.

Temperatura massima di esercizio: 70°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 12 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

917CDE
1"x3/4"x

2
1"x3/4"x

3
1"x3/4"x

4
1"x3/4"x

5
1"x3/4"x

6
1"x3/4"x

7
1"x3/4"x

8
1"x3/4"x

9
1"x3/4"x

10
1"x3/4"x

11
1"x3/4"x

12
A 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Collettore singolo in acciaio

inox con vitone di

bilanciamento

1 Acciaio inox AISI 304L

2 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

3 Collare montato 4 Acciaio P11

4 Collettore singolo in acciaio

inox con flussimetri

1 Acciaio inox AISI 304L



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

Collettore di ritorno fornito con vitone DYNACON ECLIPSE

Copyright ©IMI Hydronic Engineering International SA. All rights reserved.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

NOTA TECNICA

Il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento. Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e

precisa la portata di ogni singolo circuito.

INSTALLAZIONE DEL COMANDO ELETTROTERMICO

Attuatore elettrotermico:

- Normalmente chiuso, azione on-off.

- Alimentazione: 230V.

- Potenza assorbita: 1W.

- Temperatura ambientale di funzionamento minima e massima: 0°C, 60°C.

- Pressione massima differenziale: 1,5bar.

- Lunghezza del cavo d’alimentazione: m.1.

- Grado di protezione IP54.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Disponibile nelle versioni a 2 fili o a 4 fili con microinterruttore ausiliario.

- Portata del contatto ausiliario: 300mA.

- Marcatura CE.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

918CB Collettore premontato con flussimetri, scarico e sfiato - Controllo automatico della portata

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9180010002034C

B

1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9180010003034C

B

1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9180010004034C

B

1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9180010005034C

B

1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9180010006034C

B

1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9180010007034C

B

1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9180010008034C

B

1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9180010009034C

B

1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9180010010034C

B

1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9180010011034C

B

1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9180010012034C

B

1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9180010013034C

B

1/1

CAPITOLATO
Composto da:

- 1 collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304L con inserto termostatizzabile Heimeier Eclipse®

- 1 collettore di mandata in acciaio inox AISI 304L con flussimetri

- 2 gruppi terminali con valvola di sfogo aria manuale e rubinetto di scarico

- 2 staffe metalliche complete

- Disponibile con staffe maggiorate art. 498ST senza sovrapprezzo

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 6 bar.

Temperatura massima di esercizio: 70°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

ATTENZIONE: i collettori saranno montati sulle staffe.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

B 199 249 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Collettore singolo in acciaio

inox con vitone di

bilanciamento

1 Acciaio inox AISI 304L

2 Staffa in acciaio montata 2 Acciaio P11

3 Collare montato 4 Acciaio P11

4 Collettore singolo acciaio

inox con flussimetri

1 Acciaio inox AISI 304L



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

Collettore di ritorno fornito con vitone DYNACON ECLIPSE

Copyright ©IMI Hydronic Engineering International SA. All rights reserved.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

NOTA TECNICA

Il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento. Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e

precisa la portata di ogni singolo circuito.

INSTALLAZIONE DEL COMANDO ELETTROTERMICO

Attuatore elettrotermico:

- Normalmente chiuso, azione on-off.

- Alimentazione: 230V.

- Potenza assorbita: 1W.

- Temperatura ambientale di funzionamento minima e massima: 0°C, 60°C.

- Pressione massima differenziale: 1,5bar.

- Lunghezza del cavo d’alimentazione: m.1.

- Grado di protezione IP54.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Disponibile nelle versioni a 2 fili o a 4 fili con microinterruttore ausiliario.

- Portata del contatto ausiliario: 300mA.

- Marcatura CE.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

927 Collettore singolo con detentori

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9270010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9270010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9270010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9270010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9270010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9270010007034 1/3

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9270010008034 1/2

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9270010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9270010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9270010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9270010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9270010013034 1/2

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Collettore in acciaio inox AISI 304L.

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Vitone detentore 2-13 Ottone CW614N

2 Collettore in acciaio inox 1 Acciaio inox AISI 304 L

3 Raccordo maschio-

maschio

2-13 Ottone nichelato CW614N



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

932 Collettore singolo con flussimetri

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9320010002034 1/12

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9320010003034 1/12

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9320010004034 1/8

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9320010005034 1/8

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9320010006034 1/8

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9320010007034 1/3

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9320010008034 1/2

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9320010009034 1/2

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9320010010034 1/2

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9320010011034 1/2

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9320010012034 1/2

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9320010013034 1/2

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Collettore in acciaio inox AISI 304L.

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura massima di esercizio: 70°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Flussimetro 2-13 Ottone CW614N

2 Collettore in acciaio inox 1 Acciaio inox AISI 304 L

3 Raccordo intermedio per

flussimetro

2-13 Ottone nichelato CW614N



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

937 Collettore singolo con valvole di intercettazione con volantini

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9370010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9370010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9370010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9370010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9370010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9370010007034 1/3

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9370010008034 1/2

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9370010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9370010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9370010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9370010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9370010013034 1/2

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Collettore in acciaio inox AISI 304L.

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

Valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Volantino 2-13 ABS

2 Vitone 2-13 Ottone CW614N

3 Collettore in acciaio inox 1 Acciaio inox AISI 304L

4 Raccordo maschio-

maschio

2-13 Ottone nichelato CW614N



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

937M Collettore singolo con valvole di intercettazione manuali con volantini

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9370010002034

M

1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9370010003034

M

1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9370010004034

M

1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9370010005034

M

1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9370010006034

M

1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9370010007034

M

1/3

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9370010008034

M

1/2

CAPITOLATO
Collettore in acciaio inox AISI 304L.

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 8 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

Valvole di intercettazione manuali.

INGOMBRI



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

A 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4

L 143 193 243 293 343 393 443

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Vite 1 Acciaio zincato C4C

2 Maniglia 1 ABS

3 Vitone 2-8 Ottone CW614N

4 Collettore in acciaio inox 1 Acciaio inox AISI 304L

5 Raccordo maschio-

maschio

2-8 Ottone nichelato CW614N



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

942 Collettore singolo con valvole di intercettazione con cappucci

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9420010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9420010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9420010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9420010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9420010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9420010007034 1/3

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9420010008034 1/2

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9420010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9420010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9420010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9420010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9420010013034 1/2

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Collettore in acciaio inox AISI 304L.

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.

Valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Cappuccio 2-13 ABS

2 Vitone 2-13 Ottone CW614N

3 Collettore in acciaio inox 1 Acciaio inox AISI 304L

4 Raccordo maschio-

maschio

2-13 Ottone nichelato CW614N



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

947 Collettore singolo con derivazioni 3/4” eurokonus

100% COLLAUDATI

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9470010002034 2/24

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9470010003034 2/24

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9470010004034 2/16

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9470010005034 2/16

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9470010006034 2/16

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9470010007034 2/6

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9470010008034 2/4

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9470010009034 2/4

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9470010010034 2/4

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9470010011034 2/4

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9470010012034 2/4

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9470010013034 2/4

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Collettore in acciaio inox AISI 304L.

Misure disponibili: 1”.

Pressione massima di esercizio: 10 bar.

Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni da 2 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: mm.50.



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRI

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5

L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Collettore 1 Acciaio inox AISI 304 L

2 Raccordo maschio-

maschio

2-13 Ottone nichelato CW614N



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE
Specifiche tecniche:

Misure disponibili: 1”

Pressione massima di esercizio con flussimetro installato: 6 bar (Prova impianto: 10 bar)

Pressione massima di esercizio con detentori installati: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (con flussimetro), 80°C (con detentori).

Attacchi filettati 1”: ISO 228 (equivalenti a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivazioni: da 3 a 13 con attacco 3/4” Eurokonus.

Interasse derivazioni: 50 mm.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX NELLE CASSETTE IN METALLO

COME REGOLARE LA PORTATA

1. Rimuovere il cappuccio in plastica, posizionato sul collettore di ritorno.

2. Il vitone, dotato di inserto di pre-regolazione, è normalmente fornito in posizione completamente aperta. Chiudere ogni vitone

con una chiave da 8 mm, rotando l’inserto in senso orario.

3. Regolare la portata di ciascun circuito ruotando l’inserto del vitone in senso anti-orario, fino a quando sarà possibile leggere,

sul flussimetro del collettore di mandata, la portata desiderata.

4. L’inserto con filettatura fine del vitone con pre-regolazione non deve andare oltre il piano della sua sede esagonale: l’inserto è

totalmente aperto (passaggio totale) quando è stato ruotato in senso anti-orario per circa 2,5 giri dalla posizione di completa

chiusura.

5. Una volta regolata la portata, il vitone deve essere protetto da polvere e sporco avvitando nuovamente il cappuccio in plastica

oppure installando un servomotore elettrotermico.

REGOLAZIONE DEL FLUSSIMETRO



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

- Il vitone con pre-regolazione funzione come una valvola a semplice regolazione (funzionamento ON-OFF), se utilizzato nella

posizione di completa apertura.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE

- Partendo da una posizione con detentore completamente chiuso, si apre il detentore di un numero di giri pari a quello riportato

sul diagramma allegato. La regolazione deve essere effettuato utilizzando una chiave a brugola da 6 mm.

DIAGRAMMA DI REGOLAZIONE E PORTATA

NOTA TECNICA:



COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

In caso di installazione con vitone dotato di pre-regolazione, il flussimetro non deve essere usato come valvola di bilanciamento.

Serve semplicemente per leggere in maniere diretta e precisa la portata di ogni singolo circuito. In ogni caso, preferendo

continuare a bilanciare la portata di ogni singolo circuito per mezzo del flussimetro, è possibile continuare a farlo anche con

vitone dotato di pre-regolazione. Infatti, essendo il vitone fornito sempre nella sua posizione di completa apertura, è possibile

regolare il valore della portata semplicemente ruotando la parte in plastica trasparente del flussimetro (si vedano le specifiche di

seguito riportate) e lasciando il vitone completamente aperto.

DIAGRAMMI

- Di seguito si riportano i diagrammi di portata / perdita di carico, validi per i collettori pre-montati con attacchi principali da 1”

Diagramma flussimetro tutto aperto (collettore di mandata)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramma del detentore di regolazione (collettore di mandata)

La ditta ITAP S.p.A. Si riserva il diritto di apportare le modifiche al prodotto descritto e alle relative informazione e

documentazioni tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
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