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��装式不��分水器



TEC
ITAP 意塔普概�

关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛
尼（布雷西�）成立，是目前意大利�先
的流体�門及供暖
系�
�門、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自��，55
条装配�条全自�生�，确保每天生�
400,000 件�品。

ITAP
意塔普�持�新并遵守技��范，通�了
UNI EN ISO 9001 ��。ITAP 意塔普一
�重��品�量以�得�好的��成果：
如今，ITAP 意塔普提供的�品通�多个国
���机构��，�此，我�深感自豪。

ITAP 意塔普�品�得全球 30 多个��机构的��。



907C 全套�流量�的��装式分水器
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 6bar/87psi 9070010002034C 1/1
1"x3/4"x3 6bar/87psi 9070010003034C 1/1
1"x3/4"x4 6bar/87psi 9070010004034C 1/1
1"x3/4"x5 6bar/87psi 9070010005034C 1/1
1"x3/4"x6 6bar/87psi 9070010006034C 1/1
1"x3/4"x7 6bar/87psi 9070010007034C 1/1
1"x3/4"x8 6bar/87psi 9070010008034C 1/1
1"x3/4"x9 6bar/87psi 9070010009034C 1/1
1"x3/4"x10 6bar/87psi 9070010010034C 1/1
1"x3/4"x11 6bar/87psi 9070010011034C 1/1
1"x3/4"x12 6bar/87psi 9070010012034C 1/1
1"x3/4"x13 6bar/87psi 9070010013034C 1/1

��

技�参数
包括：
‒ 1 只不�� AISI 304L 集水器，�����行器��的关��
‒ 1 只不�� AISI 304L �流量�的分水器
‒ 2 套金属支架
- 2 只�温度�的关�球�
‒ 2 只�排气�及泄水�的尾件
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）。
最高工作温度：70°C
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
若使用型号 891M 和 891MR ���行器，建�配套使用型号 860BY 的�差旁通套件。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架，其他配件分装在同一个包装�箱内。

��装式不��分水器



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
B 277 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �安装支架 2 � P11
2 安装� 4 � P11
3 自�排气�� 2 黄��� CW617N
4 �流量�的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L
5 IDEAL 球�套件，可用于�

接分水器
1 黄��� CW617N

6 �关��的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

912C 全套����的��装式分水器
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 10bar/145psi 9120010002034C 1/1
1"x3/4"x3 10bar/145psi 9120010003034C 1/1
1"x3/4"x4 10bar/145psi 9120010004034C 1/1
1"x3/4"x5 10bar/145psi 9120010005034C 1/1
1"x3/4"x6 10bar/145psi 9120010006034C 1/1
1"x3/4"x7 10bar/145psi 9120010007034C 1/1
1"x3/4"x8 10bar/145psi 9120010008034C 1/1
1"x3/4"x9 10bar/145psi 9120010009034C 1/1
1"x3/4"x10 10bar/145psi 9120010010034C 1/1
1"x3/4"x11 10bar/145psi 9120010011034C 1/1
1"x3/4"x12 10bar/145psi 9120010012034C 1/1
1"x3/4"x13 10bar/145psi 9120010013034C 1/1

��

技�参数
包括：
‒ 1 只不�� AISI 304L 集水器，�����行器��的关��
‒ 1 只不�� AISI 304L ����的分水器
‒ 2 套金属支架
- 2 只�温度�的关�球�
‒ 2 只�排气�及泄水�的尾件
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
若使用型号 891M 和 891MR ���行器，建�配套使用型号 860BY 的�差旁通套件。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架，其他配件分装在同一个包装�箱内。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
B 277 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �安装支架 2 � P11
2 安装� 4 � P11
3 自�排气�� 2 黄��� CW617N
4 ����的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L
5 IDEAL 球�套件，可用于�

接分水器
1 黄��� CW617N

6 �关��的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

917C �流量�的��装式分水器
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 6bar/87psi 9170010002034C 1/1
1"x3/4"x3 6bar/87psi 9170010003034C 1/1
1"x3/4"x4 6bar/87psi 9170010004034C 1/1
1"x3/4"x5 6bar/87psi 9170010005034C 1/1
1"x3/4"x6 6bar/87psi 9170010006034C 1/1
1"x3/4"x7 6bar/87psi 9170010007034C 1/1
1"x3/4"x8 6bar/87psi 9170010008034C 1/1
1"x3/4"x9 6bar/87psi 9170010009034C 1/1
1"x3/4"x10 6bar/87psi 9170010010034C 1/1
1"x3/4"x11 6bar/87psi 9170010011034C 1/1
1"x3/4"x12 6bar/87psi 9170010012034C 1/1
1"x3/4"x13 6bar/87psi 9170010013034C 1/1

��

技�参数
包括：
‒ 1 只不�� AISI 304L 集水器，�����行器��的关��
‒ 1 只不�� AISI 304L �流量�的分水器
‒ 2 套金属支架
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）。
最高工作温度：70°C
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
若使用型号 891M 和 891MR ���行器，建�配套使用型号 860BY 的�差旁通套件。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架，其他配件分装在同一个包装�箱内。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �关��的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L
2 �安装支架 2 � P11
3 安装� 4 � P11
4 �流量�的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

917CDE �流量�、排气�及泄水�的��装式分水器
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 6bar/87psi 9170010002034C

DE
1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9170010003034C
DE

1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9170010004034C
DE

1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9170010005034C
DE

1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9170010006034C
DE

1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9170010007034C
DE

1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9170010008034C
DE

1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9170010009034C
DE

1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9170010010034C
DE

1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9170010011034C
DE

1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9170010012034C
DE

1/1

��

技�参数
包括：
‒ 1 只不�� AISI 304L 集水器，�����行器��的关��
‒ 1 只不�� AISI 304L �流量�的分水器
‒ 2 套金属支架
‒ 2 只泄水�
‒ 2 只排气�
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）。
最高工作温度：70°C
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 12 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
若使用型号 891M 和 891MR ���行器，建�配套使用型号 860BY 的�差旁通套件。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

A 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �关��的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L
2 �安装支架 2 � P11
3 安装� 4 � P11
4 �流量�的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

918C �流量�、排气�及泄水�的��装式分水器
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 6bar/87psi 9180010002034C 1/1
1"x3/4"x3 6bar/87psi 9180010003034C 1/1
1"x3/4"x4 6bar/87psi 9180010004034C 1/1
1"x3/4"x5 6bar/87psi 9180010005034C 1/1
1"x3/4"x6 6bar/87psi 9180010006034C 1/1
1"x3/4"x7 6bar/87psi 9180010007034C 1/1
1"x3/4"x8 6bar/87psi 9180010008034C 1/1
1"x3/4"x9 6bar/87psi 9180010009034C 1/1
1"x3/4"x10 6bar/87psi 9180010010034C 1/1
1"x3/4"x11 6bar/87psi 9180010011034C 1/1
1"x3/4"x12 6bar/87psi 9180010012034C 1/1
1"x3/4"x13 6bar/87psi 9180010013034C 1/1

��

技�参数
包括：
‒ 1 只不�� AISI 304L 集水器，�����行器��的关��
‒ 1 只不�� AISI 304L �流量�的分水器
‒ 2 只�排水�及手�排气�的可�尾件
‒ 2 套金属支架
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）。
最高工作温度：70°C
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
若使用型号 891M 和 891MR ���行器，建�配套使用型号 860BY 的�差旁通套件。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
B 199 249 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �关��的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L
2 �安装支架 2 � P11
3 安装� 4 � P11
4 �流量�的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

922C ����的��装式分水器
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 10bar/145psi 9220010002034C 1/1
1"x3/4"x3 10bar/145psi 9220010003034C 1/1
1"x3/4"x4 10bar/145psi 9220010004034C 1/1
1"x3/4"x5 10bar/145psi 9220010005034C 1/1
1"x3/4"x6 10bar/145psi 9220010006034C 1/1
1"x3/4"x7 10bar/145psi 9220010007034C 1/1
1"x3/4"x8 10bar/145psi 9220010008034C 1/1
1"x3/4"x9 10bar/145psi 9220010009034C 1/1
1"x3/4"x10 10bar/145psi 9220010010034C 1/1
1"x3/4"x11 10bar/145psi 9220010011034C 1/1
1"x3/4"x12 10bar/145psi 9220010012034C 1/1
1"x3/4"x13 10bar/145psi 9220010013034C 1/1

��

技�参数
包括：
‒ 1 只不�� AISI 304L 集水器，�����行器��的关��
‒ 1 只不�� AISI 304L ����的分水器
‒ 2 套金属支架
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
若使用型号 891M 和 891MR ���行器，建�配套使用型号 860BY 的�差旁通套件。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �关��的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L
2 �安装支架 2 � P11
3 安装� 4 � P11
4 ����的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

922MO �排气�的��装式分水器
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 10bar/145psi 9220010002034

MO
1/1

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9220010003034
MO

1/1

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9220010004034
MO

1/1

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9220010005034
MO

1/1

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9220010006034
MO

1/1

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9220010007034
MO

1/1

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9220010008034
MO

1/1

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9220010009034
MO

1/1

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9220010010034
MO

1/1

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9220010011034
MO

1/1

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9220010012034
MO

1/1

��

技�参数
包括：
‒ 1 只不�� AISI 304L �排气�的集水器
‒ 1 只不�� AISI 304L �排气�的分水器
‒ 2 套金属支架
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 12 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643
Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �安装支架 2 � P11
2 安装� 4 � P11
3 不��分水器 2 不�� AISI 304L
4 外牙接� 6-26 黄��� CW614N
5 可�排气� 2 黄��� CW614N



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

917CDEB �流量�、排气�及泄水�的��装式分水器‒自�流量控制
100% ��

917CDE
�格 �力 代� 包装

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9170010002034C
DEB

1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9170010003034C
DEB

1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9170010004034C
DEB

1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9170010005034C
DEB

1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9170010006034C
DEB

1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9170010007034C
DEB

1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9170010008034C
DEB

1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9170010009034C
DEB

1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9170010010034C
DEB

1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9170010011034C
DEB

1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9170010012034C
DEB

1/1

技�参数
包括：
- 1 只不�� AISI 304L �恒温嵌件 Heimeier Eclipse® 的集水器
‒ 1 只不�� AISI 304L �流量�的分水器
‒ 2 套金属支架
‒ 2 只泄水�
‒ 2 只排气�
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：6 bar。
最高工作温度：70°C
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 12 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架。



��装式不��分水器

�尺寸

917CDE
1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1

0
1"x3/4"x1

1
1"x3/4"x1

2
A 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �平衡控制杆的不��分水

器杆
1 不�� AISI 304L

2 �安装支架 2 � P11
3 安装� 4 � P11
4 �流量�的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速
回水分水器，配有恒温嵌件 DYNACON ECLIPSE。
版权所有 ©IMI Hydronic Engineering International SA。保留所有权利。

�定圈数和流速�



��装式不��分水器

技��明
流量�不是用作平衡�，而是只能直接并准确地�出每个回路的所需流速。

安装���行器

���行器：
- 常�，开关操作。
- �源：230V。
- 功耗：1W。
- 最低及最高工作�境温度：0°C，60°C。

- 最大�差：1.5 bar。
- �源��度：1 米。
- 保�等� IP 54。
- 可提供 2 根或 4 根��助微�开关的��。



��装式不��分水器

- �助�接能力：300mA。
- � CE �志。



��装式不��分水器

918CB �流量�、排气�及泄水�的��装式分水器‒自�流量控制
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 6bar/87psi 9180010002034C

B
1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9180010003034C
B

1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9180010004034C
B

1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9180010005034C
B

1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9180010006034C
B

1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9180010007034C
B

1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9180010008034C
B

1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9180010009034C
B

1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9180010010034C
B

1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9180010011034C
B

1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9180010012034C
B

1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9180010013034C
B

1/1

技�参数
包括：
- 1 只不�� AISI 304L �恒温嵌件 Heimeier Eclipse® 的集水器
‒ 1 只不�� AISI 304L �流量�的分水器
‒ 2 只�排水�及手�排气�的可�尾件
‒ 2 套金属支架
‒ 若您需要，我�可以提供�深更大的安装支架型号 498ST（�第 100 �），不�外加收�用

可提供�格：1”。
最大工作�力：6 bar。
最高工作温度：70°C
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
�注意：本款型号分水器出厂前已�安装好支架。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693
B 199 249 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 �平衡控制杆的不��分水

器杆
1 不�� AISI 304L

2 �安装支架 2 � P11
3 安装� 4 � P11
4 �流量�的不��分水器杆 1 不�� AISI 304L



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速
回水分水器，配有恒温嵌件 DYNACON ECLIPSE。
版权所有 ©IMI Hydronic Engineering International SA。保留所有权利。

�定圈数和流速�



��装式不��分水器

技��明
流量�不是用作平衡�，而是只能直接并准确地�出每个回路的所需流速。

安装���行器

���行器：
- 常�，开关操作。
- �源：230V。
- 功耗：1W。
- 最低及最高工作�境温度：0°C，60°C。

- 最大�差：1.5 bar。
- �源��度：1 米。
- 保�等� IP 54。
- 可提供 2 根或 4 根��助微�开关的��。



��装式不��分水器

- �助�接能力：300mA。
- � CE �志。



��装式不��分水器

927 ����的分水器杆
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 10bar/145psi 9270010002034 1/12
1"x3/4"x3 10bar/145psi 9270010003034 1/12
1"x3/4"x4 10bar/145psi 9270010004034 1/8
1"x3/4"x5 10bar/145psi 9270010005034 1/8
1"x3/4"x6 10bar/145psi 9270010006034 1/8
1"x3/4"x7 10bar/145psi 9270010007034 1/3
1"x3/4"x8 10bar/145psi 9270010008034 1/2
1"x3/4"x9 10bar/145psi 9270010009034 1/2
1"x3/4"x10 10bar/145psi 9270010010034 1/2
1"x3/4"x11 10bar/145psi 9270010011034 1/2
1"x3/4"x12 10bar/145psi 9270010012034 1/2
1"x3/4"x13 10bar/145psi 9270010013034 1/2

��

技�参数
不�� AISI 304L 集分水器。
可提供�格：1”。
最大工作�力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 ��� 2-13 黄� CW614N
2 不��分水器 1 不�� AISI 304L
3 外牙/外牙接� 2-13 黄��� CW614N



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

932 �流量�的分水器杆
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 6bar/87psi 9320010002034 1/12
1"x3/4"x3 6bar/87psi 9320010003034 1/12
1"x3/4"x4 6bar/87psi 9320010004034 1/8
1"x3/4"x5 6bar/87psi 9320010005034 1/8
1"x3/4"x6 6bar/87psi 9320010006034 1/8
1"x3/4"x7 6bar/87psi 9320010007034 1/3
1"x3/4"x8 6bar/87psi 9320010008034 1/2
1"x3/4"x9 6bar/87psi 9320010009034 1/2
1"x3/4"x10 6bar/87psi 9320010010034 1/2
1"x3/4"x11 6bar/87psi 9320010011034 1/2
1"x3/4"x12 6bar/87psi 9320010012034 1/2
1"x3/4"x13 6bar/87psi 9320010013034 1/2

��

技�参数
不�� AISI 304L 集分水器。
可提供�格：1”。
最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）。
最高工作温度：70°C
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 流量� 2-13 黄� CW614N
2 不��分水器 1 不�� AISI 304L
3 流量��接� 2-13 黄��� CW614N



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

937 �手柄的分水器杆，其���行器��关��
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 10bar/145psi 9370010002034 1/12
1"x3/4"x3 10bar/145psi 9370010003034 1/12
1"x3/4"x4 10bar/145psi 9370010004034 1/8
1"x3/4"x5 10bar/145psi 9370010005034 1/8
1"x3/4"x6 10bar/145psi 9370010006034 1/8
1"x3/4"x7 10bar/145psi 9370010007034 1/3
1"x3/4"x8 10bar/145psi 9370010008034 1/2
1"x3/4"x9 10bar/145psi 9370010009034 1/2
1"x3/4"x10 10bar/145psi 9370010010034 1/2
1"x3/4"x11 10bar/145psi 9370010011034 1/2
1"x3/4"x12 10bar/145psi 9370010012034 1/2
1"x3/4"x13 10bar/145psi 9370010013034 1/2

��

技�参数
不�� AISI 304L 集分水器。
可提供�格：1”。
最大工作�力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
����行器��的关��。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5
L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 手� 2-13 ABS
2 �盖 2-13 黄� CW614N
3 不��分水器 1 不�� AISI 304L
4 外牙/外牙接� 2-13 黄��� CW614N



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

937M �关���手柄的分水器杆
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 10bar/145psi 9370010002034

M
1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9370010003034
M

1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9370010004034
M

1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9370010005034
M

1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9370010006034
M

1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9370010007034
M

1/3

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9370010008034
M

1/2

技�参数
不�� AISI 304L 集分水器。
可提供�格：1”。
最大工作�力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 8 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
配�手�关��。

�尺寸



��装式不��分水器

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8
A 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4
L 143 193 243 293 343 393 443

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10
LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 螺� 1 ��� C4C
2 手柄 1 ABS
3 �盖 2-8 黄� CW614N
4 不��分水器 1 不�� AISI 304L
5 外牙/外牙接� 2-8 黄��� CW614N



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

942 �盖帽的分水器杆，其���行器��关��
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 10bar/145psi 9420010002034 1/12
1"x3/4"x3 10bar/145psi 9420010003034 1/12
1"x3/4"x4 10bar/145psi 9420010004034 1/8
1"x3/4"x5 10bar/145psi 9420010005034 1/8
1"x3/4"x6 10bar/145psi 9420010006034 1/8
1"x3/4"x7 10bar/145psi 9420010007034 1/3
1"x3/4"x8 10bar/145psi 9420010008034 1/2
1"x3/4"x9 10bar/145psi 9420010009034 1/2
1"x3/4"x10 10bar/145psi 9420010010034 1/2
1"x3/4"x11 10bar/145psi 9420010011034 1/2
1"x3/4"x12 10bar/145psi 9420010012034 1/2
1"x3/4"x13 10bar/145psi 9420010013034 1/2

��

技�参数
不�� AISI 304L 集分水器。
可提供�格：1”。
最大工作�力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
����行器��的关��。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



��装式不��分水器

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 盖 2-13 ABS
2 �盖 2-13 黄� CW614N
3 不��分水器 1 不�� AISI 304L
4 外牙/外牙接� 2-13 黄��� CW614N



��装式不��分水器

安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。



��装式不��分水器

947 出口� 3/4" Eurokonus 的分水器杆
100% ��

�格 �力 代� 包装
1"x3/4"x2 10bar/145psi 9470010002034 2/24
1"x3/4"x3 10bar/145psi 9470010003034 2/24
1"x3/4"x4 10bar/145psi 9470010004034 2/16
1"x3/4"x5 10bar/145psi 9470010005034 2/16
1"x3/4"x6 10bar/145psi 9470010006034 2/16
1"x3/4"x7 10bar/145psi 9470010007034 2/6
1"x3/4"x8 10bar/145psi 9470010008034 2/4
1"x3/4"x9 10bar/145psi 9470010009034 2/4
1"x3/4"x10 10bar/145psi 9470010010034 2/4
1"x3/4"x11 10bar/145psi 9470010011034 2/4
1"x3/4"x12 10bar/145psi 9470010012034 2/4
1"x3/4"x13 10bar/145psi 9470010013034 2/4

��

技�参数
不�� AISI 304L 集分水器。
可提供�格：1”。
最大工作�力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。



��装式不��分水器

�尺寸

1"x3/4"x2 1"x3/4"x3 1"x3/4"x4 1"x3/4"x5 1"x3/4"x6 1"x3/4"x7 1"x3/4"x8 1"x3/4"x9 1"x3/4"x1
0

1"x3/4"x1
1

1"x3/4"x1
2

1"x3/4"x1
3

A 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5
L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 分水器 1 不�� AISI 304L
2 外牙/外牙接� 2-13 黄��� CW614N
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安装、使用和���明
技�参数：
可提供�格：1”
安装流量��的最大工作�力：6 bar（安装���力� 10 bar）
安装����的最大工作�力：10 bar
最高工作温度：70°C（有流量�），80°C（有���）。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm

将不��分水器放入金属箱中

如何��流速

1. 从安装在集水器的�上取下塑料盖。
2. �配有��定嵌件，在交付�通常�杆完全打开。�使用 8 mm 的扳手���旋�嵌件，关�每个�。
3. 通�逆��旋�嵌件��每个回路的流速，直到分水器上安装的流量��示所需流速�止。
4. ��定�的�螺�不得超�六角�座的��：逆��旋�大�两圈半�，嵌件全开（全流量）。
5. ��流速后，安装���行器，将塑料盖旋回，防止灰��垢�入�。

流量���



��装式不��分水器

- 如果在全开位置使用，��定�与常��工作方式相同（开关操作）。

�����

- 从全�位置开始，根据随附的�表打开���以��所需流速。��必�通��格 6 mm 的六角扳手�行。

�定圈数和流速�

技��明：
如果安装配有��定�的分水器，�流量�就不能用作平衡�，而只能用来�取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜�通�
流量�来平衡流速，�在使用��定�的情况下，�也可��。事�上，由于其出厂�在全开位置，因此可以照常��每个循�
的流速（�参�下面的�明），通���流量�并���定�完全打开。

�表
- 下面是与� 1" 主�接的��装分水器有关的流速/�降�表。

流量�全开�（分水器）



��装式不��分水器

Kv = 1.1 m3/h

������（分水器）

ITAP 意塔普保留随�更改�品及其相关技�数据的权利，恕不事先通知。
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