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EDELSTAHLVERTEILER



TEC
ITAP IM ÜBERBLICK

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in

Lumezzane (Brescia) gegründet und ist

heute ein führendes Unternehmen im

Bereich der Herstellung von Ventilen,
Anschlüssen und Verteilern für

Sanitärund Heizungssysteme.

Dank eines komplett automatisierten

Produktionsprozesses mit 85

Transfermaschinen und 55 Montagelinien

sind wir in der Lage, 400.000 Stück pro

Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur

Innovation und zur Einhaltung aller

technischen Vorschriften findet die

richtige Unterstützung in einer ISO 9001

zertifizierten Unternehmensorganisation.

Qualität war für uns schon immer ein

entscheidender Faktor, um bedeutende

geschäftliche Ergebnisse zu erzielen:

ITAP kann Produktanerkennungen der

bedeutendsten Zertifizierungsbehörden

weltweit aufweisen.

ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.



852 Hauptverteiler aus Edelstahl, Achsabstand 50 mm

Verteiler aus Edelstahl AISI 304L, Abzweigungen mit Innengewinde, geeignet für Anschlüsse für Kupferrohr, PEX,

Polybutylen und Metallverbundrohr.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1" x 2 10bar/145psi 85201000250 1/70

1" x 3 10bar/145psi 85201000350 1/55

1" x 4 10bar/145psi 85201000450 1/45

1" x 5 10bar/145psi 85201000550 1/30

1" x 6 10bar/145psi 85201000650 1/30

1" x 7 10bar/145psi 85201000750 1/12

1" x 8 10bar/145psi 85201000850 1/12

1" x 9 10bar/145psi 85201000950 1/12

1" x 10 10bar/145psi 85201001050 1/12

1" x 11 10bar/145psi 85201001150 1/12

1" x 12 10bar/145psi 85201001250 1/12

1" x 13 10bar/145psi 85201001350 1/12

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Maximale Betriebstemperatur: 110 °C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Größe der Abzweigungen: 1/2'' Innengewinde.

GESAMTABMESSUNGEN

EDELSTAHLVERTEILER



EDELSTAHLVERTEILER

1" x 2 1" x 3 1" x 4 1" x 5 1" x 6 1" x 7 1" x 8 1" x 9 1" x 10 1" x 11 1" x 12 1" x 13
A 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

B 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5

C 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

I 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Edelstahl AISI 304 L



EDELSTAHLVERTEILER

862 Hauptverteiler aus Edelstahl, beidseitige Abzweigungen, Achsabstand 50 mm

Verteiler aus Edelstahl AISI 304L, Abzweigungen mit Innengewinde, geeignet für Anschlüsse für Kupferrohr, PEX,

Polybutylen und Metallverbundrohr.

ABMESSUNG DRUCK ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1" x 2 10bar/145psi 86201000250 1/70

1" x 3 10bar/145psi 86201000350 1/55

1" x 4 10bar/145psi 86201000450 1/45

1" x 5 10bar/145psi 86201000550 1/30

1" x 6 10bar/145psi 86201000650 1/30

1" x 7 10bar/145psi 86201000750 1/12

1" x 8 10bar/145psi 86201000850 1/12

1" x 9 10bar/145psi 86201000950 1/12

1" x 10 10bar/145psi 86201001050 1/12

1" x 11 10bar/145psi 86201001150 1/12

1" x 12 10bar/145psi 86201001250 1/12

1" x 13 10bar/145psi 86201001350 1/12

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Maximale Betriebstemperatur: 110 °C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

Größe der Abzweigungen: 1/2'' Innengewinde.

GESAMTABMESSUNGEN



EDELSTAHLVERTEILER

1" x 2 1" x 3 1" x 4 1" x 5 1" x 6 1" x 7 1" x 8 1" x 9 1" x 10 1" x 11 1" x 12 1" x 13
A 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

B 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5

C 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

I 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

L 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Edelstahl AISI 304 L



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Wir behalten uns das Recht vor, zu jedem

beliebigen Zeitpunkt und ohne

Vorankündigung Verbesserungen und

Veränderungen an den Produkten und an

den entsprechenden technischen Daten

vorzunehmen.
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