
CATÁLOGO TÉCNICO

RACORES VX PARA TUBOS

DE POLIETILENO



TEC
PANORAMA DE ITAP

LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane

(Brescia) en 1972, es actualmente una de

las empresas líderes del sector de la

producción de válvulas, empalmes y

colectores de distribución para sistemas

sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso productivo

completamente automatizado, con 85

máquinas transfer y 55 líneas de

ensamblaje, está en condiciones de

producir 400.000 unidades por día.

La innata vocación por la innovación y por

el respeto de las normativas técnicas está

sostenida por una organización

empresarial certificada ISO 9001. La

orientación a la calidad siempre se ha

considerado un factor decisivo para el

logro de importantes resultados

comerciales: ITAP cuenta con

aprobaciones de producto emitidas por

organismos certificadores de todo el

mundo.

Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.



010 Racor recto hembra

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

1/2"x20 0100012020 20/240

3/4"x25 0100034025 15/180

1"x32 0100100032 12/108

1"1/4x40 0100114040 6/54

1"1/2x50 0100112050 4/28

2"x63 0100200063 2/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas hembra ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Dimensiones totales

RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40 1"1/2x50 2"x63
DN 15 20 25 32 40 50

A 34 40 50 61 71 89

B 27 33 40 50 60 75

C 39,5 44,8 49,8 57,4 65,4 81,3

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 1 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

010FL Racor recto hembra, con brida

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

2"1/2x75 0100212075 1/12

3"x90 0100300090 1/8

4"x110 0100400110 1/4

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas hembra ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

2"1/2x75 3"x90 4"x110
DN 65 80 100

A 135 154 180

B 88 104 130

C 99,8 111,4 147

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón CW617N

6 Brida 1 Latón CW617N

7 Arandela 4 Acero inoxidable AISI 304

8 Tornillo 4 Acero inoxidable AISI 304



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

015 Racor recto macho

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

1/2"x20 0150012020 20/240

3/4"x25 0150034025 15/180

1"x32 0150100032 12/108

1"1/4x40 0150114040 6/54

1"1/2x50 0150112050 4/32

2"x63 0150200063 2/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas macho ISO 7/1 (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40 1"1/2x50 2"x63
DN 15 20 25 32 40 50

A 34 40 50 61 71 89

B 27 33 40 50 60 75

C 43 48 54,5 62,5 67,5 89

E 15 16,5 19 21,5 21,5 26

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón  CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 1 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

015FL Racor recto macho, con brida

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

2"1/2x75 0150212075 1/12

3"x90 0150300090 1/8

4"x110 0150400110 1/4

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas macho ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

2"1/2x75 3"x90 4"x110
DN 65 80 100

A 135 154 180

B 88 104 130

C 105 115 147

E 22 24 29

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón CW617N

6 Brida 1 Latón CW617N

7 Arandela 4 Acero inoxidable AISI 304

8 Tornillo 4 Acero inoxidable AISI 304



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

020 Racor de acoplamiento recto

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

20 0200012020 12/168

25 0200034025 10/120

32 0200100032 8/56

40 0200114040 4/36

50 0200112050 2/24

63 0200200063 2/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Dimensiones totales

20 25 32 40 50 63
DN 15 20 25 32 40 50

A 34 40 50 61 71 89

B 27 33 40 50 60 75

C 52 60 67 77 99 115



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 2 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 2 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 2 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 2 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 2 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

020FL Racor de acoplamiento recto, con brida

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

75 0200212075 1/6

90 0200300090 1/5

110 0200400110 1/3

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Dimensiones totales

75 90 110
DN 65 80 100

A 135 154 180

B 88 104 130

C 150 170 221



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 2 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 2 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 2 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 2 Latón CW617N

6 Brida 2 Latón CW617N

7 Arandela 8 Acero inoxidable AISI 304

8 Tornillo 8 Acero inoxidable AISI 304



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

025 Racor de acoplamiento prolongado para reparaciones

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

32 0250100032 6/36

40 0250114040 4/20

50 0250112050 2/18

63 0250200063 1/6

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Dimensiones totales

32 40 50 63
DN 25 32 40 50

A 50 61 71 89

B 40 49 59 75

C 115 125 139 163



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 2 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 2 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 2 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 2 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 2 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

030 Racor de acoplamiento en T

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

20 0300012020 6/84

25 0300034025 6/54

32 0300100032 4/28

40 0300114040 3/18

50 0300112050 2/10

63 0300200063 1/5

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Dimensiones totales

20 25 32 40 50 63
DN 15 20 25 32 40 50

A 34 40 50 61 71 89

B 38 45 52 62 72 92

C 77 90 105 125 145 185



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 3 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 3 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 3 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 3 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 3 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

030FL Racor de acoplamiento en T, con brida

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

75 0300212075 1/3

90 0300300090 1/2

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Dimensiones totales

75 90
DN 65 80

A 135 154

B 115 133

C 232 267



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 3 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 3 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 3 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 3 Latón CW617N

6 Brida 3 Latón CW617N

7 Arandela 12 Acero inoxidable AISI 304

8 Tornillo 12 Acero inoxidable AISI 304



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

035 Racor en T hembra

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

1/2"x20 0350012020 8/112

3/4"x25 0350034025 6/72

1"x32 0350100032 4/36

1"1/4x40 0350114040 4/20

1"1/2x50 0350112050 2/12

2"x63 0350200063 1/6

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas hembra ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40 1"1/2x50 2"x63
DN 15 20 25 32 40 50

A 34 40 50 61 71 89

B 22 26 30 37 42,5 51

C 77 90 105 125 145 185

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 2 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 2 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 2 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 2 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 2 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

035FL Racor en T hembra, con brida

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

2"1/2x75 0350212075 1/4

3"x90 0350300090 1/3

4"x110 0350400110 1/1

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas hembra ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

2"1/2x75 3"x90 4"x110
DN 65 80 100

A 135 154 180

B 75 85 100

C 226 259 314

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 2 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 2 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 2 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 2 Latón CW617N

6 Brida 2 Latón CW617N

7 Arandela 8 Acero inoxidable AISI 304

8 Tornillo 8 Acero inoxidable AISI 304



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

040 Racor en L macho

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

1/2"x20 0400012020 15/180

3/4"x25 0400034025 12/108

1"x32 0400100032 8/56

1"1/4x40 0400114040 4/32

1"1/2x50 0400112050 4/24

2"x63 0400200063 2/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas macho ISO 7/1 (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40 1"1/2x50 2"x63
DN 15 20 25 32 40 50

A 34 40 50 61 71 89

B 37 42 50 60 68 87

C 36 40 47,5 55,5 62,5 76

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 1 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

040FL Racor en L macho, con brida

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

2"1/2x75 0400212075 1/6

3"x90 0400300090 1/4

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas macho ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

2"1/2x75 3"x90
DN 65 80

A 135 154

B 111 133

C 95 107

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón CW617N

6 Brida 1 Latón CW617N

7 Arandela 4 Acero inoxidable AISI 304

8 Tornillo 4 Acero inoxidable AISI 304



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

045 Racor en L hembra

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

1/2"x20 0450012020 15/180

3/4"x25 0450034025 12/108

1"x32 0450100032 8/64

1"1/4x40 0450114040 6/36

1"1/2x50 0450112050 4/24

2"x63 0450200063 2/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas hembra ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40 1"1/2x50 2"x63
DN 15 20 25 32 40 50

A 34 40 50 61 71 89

B 38 45 52 62 71 92

C 22 26 30 37 42,5 51

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 1 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

045FL Racor en L hembra, con brida

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

2"1/2x75 0450212075 1/8

3"x90 0450300090 1/4

4"x110 0450400110 1/2

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas hembra ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

2"1/2x75 3"x90 4"x110
DN 65 80 100

A 135 154 180

B 113 130 157

C 75 85 100

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón CW617N

6 Brida 1 Latón CW617N

7 Arandela 4 Acero inoxidable AISI 304

8 Tornillo 4 Acero inoxidable AISI 304



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

050 Racor de acoplamiento en L

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

20 0500012020 12/108

25 0500034025 10/90

32 0500100032 6/42

40 0500114040 4/24

50 0500112050 2/16

63 0500200063 1/6

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Dimensiones totales

20 25 32 40 50 63
DN 15 20 25 32 40 50

A 34 40 50 61 71 89

B 38 45 52 62 72 92



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 2 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 2 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 2 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 2 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 2 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

050FL Racor de acoplamiento en L, con brida

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

75 0500212075 1/4

90 0500300090 1/2

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Dimensiones totales

75 90
DN 65 80

A 135 154

B 116 133



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 2 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 2 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 2 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 2 Latón CW617N

6 Brida 2 Latón CW617N

7 Arandela 8 Acero inoxidable AISI 304

8 Tornillo 8 Acero inoxidable AISI 304



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

048 Racor en L hembra con conexión de pared

RACORES APTO PARA SU USO PARA TUBOS DE POLIETILENO A BAJA Y ALTA INTENSIDAD

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

1/2"x20 0480012020 15/105

3/4"x25 0480034025 12/84

1"x32 0480100032 8/56

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C (en ausencia de vapor.).

Presión nominal: 25 bar.

Conexiones roscadas hembra ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

1/2"x20 3/4"x25 1"x32
DN 15 20 25

A 34 40 50

B 35 40 48

C 38 45 51

D 16 18 23

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Cuerpo 1 Latón CW617N

2 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304

3 Junta tórica 1 NBR

4 Junta de bloqueo de O-ring 1 Acero inoxidable AISI 304

5 Junta de grapado 1 Latón niquelado CW617N

6 Abrazadera 1 Latón CW617N



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN

COMBINACIÓN DE LOS RACORES VX 4"X110mm



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

055 Casquillo de refuerzo en acero inoxidable

MEDIDA CÓDIGO EMBALAJE

20 0550012020 100/1200

25 0550034025 75/525

32 0550100032 50/350

40 0550114040 30/150

50 0550112050 20/100

63 0550200063 10/30

75 0550212075 8/24

90 0550300090 6/18

110 0550400110 2/12

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Casquillo de acero inox AISI 304 utilizable para el refuerzo estructural de los tubos de polietileno serie S5.

Se acopla solo con los racores VX y VX-N.

Dimensiones totales



RACORES VX PARA TUBOS DE POLIETILENO

20 25 32 40 50 63 75 90 110
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

A 18 24 31,5 39 49 59,5 70 84 99

B 13,7 18,7 25,7 32,2 40,4 51 60,7 73,2 88,6

C 31 36 39 48 54 67 78,5 86,5 110

D 3 3 3 6 6 6 7 8 8

E 15,8° 15,8° 15,8° 10,4° 6,6° 9,5° 10,9° 11,3° 9,2°

F 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 2

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Casquillo de refuerzo 1 Acero inoxidable AISI 304
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