
TECHNISCHER KATALOG

ANSCHLÜSSE VX-N FÜR

LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN



TEC
ITAP IM ÜBERBLICK

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in

Lumezzane (Brescia) gegründet und ist

heute ein führendes Unternehmen im

Bereich der Herstellung von Ventilen,
Anschlüssen und Verteilern für

Sanitärund Heizungssysteme.

Dank eines komplett automatisierten

Produktionsprozesses mit 85

Transfermaschinen und 55 Montagelinien

sind wir in der Lage, 400.000 Stück pro

Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur

Innovation und zur Einhaltung aller

technischen Vorschriften findet die

richtige Unterstützung in einer ISO 9001

zertifizierten Unternehmensorganisation.

Qualität war für uns schon immer ein

entscheidender Faktor, um bedeutende

geschäftliche Ergebnisse zu erzielen:

ITAP kann Produktanerkennungen der

bedeutendsten Zertifizierungsbehörden

weltweit aufweisen.

ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.



710 Gerader Anschluss, Innengewinde

ANSCHLÜSSE ZUR VERWENDUNG MIT ROHREN AUS POLYETHYLEN MIT GERINGER UND HOHER DICHTE

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x20 7100012020 20/280

3/4"x25 7100034025 15/180

1"x32 7100100032 12/108

1"1/4x40 7100114040 6/54

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C, 110 °C (ohne Dampf).

Nenndruck: 25 bar.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58

B 26 32 39 48

C 36,5 42,5 49 56

ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Stützhülse 1 Edelstahl AISI 304

3 O-Ring 1 NBR

4 Unterlegscheibe O-Ring 1 Edelstahl AISI 304

5 Klemmring 1 Messing CW617N

6 Ring 1 Messing CW617N



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

ANLEITUNG
INSTALLATION



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

715 Gerader Anschluss, Außengewinde

ANSCHLÜSSE ZUR VERWENDUNG MIT ROHREN AUS POLYETHYLEN MIT GERINGER UND HOHER DICHTE

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x20 7150012020 20/280

3/4"x25 7150034025 15/180

1"x32 7150100032 12/108

1"1/4x40 7150114040 6/54

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C, 110 °C (ohne Dampf).

Nenndruck: 25 bar.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58

B 26 32 39 48

C 38 41 49 56



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Stützhülse 1 Edelstahl AISI 304

3 O-Ring 1 NBR

4 Unterlegscheibe O-Ring 1 Edelstahl AISI 304

5 Klemmring 1 Messing CW617N

6 Ring 1 Messing CW617N



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

ANLEITUNG
INSTALLATION



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

720 Gerader Kopplunganschluss

ANSCHLÜSSE ZUR VERWENDUNG MIT ROHREN AUS POLYETHYLEN MIT GERINGER UND HOHER DICHTE

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

20 7200012020 12/168

25 7200034025 10/120

32 7200100032 8/56

40 7200114040 4/36

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C, 110 °C (ohne Dampf).

Nenndruck: 25 bar.

GESAMTABMESSUNGEN

20 25 32 40
A 32 38 47,5 58

B 26 32 39 48

C 46,5 55 67 75



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Stützhülse 2 Edelstahl AISI 304

3 O-Ring 2 NBR

4 Unterlegscheibe O-Ring 2 Edelstahl AISI 304

5 Klemmring 2 Messing CW617N

6 Ring 2 Messing CW617N



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

ANLEITUNG
INSTALLATION



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

730 T-Kopplungsanschluss

ANSCHLÜSSE ZUR VERWENDUNG MIT ROHREN AUS POLYETHYLEN MIT GERINGER UND HOHER DICHTE

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

20 7300012020 6/84

25 7300034025 6/54

32 7300100032 4/28

40 7300114040 4/20

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C, 110 °C (ohne Dampf).

Nenndruck: 25 bar.

GESAMTABMESSUNGEN

20 25 32 40
A 32 38 47,5 58

B 35 41,5 51,5 59,5

C 70 83 103 119



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Stützhülse 3 Edelstahl AISI 304

3 O-Ring 3 NBR

4 Unterlegscheibe O-Ring 3 Edelstahl AISI 304

5 Klemmring 3 Messing CW617N

6 Ring 3 Messing CW617N



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

ANLEITUNG
INSTALLATION



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

735 T-Anschluss, Innengewinde

ANSCHLÜSSE ZUR VERWENDUNG MIT ROHREN AUS POLYETHYLEN MIT GERINGER UND HOHER DICHTE

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x20 7350012020 8/96

3/4"x25 7350034025 6/72

1"x32 7350100032 4/36

1"1/4x40 7350114040 4/24

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C, 110 °C (ohne Dampf).

Nenndruck: 25 bar.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58

B 22 26 30 37

C 70,5 83 103 119



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Stützhülse 2 Edelstahl AISI 304

3 O-Ring 2 NBR

4 Unterlegscheibe O-Ring 2 Edelstahl AISI 304

5 Klemmring 2 Messing CW617N

6 Ring 2 Messing CW617N



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

ANLEITUNG
INSTALLATION



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

740 L-Anschluss, Außengewinde

ANSCHLÜSSE ZUR VERWENDUNG MIT ROHREN AUS POLYETHYLEN MIT GERINGER UND HOHER DICHTE

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x20 7400012020 15/210

3/4"x25 7400034025 12/108

1"x32 7400100032 8/64

1"1/4x40 7400114040 6/36

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C, 110 °C (ohne Dampf).

Nenndruck: 25 bar.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58

B 35 41,5 51,5 59,5

C 31 37 43,5 50



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Stützhülse 1 Edelstahl AISI 304

3 O-Ring 1 NBR

4 Unterlegscheibe O-Ring 1 Edelstahl AISI 304

5 Klemmring 1 Messing CW617N

6 Ring 1 Messing CW617N



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

ANLEITUNG
INSTALLATION



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

745 L-Anschluss, Innengewinde

ANSCHLÜSSE ZUR VERWENDUNG MIT ROHREN AUS POLYETHYLEN MIT GERINGER UND HOHER DICHTE

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

1/2"x20 7450012020 15/210

3/4"x25 7450034025 12/144

1"x32 7450100032 8/56

1"1/4x40 7450114040 6/36

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C, 110 °C (ohne Dampf).

Nenndruck: 25 bar.

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58

B 35 41,5 51,5 59,5

C 22 26 30 37



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Stützhülse 1 Edelstahl AISI 304

3 O-Ring 1 NBR

4 Unterlegscheibe O-Ring 1 Edelstahl AISI 304

5 Klemmring 1 Messing CW617N

6 Ring 1 Messing CW617N



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

ANLEITUNG
INSTALLATION



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

750 L-Kopplungsanschluss

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

20 7500012020 12/108

25 7500034025 10/90

32 7500100032 6/42

40 7500114040 4/24

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C, 110 °C (ohne Dampf).

Nenndruck: 25 bar.

GESAMTABMESSUNGEN

20 25 32 40
A 32 38 47,5 58

B 35 41,5 51,5 59,5



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Gehäuse 1 Messing CW617N

2 Stützhülse 2 Edelstahl AISI 304

3 O-Ring 2 NBR

4 Unterlegscheibe O-Ring 2 Edelstahl AISI 304

5 Klemmring 2 Messing CW617N

6 Ring 2 Messing CW617N



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

ANLEITUNG
INSTALLATION



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

055 Stützhülse aus rostfreiem Stahl

ABMESSUNG ARTIKELNUMMER VERPACKUNG

20 0550012020 100/1400

25 0550034025 75/525

32 0550100032 50/350

40 0550114040 30/150

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG
Hülse aus Edelstahl AISI 304 verwendbar zur Verstärkung von Polyäthylenrohren der Serie S5.

Wird zusammen mit den Anschlüssen VX und VX-N verwendet.

GESAMTABMESSUNGEN



ANSCHLÜSSE VX-N FÜR LEITUNGEN AUS POLYÄTHYLEN

20 25 32 40
DN 15 20 25 32

A 18 24 31,5 39

B 13,7 18,7 25,7 32,2

C 31 36 39 48

D 3 3 3 6

E 15,8° 15,8° 15,8° 10,4°

F 1 1 1 1

WERKSTOFFE

NUM. BESCHREIBUNG Qt MATERIALIEN

1 Stützhülse 1 Edelstahl AISI 304



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Wir behalten uns das Recht vor, zu jedem

beliebigen Zeitpunkt und ohne

Vorankündigung Verbesserungen und

Veränderungen an den Produkten und an

den entsprechenden technischen Daten

vorzunehmen.
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