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PE 管道 VX-N 配件



TEC
ITAP 意塔普概�

关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛
尼（布雷西�）成立，是目前意大利�先
的流体�門及供暖
系�
�門、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自��，55
条装配�条全自�生�，确保每天生�
400,000 件�品。

ITAP
意塔普�持�新并遵守技��范，通�了
UNI EN ISO 9001 ��。ITAP 意塔普一
�重��品�量以�得�好的��成果：
如今，ITAP 意塔普提供的�品通�多个国
���机构��，�此，我�深感自豪。

ITAP 意塔普�品�得全球 30 多个��机构的��。



710 内牙直接
适用于高密度及低密度 PE 管道

�格 代� 包装
1/2"x20 7100012020 20/280
3/4"x25 7100034025 15/180
1"x32 7100100032 12/108

1"1/4x40 7100114040 6/54

��

技�参数
最低和最高工作温度：-20°C，110°C（无蒸汽条件下）。
公称�力：25 bar。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58
B 26 32 39 48
C 36,5 42,5 49 56

PE 管道 VX-N 配件



PE 管道 VX-N 配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 内� 1 不�� AISI 304
3 O 型圈 1 NBR
4 O 型圈止推�片 1 不�� AISI 304
5 卡� 1 黄� CW617N
6 �固螺母 1 黄� CW617N



PE 管道 VX-N 配件

�明
安装



PE 管道 VX-N 配件

715 外牙直接
适用于高密度及低密度 PE 管道

�格 代� 包装
1/2"x20 7150012020 20/280
3/4"x25 7150034025 15/180
1"x32 7150100032 12/108

1"1/4x40 7150114040 6/54

��

技�参数
最低和最高工作温度：-20°C，110°C（无蒸汽条件下）。
公称�力：25 bar。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58
B 26 32 39 48
C 38 41 49 56



PE 管道 VX-N 配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 内� 1 不�� AISI 304
3 O 型圈 1 NBR
4 O 型圈止推�片 1 不�� AISI 304
5 卡� 1 黄� CW617N
6 �固螺母 1 黄� CW617N



PE 管道 VX-N 配件

�明
安装



PE 管道 VX-N 配件

720 直接
适用于高密度及低密度 PE 管道

�格 代� 包装
20 7200012020 12/168
25 7200034025 10/120
32 7200100032 8/56
40 7200114040 4/36

��

技�参数
最低和最高工作温度：-20°C，110°C（无蒸汽条件下）。
公称�力：25 bar。

�尺寸

20 25 32 40
A 32 38 47,5 58
B 26 32 39 48
C 46,5 55 67 75



PE 管道 VX-N 配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 内� 2 不�� AISI 304
3 O 型圈 2 NBR
4 O 型圈止推�片 2 不�� AISI 304
5 卡� 2 黄� CW617N
6 �固螺母 2 黄� CW617N



PE 管道 VX-N 配件

�明
安装



PE 管道 VX-N 配件

730 等径三通�接件
适用于高密度及低密度 PE 管道

�格 代� 包装
20 7300012020 6/84
25 7300034025 6/54
32 7300100032 4/28
40 7300114040 4/20

��

技�参数
最低和最高工作温度：-20°C，110°C（无蒸汽条件下）。
公称�力：25 bar。

�尺寸

20 25 32 40
A 32 38 47,5 58
B 35 41,5 51,5 59,5
C 70 83 103 119



PE 管道 VX-N 配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 内� 3 不�� AISI 304
3 O 型圈 3 NBR
4 O 型圈止推�片 3 不�� AISI 304
5 卡� 3 黄� CW617N
6 �固螺母 3 黄� CW617N



PE 管道 VX-N 配件

�明
安装



PE 管道 VX-N 配件

735 内牙三通�接件
适用于高密度及低密度 PE 管道

�格 代� 包装
1/2"x20 7350012020 8/96
3/4"x25 7350034025 6/72
1"x32 7350100032 4/36

1"1/4x40 7350114040 4/24

��

技�参数
最低和最高工作温度：-20°C，110°C（无蒸汽条件下）。
公称�力：25 bar。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58
B 22 26 30 37
C 70,5 83 103 119



PE 管道 VX-N 配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 内� 2 不�� AISI 304
3 O 型圈 2 NBR
4 O 型圈止推�片 2 不�� AISI 304
5 卡� 2 黄� CW617N
6 �固螺母 2 黄� CW617N



PE 管道 VX-N 配件

�明
安装



PE 管道 VX-N 配件

740 外牙弯�
适用于高密度及低密度 PE 管道

�格 代� 包装
1/2"x20 7400012020 15/210
3/4"x25 7400034025 12/108
1"x32 7400100032 8/64

1"1/4x40 7400114040 6/36

��

技�参数
最低和最高工作温度：-20°C，110°C（无蒸汽条件下）。
公称�力：25 bar。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58
B 35 41,5 51,5 59,5
C 31 37 43,5 50



PE 管道 VX-N 配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 内� 1 不�� AISI 304
3 O 型圈 1 NBR
4 O 型圈止推�片 1 不�� AISI 304
5 卡� 1 黄� CW617N
6 �固螺母 1 黄� CW617N



PE 管道 VX-N 配件

�明
安装



PE 管道 VX-N 配件

745 内牙弯�
适用于高密度及低密度 PE 管道

�格 代� 包装
1/2"x20 7450012020 15/210
3/4"x25 7450034025 12/144
1"x32 7450100032 8/56

1"1/4x40 7450114040 6/36

��

技�参数
最低和最高工作温度：-20°C，110°C（无蒸汽条件下）。
公称�力：25 bar。
接口螺�：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

�尺寸

1/2"x20 3/4"x25 1"x32 1"1/4x40
A 32 38 47,5 58
B 35 41,5 51,5 59,5
C 22 26 30 37



PE 管道 VX-N 配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 内� 1 不�� AISI 304
3 O 型圈 1 NBR
4 O 型圈止推�片 1 不�� AISI 304
5 卡� 1 黄� CW617N
6 �固螺母 1 黄� CW617N



PE 管道 VX-N 配件

�明
安装



PE 管道 VX-N 配件

750 弯��接件

�格 代� 包装
20 7500012020 12/108
25 7500034025 10/90
32 7500100032 6/42
40 7500114040 4/24

��

技�参数
最低和最高工作温度：-20°C，110°C（无蒸汽条件下）。
公称�力：25 bar。

�尺寸

20 25 32 40
A 32 38 47,5 58
B 35 41,5 51,5 59,5



PE 管道 VX-N 配件

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 主体 1 黄� CW617N
2 内� 2 不�� AISI 304
3 O 型圈 2 NBR
4 O 型圈止推�片 2 不�� AISI 304
5 卡� 2 黄� CW617N
6 �固螺母 2 黄� CW617N



PE 管道 VX-N 配件

�明
安装



PE 管道 VX-N 配件

055 不��内�件

�格 代� 包装
20 0550012020 100/1400
25 0550034025 75/525
32 0550100032 50/350
40 0550114040 30/150

��

技�参数
不�� AISI 304 内�件，用于在�构上固定聚乙�管道（与 S5 系列管道配套使用）。
使用�用的 VX 以及 VX-N 配件。

�尺寸



PE 管道 VX-N 配件

20 25 32 40
DN 15 20 25 32
A 18 24 31,5 39
B 13,7 18,7 25,7 32,2
C 31 36 39 48
D 3 3 3 6
E 15,8° 15,8° 15,8° 10,4°
F 1 1 1 1

材料

位置 �品�明 N. 材料
1 内� 1 不�� AISI 304



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

本公司有权在任何�候�上述�品以及相
关技�数据�行改�和�更，恕不另行通
知。
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