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GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN Y COLECTORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRAL

Las instalaciones de calefacción central desempeñan desde siempre una función crucial 
de suministro de calor a los edificios residenciales, comerciales e industriales. En los 
últimos años, la instalación de grupos de distribución para instalaciones de calefacción 
central es una práctica cada vez más difundida. Esto se debe a su flexibilidad para el 
uso tanto en instalaciones tradicionales con radiadores como en instalaciones modernas 
con paneles radiantes. Además, se pueden instalar en combinación con calderas o con 
bombas de calor.
Estos dispositivos ofrecen numerosas ventajas en términos de rendimiento; por ejemplo, 
una distribución más eficiente del calor, una mayor flexibilidad operativa y un mejor control 
del sistema.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CENTRAL

Img. 1 - Instalación de calefacción central – Ejemplo de instalación con grupos de distribución y colectores para 
instalaciones de calefacción central
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REDUCIR LOS DERROCHES Y MONITORIZAR EFICAZMENTE LA INSTALACIÓN

Los grupos de distribución y los colectores para instalaciones de calefacción central 
se ocupan de alimentar con un fluido termovector instalaciones de calefacción o de 
acondicionamiento. Pueden operar de manera sencilla (grupos de distribución directa) 
o bien interviniendo en la temperatura de impulsión del fluido (grupos de distribución de 
punto fijo o monitorizados). 

Los grupos se suministran con carcasa de aislamiento, bomba de circulación, válvulas 
de esfera de interceptación y par de termómetros (impulsión y retorno). Son reversibles: 
en efecto, es posible invertir la impulsión y el retorno, siempre que se tome la precaución 
de modificar la posición de los componentes dentro de la carcasa de aislamiento.
Los grupos se suministran con soporte para la fijación en pared, en el caso de que no 
esté presente el colector de distribución para instalaciones de calefacción central.
La distancia entre impulsión y retorno 
es de 90 mm, medida que permite 
realizar instalaciones extremadamente 
compactas.

Para operar en diferentes zonas de 
uso con una única fuente de calor, 
es posible ensamblar varios grupos 
de distribución en un colector de 
distribución para instalaciones de 
calefacción central, para permitir una 
correcta optimización de las zonas.
El colector se suministra con 
aislamiento, soportes para la fijación en 
pared, separador hidráulico integrado 
y by-pass regulable.

Estas características de funcionamiento 
convierten los grupos de distribución 
en componentes ideales para la 
optimización de una instalación de 
calefacción central en términos tanto de 
eficientización energética del sistema 
como de gestión y mantenimiento de 
la instalación.
La flexibilidad operativa ofrecida por 
los grupos de distribución permite 
adaptar el sistema de calefacción a 
las exigencias específicas de cada 
instalación, garantizando un confort 
óptimo para todos los usuarios.

Img. 2 – Medidas máximas del grupo completo

Img. 3 – Esquema hidráulico del grupo completo
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Estos grupos de distribución operan relanzando directamente el fluido termovector a alta 

temperatura de un lado primario a un lado secundario donde están situados los equipos.

Características técnicas: 
Provisto de aislamiento.
Kv = 23 m3/h.
Coeficiente de flujo Kv referido a la sola válvula de esfera.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Temperatura máxima de trabajo: 100°C.
Conexión lado instalación: 1”.
Conexión lado caldera: 1”.
Intereje: 90 mm.
Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 
228 y BS EN ISO 228).
Válvula de retén en circuito de retorno.
Reversible derecha - izquierda. 

Componentes: 
• Carcasa de aislamiento de EPP
• Soporte para montaje en pared incluido
• Válvulas de esfera para interceptación del lado 

primario
• Válvulas de esfera para interceptación del lado 

secundario con termómetros
• Bomba de circulación de alta eficiencia

GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA

Img. 4 - Grupo de distribución directa

Img. 6 - Componentes grupo 
de distribución directa

Img. 5 - Esquema hidráulico 
grupo de distribución directa 
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Más complejos que los anteriores, estos grupos de distribución se ocupan de relanzar un fluido 

termovector de un lado primario a un lado secundario manteniendo en el valor programado la 

temperatura del fluido en instalaciones a baja temperatura con paneles radiantes.

Características técnicas: 
Provisto de aislamiento.
Kv = 7,5 m3/h.
Coeficiente de flujo Kv referido a la sola válvula mezcladora.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Temperatura máxima de trabajo: 100°C.
Conexión lado instalación: 1”.
Conexión lado caldera: 1”.
Intereje: 90 mm. 
Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 
y BS EN ISO 228).
Válvula de retén en circuito de retorno.
Reversible derecha - izquierda.

Componentes: 
• Carcasa de aislamiento de EPP
• Válvula mezcladora con mando termostático o 

actuador
• Soporte para montaje en pared incluido
• Válvulas de esfera para interceptación del lado 

primario
• Válvulas de esfera para interceptación del lado 

secundario con termómetros
• Bomba de circulación de alta eficiencia

GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN

Img. 9 - Componentes de los 
grupos de distribución y regulación

Img. 7 - Grupos de distribución 
y regulación

Img. 8 - Esquema hidráulico de los 
grupos de distribución y regulación
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Ajuste de la temperatura: 

Válvula termostática: El ajuste de la temperatura en el valor deseado se efectúa girando el selector de 
regulación (1) del mando termostático, dotado de escala graduada. El número señalado por el indicador (2) 
corresponde al valor de la temperatura de impulsión, como se muestra en la tabla siguiente.

La sonda capilar de contacto (3) del mando termostático debe estar fijada con abrazaderas en el tubo de 
impulsión del lado secundario. Para una lectura más precisa de la temperatura se recomienda cubrir la 
sonda con un aislamiento adhesivo o ponerla debajo de la funda aislante del tubo de impulsión.

Actuador: Según la variante, el grupo de regulación puede estar provisto de actuador eléctrico para 
motorizar la apertura y el cierre de la válvula mezcladora mediante un termostato o una centralita electrónica.
Para instalar el actuador en la válvula mezcladora (ver Img. 12):
1. Enroscar la abrazadera de plástico (1) en la tuerca de la válvula mezcladora.
2. Enganchar el actuador (2) en la abrazadera de plástico.
3. Quitando el dispositivo anti-desmontaje (3) es posible prevenir la remoción del actuador de la válvula 

mezcladora.
Efectuar el cableado del actuador siguiendo las instrucciones suministradas en el envase del actuador.

GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN
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Img. 10 - Instalación de la válvula termostática

Img. 12 - Instalación del actuador

Img. 11 - Instalación de la sonda
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Inversión de la impulsión: 
Los grupos de regulación se suministran de serie con tubo de impulsión del lado derecho. Es posible 
invertir la posición del tubo de impulsión y del tubo de retorno con una simple reconfiguración de los 
elementos, invirtiendo el ensamblaje de la válvula mezcladora.

GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN

Img. 13 - Instalación estándar

Img. 14 - Instalación con impulsión invertida
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El colector para instalaciones de calefacción central se utiliza en las instalaciones de calefacción para 

distribuir el fluido termovector a varios grupos de distribución o regulación con una sola fuente de calor.

COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN

Img. 15 - Colector de distribución
Img. 16 - Esquema hidráulico 

colector de distribución 

Características técnicas: 
Suministrado con aislamiento y soportes para la 
fijación en pared.
Colector en acero inoxidable AISI 304.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Temperatura máxima de trabajo: 100°C.
Ideal para caudales de hasta 2 m3/h (por cada zona).
Conexiones principales: 1”.
Conexiones derivaciones: 1”.
Intereje derivaciones: 90 mm.
Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN 
ISO 228 y BS EN ISO 228).

Componentes: 
• Carcasa de aislamiento de EPP 
• Separador hidráulico regulable y excluible según 

las exigencias
• Cuerpo de acero inoxidable
• Soporte para montaje en pared incluido
• Racores giratorios 

Img. 17 - Colector de impulsión

Img. 18 - Colector de retorno

Img. 19 - Separador hidráulico
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BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE ALTA EFICIENCIA

La bomba de circulación es el verdadero corazón de los grupos de relanzamiento y puede funcionar en tres 
modos diferentes según las necesidades:

• CC (velocidad constante): la bomba de circulación funciona sobre una curva a velocidad constante, 
lo que significa que funciona a velocidad o potencia constante. El punto de trabajo de la bomba 
de circulación se desplaza por encima o por debajo de la curva constante seleccionada según la 
demanda de calor en el sistema.

• CP (presión constante): la presión estática se mantiene constante, independientemente de 
la demanda de calor. El punto de trabajo de la bomba de circulación se desplaza fuera o dentro 
de la curva de presión constante seleccionada según la demanda de calor en el sistema. 

• PP (presión proporcional): la presión estática se reduce al disminuir la demanda de calor y se incrementa 
al aumentar la demanda de calor. El punto de trabajo de la bomba de circulación se desplaza por 
encima o por debajo de la curva de presión proporcional seleccionada según la demanda de calor en 
el sistema.

Algunas bombas de circulación se pueden configurar con la función Auto Adapt (AA), que mediante un 
algoritmo selecciona automáticamente la curva CP o PP más adecuada de acuerdo con las condiciones 
de uso.

Ejemplos de curvas basados en nuestras bombas de circulación de alta 
eficiencia: 

Bomba de circulación UPM3 S AUTO 25-60

Bomba de circulación GO.TEC H 25-60

CC

CC

CP

CP

PP

PP
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La distribución más eficiente del calor dada por las altas prestaciones de las instalaciones de calefacción 

central con grupos de distribución es la principal ventaja para el logro de un confort térmico óptimo.

A continuación presentamos algunos datos teóricos de uso que hemos obtenido de nuestros grupos para 

instalaciones de calefacción central.

Estos datos ponen en evidencia la variación de la presión estática máxima de la bomba de circulación 

según la variación del ∆T:

CONFORT TÉRMICO: CUESTIÓN DE PRESTACIONES

Grupo de distribución directa, Kvs 23,0

Grupo de distribución y regulación de punto fijo, Kvs 7,5

Grupo de distribución y regulación motorizado, Kvs 7,5

Presión estática máxima 6 metros 
Presión estática disponible 4 metros
Caudal disponible 1700 l/h
Potencia disponible con ∆T 20 K = 40 kW

Presión estática máxima 8 metros 
Presión estática disponible 4 metros
Caudal disponible 2350 l/h
Potencia disponible con ∆T 20 K = 55 kW

Presión estática máxima 6 metros 
Presión estática disponible 4 metros
Caudal disponible 1650 l/h
Potencia disponible con ∆T 8 K = 15 kW

Presión estática máxima 8 metros 
Presión estática disponible 4 metros
Caudal disponible 2300 l/h
Potencia disponible con ∆T 8 K = 21 kW

Presión estática máxima 6 metros 
Presión estática disponible 4 metros
Caudal disponible 1650 l/h
Potencia disponible con ∆T 15 K = 29 kW

Presión estática máxima 8 metros 
Presión estática disponible 4 metros
Caudal disponible 2300 l/h
Potencia disponible con ∆T 15 K = 40 kW
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CONFORT, SEGURIDAD 
Y EFICIENCIA  

PARA TU CASA
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