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EDELSTAHL AISI 304L (1.4301)
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ROHSTOFF
PREMIUM QUALITY

Edelstahl ist ein industriell häufig eingesetzter Werkstoff und ein wichtiger 
Bestandteil für die Herstellung von Fußbodenheizungssystemen und 
Komponenten der Heizungstechnik. Teile aus Edelstahl sind innovativ 
und  bieten einen hohen Komfort im Anwendungsbereich der 
Heizungstechnologie. 

Es ist ein korrosionsbeständiges Material, welches temperaturfest, leicht 
und zu 100% recycelbar ist. Darüber hinaus ist es optisch ansprechend 
und erfüllt die strengen hygienischen Anforderungen. 

Heizkreisverteiler aus Edelstahl tragen zu einer angenehmen Temperierung 
bei und ermöglichen eine normgerechte Installation. Einzelne Heizkreise 
können hydraulisch abgeglichen werden, wodurch der Energieverlust 
minimiert wird.

Verglichen mit Verteilern aus anderen Materialien entstehen durch 
die Verwendung von Edelstahlheizkreisverteilern bedeutende Vorteile, 
welche nachfolgend aufgelistet sind.

ROSTFREIER STAHL

EDELSTAHL AISI 304L (1.4301)

18% < CHROM < 20%
8% < NICKEL < 12%

2% MANGAN
0,1% CARBON
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Im Gegensatz zu den Verteilern aus Messing hat der Kauf eines Edelstahlverteilers eine 
Vielzahl an Vorteilen, die sich unter vielen Aspekten, technischen und wirtschaftlichen, 
positiv bemerkbar machen.

EDELSTAHL VS. MESSING

MECHANISCHE FESTIGKEIT
Bei dem Edelstahl AISI 304L ist die Bruchlast 520 
N/mm2, wobei es bei CW614N-Messing nur 430 
N/mm2 beträgt. 
Edelstahl hat im Vergleich zu Messing eine 
mechanische Festigkeit von über 20,93%.

EDELSTAHL +20,93%

GEWICHT
Ein Edelstahlheizkreisverteiler wiegt bis zu 50% 
weniger als ein vergleichbarer Messingverteiler.

EDELSTAHL - 50%

EINKAUFSPREIS
Ein vormontierter Heizkreisverteiler aus Edelstahl 
kostet bis zu 15% weniger als ein Messingverteiler 
gleicher Größe.

EDELSTAHL - 15 %

EDELSTAHL vs. MESSING
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KORROSION

DURCHFLUSS 
Edelstahlverteiler haben dank des erhöhten 
Querschnitts [Abb.4],   einen 20% höheren 
Durchfluss als Messingverteiler. Der maximale 
Durchfluss von ITAP Edelstahlverteilern beträgt 
5 m3/Stunde, gegenüber 4,2 m3/Stunde von 
Messingverteilern.

MESSINGEDELSTAHL

EDELSTAHL +20%

EDELSTAHL vs. MESSING

KEINE SPANNUNGSRISSKORROSION: bei 
Verwendung von Verteilern aus Edelstahl kann 
die innere Spannungskorrosion vermeiden 
werden, welche aufgrund der Kaltbearbeitung 
von Stäben im Fertigungsprozess entsteht. Um 
die innere Spannung in den Messingverteilern 
zu beseitigen, ist eine weitere thermische 
Behandlung des Materials notwendig, welche 
die Kosten des Messingverteilers weiter steigen 
lässt.

KEINE ELEKTROLYTISCHE KORROSION: in modernen Heizungsanlagen wie z.B. bei 
Brennwertkesseln sowie Rohren und Fittings bzw. Verschraubungen werden immer 
mehr Bauteile aus Edelstahl verwendet. Der Einsatz von Edelstahlverteilern führt zu 
einer metallischen Kontinuität, wodurch eine elektrolytische Korrosion, welche durch 
Mischinstallationen ausgelöst wird, vermieden wird. 

MESSING

3 mm

EDELSTAHL

1,5 mm
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Um die vorhandenen Einschränkungen von Messingverteilern in Heizungsanlagen zu 
umgehen, entwickeln einige Hersteller Heizkreisverteiler aus Verbundwerkstoffen. Daher 
werden oft Module aus Polymer angeboten, die normalerweise mit Glasfasern verstärkt 
sind und untereinander durch Befestigungssysteme verbunden werden müssen (z.B. 
durch Blöcke, oder Befestigungsschrauben). Die Dichtigkeit ist durch Elastomere gegeben.

EDELSTAHL VS. POLYMER

DURCHFLUSS
Edelstahlverteiler bieten einen höheren 
Durchfluss als die kompakte Ausführung von 
Kunststoffverteiler (die billigste Variante). Ist 
ein höherer Durchfluss notwendig, dann sind 
modulare Kunststoffverteiler erforderlich, welche 
jedoch teurer als die kompakte Ausführung sind.

EDELSTAHL vs. POLYMER

TEMPERATUREN
Edelstahlverteiler sind sowohl für hohe als auch 
für niedrige Temperaturen geeignet, während 
Kunststoffverteiler lediglich bei niedrigen 
Temperaturen eingesetzt werden können. 
Bei Hochtemperaturabzweigungen sollte die 
Verteilungseinheit stets aus Metall bestehen.

KEINE  VERBINDUNGSPUNKTE
Edelstahlverteiler werden aus einem Stück 
gefertigt, von 2 bis 13 Heizkreisen über die 
gesamte Länge des Verteilers. Dagegen 
werden Kunststoffverteiler als Module 
angeboten, welche untereinander verbunden 
werden müssen. Daraus resultiert die Gefahr 
möglicher Undichtigkeiten zwischen den 
Anbindungspunkten.

EDELSTAHL
POLYMEREDELSTAHL

POLYMER
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EDELSTAHL

HEIZKREISVERTEILER AUS EDELSTAHL: EIN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT

Nachhaltiges Wirtschaften, sowie der Schutz der Umwelt werden durch den Einsatz 
von Edelstahl im Bereich von Heizungssystemen, insbesondere in Kombination 
mit hochentwickelten und technischen ausgereiften Produkten wie z.B. dem ITAP 
Heizkreisverteiler, stark begünstigt. Im Produktionszyklus des Edelstahls sind Abfälle 
auffallend gering und es werden zu 100% recycelbare Produkte geschaffen. Am 
Ende des Produktlebenszyklus ist das Verteilermaterial somit die Grundlage für neue 
Edelstahlerzeugnisse.

Die Bewertung von Kosten im Verhältnis zur Nutzungsdauer eines Systems ist heute einer 
der wichtigsten Punkte für Ingenieure und Designer. Das Konzept von “Life Cycle Cost“ 
(LCC) kann durch die Verwendung von Edelstahl verbessert werden, da die Nutzung 
dazu beiträgt das Auftreten von Korrosion zu beseitigen (sowohl die elektrolytische als 
auch die durch innere Spannungen erzeugte).
Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften und Vorteile von Edelstahl ist es klar, dass 
die Zahl der Interessenten wie z.B. Konstrukteure und ausführende Installationsbetriebe 
in naher Zukunft steil ansteigen wird. Der Werkstoff Edelstahl wird in der Tat allen Zielen, 
die eine moderne Anlage erfüllen muss, gerecht. Diese sind insbesondere der Schutz 
der Umwelt und die Verminderung der Herstellungs- und Betriebskosten kombiniert mit 
einem hohen Wärmekomfort.



Innovation Technology And People

>

    VERTEILER AUS EDELSTAHL

ITAP-VERTEILER

Die auf Halterungen vormontierten Heizkreisverteiler von ITAP dienen zur Verteilung 
einer wärmeleitenden Flüssigkeit in einer Heizungsanlage. Dieser Heizkreisverteiler 
ist sowohl für Heizungsanlagen mit Heizkörpern, als auch für modernere 
Fußbodenheizungssysteme ausgelegt. 

Wenn sie in Kühlungsanlagen eingesetzt werden, ist eine zusätzliche Isolierung 
erforderlich, wodurch das Entstehen von Tauwasser auf der Außenoberfläche 
vermieden werden soll. Edelstahlverteiler von ITAP tragen zu einer angenehmen 
Temperierung bei und ermöglichen eine normgerechte Installation. Einzelne 
Heizkreise können hydraulisch abgeglichen werden, wodurch der Energieverlust 
minimiert wird. 

Die Heizkreisverteiler sind in ihrer kompletten Ausführung mit Durchflussanzeigen, 
Ventileinsätzen (vorbereitet für die Montage von elektrothermischen Stellantrieben), 
Endstücken mit Entlüftern und integrierten KFE-Hähnen ausgestattet. Als Alternative 
zur Durchflussanzeige ist die Variante mit Regulierabsperrventilen verfügbar. 
Dank des größeren Querschnitts der Balken, die den Vor- und Rücklauf des Verteilers 
darstellen, kann ein sehr hoher Durchfluss erzielt werden.

PREMIUM QUALITY MATERIAL:
EDELSTAHL AISI 304L (1.4301)

VOLLER DURCHGANG
ABMESSUNG 1 ZOLL

MAXIMALES EINGANGSVOLUMEN: 
5m3/h
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Die Verteiler von ITAP S.p.A., auch erhältlich mit 

1-Zoll-Hauptanschlüssen, können in Metallkästen 

mit einer Tiefe von 90 mm eingebaut werden. 

Dies ist von bedeutendem Vorteil: Kästen dieser 

Tiefe können nicht nur in Außenwänden von 

Gebäuden, sondern auch in Trennwände 

eingesetzt werden. So haben Planer und 

Installateure freie Platzauswahl.

ERSTE WAHL

ITAP-VERTEILER

39,5 mm

36 mm1,5 mm

50 mm

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Trägermedium Wasser (maximal zulässiger 

Anteil an Glykol: 30%)
Maximaler Betriebsdruck mit installierten Durchflussmessern 6 bar
Maximaler Betriebsdruck mit installierten Rücklaufverschraubungen 10 bar
Maximale Betriebstemperatur mit installierten Durchflussmessern 70 °C
Maximale Betriebstemperatur mit installierten 
Rücklaufverschraubungen 80 °C

Hauptanschlüsse ISO 228 1 Zoll
Anschlüsse der Abzweigungen (von 3 bis 13) 3/4-Zoll EUROKONUS
Abstand der Abzweigungen 50 mm
Einstellung des Durchflussmessers 0-5 l/m
Präzision des Durchflussmessers +/- 10%

80mm - 130mm

46,5 mm
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ITAP-VERTEILER

  VORMONTIERTE VERTEILER AUS EDELSTAHL

BESTEHEND AUS
Vorlaufverteiler aus Edelstahl AISI304L mit Durchlaufmessern oder Einstell-Rücklaufver-

schraubungen

Rücklaufverteiler aus Edelstahl AISI304L mit Absperrventilen, die dafür prädisponiert sind, über 
elektrothermische Steuerungen kontrolliert zu werden

Absperrkugelventil aus vernickeltem Messing 
CW617N voller Durchgang - mit Thermometer

Endeinheiten mit automatischen oder manuellen Ablass- und 
Entlüftungsventilen

Metallbügel vormontiert - schweres Modell (Durchmesser 3 mm) 
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ITAP-VERTEILER

DURCHFLUSSMESSER TACONOVA
Mit Volumen-Einstellmechanismus.  Speicherring.

Körper Messing
Messbereich 0-5 l/m
Kv 1,1
Anzeigegenauigkeit +/- 10%
Maximale Betriebstemperatur 70 °C
Gewindeanschluss ISO228

HAUPTSPINDEL FÜR 
ELEKTROTHERMISCHE STEUERUNG

Kv 1,35
Geeignet für thermostatische Aktuatoren mit:
Gewindeanschluss M30x1,5
Verschlusslauf 11,7 mm

VORLAUFVENTILS
Einstellung (Undrehungen) Kv (m3/h)
0,25 0,09
0,5 0,19
0,75 0,27
1 0,36
1,5 0,60
2 0,83
3 1,45
Vollöffnung 1,65
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KUGELVENTILE
Gewindeanschlüsse ISO228 

(DIN EN ISO 228 und EN ISO 228)
Außengewindeanschluss konischer Sitz
Griff T-Griff aus Aluminium, blau oder rot
Körper vernickeltes Messing
Temperaturen -20 °C / 150 °C

THERMOMETERSTUTZEN
Gewindeanschlüsse ISO228  

(DIN EN ISO 228 und EN ISO 228)
O-Ring NBR
Körper vernickeltes Messing
Messbereich 
Thermometer 0 °c, 80 °C

Durchmesser 
Thermometer mm. 40

Maximale 
Betriebstemperatur 80 °C

AUTOMATISCHE ENDEINHEIT
Gewindeanschlüsse ISO228 

(DIN EN ISO 228 und EN ISO 228)
bestehend aus: Drehbares Endstück Außengewinde

Automatisches Entlüftungsventil
Ablasshahn

Maximale 
Betriebstemperatur 80 °C

ITAP-VERTEILER

VOLLER DURCHGANG
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BEFESTIGUNGSBÜGEL
Der BAUSATZ umfasst ein Paar Halterungen mit Schrauben und Dübeln.
Am Verteiler vormontiert
Material Stahl
Dicke 3 mm - schweres Modell

Lieferbare 
Größen

Abstand 200 mm
Exzentrizität: 12 mm
Geeignet für Abgänge mit Rohren von bis zu 20 mm
Abstand 200 mm
Exzentrizität: 30 mm
Geeignet für Abgänge mit Rohren von bis zu 25 mm
Abstand 211 mm
Exzentrizität: 30 mm
Geeignet für Abgänge mit Rohren von bis zu 25 mm

3 mm

ITAP-VERTEILER

Für weitere Informationen und Vertiefungen konsultieren Sie die Seite www.itap.it oder 
kontaktieren Sie info@itap.it

MANUELLE ENDEINHEIT
Gewindeanschlüsse ISO228 

(DIN EN ISO 228 und EN ISO 228)
Bestehend aus: drehbares Endstück Außengewinde

manuelles Entlüftungsventil
Ablasshahn

Maximale 
Betriebstemperatur 80 °C
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ANMERKUNGEN
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ANMERKUNGEN
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