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1972 1987 1995 2000 2004 2009 2013 2015 2016 2018 2020 2022

début de l’activité à 
Lumezzane, Brescia, 

Italie

EUROPA® breveté 
dans tous les pays 

de l’UE

Certification
ISO 9001

Établissement 
de 12.000 m2 à 
Rodengo Saiano

Nouvelle gamme 
de produits de 

chauffa

Nouvel 
établissement 
de 8.000 m2 à 

Rodengo Saiano

Nouveaux
collecteurs en

acier inoxydable
pour le chauffage

radiant

Ligne
d’assemblage
automatique

pour collecteurs
prémontés

Deuxième ligne
de production des
barres en ACIER

INOXYDABLE

Certification
UNI EN ISO
9001:2015

Troisième ligne
de production

de collecteurs en
ACIER Inoxydable

Deuxième ligne
d’assemblage
automatique

pour collecteurs
prémontés

Cinquantième
anniversaire

Fondée à Lumezzane (Brescia) en 1972 par les frères Patti, Itap est aujourd’hui l’une 

des entreprises leaders dans la production de vannes, de raccords et de collecteurs de 

distribution pour les systèmes sanitaires et de chauffage. L’engagement, la croissance 

et la vocation ont conduit Itap à être aujourd’hui une réalité solide et reconnue au niveau 

international.

Un point de référence pour le marché de la plomberie et du chauffage, toujours au 

service de ses clients avec des produits, un support, une qualité et un service de haut 

niveau.

50 ans d’histoire, de vie et de passion.

Protocole d’accord
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WHO IS WHO WORLDWIDE

Marketing & Sales 

alessandro.cattalini@itap.it

Alessandro Cattalini

Marketing & Communication

marketing@itap.it

Manuela, Daniele, Rosalia

andrea.vivenzi@itap.it

Andrea Vivenzi

giordano.burlotti@itap.it

Giordano Burlotti

alessandro.patti@itap.it

Alessandro Patti

izzat.hannoush@itap.it

Izzat Hannoush

livio.raineri@itap.it

Livio Raineri

marco.besel@itap.it

Marco Besel

william.palini@itap.it

William Palini

Export
Back Office

sales@itap.it

Claudia, Annapaola, Elisa, Elena
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igor.barone@itap.it

Igor Barone

riccardo.paganotti@itap.it

Riccardo Paganotti

luca.berardi@itap.it

Luca Berardi

Back Office Italia

vendite@itap.it

Emanuela, Luisella

AGENZIA CONTATTI PROVINCE

TECNOSERVICE
Tel. 0175 217300
Cell. 335/6247306
E-mail: tecnoservice@tecnoservicesas.eu

Alessandria - Asti - Biella - Cuneo - 
Novara - Torino - Verbano Cusio Ossola 
Vercelli - Aosta

ESTESA
Tel. 0362/1734320
Cell. 348/1517637
E-mail: info@agenzia-estesa.it

Milano - Bergamo - Como- Lecco - 
Lodi - Monza Brianza - Pavia - Sondrio
Varese

ANDREA PAGANO
Tel. 0183/529017
Cell. 340/5843854
E-mail: andreapagano1@virgilio.it

Genova - Imperia - Savona - 
La Spezia

TECNO CONSULT
Tel. 0421/51200
Cell. 335/5271657
E-mail: info@tecnoconsult-srl.it

Vicenza - Treviso - Padova - Rovigo  - 
Verona - Udine - Pordenone - Gorizia - 
Trieste - Venezia - Belluno - Trento

MASSIMILIANO SARCHI
Tel. 0522/967664
Cell. 331/3434564
E-mail: massimiliano.sarchi@gmail.com

Cremona - Mantova - Parma - Piacenza 
- Reggio Emilia

B.J.T. DI IADER BALZANI
Tel. 0543/1802346
Cell. 335/7203857
E-mail: bjt.rappresentanze@gmail.com

Bologna - Modena - Ravenna - Rimini - 
Ferrara - Forli’-Cesena - San Marino

RA.S GIOVANNINI ANDREA
Tel. 055/4368194
Cell. 335/5322185
E-mail: andreagio5691@hotmail.com

Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno
Lucca - Massa Carrara - Pisa - Pistoia 
Prato- Siena

VINCENZO TUCCI Cell. 330/902898
E-mail: vincenz.tucci@tiscali.it

L’Aquila - Chieti - Pescara - Teramo
Ascoli Piceno - Macerata - Ancona
Pesaro Urbino

SANDRO SISTI
Tel. 0742/353756
Cell. 348/5120292
E-mail: sistisandro@libero.it

Perugia  - Terni

LUCA FONDI
Tel. 06/79321403
Cell. Renato Fondi 335/5747794
E-mail: renato.fondi@agenziart.it

Roma - Latina - Rieti - Viterbo

SCALA RAPPRESENTANZE
Tel. 0865/26277 
Cell. 337/665038
E-mail: scalateam55@gmail.com

Avellino - Benevento - Caserta - Napoli 
- Salerno - Campobasso - Isernia - 
Frosinone

DEL VECCHIO RAPPRESENTANZE
Tel. 080/5057832
Cell. 328/2486713
E-mail: ordini@delvecchiorappresentanze.it

Matera - Potenza - Bari - Brindisi - 
Foggia - Lecce - Taranto

MARCO STAFFA RAPPRESENTANZE
Tel. 0961/293956 
Cell. 393/2189889
ordini@marcostaffa.it

Reggio Calabria - Cosenza - Crotone - 
Catanzaro - Vibo Valentia

OERGON
Tel. 070/972299
Cell 320/8145778
E-mail: giuseppe.liscia@tiscali.it

Cagliari - Nuoro - Sassari - Oristano  
Carbonia-Iglesias - Medio Campidano 
-Ogliastra - Olbia Tempio

ANTONINO GALEANO
Tel. 091/6883784
Cell. 337/899594
E-mail: ninogaleano@gmail.com

Palermo  - Trapani - Agrigento - 
Caltanisetta

MARIANO UCCIARDELLO
Tel. 095/4038139
Cell. 329/4189339
E-mail: ucciardello@libero.it

Catania - Messina - Ragusa -Enna
Siracusa

MARCO BESEL Funzionario ITAP Bolzano

RICCARDO PAGANOTTI Funzionario ITAP Brescia

marco.besel@itap.it

Marco Besel

Marketing & Sales 

alessandro.cattalini@itap.it

Alessandro Cattalini

Marketing & Communication

marketing@itap.it

Manuela, Daniele, Rosalia

WHO IS WHO IN ITALY
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CONDITIONS DE VENTE

PRIX

LES
COMMANDES
AVEC UNE
VALEUR
INFERIÉURE
À CELLE
INDIQUÉE NE
SERONT PAS
ACCEPTÉES

VALIDITÉ

EMBALLAGE

LIVRAISON

PAIEMENT

MINIMUM DE
COMMANDE
LES COMMANDES AVEC 
UNE VALEUR
INFÉRIEUREE À
CELLE INDIQUÉE  SERONT 
LIVRÉES DÉPART USINE
OU AVEC SUPPLÉMENT
DES FRAIS DE PORT

RETOUR
MARCHANDISES

MONNAIE

AVIS IMPORTANT

LES EMBALLAGES EN CARTON POURRAIENT AVOIR ÉTÉ MODIFIÉS

PAIEMENT
POUR ÉVITER TOUS TYPES DE FRAIS INUTILES, NOUS VOUS DEMANDONS

GENTIMENT D’ENVOYER VOS VIREMENTS OU LETTRES DE CRÉDIT,
ECLUSIVEMENT AUX COORDONNÉES BANCAIRES SUIVANTES

UNICREDIT S.p.A.

25125 BRESCIA - ITALY
BIC Swift UNCRITMMORR
Favour ITAP S.p.A. - Lumezzane ITALY
Account 4422673 
IBAN IT78 D 02008 05364 000004422673

BNL GRUPPO BNP 
PARIBAS

25065 LUMEZZANE - BS - ITALY
Swift  BNLIITRRXXX
Favour ITAP S.p.A. - Lumezzane
Account 5857
IBAN IT92 W010 0554 6800 0000 0005 857

LIVRAISON
ENTREPÔT POUR LE CHARGEMENT DE MARCHANDISES

ITAP S.P.A. WAREHOUSE
VIA INDUSTRIALE 39 - ZONA INDUSTRIALE MOIE

25050 RODENGO SAIANO - BRESCIA - ITALY

Un éventuel dommage causé par un de nos produits, présumé défectueux, 
devra être signalé, en communiquant le nom du sinistré et le montant 
approximatif du dommage. Ensuite il faudra envoyer des photographies 
relatives au dommage et du produit incriminé, pour la vérification technique. 
Tous les indices pouvant mettre en évidence l’entité du dommage devront 
être tenus à notre disposition jusqu’à la clotûre du dossier.

GESTION DES RETOURS

NOUS N’ACCEPTONS PAS LES RETOURS SANS AUTORISATION

PRÉALABLE DE NOTRE BUREAU COMMERCIAL
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CLAPETS 
ANTIRETOUR ET 
CLAPETS AVEC 
CRÉPINE

Clapets anti-retour et clapets avec crépine Europa® 14-15

Clapets anti-retour et clapets avec crépine York® 16-17

Clapets anti-retour et clapets avec crépine Block® 18-19

Clapets anti-retour Roma® 20-21

Crépines pour clapets Europa®, York®, Block®, Roma® 21

Clapets à battant 22-23

Clapets avec crépine 22-23
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Europa®
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CLAPETS ANTI-RETOUR ET CLAPETS AVEC CRÉPINE EUROPA®

Matériaux

Corps: laiton CW617N

Axe: CW614N laiton

Ressort: acier inoxydable AISI302

Disque: acier inoxydable AISI304
Joint: NBR

Obturateur: laiton CW614N

Manchon: laiton CW617N

L’ouverture du clapet
est donnée par la

différence de pression
entre les deux côtés

du siège.
Diagramme de perte
de charge disponible

sur www.itap.it.

Diagramme de pression minimale d’ouverture du clapet

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 25bar/362.5psi 1000038 10/130

1/2” (DN 15) 25bar/362.5psi 1000012 10/120

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 1000034 8/88

1” (DN 25) 25bar/362.5psi 1000100 6/54

1”1/4 (DN 32) 18bar/261psi 1000114 4/36

1”1/2 (DN 40) 18bar/261psi 1000112 4/28

2” (DN 50) 18bar/261psi 1000200 2/18

2”1/2 (DN 65) 12bar/174psi 1000212 1/6

3” (DN 80) 12bar/174psi 1000300 1/4

4” (DN 100) 12bar/174psi 1000400 1/2

Clapet anti-retour Europa®

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques. 
Possibilité d’installation dans n’importe quelle position: verticale, horizontale, oblique.

Corps en laiton. 
Disque en acier inoxydable. 
Joint en NBR. 
Ressort en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles de 1/2” à 4”. 
Homologué ACS dans les tailles allant de 3/8” à 2”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 25bar/362.5psi 1050038 8/112

1/2” (DN 15) 25bar/362.5psi 1050012 8/112

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 1050034 6/84

1” (DN 25) 25bar/362.5psi 1050100 4/44

1”1/4 (DN 32) 18bar/261psi 1050114 4/24

1”1/2 (DN 40) 18bar/261psi 1050112 2/14

2” (DN 50) 18bar/261psi 1050200 2/12

2”1/2 (DN 65) 12bar/174psi 1050212 1/6

3” (DN 80) 12bar/174psi 1050300 1/3

4” (DN 100) 12bar/174psi 1050400 1/1

Clapet avec crépine Europa®

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques. 
Possibilité d’installation dans n’importe quelle position: verticale, horizontale, oblique.

Corps en laiton. 
Disque en acier inoxydable. 
Joint en NBR. 
Ressort en acier inoxydable. 
Crépine en polymère et en acier inoxydable. 
Degré de filtration: de 3/8’’ à 2’’ 1200μm; de 2”1/2 à 4” 2000μm. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles 2”1/2 - 3” - 4”. 
Homologué ACS dans les tailles allant de 3/8” à 2”.

CLAPETS ANTI-RETOUR ET CLAPETS AVEC CRÉPINE EUROPA®
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York®
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CLAPETS ANTI-RETOUR ET CLAPETS AVEC CRÉPINE YORK®

Matériaux

Corp: laiton CW617N

Axe: polimère

Ressort: acier inoxydable AISI302

Joint: NBR

Obturateur: polimère

Manchon: laiton CW617N

L’ouverture du clapet
est donnée par la

différence de pression
entre les deux côtés

du siège.
Diagramme de perte
de charge disponible

sur www.itap.it.

Diagramme de pression minimale d’ouverture du clapet

CLAPETS ANTI-RETOUR ET CLAPETS AVEC CRÉPINE YORK®

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 12bar/174psi 1030038 10/200

1/2” (DN 15) 12bar/174psi 1030012 10/170

3/4” (DN 20) 12bar/174psi 1030034 8/120

1” (DN 25) 12bar/174psi 1030100 8/88

1”1/4 (DN 32) 10bar/145psi 1030114 6/60

1”1/2 (DN 40) 10bar/145psi 1030112 4/28

2” (DN 50) 10bar/145psi 1030200 2/24

2”1/2 (DN 65) 8bar/116psi 1030212 1/16

3” (DN 80) 8bar/116psi 1030300 1/8

4” (DN 100) 8bar/116psi 1030400 1/4

Clapet anti-retour York®

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques. 
Possibilité d’installation dans n’importe quelle position: verticale, horizontale, oblique.

Corps en laiton. 
Disque en polymère. 
Joint en NBR. 
Ressort en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Homologué ACS dans les tailles allant de 3/8” à 2”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 12bar/174psi 1080038 8/120

1/2” (DN 15) 12bar/174psi 1080012 10/150

3/4” (DN 20) 12bar/174psi 1080034 8/96

1” (DN 25) 12bar/174psi 1080100 8/64

1”1/4 (DN 32) 10bar/145psi 1080114 6/36

1”1/2 (DN 40) 10bar/145psi 1080112 4/16

2” (DN 50) 10bar/145psi 1080200 2/14

2”1/2 (DN 65) 6bar/87psi 1080212 1/8

3” (DN 80) 6bar/87psi 1080300 1/6

4” (DN 100) 6bar/87psi 1080400 1/3

Clapet avec crépine York®

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques. 
Possibilité d’installation dans n’importe quelle position: verticale, horizontale, oblique.

Corps en laiton. 
Disque en polymère. 
Joint en NBR. 
Ressort en acier inoxydable. 
Crépine en polymère et en acier inoxydable. 
Degré de filtration: de 3/8’’ à 2’’ 1200μm; de 2”1/2 à 4” 2000μm. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Homologué ACS dans les tailles allant de 3/8” à 2”.
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Block®
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CLAPETS ANTI-RETOUR ET CLAPETS AVEC CRÉPINE BLOCK®CLAPETS ANTI-RETOUR ET CLAPETS AVEC CRÉPINE BLOCK®

Matériaux

Corps: laiton CW617N

Joint: NBR

Glassière: polimère

Obturateur: polimère

Ressort: acier inoxydable AISI302

L’ouverture du clapet
est donnée par la

différence de pression
entre les deux côtés

du siège.
Diagramme de perte
de charge disponible

sur www.itap.it.

Diagramme de pression minimale d’ouverture du clapet

Arrêt ressort: polimère

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 12bar/174psi 1010012 14/322

3/4” (DN 20) 12bar/174psi 1010034 12/204

1” (DN 25) 12bar/174psi 1010100 10/140

1”1/4 (DN 32) 10bar/145psi 1010114 8/88

1”1/2 (DN 40) 10bar/145psi 1010112 6/60

2” (DN 50) 10bar/145psi 1010200 4/28

Clapet anti-retour Block®

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques. 
Possibilité d’installation dans n’importe quelle position: verticale, horizontale, oblique.

BREVETÉ. 
Corps en laiton. 
Disque en polymère. 
Joint torique en NBR. 
Ressort en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 12bar/174psi 1060012 14/224

3/4” (DN 20) 12bar/174psi 1060034 12/132

1” (DN 25) 12bar/174psi 1060100 10/90

1”1/4 (DN 32) 10bar/145psi 1060114 8/48

1”1/2 (DN 40) 10bar/145psi 1060112 6/30

2” (DN 50) 10bar/145psi 1060200 2/18

Clapet avec crépine Block®

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques. 
Possibilité d’installation dans n’importe quelle position: verticale, horizontale, oblique.

BREVETÉ. 
Corps en laiton. 
Disque en polymère. 
Joint torique en NBR. 
Ressort en acier inoxydable. 
Crépine en polymère. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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Roma®
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CLAPET ANTI-RETOUR ROMA®CLAPETS ANTI-RETOUR ROMA®

Matériaux

Bouchon: laiton CW614N

Axe: laiton CW614N
Ressort: acier inoxydable AISI302

L’ouverture du clapet
est donnée par la

différence de pression
entre les deux côtés

du siège.
Diagramme de perte
de charge disponible

sur www.itap.it.

Diagramme de pression minimale d’ouverture du clapet

Manchon: laiton CW617N

Joint: aluminium

Corps: laiton CW617N

Disque: acier inoxydable AISI304

Obturateur: laiton CW614N

Joint: Viton®

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 25bar/362.5psi 1040038 10/100

1/2” (DN 15) 25bar/362.5psi 1040012 10/100

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 1040034 8/72

1” (DN 25) 25bar/362.5psi 1040100 6/48

1”1/4 (DN 32) 18bar/261psi 1040114 4/32

1”1/2 (DN 40) 18bar/261psi 1040112 4/24

2” (DN 50) 18bar/261psi 1040200 2/16

Clapet anti-retour Roma®

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques. 
Possibilité d’installation dans n’importe quelle position: verticale, horizontale, oblique. 
Adaptés pour l’utilisation avec de l’essence et des carburants en général.
Corps en laiton. 
Disque en acier inoxydable. 
Joint en Viton®. 
Ressort en acier inoxydable. 
Bouchons de purge en laiton avec raccord fileté 1/4’’. 
Température minimum de fonctionnement: -20 °C. 
Température maximum de fonctionnement: 100°C avec de l’eau - 150°C avec des 
hydrocarbures liquides ou de l’air comprimé. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 1020038 30/360

1/2” (DN 15) 1020012 30/330

3/4” (DN 20) 1020034 20/140

1” (DN 25) 1020100 20/100

1”1/4 (DN 32) 1020114 10/60

1”1/2 (DN 40) 1020112 10/50

2” (DN 50) 1020200 4/24

2”1/2 (DN 65) 1020212 1/18

3” (DN 80) 1020300 1/12

4” (DN 100) 1020400 1/6

Crépine pour vannes Europa®, York®, Block®, Roma®

Degré de filtration: de 3/8’’ à 2’’ 1200μm; de 2”1/2 à 4” 2000μm. 
Crépine en acier inoxydable. 
Partie filetée en polymère. 
Raccord fileté: ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 1070038 50/550

1/2” (DN 15) 1070012 40/440

3/4” (DN 20) 1070034 35/245

1” (DN 25) 1070100 30/150

1”1/4 (DN 32) 1070114 20/100

1”1/2 (DN 40) 1070112 15/45

2” (DN 50) 1070200 8/40

Crépine pour vannes Europa®, York®, Block®, Roma®

Crépine en polymère. 
Raccord fileté: ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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CLAPET À BATTANTCLAPET À BATTANT

Battant: laiton CW617N

L’ouverture du clapet
est donnée par la

différence de pression
entre les deux côtés

du siège.
Diagramme de perte
de charge disponible

sur www.itap.it.

Vis: laiton CW617N

Manchon: laiton CW617N

Joint: NBR

Corps: laiton CW617N

Rondelle: laiton

Joint: NBR

Bouchon: laiton CW614N

Joint: NBR
Axe: laiton CW614N

Corps: laiton CW617N

Étanchéité: laiton CW617N
Joint: NBR

Joint: fibra

Crépine: laiton

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 16bar/232psi 1300038M 16/144

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 1300012M 16/144

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 1300034M 12/96

1” (DN 25) 12bar/174psi 1300100M 8/56

1”1/4 (DN 32) 10bar/145psi 1300114M 5/40

1”1/2 (DN 40) 10bar/145psi 1300112M 4/24

2” (DN 50) 10bar/145psi 1300200M 2/16

2”1/2 (DN 65) 8bar/116psi 1300212M 1/12

3” (DN 80) 8bar/116psi 1300300M 1/6

4” (DN 100) 8bar/116psi 1300400M 1/3

Clapet à battant

Corps en laiton. 
Joint torique du bouchon supérieur en NBR. 
Joint torique du bouchon latéral en NBR. 
Battant en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 90 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible de 3/8’’ à 2’’ avec joint en NBR, de 3/8’’ à 4’’ avec joint en métal. 
Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles 2”1/2 - 3” - 4”.

ÉTANCHÉITÉ MÉTAL/MÉTAL

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 16bar/232psi 1300038G 16/144

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 1300012G 16/144

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 1300034G 12/96

1” (DN 25) 12bar/174psi 1300100G 8/56

1”1/4 (DN 32) 10bar/145psi 1300114G 5/40

1”1/2 (DN 40) 10bar/145psi 1300112G 4/24

2” (DN 50) 10bar/145psi 1300200G 2/16

ÉTANCHÉITÉ NBR/MÉTAL

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 1400012 12/132

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 1400034 12/84

1” (DN 25) 10bar/145psi 1400100 12/72

1”1/4 (DN 32) 8bar/116psi 1400114 5/30

1”1/2 (DN 40) 8bar/116psi 1400112 3/27

2” (DN 50) 8bar/116psi 1400200 2/14

2”1/2 (DN 65) 6bar/87psi 1400212 1/12

3” (DN 80) 6bar/87psi 1400300 1/8

4” (DN 100) 6bar/87psi 1400400 1/5

Clapet avec crépine

Corps et crépine en laiton. 
Joint de la crépine en fibre. 
Disque en laiton. 
Joint étanchéité en NBR. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 90 °C. 
Raccord fileté: ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles 2”1/2 - 3” - 4”.

Matériaux

Diagramme de pression minimale d’ouverture du clapet

Matériaux
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VANNES À BOISSEAU 
SPHÉRIQUE, VANNE 
À OPERCULE, 
ROBINETS DE
DISTRIBUTION ET 
VANNES À BOISSEAU 
SPHÉRIQUE POUR 
GAZ

Vannes à boisseau sphérique Mini 46-47

Vannes à boisseau sphérique,
passage standard avec vanne de vidange 47

Vannes à boisseau sphérique, passage intégral, mâle/mâle 47

Vannes à boisseau sphérique à trois voies 48

Vanne à opercule en laiton PN16 48

Robinet à boisseau sphérique Spin
avec porte-caoutchouc orientable 49

Robinets à boisseau sphérique porte-tuyau 49-52

Raccords porte-tuyau 52

Robinets de distribution 53

Vannes à boisseau sphérique London, passage intégral 54-56

Vannes à boisseau sphérique Berlin, passage intégral 57-58

Vannes coudées à boisseau sphérique pour gaz 59

Poignées pour vannes à boisseau sphérique 60

Détecteurs de fuites de gaz avec alarme optique
et acoustique et commande relais 61

Vannes à boisseau sphérique Green, passage intégral, dvgw 26-27

Vannes à boisseau sphérique Ideal, passage intégral, dvgw 28-29

Vannes à boisseau sphérique Madrid, passage intégral 30-31

Vannes à boisseau sphérique Paris, passage intégral 32-33

Vannes à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 34-37

Vannes à boisseau sphérique Vienna, passage standard 38-40

Vannes à boisseau sphérique Orient, passage réduit 42-43

Poignées pour vannes et robinets à boisseau sphérique 44-46
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Green DVGW

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

GREEN
DVGW

376 10 10 15 20 25 32 40 50 - - -
377 8 10 15 20 25 32 39 50 - - -
378 10 10 15 20 25 - - - - - -
379 8 10 15 20 25 - - - - - -

377

376

378

379

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉCOLOGIQUES GREEN DVGWVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉCOLOGIQUES GREEN DVGW

Matériaux

Joint: Viton®

Vis: en acier galvanisé Fe CB4

Poignée plate:
acier galvanisé et

enduit Fe P04

Poignée papillon: aluminium

Joint: NBR

Manchon: 
laiton nickelé CW617N

Sphère: laiton chromé 
CW617N

Tige de manoeuvre: laiton CW614N

Siège: P.T.F.E.

Corps: laiton nickelé CW617N

Tableau des diamètres intérieurs

unité de mesure en mm

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 377B014 12/132

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 377B038 12/132

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 377B012 10/80

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 377B034 8/48

1” (DN 25) 40bar/580psi 377B100 6/48

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 377B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 377B112 2/10

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 377B200 2/6

Vanne à boisseau sphérique Green DVGW, passage intégral

EAU POTABLE. ANTI-LÉGIONELLE.

Vannes écologiques conformes à la nouvelle règlementation européenne pour l’eau potable. 
Homologuées selon la norme EN 13828 et la feuille de travail DVGW W 570, pour la distribu-
tion de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elles sont équipées d’une bille conçue pour éviter la stagnation de l’eau et toute prolifération 
de bactéries dans la vanne.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1). 
Raccords filetés mâle ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 376B014 12/132

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 376B038 12/132

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 376B012 10/70

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 376B034 8/48

1” (DN 25) 40bar/580psi 376B100 6/42

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 376B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 376B112 2/10

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 376B200 2/6

Vanne à boisseau sphérique Green DVGW, passage intégral

EAU POTABLE. ANTI-LÉGIONELLE.

Vannes écologiques conformes à la nouvelle règlementation européenne pour l’eau potable. 
Homologuées selon la norme EN 13828 et la feuille de travail DVGW W 570, pour la distribu-
tion de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elles sont équipées d’une bille conçue pour éviter la stagnation de l’eau et toute prolifération 
de bactéries dans la vanne.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 378B014 15/180

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 378B038 15/180

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 378B012 10/120

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 378B034 8/80

1” (DN 25) 40bar/580psi 378B100 6/48

Vanne à boisseau sphérique Green DVGW, passage intégral

EAU POTABLE. ANTI-LÉGIONELLE.

Vannes écologiques conformes à la nouvelle règlementation européenne pour l’eau potable. 
Homologuées selon la norme EN 13828 et la feuille de travail DVGW W 570, pour la distribu-
tion de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elles sont équipées d’une bille conçue pour éviter la stagnation de l’eau et toute prolifération 
de bactéries dans la vanne.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 379B014 15/180

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 379B038 15/180

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 379B012 10/110

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 379B034 8/72

1” (DN 25) 40bar/580psi 379B100 6/48

Vanne à boisseau sphérique Green DVGW, passage intégral

EAU POTABLE. ANTI-LÉGIONELLE.

Vannes écologiques conformes à la nouvelle règlementation européenne pour l’eau potable. 
Homologuées selon la norme EN 13828 et la feuille de travail DVGW W 570, pour la distribu-
tion de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elles sont équipées d’une bille conçue pour éviter la stagnation de l’eau et toute prolifération 
de bactéries dans la vanne.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1). 
Raccords filetés mâle ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).
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Ideal DVGW

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

IDEAL
DVGW

290P 10 10 15 20 25 32 40 50 - - -
291P 8 10 15 20 25 32 39 50
292P 10 10 15 20 25 - - - - - -
293P 8 10 15 20 25 - - - - - -

290P

291P

292P

293P

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉCOLOGIQUES IDEAL DVGWVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉCOLOGIQUES IDEAL DVGW

Matériaux

Joint: Viton®

Vis: en acier galvanisé Fe CB4

Poignée plate:
acier galvanisé et

enduit Fe P04

Poignée papillon: aluminium

Joint: NBR

Manchon: 
laiton nickelé CW617N

Sphère: 
laiton chromé CW617N

Tige de manoeuvre: laiton CW614N

Siège: P.T.F.E.

Corps: laiton nickelé CW617N

Tableau des diamètres intérieurs

unité de mesure en mm

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 2900014P 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 2900038P 12/144

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 2900012P 12/108

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2900034P 8/56

1” (DN 25) 40bar/580psi 2900100P 6/42

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 2900114P 4/24

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 2900112P 2/12

2” (DN 50) 25bar/362,5psi 2900200P 2/6

Vanne à boisseau sphérique Ideal DVGW, passage intégral

EAU POTABLE. ANTI-LÉGIONELLE.

Vannes écologiques conformes à la nouvelle règlementation européenne pour l’eau potable. 
Homologuées selon la norme EN 13828 et la feuille de travail DVGW W 570, pour la distribu-
tion de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elles sont équipées d’une bille conçue pour éviter la stagnation de l’eau et toute prolifération 
de bactéries dans la vanne.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 2910014P 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 2910038P 12/144

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 2910012P 12/84

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2910034P 8/48

1” (DN 25) 40bar/580psi 2910100P 6/36

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 2910114P 4/24

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 2910112P 2/12

2” (DN 50) 25bar/362,5psi 2910200P 2/6

Vanne à boisseau sphérique Ideal DVGW, passage intégral

EAU POTABLE. ANTI-LÉGIONELLE.

Vannes écologiques conformes à la nouvelle règlementation européenne pour l’eau potable. 
Homologuées selon la norme EN 13828 et la feuille de travail DVGW W 570, pour la distribu-
tion de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elles sont équipées d’une bille conçue pour éviter la stagnation de l’eau et toute prolifération 
de bactéries dans la vanne.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 2920014P 15/210

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 2920038P 15/210

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 2920012P 12/144

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2920034P 8/96

1” (DN 25) 40bar/580psi 2920100P 8/56

Vanne à boisseau sphérique Ideal DVGW, passage intégral

EAU POTABLE. ANTI-LÉGIONELLE.

Vannes écologiques conformes à la nouvelle règlementation européenne pour l’eau potable. 
Homologuées selon la norme EN 13828 et la feuille de travail DVGW W 570, pour la distribu-
tion de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elles sont équipées d’une bille conçue pour éviter la stagnation de l’eau et toute prolifération 
de bactéries dans la vanne.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 2930014P 15/180

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 2930038P 15/180

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 2930012P 12/132

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2930034P 8/88

1” (DN 25) 40bar/580psi 2930100P 8/56

Vanne à boisseau sphérique Ideal DVGW, passage intégral

EAU POTABLE. ANTI-LÉGIONELLE.

Vannes écologiques conformes à la nouvelle règlementation européenne pour l’eau potable. 
Homologuées selon la norme EN 13828 et la feuille de travail DVGW W 570, pour la distribu-
tion de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elles sont équipées d’une bille conçue pour éviter la stagnation de l’eau et toute prolifération 
de bactéries dans la vanne.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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Madrid

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

MADRID

076 10 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
077 8 10 15 20 25 32 39 50 63 74 97
078 10 10 15 20 25 - - - - - -
079 8 10 15 20 25 - - - - - -

076

077

078

079

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE MADRID, PASSAGE INTÉGRALVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE MADRID, PASSAGE INTÉGRAL

Matériaux

Joint: Viton®

Vis: en acier galvanisé Fe CB4

Poignée:
acier galvanisé et

peint Fe P04

Poignée papillon: aluminium

Joint: NBR

Manchon: 
laiton nickelé CW617N

Sphère: 
laiton chromé CW617N

Tige de manoeuvre: laiton CW614N

Siège: P.T.F.E.

Corps: laiton nickelé CW617N

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 077B014 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 077B038 12/144

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 077B012 10/90

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 077B034 8/64

1” (DN 25) 40bar/580psi 077B100 6/48

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 077B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 077B112 2/10

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 077B200 2/6

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1210212N 1/5

3” (DN 80) 16bar/232psi 1210300N 1/3

4” (DN 100) 14bar/203psi 1210400N 1/2

Vanne à boisseau sphérique Madrid, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée en acier (en aluminium 2”1/2 - 3” - 4”). 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”. 
- ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”. 
- ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 078B014 15/180

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 078B038 15/180

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 078B012 10/120

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 078B034 8/80

1” (DN 25) 40bar/580psi 078B100 6/42

Vanne à boisseau sphérique Madrid, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 079B014 15/180

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 079B038 15/180

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 079B012 10/110

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 079B034 8/72

1” (DN 25) 40bar/580psi 079B100 6/48

Vanne à boisseau sphérique Madrid, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 1”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 076B014 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 076B038 12/144

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 076B012 10/90

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 076B034 8/56

1” (DN 25) 40bar/580psi 076B100 6/42

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 076B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 076B112 2/10

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 076B200 2/6

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1200212N 1/5

3” (DN 80) 16bar/232psi 1200300N 1/3

4” (DN 100) 14bar/203psi 1200400N 1/2

Vanne à boisseau sphérique Madrid, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée en acier (en aluminium 2”1/2 - 3” - 4”). 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”. 
- ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”.

Tableau des diamètres intérieurs

unité de mesure en mm



32 33

2 2

Paris

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

PARIS

080 - - 15 20 25 32 40 50 65 80 100
081 - - 15 20 25 32 38 49 63 74 97
082 - - 15 20 25 - - - - - -
083 - - 15 20 25 - - - - - -

080

081

082

083

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE PARIS, PASSAGE INTÉGRALVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE PARIS, PASSAGE INTÉGRAL

Matériaux

Joint: Viton®

Vis: en acier galvanisé Fe CB4

Poignée:
acier galvanisé et

peint Fe P04

Poignée papillon: aluminium

Joint: NBR

Manchon: laiton nickelé 
CW617N

Sphère: laiton chromé 
CW617N

Tige de manoeuvre: laiton CW614N

Siège: P.T.F.E.

Corps: laiton nickelé CW617N

Joint: NBR

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 080B012 12/96

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 080B034 8/48

1” (DN 25) 40bar/580psi 080B100 6/36

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 080B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 080B112 2/10

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 080B200 2/6

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1200212 1/5

3” (DN 80) 16bar/232psi 1200300 1/3

4” (DN 100) 14bar/203psi 1200400 1/2

Vanne à boisseau sphérique Paris, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée en acier (en aluminium 2”1/2 - 3” - 4”). 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 2”. 
- ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 081B012 12/96

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 081B034 8/48

1” (DN 25) 40bar/580psi 081B100 6/30

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 081B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 081B112 2/10

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 081B200 2/6

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1210212 1/5

3” (DN 80) 16bar/232psi 1210300 1/3

4” (DN 100) 14bar/203psi 1210400 1/2

Vanne à boisseau sphérique Paris, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée en acier (en aluminium 2”1/2 - 3” - 4”). 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 2”. 
- ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 2”. 
- ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 082B012 12/96

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 082B034 8/64

1” (DN 25) 40bar/580psi 082B100 8/40

Vanne à boisseau sphérique Paris, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 083B012 12/96

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 083B034 8/64

1” (DN 25) 40bar/580psi 083B100 8/40

Vanne à boisseau sphérique Paris, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 1”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 1”.

Tableau des diamètres intérieurs

unité de mesure en mm
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2 2

Ideal

090

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

IDEAL

090 10 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
091 8 10 15 20 25 32 39 50 - - -
092 10 10 15 20 25 32 - - - - -
093 8 10 15 20 25 32 - - - - -
098 - - 15 20 25 32 39 50 - - -
298 - - 14 18 23 - - - - - -

091

092

093

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE IDEAL, PASSAGE INTÉGRALVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE IDEAL, PASSAGE INTÉGRAL

Matériaux

Joint: Viton®

Vis: en acier galvanisé Fe CB4

Poignée:
acier galvanisé et

peint Fe P04

Poignée papillon: aluminium

Joint: NBR

Manchon: laiton nickelé CW617N

Sphère: laiton chromé CW617N

Tige de manoeuvre: laiton CW614N

Siège: P.T.F.E.

Corps: laiton nickelé CW617N

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0900014/N 12/168

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0900038/N 12/168

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0900012/N 12/108

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0900034/N 8/64

1” (DN 25) 40bar/580psi 0900100/N 8/48

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0900114/N 4/32

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 0900112/N 2/14

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 0900200/N 2/10

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 0900212/N 1/7

3” (DN 80) 16bar/232psi 0900300/N 1/4

4” (DN 100) 14bar/203psi 0900400/N 1/2

Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée en acier (en aluminium en le taiiles 2”1/2 - 3” - 4”). 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée noire.
Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles de 1/4” à 2”. 
Homologué KC dans les tailles de 1” à 4”.

Poignée plate:
acier galvanisé et

enduit Fe P04

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0910014/N 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0910038/N 12/144

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0910012/N 12/108

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0910034/N 8/64

1” (DN 25) 40bar/580psi 0910100/N 8/48

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0910114/N 4/32

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 0910112/N 2/16

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 0910200/N 2/10

Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée en acier. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée noire.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0920014/N 15/210

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0920038/N 15/210

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0920012/N 12/144

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0920034/N 8/96

1” (DN 25) 40bar/580psi 0920100/N 8/64

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0920114/N 4/32

Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée noire.
Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles de 1/4” à 1”. 
Homologué KC dans les tailles de 1” à 1”1/4.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0930014/N 15/180

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0930038/N 15/180

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0930012/N 12/132

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0930034/N 8/88

1” (DN 25) 40bar/580psi 0930100/N 8/64

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0930114/N 4/32

Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée noire.

Tableau des diamètres intérieurs

unité de mesure en mm
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2 2

290

098

098S

098SDC

298

298S

298SDC

492BC

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE IDEAL, PASSAGE INTÉGRALVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE IDEAL, PASSAGE INTÉGRAL

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 2160014 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 2160038 12/144

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 2900012 12/108

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2900034 8/56

1” (DN 25) 40bar/580psi 2900100 6/48

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 2900114 4/24

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 2900112 2/12

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 2900200 2/10

Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0980012 8/112

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0980034 6/54

1” (DN 25) 40bar/580psi 0980100 6/48

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0980114 4/32

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 0980112 2/12

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 0980200 2/10

Vanne droite à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 
pour collecteurs

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Température, minimale et maximale, de fonctionnement: - 20°C, 150°C en l’absence de vapeur d’eau. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Tailles 1’’1/2 et 2’’ avec portée plate et poignée en acier.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 0980012S/SB 8/104

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0980034S/SB 6/66

3/4”X1” (DN 20) 40bar/580psi 0980034100S/SB 6/66

1” (DN 25) 40bar/580psi 0980100S/SB 6/48

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0980114S/SB 4/32

Vanne droite à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 
avec joint torique pour collecteurs

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Température, minimale et maximale, de fonctionnement: - 20°C, 150°C en l’absence de vapeur d’eau. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
3/4” e 1” disponibles avec poignée bleue. 
Indiquer “SB” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée bleue. 
Code 0980034100S: 3/4”F X 1” M.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0980034SDC/B 8/96

1” (DN 25) 40bar/580psi 0980100SDC/B 8/64

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0980114SDC/B 4/36

Vanne droite à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 
pour collecteurs

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Température, minimale et maximale, de fonctionnement: - 20°C, 150°C en l’absence de vapeur d’eau. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Raccord fileté mâle à siège conique. 
Tailles disponibles 3/4”F X 1” M, 1”F X 1”1/4 M, 1”1/4 F X 1”1/2 M. 
Indiquer “B” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée bleue.

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 2980012 6/72

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2980034 6/48

1” (DN 25) 40bar/580psi 2980100 4/32

Vanne coudée à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 
pour collecteurs

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Température, minimale et maximale, de fonctionnement: - 20°C, 150°C en l’absence de vapeur d’eau. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 2980012S 6/72

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2980034S/SB 6/48

1” (DN 25) 40bar/580psi 2980100S/SB 4/32

Vanne coudée à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 
avec joint torique pour collecteurs

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Température, minimale et maximale, de fonctionnement: - 20°C, 150°C en l’absence de vapeur d’eau. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
3/4” e 1” disponibles avec poignée bleue. 
Indiquer “SB” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée bleue.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2980034SDC/B 6/54

1” (DN 25) 40bar/580psi 2980100SDC/B 4/36

Vanne coudée à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 
sans raccord pour collecteurs

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Température, minimale et maximale, de fonctionnement: - 20°C, 150°C en l’absence de vapeur d’eau. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Raccord fileté mâle à siège conique. 
Tailles disponibles 3/4”F X 1”M - 1”F X 1”1/4M. 
Indiquer “B” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée bleue.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” (DN 25) 10bar/145psi 4920100BC 4/60

1”1/4 (DN 32) 10bar/145psi 4920114BC 4/48

Embout porte-thermomètre orientable avec thermomètre

Combinable aux vannes à boisseau sphérique art. 098SDC et 298SDC. 
Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en NBR. 
Échelle du thermomètre: 0 °C, 80 °C. 
Diamètre thermomètre 40 mm. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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2 2

Vienna

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

VIENNA

116 10 10 14 18,5 23,5 30 37 47 58 70 90
117 8 10 14 18,5 23,5 30 37 47 - - -
118 10 10 14 18,5 23,5 - - - - - -
119 8 10 14 18,5 23,5 - - - - - -
216 10 10 14 18,5 23,5 30 37 47 - - -
217 8 10 14 18,5 23,5 30 37 47 - - -

116

117

118

119

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE VIENNA, PASSAGE STANDARDVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE VIENNA, PASSAGE STANDARD

Matériaux

Joint: Viton®

Vis: en acier galvanisé Fe CB4

Poignée:
acier galvanisé et

peint Fe P04

Poignée papillon: aluminium

Joint: NBR

Manchon: laiton nickelé CW617N

Sphère: laiton chromé CW617N

Tige de manoeuvre: laiton CW614N

Siège: P.T.F.E.

Corps: laiton nickelé CW617N

Poignée plate:
acier galvanisé et

enduit Fe P04

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0900014/N 12/168

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0900038/N 12/168

1/2” (DN 15) 30bar/435psi 1160012/N 15/120

3/4” (DN 20) 30bar/435psi 1160034/N 8/72

1” (DN 25) 30bar/435psi 1160100/N 8/48

1”1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 1160114/N 4/28

1”1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 1160112/N 4/24

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 1160200/N 2/10

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1160212/N 1/9

3” (DN 80) 14bar/203psi 1160300/N 1/5

4” (DN 100) 12bar/174psi 1160400/N 1/3

Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée en acier (en aluminium 2”1/2 - 3” - 4”). 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée noire.
Disponible aussi avec filet NPT dans les tailles 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0910014/N 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0910038/N 12/144

1/2” (DN 15) 30bar/435psi 1170012/N 15/120

3/4” (DN 20) 30bar/435psi 1170034/N 8/64

1” (DN 25) 30bar/435psi 1170100/N 8/48

1”1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 1170114/N 4/24

1”1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 1170112/N 4/20

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 1170200/N 2/10

Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée en acier. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée noire.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0920014/N 15/210

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0920038/N 15/210

1/2” (DN 15) 30bar/435psi 1180012/N 15/165

3/4” (DN 20) 30bar/435psi 1180034/N 8/96

1” (DN 25) 30bar/435psi 1180100/N 8/72

Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée noire.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0930014/N 15/180

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0930038/N 15/180

1/2” (DN 15) 30bar/435psi 1190012/N 15/135

3/4” (DN 20) 30bar/435psi 1190034/N 8/96

1” (DN 25) 30bar/435psi 1190100/N 8/64

Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la vanne avec poignée noire.

Tableau des diamètres intérieurs

unité de mesure en mm
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216

217

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE VIENNA, PASSAGE STANDARD

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 2160014 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 2160038 12/144

1/2” (DN 15) 30bar/435psi 2160012 15/120

3/4” (DN 20) 30bar/435psi 2160034 8/64

1” (DN 25) 30bar/435psi 2160100 8/48

1”1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 2160114 4/24

1”1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 2160112 4/20

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 2160200 2/10

Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 2170014 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 2170038 12/144

1/2” (DN 15) 30bar/435psi 2170012 15/120

3/4” (DN 20) 30bar/435psi 2170034 8/64

1” (DN 25) 30bar/435psi 2170100 8/48

1”1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 2170114 4/24

1”1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 2170112 4/12

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 2170200 2/10

Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45
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Orient

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2”

ORIENT

111 10 10 12 15 20 25 32 40
112 8 10 12 15 20 - - -
113 10 10 12 15 20 - - -
114 8 10 12 15 20 - - -
211 - - 12 15 20 25 32 40

111

112

113

114

211

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE ORIENT, PASSAGE RÉDUITVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE ORIENT, PASSAGE RÉDUIT

Matériaux

Joint: Viton®

Vis: en acier galvanisé Fe CB4

Poignée:
acier galvanisé et

peint Fe P04

Poignée papillon: aluminium

Joint: NBR

Manchon: 
laiton nickelé CW617N

Sphère: 
laiton chromé CW617N

Tige de manoeuvre: laiton CW614N

Siège: P.T.F.E.

Corps: laiton nickelé CW617N

Poignée plate:
acier galvanisé et

enduit Fe P04

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0900014 12/168

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0900038 12/168

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 1110012 12/144

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 1110034 10/90

1” (DN 25) 40bar/580psi 1110100 8/56

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 1110114 4/44

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 1110112 4/24

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 1110200 2/12

Vanne à boisseau sphérique Orient, passage réduit

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée en acier. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0910014 12/144

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0910038 12/144

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 1120012 10/120

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 1120034 8/72

1” (DN 25) 40bar/580psi 1120100 4/48

Vanne à boisseau sphérique Orient, passage réduit

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée en acier. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0920014 15/210

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0920038 15/210

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 1130012 12/144

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 1130034 8/112

1” (DN 25) 40bar/580psi 1130100 6/72

Vanne à boisseau sphérique Orient, passage réduit

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 50bar/725psi 0930014 15/180

3/8” (DN 10) 50bar/725psi 0930038 15/180

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 1140012 12/144

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 1140034 8/96

1” (DN 25) 40bar/580psi 1140100 5/60

Vanne à boisseau sphérique Orient, passage réduit

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.

Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 2110012 12/108

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 2110034 10/90

1” (DN 25) 40bar/580psi 2110100 8/48

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 2110114 4/44

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 2110112 4/24

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 2110200 2/12

Vanne à boisseau sphérique Orient, passage réduit

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et 
pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

Tableau des diamètres intérieurs

unité de mesure en mm
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086

Art. 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

111/112 1 1 1 2 3 3 4 4 - - -

076/077 1 1 2 3 3 4 5 5 - - -

090/091 1 1 1 3 3 4 4 5 6 7 7

290P/291P 1 1 1 3 3 4 4 5 - - -

116/117 1 1 1 3 3 4 4 5 6 7 7

080/081 - - 2 3 3 4 5 5 7 7 7

131/132 - 1 1 2 2 - - - - - -

166 - - 1 1 - - - - - - -

174 - - 1 1 - - - - - - -

178 - - 1 1 - - - - - - -

115 - - 1 3 3 4 4 5 - - -

098 - - 1 3 3 4 4 5 - - -

298 - - 1 3 3 - - - - - -

376/377 1 1 2 3 3 4 5 5 - - -

120/121 - - - - - - - - 7 7 7

084

Art. 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2”

111/112/211 1 1 1 2 3 3 4 4

090/091/290 1 1 1 3 3 4 4 5

290P/291P 1 1 1 3 3 4 4 5

116/117 1 1 1 3 3 4 4 5

216/217 1 1 1 3 3 4 4 5

080/081 - - 2 3 3 4 5 5

131 - - 1 - - - - -

133 - - 1 2 2 - - -

167 - - 1 1 - - - -

174 - - 1 1 - - - -

178 - - 1 1 - - - -

076/077 1 1 2 3 3 4 5 5

376/377 1 1 2 3 3 4 5 5

115 - - 1 3 3 4 4 5

098 - - 1 3 3 4 4 5

298 1 - 1 3 3 - - -

089B

Art. 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2”

111/112/211 1 1 1 2 3 3 4 4

090/091/290 1 1 1 3 3 4 4 5

290P/291P 1 1 1 3 3 4 4 5

116/117 1 1 1 3 3 4 4 5

216/217 1 1 1 3 3 4 4 5

080/081 - - 2 3 3 4 5 5

131 - - 1 - - - - -

133 - 1 1 2 2 - - -

167 - - 1 1 - - - -

174 - - 1 1 - - - -

178 - - 1 1 - - - -

076/077 1 1 2 3 3 4 5 5

376/377 1 1 2 3 3 4 5 5

115 - - 1 3 3 4 4 5

098 - - 1 3 3 4 4 5

298 1 - 1 3 3 - - -

084LK

084PP

POIGNÉES POUR VANNES ET ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUEPOIGNÉES POUR VANNES ET ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE

MESURE CODE EMBALAGE

1 0860001/N/B 20/400

2 0860002/N/B 20/400

3 0860003/N/B 20/300

4 0860004/N/B 10/100

5 0860005/N/B 10/100

6 0860006/N 1/75

7 0860007/N 1/35

Poignées pour vannes et robinets à boisseau sphérique

Indiquer “N” seulement pour l’achat de la poignée noire. 
Indiquer “B” seulement pour l’achat de la poignée bleue.

Taille de la poignée correspondant à chaque vanne.

MESURE CODE EMBALAGE

1 0840001/V 20/400

2 0840002/V 20/400

3 0840003/V 20/300

4 0840004/V 10/100

5 0840005/V 10/100

Poignées plates pour vannes et robinets à boisseau sphérique

Indiquer “V” seulement pour l’achat de la poignée verte.

MESURE CODE EMBALAGE

1 0890001B 20/400

2 0890002B 20/400

3 0890003B 20/400

4 0890004B 10/100

5 0890005B 10/100

Poignée plate en acier inoxydable pour vannes et robinets à 
boisseau sphérique

Poignées plates bleues en acier inoxydable AISI 304.
Taille de la poignée correspondant à chaque vanne.

MESURE CODE EMBALAGE

1 084LK01 10/400

2 084LK02 10/400

3 084LK03 10/400

Bloc pour poignée plate verrouillable

Le bloc est applicable aux vannes à boisseau sphérique et aux robinets porte-tuyau à poignée 
plate. 
Taille de la poignée correspondant à chaque vanne selon le tableau art. 084, 084G et 089B avec 
fond gris.
Matériau: Zamak K5 galvanisé. 
Le bloc est fourni sans cadenas. 
Bloc pour poignée plate verrouillable.

CODE EMBALAGE

084PP03 1/0

Pivot pour bloc plombable

Installation du bloc pour poignée plate verrouillable
Si la vanne n’est pas munie d’un poignée plate, il est possible de remplacer la poignée comme indiqué dans les spécifications du catalogue, pour 
que la vanne soit cadenassable.

1. Décrocher la poignée de la vanne, qui doit devenir
cadenassable.

2. Remplacer la poignée avec la poignée
plate de la bonne taille en rendant la
vanne cadenassable.

3. Appliquer et cadenasser le verrou sur la
vanne. Tant en position ouverte que fermée.

Taille de la poignée correspondant à chaque vanne.

Pivot 084PP pour verrou plombable. Applicable aux robinets pour eau et pour gaz.
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087

Art. 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2

113/114 1 1 1 2 2 - -
092/093 1 1 1 3 3 4 -

292P/293P 1 1 1 3 3 4 -
118/119 1 1 1 2 3 - -
082/083 - - 2 3 3 - -

131 - - 1 - - - -
134 - 1 1 2 3 - -
168 - - 1 1 - - -
176 - - 1 1 - - -
180 - - 1 1 - - -

078/079 1 1 2 3 3 - -
378/379 1 1 2 3 3 - -

098 - - 1 3 3 4 -
298 - - 1 3 3 - -
115 - - 1 2 3 4 4

088

Art. 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

111/112 1 1 1 2 3 3 4 4 6 7 7

090/091 1 1 1 3 3 4 4 5 6 7 7

116/117 1 1 1 3 3 4 4 5 - - -

080/081 - - 2 3 3 4 5 5 - - -

076/077 1 1 2 3 3 4 5 5 - - -

115 - - 1 3 3 4 4 5 - - -

131/132 - 1 1 2 2 - - - - - -

166 - - 1 1 - - - - - - -

174 - - 1 1 - - - - - - -

178 - - 1 1 - - - - - - -

098 - - 1 3 3 4 - - - - -

298 - - 1 3 3 - - - - - -

120/121 - - - - - - - - 7 7 7

125

126

115

099

POIGNÉES POUR VANNES ET ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE

MESURE CODE EMBALAGE

1 0870001/N/V/B 20/500

2 0870002/N/V/B 20/500

3 0870003/N/V/B 20/500

4 0870004/N/B 10/250

Poignées papillon pour vannes et robinets à boisseau 
sphérique

Indiquer “N” seulement pour l’achat de la poignée noire. 
Indiquer “B” seulement pour l’achat de la poignée bleue. 
Indiquer “V” seulement pour l’achat de la poignée verte.

MESURE CODE EMBALAGE

1 0880001 10/120

2 0880002 10/120

3 0880003 10/120

4 0880004 10/80

5 0880005 10/50

6 0880006 1/30

7 0880007 1/18

Poignée avec prolongateur pour tuyaux calorifugés

La poignée avec prolongateur peut être combinée aux modèles de vannes à boisseau sphérique 
indiqués dans le tableau suivant.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/8” (DN 6) 10bar/145psi 1250018/N 20/240

1/4” (DN 8) 10bar/145psi 1250014/N 20/240

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 1250038/N 20/280

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 1250012/N 20/200

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 1250034/N 15/135

Vanne à boisseau sphérique Mini

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton chromé. 
Poignée en polymère. 
Température minimale et maximale : 0°C ; 70°C (température maximale de fonctionnement) ; 
90°C (température de pointe maximale). 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la poignée noire.

VANNES MINI

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/8” (DN 6) 10bar/145psi 1260018/N 20/280

1/4” (DN 8) 10bar/145psi 1260014/N 20/280

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 1260038/N 20/280

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 1260012/N 20/220

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 1260034/N 15/135

Vanne à boisseau sphérique Mini

Raccords filetés mâle-femelle. 
Corps en laiton chromé. 
Poignée en polymère. 
Température minimale et maximale : 0°C ; 70°C (température maximale de fonctionnement) ; 
90°C (température de pointe maximale). 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Indiquer “N” seulement pour l’achat de la poignée noire.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 25bar/362.5psi 1150012 14/84

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 1150034 8/64

1” (DN 25) 25bar/362.5psi 1150100 8/40

1”1/4 (DN 32) 20bar/290psi 1150114 4/24

1”1/2 (DN 40) 20bar/290psi 1150112 4/12

2” (DN 50) 20bar/290psi 1150200 2/10

Vanne à boisseau sphérique avec robinet de vidange 
orientable, passage standard

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques.
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée en acier. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 40bar/580psi 0990012 25/75

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0990034 15/75

1” (DN 25) 40bar/580psi 0990100 10/50

1”1/4 (DN 32) 30bar/435psi 0990114 5/25

1”1/2 (DN 40) 30bar/435psi 0990112 3/15

2” (DN 50) 30bar/435psi 0990200 2/10

Vanne à boisseau sphérique, passage intégral, mâle/mâle

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques.

Raccords filetés mâle/mâle. 
Poignée en aluminium ou papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C, 95 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Disponible également avec poignée en T en aluminium dans les tailles de 1/2’’ à 1’’. 
Indiquer “F” seulement pour l’achat de la vanne avec la poignée en “T”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 40bar/580psi 0990012F 25/125

3/4” (DN 20) 40bar/580psi 0990034F 20/100

1” (DN 25) 40bar/580psi 0990100F 10/50

Taille de la poignée correspondant à chaque vanne.
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128

156

VOLA

131

132

133

134

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE E SARACINESCA

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 55bar/797.5psi 1280014L/T 4/24

3/8” (DN 10) 55bar/797.5psi 1280038L/T 4/24

1/2” (DN 15) 50bar/725psi 1280012L/T 4/24

3/4” (DN 20) 50bar/725psi 1280034L/T 2/12

1” (DN 25) 45bar/652.5psi 1280100L/T 2/12

1”1/4 (DN 32) 35bar/507.5psi 1280114L/T 2/12

1”1/2 (DN 40) 35bar/507.5psi 1280112L/T 2/4

2” (DN 50) 35bar/507.5psi 1280200L/T 2/4

Vanne à boisseau sphérique à 3 voies

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation 
et pneumatiques.
Raccords filetés femelle/femelle/femelle. 
Poignée en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C, 120 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible avec sphère percée en T ou en L.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 1560012 12/72

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 1560034 10/60

1” (DN 25) 16bar/232psi 1560100 5/35

1”1/4 (DN 32) 16bar/232psi 1560114 4/24

1”1/2 (DN 40) 16bar/232psi 1560112 2/14

2” (DN 50) 16bar/232psi 1560200 2/12

2”1/2 (DN 65) 16bar/232psi 1560212 1/8

3” (DN 80) 16bar/232psi 1560300 1/8

4” (DN 100) 16bar/232psi 1560400 1/2

Vanne à opercule en laiton pn16

Adaptées pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisa-
tion et pneumatiques.

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Volant en aluminium. 
Corps en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE CODE EMBALAGE VANNE

050 VOLA050 1/150 1/2”

060 VOLA060 1/150 3/4”

060 VOLA060 1/150 1”

070 VOLA070 1/150 1”1/4

070 VOLA070 1/150 1”1/2

080 VOLA080 1/150 2”

100 VOLA100 1/100 2”1/2

100 VOLA100 1/100 3”

120 VOLA120 1/100 4”

Volant pour art. 156

Volant en aluminium revêtu peinture époxy.

ROBINETS DE DISTRIBUTION

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1310012 10/50

Robinet à boisseau sphérique Spin avec porte-tuyau orientable

Breveté - modèle lourd. 
Résistance au gel élevée.

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en nylon. 
Poignée en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Orientabile a 360°.
Evita lo shacciamento del tubo in 
gomma innestato sul raccordo.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 15bar/217.5psi 1320038 10/60

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1320012 10/60

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1320034 6/36

1” (DN 25) 12bar/174psi 1320100 4/24

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en métal. 
Poignée en acier. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Tailles disponibles 3/8”x3/4” - 1/2”x3/4” - 3/4”x1” - 1”x1”1/4

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1330012 10/60

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1330034 6/36

1” (DN 25) 12bar/174psi 1330100 4/24

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x1” - 1”x1”1/4

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en métal. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 15bar/217.5psi 1340038 10/80

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1340012 10/80

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1340034 6/42

1” (DN 25) 12bar/174psi 1340100 4/24

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Tailles disponibles 3/8”x3/4” - 1/2”x3/4” - 3/4”x1” - 1”x1”1/4

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en métal. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Maniglia ergonomica.

Elevata resistenza al gelo.
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166

167

168

174

176

178

180

144

ROBINETS DE DISTRIBUTIONROBINETS DE DISTRIBUTION

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1660012 15/75

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1660034 10/50

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en métal. 
Poignée en acier. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x1”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1670012 15/75

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1670034 10/50

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en métal. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x1”

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1680012 15/75

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1680034 10/50

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en métal. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x1”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1740012 15/75

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1740034 10/50

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en nylon. 
Poignée en acier. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x1”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1760012 15/75

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1760034 10/50

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en nylon. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x1”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1780012 20/100

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1780034 12/72

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Corps en laiton nickelé. 
Poignée en acier. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible aussi avec filet américain NPT dans la taille 1/2”.

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x3/4”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1800012 15/120

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Corps en laiton nickelé. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible aussi avec filet américain NPT dans la taille 1/2”.

Taille disponible 1/2”x3/4”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1440012 8/48

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1440034 8/48

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau avec porte-cadenas

Corps en laiton nickelé. 
Raccord en laiton. 
Poignée en acier. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x3/4”



52 53

2 2

191

139

139R

280

282

282O

350L

355L

355S

ROBINETS DE DISTRIBUTIONROBINETS DE DISTRIBUTION

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 1910012 12/60

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 1910034 10/50

1” (DN 25) 12bar/174psi 1910100 5/25

Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau pour jardin

Corps en laiton. 
Raccord en laiton. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Tailles disponibles 1/2”x3/4” - 3/4”x1” - 1”x1”1/4

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 12bar/174psi 1390038 20/180

1/2” (DN 15) 12bar/174psi 1390012 20/180

3/4” (DN 20) 12bar/174psi 1390034 15/90

Robinet à boisseau sphérique vidange chaudière

Corps en laiton. 
Raccord en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 
-15 °C, 110 °C avec l’air; 0 °C, 90 °C avec l’eau. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 1390038R 20/140

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 1390012R 20/140

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 1390034R 15/105

Robinet à boisseau sphérique vidange chaudière, avec 
poignée en plastique

Corps en laiton. 
Raccord en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C, 90 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 2800034 90/720

1” (DN 25) 2800100 50/300

1”1/4 (DN 32) 2800114 20/160

Raccord porte-caoutchouc en métal

Raccord porte-caoutchouc en métal. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 2820034 100/500

1” (DN 25) 2820100 50/250

Raccord porte-caoutchouc en nylon

Raccord porte-caoutchouc en nylon. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 2820034O 50/400

Raccord porte-caoutchouc orientable en nylon

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C. 
Raccord fileté: ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3500012L 10/60

Robinet de distribution

Corps en laiton poli. 
Poignée en T en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3550012L 10/60

3/4” (DN 20) 8bar/116psi 3550034L 5/30

Robinet porte-tuyau

Corps en laiton poli. 
Raccord en laiton. 
Poignée en T en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3550012S 10/60

3/4” (DN 20) 8bar/116psi 3550034S 5/30

Robinet porte-tuyau

Corps en laiton chromé/sablé. 
Raccord en laiton chromé. 
Poignée en T en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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London

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

LONDON

066 10 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
067 8 10 15 20 25 32 39 50 63 74 97
068 10 10 15 20 25 - - - - - -
069 8 10 15 20 25 - - - - - -
266 10 10 15 20 25 32 40 50 - - -
267 8 10 15 20 25 32 39 50 - - -

066

067

068

069

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZ LONDON, PASSAGE INTÉGRALVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZ LONDON, PASSAGE INTÉGRAL

Matériaux

Joint: Viton®

Vis: en acier galvanisé Fe CB4

Poignée:
acier galvanisé et

peint Fe P04

Poignée papillon: aluminium

Joint: NBR

Manchon: 
laiton nickelé CW617N

Sphère: 
laiton chromé CW617N

Tige de manoeuvre: laiton CW614N

Siège: P.T.F.E.

Corps: laiton nickelé CW617N

Tableau des diamètres intérieurs
unité de mesure en mm

Poignée plate:
acier galvanisé et

enduit Fe P04

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 066B014 12/144

3/8” (DN 10) 5bar/72.5psi 066B038 12/144

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 066B012 10/90

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 066B034 8/64

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 066B100 6/42

1”1/4 (DN 32) 5bar/72.5psi 066B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 5bar/72.5psi 066B112 2/10

2” (DN 50) 5bar/72.5psi 066B200 2/6

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1200212G 1/5

3” (DN 80) 16bar/232psi 1200300G 1/3

4” (DN 100) 14bar/203psi 1200400G 1/2

Vanne à boisseau sphérique London, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée en acier (en aluminium en le taiiles 2”1/2 - 3” - 4”). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”. 
- ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 067B014 12/144

3/8” (DN 10) 5bar/72.5psi 067B038 12/144

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 067B012 10/90

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 067B034 8/64

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 067B100 6/36

1”1/4 (DN 32) 5bar/72.5psi 067B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 5bar/72.5psi 067B112 2/10

2” (DN 50) 5bar/72.5psi 067B200 2/6

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1210212G 1/5

3” (DN 80) 16bar/232psi 1210300G 1/3

4” (DN 100) 14bar/203psi 1210400G 1/2

Vanne à boisseau sphérique London, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords filetés mâle-femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée en acier (en aluminium en le taiiles 2”1/2 - 3” - 4”). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”. 
- ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”. 
- ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 068B014 15/180

3/8” (DN 10) 5bar/72.5psi 068B038 15/180

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 068B012 10/120

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 068B034 8/80

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 068B100 6/42

Vanne à boisseau sphérique London, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 069B014 15/180

3/8” (DN 10) 5bar/72.5psi 069B038 15/180

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 069B012 10/110

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 069B034 8/72

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 069B100 6/48

Vanne à boisseau sphérique London, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords filetés mâle-femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 1”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 1”.
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266

267

Berlin

ITAP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

BERLIN

070 - - 15 20 25 32 40 50 65 80 100
071 - - 15 20 25 32 38 49 63 74 97
072 - - 15 20 25 - - - - - -
073 - - 15 20 25 - - - - - -

070

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZ BERLIN, PASSAGE INTÉGRALVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZ LONDON, PASSAGE INTÉGRAL

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 266B014 12/144

3/8” (DN 10) 5bar/72.5psi 266B038 12/132

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 266B012 10/70

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 266B034 8/48

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 266B100 6/48

1”1/4 (DN 32) 5bar/72.5psi 266B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 5bar/72.5psi 266B112 2/10

2” (DN 50) 5bar/72.5psi 266B200 2/6

Vanne à boisseau sphérique London, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”.

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 5bar/72.5psi 267B014 12/132

3/8” (DN 10) 5bar/72.5psi 267B038 12/132

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 267B012 10/70

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 267B034 8/48

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 267B100 6/36

1”1/4 (DN 32) 5bar/72.5psi 267B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 5bar/72.5psi 267B112 2/10

2” (DN 50) 5bar/72.5psi 267B200 2/6

Vanne à boisseau sphérique London, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords filetés mâle-femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée plate en acier avec revêtement. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”.

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

Matériaux

Guarnizione: Viton®

Vite: acciaio zincato Fe CB4

Maniglia a leva: acciaio zincato e 
verniciato Fe P04

Maniglia a farfalla: alluminio

Guranizione: NBR

Manicotto: 
ottone nichelato CW617N

Sfera: 
ottone nichelato CW617N

Asta di manovra: ottone CW614N

Sede: P.T.F.E.

Corpo: ottone CW617N

Tabella passaggio
misure in mm

Guranizione: NBR

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 070B012 12/96

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 070B034 8/48

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 070B100 6/36

1”1/4 (DN 32) 5bar/72.5psi 070B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 5bar/72.5psi 070B112 2/10

2” (DN 50) 5bar/72.5psi 070B200 2/6

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1200212G 1/5

3” (DN 80) 16bar/232psi 1200300G 1/3

4” (DN 100) 14bar/203psi 1200400G 1/2

Vanne à boisseau sphérique Berlin, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée en acier (en aluminium en le taiiles 2”1/2 - 3” - 4”). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 2”. 
- ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”.

€
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071

072

073

060

062

VANNES COUDÉES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZVANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZ BERLIN, PASSAGE INTÉGRAL

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 071B012 12/96

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 071B034 8/48

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 071B100 6/30

1”1/4 (DN 32) 5bar/72.5psi 071B114 4/20

1”1/2 (DN 40) 5bar/72.5psi 071B112 2/10

2” (DN 50) 5bar/72.5psi 071B200 2/6

2”1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1210212G 1/5

3” (DN 80) 16bar/232psi 1210300G 1/3

4” (DN 100) 14bar/203psi 1210400G 1/2

Vanne à boisseau sphérique Berlin, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords filetés mâle-femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée en acier (en aluminium en le taiiles 2”1/2 - 3” - 4”). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 2”. 
- ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 2”. 
- ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228) 2”1/2 - 3” - 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 072B012 12/84

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 072B034 8/56

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 072B100 8/40

Vanne à boisseau sphérique Berlin, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 073B012 12/84

3/4” (DN 20) 5bar/72.5psi 073B034 8/56

1” (DN 25) 5bar/72.5psi 073B100 8/40

Vanne à boisseau sphérique Berlin, passage intégral

CERTIFIÉES EN 331 (JUSQU’À 2”)

Raccords filetés mâle-femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Poignée papillon en aluminium. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle: 
- ISO 7/1 Rp parallèle (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 1”. 
Raccord fileté mâle: 
- ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/2” à 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 060B012 12/108

CERTIFIÉES EN 331.

Raccords filetés mâle/mâle. 
Poignée papillon verrouillable en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccords filetés mâle ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 5bar/72.5psi 062B012 12/108

Vanne coudée à boisseau sphérique pour gaz avec écrou 
tournant

Raccords filetés mâle/écrou tournant femelle. 
Poignée papillon verrouillable en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 60 °C. 
Raccord fileté femelle ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Raccord fileté mâle ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

Vanne coudée à boisseau sphérique pour gaz
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2 2

086G

Art. 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

070/071 - - 2 3 3 4 5 5 7 7 7

066/067 1 1 2 3 3 4 5 5 7 7 7

120/121 - - - - - - - - 7 7 7

084G

Art. 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2”

070/071 - - 2 3 3 4 5 5

066/067 1 1 2 3 3 4 5 5

266/267 1 1 2 3 3 4 5 5

087G

Art. 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”

072/073 - - 2 3 3

068/069 1 1 2 3 3

992

993

M: 550mbar M: 6mbar

998

POIGNÉES POUR VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZ

MESURE CODE EMBALAGE

1 0860001G 20/400

2 0860002G 20/400

3 0860003G 20/300

4 0860004G 10/100

5 0860005G 10/100

6 0860006G 1/75

7 0860007G 1/35

Poignée pour vannes gaz

Taille de la poignée correspondant à chaque vanne.

MESURE CODE EMBALAGE

1 0840001G 20/400

2 0840002G 20/400

3 0840003G 20/300

4 0840004G 10/100

5 0840005G 10/100

Poignée plate pour vannes gaz

Taille de la poignée correspondant à chaque vanne.

Bloc pour poignée plate
verrouillable p. 45

MESURE CODE EMBALAGE

1 0870001G 20/500

2 0870002G 20/500

3 0870003G 20/500

Poignée papillon pour vannes gaz

Taille de la poignée correspondant à chaque vanne.

DÉTECTEURS DE FUITES DE GAZ ET ÉLECTROVANNES DE SÉCURITÉ

MESURE CODE EMBALAGE

- 992M 1/12

Détecteur de fuites de gaz avec alarme optique et acoustique 
et commande relais

DISPONIBLE POUR MÉTHANE ET GPL. 
Led: réseau (verte), panne (jaune), alarme (rouge). 
Alarme optique (LED rouge) e acoustique (buzzer interne 85dBA). 
Muni d’une sortie relais. 
Alimentation: 230 V. 
Absorption max.: 20mA 230 Vac. 
Portée de la commande relais: 8A 250Vac/30Vcc. 
Degré de protection: IP42. 
Température de fonctionnement: -10 °C, 40 °C. 
Humidité relative de fonctionnement: 30 %, 90 %. 
Seuil d’alarme: concentration de gaz de 10 % de la L.I.E. (Limite Inférieure d’Explosibilité). 
4 ans après la date d’installation, l’appareil doit être mis hors service et remplacé par une unité 
neuve. 
Dimensions: 138x85x44 mm. 
Conforme à la norme CEI UNI EN 50194.

MESURE CODE EMBALAGE

- 992G 1/12

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 550mbar/8psi 9930012M 1/0

3/4” (DN 20) 550mbar/8psi 9930034M 1/0

1” (DN 25) 550mbar/8psi 9930100M 1/0

1”1/4 (DN 32) 550mbar/8psi 9930114M 1/0

1”1/2 (DN 40) 550mbar/8psi 9930112M 1/0

2” (DN 50) 550mbar/8psi 9930200M 1/0

Électrovannes de sécurité normalement ouvertes

DISPONIBLE POUR PRESSIONS MAXIMALES 550 mbar (méthane) ou 6 bar (GPL).

Corps en laiton. 
Degré de protection: IP65. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Alimentation: 230 V. 
Puissance absorbée: 17VA ET 19W. 
Température de fonctionnement: -15 °C, 70 °C. 
Temps de fermeture: < 1s. 
Pression maximum de fonctionnement: 550 mbar ou 6 bar. 
Réarmement manuel. 
Homologation selon la directive PED 97/23/CE.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 6bar/87psi 9930012G 1/0

3/4” (DN 20) 6bar/87psi 9930034G 1/0

1” (DN 25) 6bar/87psi 9930100G 1/0

1”1/4 (DN 32) 6bar/87psi 9930114G 1/0

1”1/2 (DN 40) 6bar/87psi 9930112G 1/0

2” (DN 50) 6bar/87psi 9930200G 1/0

Kit de sécurité

DISPONIBLE POUR MÉTHANE ET GPL. 
Composé d’un détecteur de fuites de gaz avec commande relais (Art. 992), 
et d’une électrovanne de sécurité normalement ouverte 230 Vac (Art. 993).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 550mbar/8psi 9980012M 1/5

3/4” (DN 20) 550mbar/8psi 9980034M 1/5

MÉTHANE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 6bar/87psi 9980012G 1/5

3/4” (DN 20) 6bar/87psi 9980034G 1/5

GPL



62 63

3

3

ROBINETS À 
ENCASTRER ET 
SOUS LAVABO Robinets à encastrer 64

Vannes à boisseau sphérique à encastrer 64

Robinets sous lavabo 65-66

Robinets pour coffret wc 66

Rosaces en acier inoxydable 66
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340

345

136

138

PROL340

A

PROL136

A

346

348

348SD

385

386

ROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABOROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 20bar/290psi 3400012 6/36

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 3400034 6/30

Robinet à encastrer avec capuchon

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton. 
Rosace et capuchon en ABS chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 20bar/290psi 3450012 4/24

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 3450034 4/32

Robinet à encastrer avec poignée

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton. 
Rosace et poignée en ABS chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 30bar/435psi 1360012 8/48

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 1360034 5/30

Vanne à boisseau sphérique à encastrer avec capuchon

Passage intégral. 
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton. 
Rosace et capuchon en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 30bar/435psi 1380012 8/48

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 1380034 5/30

1” (DN 25) 25bar/362.5psi 1380100 4/24

Vanne à boisseau sphérique à encastrer avec poignée

Passage intégral. 
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton. 
Rosace en acier inoxydable. 
Poignée en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

CODE EMBALAGE

PROL340 1/150

Rallonge

Raccord fileté: 19x19Fx1”. 
Longueur A: 59 mm.
Adapté pour art. 340.

CODE EMBALAGE

PROL136 1/150

Rallonge

Raccord fileté: 22x19Fx1”. 
Longueur A: 37,5 mm.
Adapté aux art. 136 e 138 dans les tailles 1/2” e 3/4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3460012 10/140

Robinet sous lavabo

Taille disponible 1/2”x1/2”. 
Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Rosace en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3480012 10/140

Robinet sous lavabo avec écrou et joint

Taille disponible 1/2”x 10 mm. 
Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Rosace en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3480012SD 10/140

Robinet sous lavabo sans écrou

Taille disponible 1/2”x 3/8”. 
Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Rosace en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3850012 10/110

Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou

Taille disponible 1/2”x 10 mm. 
Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Poignée en métal. 
Rosace en acier inoxydable. 
Filtre incorporé en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3860012 10/110

Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou et 
embout articulé

Taille disponible 1/2”x 10 mm. 
Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Poignée en métal. 
Rosace en acier inoxydable. 
Filtre incorporé en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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387

906

906SD

375

285

220

225

226

228

ROBINETS BRANCHEMENT MACHINE À LAVERROBINETS À ENCASTRER ET SOUS LAVABO

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 3870012 1/38

Robinet sous lavabo et raccord lave-linge

Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Rosace en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 9060012 10/90

Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou

Taille disponible 1/2”x 10 mm. 
Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Poignée en métal. 
Rosace en acier inoxydable. 
Filtre incorporé en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 9060012SD 10/90

Robinet à boisseau sphérique sous lavabo sans écrou

Taille disponible 1/2”x 3/8”. 
Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Poignée en métal. 
Rosace en acier inoxydable. 
Filtre incorporé en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 16bar/232psi 3750038 12/108

Robinet pour coffret wc

Raccords filetés mâle-femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccord fileté femelle ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Raccord fileté mâle W12x19.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 2850012 100/1500

Rosace en acier inoxydable

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 2200012U 12/36

Robinet avec raccord lave-linge

Taille disponible 1/2”x3/4”. 
Raccord fileté mâle pour lave-linge. 
Corps en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 2250012 12/96

Robinet avec raccord lave-linge modèle lourd

Taille disponible 1/2”x3/4”. 
Raccord fileté mâle pour lave-linge. 
Corps en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 2260012 12/108

Robinet avec raccord lave-linge modèle léger

Taille disponible 1/2”x3/4”. 
Raccord fileté mâle pour lave-linge. 
Corps en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 2280012 12/108

Robinet incliné avec raccord lave-linge

Taille disponible 1/2”x3/4”. 
Raccord fileté mâle pour lave-linge. 
Corps en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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230

240

250

255

390

391

488

706

392

ROBINETS BRANCHEMENT MACHINE À LAVERROBINETS BRANCHEMENT MACHINE À LAVER

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 2300034C 6/66

Prolongateur pour groupes à élément unique

Taille disponible 3/4”x3/4”x3/4”. 
Raccord fileté mâle pour lave-linge. 
Corps en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 2400012U 6/36

Robinet double avec raccord lave-linge et lave-vaisselle

Taille disponible 1/2”x3/4”x3/4”. 
Raccord fileté mâle pour lave-linge/lave-vaisselle. 
Corps en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 2500012 12/96

Robinet avec raccord lave-linge

Taille disponible 1/2”x3/4”. 
Raccord fileté mâle pour lave-linge. 
Corps en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 2550012 10/90

Robinet à trois voies avec raccord lave-linge

Taille disponible 1/2”x3/4”. 
Raccord fileté mâle pour lave-linge. 
Corps en laiton chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 3900034 6/42

Siphon pour lave-linge

Corps en laiton chromé. 
Rosace en acier inoxydable. 
Ressort en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 3910012 12/144

Robinet à boisseau sphérique avec raccord lave-linge

Poignée en métal. 
Taille disponible 1/2”x1/2”. 
Raccords filetés mâle/mâle. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 4880012 10/140

Robinet équerre

Taille disponible 1/2”x1/2”. 
Raccord fileté mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Poignée en ABS chromé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 8bar/116psi 7060012 10/90

Robinet à boisseau sphérique avec raccord lave-linge

Taille disponible 1/2”x3/4”. 
Raccords filetés mâle/mâle. 
Corps en laiton chromé. 
Poignée en métal. 
Rosace en acier inoxydable. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 3920012 10/120

Robinet à boisseau sphérique avec raccord lave-linge

Poignée en métal. 
Taille disponible 1/2”x3/4”. 
Raccords filetés mâle/mâle. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Disponible aussi avec filet américain NPT.



70 71

4

4

DOSEUR PROPORTIONNEL 
POLYPHOSPHATE, POTS DE 
DÉCANTATION AVEC AIMANTS,
GROUPES DE REMPLISSAGE 
AUTOMATIQUES, 
RÉDUCTEURS DE PRESSION,
FILTRES À TAMIS

Doseur proportionnel polyphosphate 72-73

Pots de décantation avec aimants 74-77

Groupes de remplissage automatiques 78-79

Réducteurs de pression 80-82

Filtres en y 84-86

Filtres autonettoyants 87



72 73

4

4

DOSER
I-Doser

187CA

187

DOSEUR PROPORTIONNEL POLYPHOSPHATEDOSEUR PROPORTIONNEL POLYPHOSPHATE

DOSEUR 
PROPORTIONNEL 
POLYPHOSPHATE

PROTEGÉS CONTRE LE CALCAIRE ET LES ENCRASSEMENTS

Le doseur proportionnel polyphosphate, produit par ITAP, est conçu pour le traitement anticalcaire et anticorrosion
dans les installations de production d’eau chaude sanitaire.
Le doseur doit être installé dans la conduite d’eau froide à l’entrée de la chaudière et, en général, sur les générateurs
de chaleur (ballons d’eau chaude et chauffe-eau).
Il peut être installé même à l’entrée des machines à laver et lave-vaisselle.

BY-PASS INTÉGRÉ

ROBINET DE PURGE
INTÉGRÉ

INSTALLATION SUR TUYAUTERIE
HORIZONTAL ET VERTICAL

BAGUE DE SERRAGE OPTIMISÉE 
POUR FACILITER LES OPÉRATIONS 
DE RECHARGE

ENCOMBREMENT RÉDUIT

PROLONGE
LA DURÉE DE

L’INSTALLATION

EPARGNE DES
COÛTS

AMÉLIORE LES
PERFORMANCES

DE LA CHAUDIÈRE

Matériaux

Connexion rotative

Soufflet

Bague

Récipient

Vis de purge et
fonction by-pass

Corps

CODE EMBALAGE

187CA 4/88

Recharge de polyphosphate solide pour I-Doser

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 8bar/116psi 1870012 1/11

Doseur proportionnel polyphosphate I-Doser

DOSEUR PROPORTIONNEL POLYPHOSPHATE 
Le doseur proportionnel polyphosphate, produit par ITAP, est conçu pour le traitement anti-
calcaire et anticorrosion dans les installations de production d’eau chaude sanitaire. 
Le doseur doit être installé dans la conduite d’eau froide à l’entrée de la chaudière et, en 
général, sur les générateurs de chaleur (ballons d’eau chaude et chauffe-eau). 
Il peut être installé même à l’entrée des machines à laver et lave-vaisselle.
Taille disponible 1/2”x1/2”. 
Fluides compatibles: eau. 
Débit maximal: 1,5 m3/h. 
Pression maximal: 8 bar. 
Température de l’eau: 5 – 30°C. 
Raccords filetés: laiton CW617N. 
Récipient transparent: SAN. 
Soufflet: VMQ. 
Joint: EPDM.

1 recharge comprise.
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MAG
I-Mag

188

POTS DE DÉCANTATION AVEC AIMANTSPOTS DE DÉCANTATION AVEC AIMANTS

POTS DE 
DÉCANTATION 

AVEC AIMANTS

Le séparateur de boues est depuis longtemps présent dans le panorama de l’ingénierie des installations Italiennes; ITAP
propose aujourd’hui I-Mag après une évaluation minutieuse des besoins du marché et la conception d’un produit qui
conjugue uniquement les meilleures fonctionnalités:

•	 taille appropriée pour l’installation dans de petits espaces, parfait pour le dessous d’une chaudière;
•	 filtre interne en acier inoxydable (800μm) pour bloquer les plus grosses impuretés;
•	 installable en position horizontale et verticale, en garantissant toujours une filtration parfaite;
•	 robinet de vidange intégré permettant un entretien rapide et simple;

GRANDE SURFACE DE CONTACT

PLUS GRANDE CHAMBRE DE
DÉCANTATION

ROBINET DE VIDANGE INTÉGRÉ

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN
POSITION HORIZONTALE OU
VERTICALE

INSPECTION ORDINAIRE

Retrait de l’aimant
Ouverture
du robinet

d’évacuation

Fermeture
de la vanne

d’arrêt.

INSPECTION ANNUEL

Dévisser
complètement le

verre
Retrait de l’aimant

Fermeture
de la vanne

d’arrêt

FLUX

INSPECTION ET ENTRETIEN

Matériaux

Raccord tournant

Vanne d’arrêt

Insert filtrant

Robinet de vindage

Chambre de décantation

Aimant amovible

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” 3bar/43,5psi 1880034 1/11

Pot de décantation compact avec aimants I-Mag

POTS DE DÉCANTATION AVEC AIMANTS 
Le séparateur de boues est depuis longtemps présent dans le panorama de l’ingénierie des 
installations Italiennes; ITAP propose aujourd’hui I-Mag après une évaluation minutieuse des 
besoins du marché et la conception d’un produit qui conjugue uniquement les meilleures 
fonctionnalités: 
• taille appropriée pour l’installation dans de petits espaces, parfait pour le dessous d’une 
chaudière; 
• filtre interne en acier inoxydable (800μm) pour bloquer les plus grosses impuretés; 
• installable en position horizontale et verticale, en garantissant toujours une filtration par-
faite; 
• robinet de vidange intégré permettant un entretien rapide et simple;

Corps en polymère. 
Cartouche filtrante en acier inoxydable AISI 304. 
Aimant néodyme: 12000 G. 
Pression maximum de fonctionnement: 3 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 90 °C. 
Equipé d’un raccord pivotante et vanne à bielle avec union femelle. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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MAG-XL
188SR

188S

COP188S

POTS DE DÉCANTATION AVEC AIMANTSPOTS DE DÉCANTATION AVEC AIMANTS

POT DE 
DÉCANTATION 

AVEC AIMANTS

POSITIONS DE MONTAGE

INSPECTION ET ENTRETIEN

Fermeture de 
la vanne d’arrêt. Retrait de l’aimant Ouverture du robinet 

d’évacuation
Ouverture de la vanne

d’arrêt en amont
et lavage des parties

internes.

Pour inspecter totalement le
désemboueur ou pour nettoyer ou

remplacer la cartouche filtrante, il est
possible de dévisser complètement
le bouchon supérieur avec la clé de

manoeuvre fournie.

Aimant

Raccord en « T »

Vanne d’évent d’air
manuelle

Bouchon supérieur

Cartouche
filtrante

Corps

Bague de
blocage

Insert cyclonique

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 3bar/43,5psi 1880100SR 1/2

Pot de décantation avec aimants I-Mag-XL

POT DE DÉCANTATION AVEC AIMANTS 
• ACTION CYCLONIQUE 
• ACTION MEGNÉTIQUE 
• ACTION FILTRANTE

Corps en polymère. 
Cartouche filtrante en acier inoxydable AISI 304. 
Aimant néodyme: 14000 G. 
Pression maximum de fonctionnement: 3 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 90 °C. 
Connexions filetées du corps: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” 3bar/43,5psi 1880034S 1/2

1” 3bar/43,5psi 1880100S 1/2

Pot de décantation avec aimants I-Mag-XL

POT DE DÉCANTATION AVEC AIMANTS 
• ACTION CYCLONIQUE 
• ACTION MEGNÉTIQUE 
• ACTION FILTRANTE
Corps en polymère. 
Cartouche filtrante en acier inoxydable AISI 304. 
Aimant néodyme: 14000 G. 
Pression maximum de fonctionnement: 3 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 90 °C. 
Connexions filetées du corps: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Raccords filetés du vanne à boisseau sphérique: 
- raccord femelle (côté pivot) ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO228) 
- raccord femelle (côté tube) ISO 7/1 parallèle Rp (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 
10226-1).

CODE EMBALAGE

COP188S 1/3

Coque isolante pour pot de décantation avec aimants I-Mag-XL

Coque isolante réalisé en polymère.
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146

GROUPES DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUES

GROUPE 
DE REMPLISSAGE 

AUTOMATIQUE
Il permet de réintégrer automatiquement l’eau échappée du système de chauffage

Bouchon supérieur

Resort en acier 
inoxydable

ROBINET D’ARRÊT

FILTRE EN ACIER INOXYDABLE

CLAPET ANTI-RETOUR

Compresseur de ressort

Manomètre

Diaphragme en laiton

Raccord fileté
Bouchon

Clapet
anti-retour

Robinet d’arrêt

Filtre en
acier inoxydable

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 1460012 1/12

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 1460012SM 1/22

Groupes de remplissage automatiques

GROUPE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE 
IL PERMET DE RÉINTÉGRER AUTOMATIQUEMENT L’EAU ÉCHAPPÉE DU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE.

Equipé d’un robinet d’arrêt, d’un filtre en acier inoxydable et d’un clapet anti-retour. 
Fonctionnement à piston. 
Corps en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Pression maximum en entrée: 16 bar. 
Pression en sortie réglable de 0,5 à 4 bar. 
Réglage d’usine à 1,5 bar. 
Raccord manomètre: 1/4”. 
Manomètre: échelle 0-6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

GROUPE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
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143

143MM

243

Europress

RÉDUCTEURS DE PRESSIONRÉDUCTEURS DE PRESSION

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 25bar/362.5psi 1430012 1/22

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 1430034 1/22

1” (DN 25) 25bar/362.5psi 1430100 1/12

1”1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 1430114 1/6

1”1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 1430112 1/6

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 1430200 1/3

2”1/2 (DN 65) 25bar/362.5psi 1430212 1/2

3” (DN 80) 25bar/362.5psi 1430300 1/2

4” (DN 100) 25bar/362.5psi 1430400 1/2

Réducteur de pression Europress

Fonctionnement à piston avec siège compensé. 
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Pression maximum en entrée: 25 bar. 
Pression en sortie réglable: 
- 1/2” - 3/4” - 1” de 1 à 5,5 bar; 
- de 1”1/4 à 4” de 1 à 6 bar. 
Réglage d’usine à 3 bar. 
Raccords manomètre 1/4’’ des deux côtés pour le contrôle de la pression en sortie. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Également disponible avec filet américain (NPT) dans les tailles 2’’1/2 - 3’’ - 4’’. 
Homologué NF dans les tailles 1/2” et 3/4”. 
Homologué KC dans les tailles de 1/2” à 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 25bar/362.5psi 1430012MM 1/22

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 1430034MM 1/22

1” (DN 25) 25bar/362.5psi 1430100MM 1/12

1”1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 1430114MM 1/6

1”1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 1430112MM 1/6

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 1430200MM 1/3

Réducteur de pression Europress, avec raccord-union mâle

Fonctionnement à piston avec siège compensé. 
Raccords filetés avec raccord-union. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Pression maximum en entrée: 25 bar. 
Pression en sortie réglable: 
- 1/2” - 3/4” - 1” de 1 à 5,5 bar; 
- de 1”1/4 à 2” de 1 à 6 bar. 
Réglage d’usine à 3 bar. 
Raccords manomètre 1/4’’ des deux côtés pour le contrôle de la pression en sortie. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Version multi-fileté disponible uniquement en 1/2”. 
Homologué NF dans les tailles 1/2” et 3/4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 25bar/362.5psi 2430012 1/22

3/4” (DN 20) 25bar/362.5psi 2430034 1/22

1” (DN 25) 25bar/362.5psi 2430100 1/11

1”1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 2430114 1/6

1”1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 2430112 1/6

2” (DN 50) 25bar/362.5psi 2430200 1/3

Réducteur de pression Europress, non dézincifiable

Fonctionnement à piston avec siège compensé. 
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en non dézincifiable laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Pression maximum en entrée: 25 bar. 
Pression en sortie réglable: 
- 1/2” - 3/4” - 1” de 1 à 5,5 bar; 
- de 1”1/4 à 2” de 1 à 6 bar. 
Réglage d’usine à 4 bar. 
Raccords manomètre 1/4’’ des deux côtés pour le contrôle de la pression en sortie. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Homologué Watermark e WRAS dans les tailles 1/2”, 3/4” et 1”. 
Homologué WRAS à 16 bar.

Installation des réducteurs de pression

Adaptés pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage, de climatisation et pneumatiques. Possibilité
d’installation dans n’importe quelle position: verticale, horizontale, oblique.

Pour une installation correcte, il est suggéré d’utiliser un seul réducteur de pression pour des pressions d’admission
jusqu’à 16 bar. Dans le cas de valeurs de pression en admission supérieures (comprise dans tous les cas dans les 25
bar), il est recommandé d’installer deux réducteurs de pression en série.

Toujours prévoir l’installation d’un filtre en amont du réducteur de pression (voir les schémas suivants). Si cette
installation n’est pas respectée, la société décline toute responsabilité en cas d’éventuels incidents.

Installation art.192 ou 193 + art.515 + art.143 Installation art.192 ou 193 + art.143MM

Installation art.192 ou 193 + art.515 + art.243
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360

361

Minipress

RÉDUCTEURS DE PRESSION

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 3600012 4/60

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 3600034 4/60

Réducteur de pression Minipress

Fonctionnement à piston avec siège compensé. 
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Pression maximum en entrée: 15 bar. 
Pression en sortie réglable de 1 à 4 bar. 
Réglage d’usine à 3 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 15bar/217.5psi 3610012 4/60

3/4” (DN 20) 15bar/217.5psi 3610034 4/60

Réducteur de pression Minipress, avec prise manomètre

Fonctionnement à piston avec siège compensé. 
Raccords taraudés femelle/femelle. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 80 °C. 
Pression maximum en entrée: 15 bar. 
Pression en sortie réglable de 1 à 4 bar. 
Réglage d’usine à 3 bar. 
Raccord manomètre 1/4’’ pour le contrôle de la pression en sortie. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

installation des réducteurs de pression

Toujours prévoir l’installation d’un filtre en amont du réducteur de pression (voir les schémas suivants). Si cette
installation n’est pas respectée, la société décline toute responsabilité en cas d’éventuels incidents.

Installation art.192 ou 193 + art.515 + art.360 Installation art.192 ou 193 + art.515 + art.361
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192

192CA

193

192CA

192

192CA

FILTRES À TAMISFILTRES À TAMIS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 20bar/290psi 1920014A 20/160

3/8” (DN 10) 20bar/290psi 1920038A 20/160

1/2” (DN 15) 20bar/290psi 1920012A 20/160

3/4” (DN 20) 20bar/290psi 1920034A 10/80

1” (DN 25) 20bar/290psi 1920100A 8/64

1”1/4 (DN 32) 20bar/290psi 1920114A 5/30

1”1/2 (DN 40) 20bar/290psi 1920112A 2/18

2” (DN 50) 20bar/290psi 1920200A 2/10

Filtre en Y

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation, 
air comprimé
Raccords taraudés femelle/femelle et bouchon d’inspection. 
Corps en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Degré de filtration: 200μm
Homologué KC dans les tailles de 1/2” à 4”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 20bar/290psi 1920014 20/160

3/8” (DN 10) 20bar/290psi 1920038 20/160

1/2” (DN 15) 20bar/290psi 1920012 20/160

3/4” (DN 20) 20bar/290psi 1920034 10/80

1” (DN 25) 20bar/290psi 1920100 8/64

1”1/4 (DN 32) 20bar/290psi 1920114 5/30

1”1/2 (DN 40) 20bar/290psi 1920112 2/18

2” (DN 50) 20bar/290psi 1920200 2/10

2”1/2 (DN 65) 16bar/232psi 1920212 1/7

3” (DN 80) 16bar/232psi 1920300 1/6

4” (DN 100) 16bar/232psi 1920400 1/2

Filtre en Y

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation, 
air comprimé
Raccords taraudés femelle/femelle et bouchon d’inspection. 
Corps en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
‘Degré de filtration: de 1/4’’ à 2’’ 500μm; de 2”1/2 à 4” 800μm.
Homologué KC dans les tailles de 1/2” à 4”.

MESURE CODE EMBALAGE FILTRO

1/4” (DN 8) 192CA014 1/0 1/4”

1/4” (DN 8) 192CA014 1/0 3/8”

1/4” (DN 8) 192CA014 1/0 1/2”

3/4” (DN 20) 192CA034 1/0 3/4”

1” (DN 25) 192CA100 1/0 1”

1”1/4 (DN 32) 192CA114 1/0 1”1/4

1”1/2 (DN 40) 192CA112 1/0 1”1/2

2” (DN 50) 192CA200 1/0 2”

2”1/2 (DN 65) 192CA212 1/0 2”1/2

3” (DN 80) 192CA300 1/0 3”

4” (DN 100) 192CA400 1/0 4”

Tamis inoxydable pour art.192

Degré de filtration: 
- de 1/4” à 2” 500μm 
- 2”1/2, 3”, 4” 800µm

MESURE CODE EMBALAGE FILTRO

1/4” (DN 8) 192CA014A 1/0 1/4”

1/4” (DN 8) 192CA014A 1/0 3/8”

1/4” (DN 8) 192CA014A 1/0 1/2”

3/4” (DN 20) 192CA034A 1/0 3/4”

1” (DN 25) 192CA100A 1/0 1”

1”1/4 (DN 32) 192CA114A 1/0 1”1/4

1”1/2 (DN 40) 192CA112A 1/0 1”1/2

2” (DN 50) 192CA200A 1/0 2”

Tamis inoxydable pour art.192

Degré de filtration: 200μm

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 20bar/290psi 1930014 20/160

3/8” (DN 10) 20bar/290psi 1930038 20/160

1/2” (DN 15) 20bar/290psi 1930012 20/160

3/4” (DN 20) 20bar/290psi 1930034 10/80

1” (DN 25) 20bar/290psi 1930100 8/64

1”1/4 (DN 32) 20bar/290psi 1930114 5/30

1”1/2 (DN 40) 20bar/290psi 1930112 2/18

2” (DN 50) 20bar/290psi 1930200 2/10

Filtre en Y nickelé

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation, 
air comprimé
Raccords taraudés femelle/femelle et bouchon d’inspection. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Degré de filtration: 500μm.

MESURE CODE EMBALAGE FILTRO

1/4” (DN 8) 192CA014 1/0 1/4”

1/4” (DN 8) 192CA014 1/0 3/8”

1/4” (DN 8) 192CA014 1/0 1/2”

3/4” (DN 20) 192CA034 1/0 3/4”

1” (DN 25) 192CA100 1/0 1”

1”1/4 (DN 32) 192CA114 1/0 1”1/4

1”1/2 (DN 40) 192CA112 1/0 1”1/2

2” (DN 50) 192CA200 1/0 2”

Tamis inoxydable pour art.193

Degré de filtration: 500μm.
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189

189CA

193

192CA

193

192CA

FILTRES À TAMISFILTRES À TAMIS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 1890012 1/6

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 1890034 1/6

1” (DN 25) 16bar/232psi 1890100 1/4

1”1/4 (DN 32) 16bar/232psi 1890114 1/4

1”1/2 (DN 40) 16bar/232psi 1890112 1/4

2” (DN 50) 16bar/232psi 1890200 1/4

Filtre auto-nettoyant

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation, 
air comprimé 
Équipe de cartouche filtrante extractible, double manomètre et robinet portetuyau pour l’év-
acuation des impuretés.

Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Degré de filtration: 300μm

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 189CA012 1/0

3/4” (DN 20) 189CA034 1/0

1” (DN 25) 189CA100 1/0

1”1/4 (DN 32) 189CA114 1/0

1”1/2 (DN 40) 189CA112 1/0

2” (DN 50) 189CA200 1/0

Cartouche pour filtre auto-nettoyant art.189

Degré de filtration: 300μm

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 20bar/290psi 1930014G 20/160

3/8” (DN 10) 20bar/290psi 1930038G 20/160

1/2” (DN 15) 20bar/290psi 1930012G 20/160

3/4” (DN 20) 20bar/290psi 1930034G 10/80

1” (DN 25) 20bar/290psi 1930100G 8/64

1”1/4 (DN 32) 20bar/290psi 1930114G 5/30

1”1/2 (DN 40) 20bar/290psi 1930112G 2/18

2” (DN 50) 20bar/290psi 1930200G 2/10

Filtre en Y nickelé

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation, 
air comprimé
Raccords taraudés femelle/femelle et bouchon d’inspection. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Degré de filtration: 300μm

MESURE CODE EMBALAGE FILTRO

1/4” (DN 8) 192CA014G 1/0 1/4”

1/4” (DN 8) 192CA014G 1/0 3/8”

1/4” (DN 8) 192CA014G 1/0 1/2”

3/4” (DN 20) 192CA034G 1/0 3/4”

1” (DN 25) 192CA100G 1/0 1”

1”1/4 (DN 32) 192CA114G 1/0 1”1/4

1”1/2 (DN 40) 192CA112G 1/0 1”1/2

2” (DN 50) 192CA200G 1/0 2”

Tamis inoxydable pour art.193

Degré de filtration: 300μm

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” (DN 8) 20bar/290psi 1930014GAS 20/160

3/8” (DN 10) 20bar/290psi 1930038GAS 20/160

1/2” (DN 15) 20bar/290psi 1930012GAS 20/160

3/4” (DN 20) 20bar/290psi 1930034GAS 10/80

1” (DN 25) 20bar/290psi 1930100GAS 8/64

1”1/4 (DN 32) 20bar/290psi 1930114GAS 5/30

1”1/2 (DN 40) 20bar/290psi 1930112GAS 2/18

2” (DN 50) 20bar/290psi 1930200GAS 2/10

Filtre en Y nickelé

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation, 
air comprimé
Raccords taraudés femelle/femelle et bouchon d’inspection. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Degré de filtration: 50μm.

MESURE CODE EMBALAGE FILTRO

1/4” (DN 8) 192CA014GAS 1/0 1/4”

1/4” (DN 8) 192CA014GAS 1/0 3/8”

1/4” (DN 8) 192CA014GAS 1/0 1/2”

3/4” (DN 20) 192CA034GAS 1/0 3/4”

1” (DN 25) 192CA100GAS 1/0 1”

1”1/4 (DN 32) 192CA114GAS 1/0 1”1/4

1”1/2 (DN 40) 192CA112GAS 1/0 1”1/2

2” (DN 50) 192CA200GAS 1/0 2”

Tamis inoxydable pour art.193

Degré de filtration: 50μm.
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894V

894C

296S

618 655 595M
510

595

895V

G

895C

G

297S

G

VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGEVANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 8940038V 4/60

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 8940012V 4/60

Vanne droite thermostatique avec volant, raccord femelle avec 
joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables avec les commandes thermostatiques art. 891, art.891R et art. 891SD.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 8940038C 4/88

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 8940012C 4/88

Vanne droite thermostatique avec capuchon, raccord femelle 
avec joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables avec les commandes thermostatiques art. 891, art.891R et art. 891SD.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 2960038S 12/168

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2960012S 12/144

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 2960034S 10/70

Coude de réglage droit, raccord femelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien
avec le raccord Itap-Fit® (art. 618 p. 170), avec un tube
en cuivre, polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène,
il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655 (p.170).

Adaptées à l’utilisation avec un tuyau multicouche,
PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou
Multi- Fit® Art. 510 (p. 162).

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en
cuivre, avec le raccord à compression art. 595 (p. 173).

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège
conique et possède un diamètre interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 8950038V 4/60

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 8950012V 4/60

Vanne droite thermostatique avec volant, raccord mâle avec 
joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Combinables avec les commandes thermostatiques art. 891, art.891R et art. 891SD.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 8950038C 4/88

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 8950012C 4/88

Vanne droite thermostatique avec capuchon, raccord mâle 
avec joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables avec les commandes thermostatiques art. 891, art.891R et art. 891SD.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 2970038S 12/144

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2970012S 12/132

Coude de réglage droit, raccord mâle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGEVANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 9940038V 4/60

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 9940012V 4/60

Vanne coudée thermostatique avec volant, raccord femelle 
avec joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables avec les commandes thermostatiques art. 891, art.891R et art. 891SD.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 9940038C 4/88

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 9940012C 4/88

Vanne coudée thermostatique avec capuchon, raccord 
femelle avec joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables avec les commandes thermostatiques art. 891, art.891R et art. 891SD.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3960038S 12/180

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3960012S 12/144

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 3960034S 10/80

Coude de réglage équerre, raccord femelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 9950038V 4/60

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 9950012V 4/60

Vanne coudée thermostatique avec volant, raccord mâle avec 
joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables avec les commandes thermostatiques art. 891, art.891R et art. 891SD.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 9950038C 4/88

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 9950012C 4/88

Vanne coudée thermostatique avec capuchon, raccord mâle 
avec joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables avec les commandes thermostatiques art. 891, art.891R et art. 891SD.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3970038S 12/180

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3970012S 12/144

Coude de réglage équerre, raccord mâle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien
avec le raccord Itap-Fit® (art. 618 p. 170), avec un tube
en cuivre, polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène,
il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655 (p.170).

Adaptées à l’utilisation avec un tuyau multicouche,
PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou
Multi- Fit® Art. 510 (p. 162).

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en
cuivre, avec le raccord à compression art. 595 (p. 173).

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège
conique et possède un diamètre interne de 16 mm.
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COMMANDES THERMOSTATIQUESCOMMANDES THERMOSTATIQUES

CODE EMBALAGE

891 1/84

Commande thermostatique avec élément sensible à l’huile

Échelle graduée de * à 5. 
Plage de réglage: 6,5 °C, 28 °C. 
Position antigel: 6,5 °C. 
Dispositif de limitation ou de verrouillage du réglage inclus. 
Hystérésis: 0,5K. 
Influence température de l’eau (W): 0,75K. 
Temps de réponse (Z): 30 min. 
Pression différentielle maximum: 1,5 bar.

CODE EMBALAGE

891SD 1/18

Commande thermostatique avec capteur à distance

Échelle graduée de * à 5. 
Plage de réglage: 6,5 °C, 28 °C. 
Position antigel: 6,5 °C. 
Dispositif de limitation ou de verrouillage du réglage inclus. 
Hystérésis: 0,5K. 
Pression différentielle maximum: 1,5 bar. 
Longueur du tuyau capillaire: 2 m.

CODE EMBALAGE

891GA 75/300

Collier antivol pour commande thermostatique

Disponible uniquement pour commande thermostatique art. 891 et art. 891SD.

CODE EMBALAGE

891R 1/62

Commande thermostatique avec élément sensible à l’huile

Échelle graduée de 0 à 5. 
Plage de réglage: 0°C, 28°C. 
Position antigel: 5 °C. 
Dispositif de limitation ou de verrouillage du réglage inclus. 
Hystérésis: 0,80K. 
Influence température de l’eau (W): 0,80K. 
Temps de réponse (Z): 30 min. 
Pression différentielle maximum: 1,5 bar. 
Classe d’efficacité énergétique: A

Commande 
thermostatique

Installation de la commande thermostatique

Par une simple opération, les vannes thermostatiques peuvent être
couplées à la commande thermostatique: cette transformation en vanne
thermostatique est possible même lorsque le système est en marche.

1. Enlever le volant en le dévissant dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre.

LA VANNE THERMOSTATIQUE PERMET D’OBTENIR UNE TEMPÉRATURE
IDÉALE ET CONSTANTE DANS LES DIFFÉRENTES PIÈCES AVEC UNE

ÉCONOMIE JUSQU’À 20%

2. Ouvrir la tête thermostatique en position 5.

3. Approcher du corps de la vanne de l’actionneur avec l’index de référence
bien visible et visser manuellement la bague en nickel jusqu’à la butée.
Éviter les positions verticales de l’actionneur.

La vanne thermostatique pour radiateurs est le dispositif de régulation automatique de la température
ambiante le plus simple. Lorsque la température ambiante est au-dessus du niveau souhaité, l’élément
sensible se dilate et détermine la fermeture ou la réduction appropriée du débit d’eau chaude qui alimente
le radiateur. L’émission de chaleur du radiateur diminue, l’élément sensible se contracte et entraîne une
augmentation de la circulation d’eau chaude. L’émission de chaleur du radiateur augmente.
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VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGEVANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2940012 12/72

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 2940034 8/56

Vanne droite manuelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2960012 12/132

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 2960034 8/72

Coude de réglage droit

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3940038 12/72

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3940012 12/96

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 3940034 8/56

Vanne coudée manuelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3960038 12/132

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3960012 12/144

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 3960034 8/72

Coude de réglage équerre

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2950012 12/72

Vanne droite manuelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2970012 12/132

Coude de réglage droit

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3950038 12/72

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3950012 12/96

Vanne coudée manuelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3970038 12/132

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3970012 12/144

Coude de réglage équerre

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien
avec le raccord Itap-Fit® (art. 618 p. 170), avec un tube
en cuivre, polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène,
il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655 (p.170).

Adaptées à l’utilisation avec un tuyau multicouche,
PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou
Multi- Fit® Art. 510 (p. 162).

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en
cuivre, avec le raccord à compression art. 595 (p. 173).

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège
conique et possède un diamètre interne de 16 mm.
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VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGEVANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2940012S 12/84

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 2940034S 10/60

Vanne droite manuelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 2960038S 12/168

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2960012S 12/144

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 2960034S 10/70

Coude de réglage droit

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3940038S 12/84

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3940012S 12/96

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 3940034S 10/60

Vanne coudée manuelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3960038S 12/180

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3960012S 12/144

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 3960034S 10/80

Coude de réglage équerre

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2950012S 12/84

Vanne droite manuelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 2970038S 12/144

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 2970012S 12/132

Coude de réglage droit

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3950038S 12/84

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3950012S 12/96

Vanne coudée manuelle

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3970038S 12/180

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3970012S 12/144

Coude de réglage équerre

Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Adaptées à l’utilisation avec un tube en fer ou bien
avec le raccord Itap-Fit® (art. 618 p. 170), avec un tube
en cuivre, polyéthylène réticulé (PER) ou polybutylène.

En cas d’utilisation avec du PER ou du polybutylène,
il est nécessaire d’utiliser la douille art. 655 (p.170).

Adaptées à l’utilisation avec un tuyau multicouche,
PER et polybutylène, avec le raccords 595M ou
Multi- Fit® Art. 510 (p. 162).

Également adaptée pour l’utilisation avec un tube en
cuivre, avec le raccord à compression art. 595 (p. 173).

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège
conique et possède un diamètre interne de 16 mm.
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SERVO-COMMANDES ET VANNES DE ZONE À BOISSEAU SPHÉRIQUEVANNES BITUBE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 
EUROKONUS

10bar/145psi 3050034 6/72

Vanne en H bitube droite pour plaques convectrices

Corps en laiton nickelé. 
Fixations au sol. 
Fixation au radiateur: 3/4’’ logement plat. 
Connexion au tuyau: 3/4” Eurokonus. 
Entraxe: 50 mm. 
Température de fonctionnement: -10 °C, 90 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 
EUROKONUS

10bar/145psi 3150034 6/72

Vanne en H bitube équerre pour plaques convectrices

Corps en laiton nickelé. 
Fixations au mur. 
Fixation au radiateur: 3/4’’ logement plat. 
Connexion au tuyau: 3/4” Eurokonus. 
Entraxe: 50 mm. 
Température de fonctionnement: -10 °C, 90 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” - 3/4” 3060012034 48/720

Raccord pour plaque convectrice avec raccord 1/2” femelle

Corps en laiton. 
Température de fonctionnement: -10 °C, 90 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

CODE EMBALAGE

306K 2/800

Adaptateur pour plaque convectrice avec raccord 3/4” mâle

Température de fonctionnement: -10 °C, 90 °C.

MESURE CODE EMBALAGE

12 2860012 25/300

14 2860014 25/300

15 2860015 25/300

16 2860016 25/300

18 2860018 25/300

Rondelle en plastique

MESURE CODE EMBALAGE

230V x 25sec 99023025 1/17

230V x 50sec 99023050 1/17

Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau 
sphérique

Servo-commandes bidirectionnelles. 
Dotées d’un micro-interrupteur auxiliaire. 
Enveloppe en nylon. 
Alimentation: 230 V. 
Consommation: 4 VA. 
Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: -5 °C, 70 °C. 
Degré de protection: IP54. 
Débit du contact auxiliaire: 2 A. 
Temps d’intervention: 25 ou 50 secondes. 
Angle de rotation: 90°. 
Couple de démarrage: 
- version à 50”: 10 Nm ; 
- version à 25”: 5 Nm.

MESURE CODE EMBALAGE

230V x 25sec 99123025 1/17

230V x 50sec 99123050 1/17

24V x 50sec 99102450 1/17

Servo-commande électrique avec dispositif de déblocage 
manuel pour vannes de zone à boisseau sphérique

Servo-commandes bidirectionnelles. 
Dotées d’un micro-interrupteur auxiliaire. 
Enveloppe en nylon. 
Alimentation: 230 V ou 24 V. 
Consommation: 4 VA. 
Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: -5 °C, 70 °C. 
Degré de protection: IP54. 
Débit du contact auxiliaire: 2 A. 
Temps d’intervention: 25 ou 50 secondes. 
Angle de rotation: 90°. 
Couple de démarrage: 
- version à 50”: 10 Nm ; 
- version à 25”: 5 Nm.

MESURE CODE EMBALAGE

230V x 90sec 98923090 1/17

Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau 
sphérique

Servo-commande unidirectionnelle. 
Enveloppe en Kelon® (keramic + nylon). 
Alimentation: 230 V. 
Consommation: 4 VA. 
Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: 0 °C, 55 °C. 
Degré de protection: IP44. 
Temps d’intervention: 90 secondes. 
Angle de rotation: 90°. 
Couple de démarrage: 10 Nm.

Combinable uniquement aux vannes à 2 voies art. 980 et 981.
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SERVO-COMMANDES ET VANNES DE ZONE À BOISSEAU SPHÉRIQUESERVO-COMMANDES ET VANNES DE ZONE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 9800034 1/26

1” (DN 25) 16bar/232psi 9800100 1/26

1”1/4 (DN 32) 16bar/232psi 9800114 1/15

Vanne de zone à boisseau sphérique à 2 voies

Corps en laiton nickelé. 
Sphères à passage intégral. 
Pression maximum de fonctionnement: 16 bar. 
Pression différentielle maximum: 10 bar. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C (avec solution antigel), 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables aux servo-commandes 989, 990 et 991.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 9810034 1/26

1” (DN 25) 16bar/232psi 9810100 1/26

1”1/4 (DN 32) 16bar/232psi 9810114 1/12

Vanne de zone à boisseau sphérique à 2 voies avec raccord 
double

Corps en laiton nickelé. 
Sphères à passage intégral. 
Pression maximum de fonctionnement: 16 bar. 
Pression différentielle maximum: 10 bar. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C (avec solution antigel), 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables aux servo-commandes 989, 990 et 991.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 9820034 1/15

1” (DN 25) 16bar/232psi 9820100 1/9

Vanne de dérivation de zone à boisseau sphérique à 3 voies

Corps en laiton nickelé. 
Sphères à passage intégral. 
Pression maximum de fonctionnement: 16 bar. 
Pression différentielle maximum: 10 bar. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C (avec solution antigel), 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables aux servo-commandes art. 990 et 991.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 9840034 1/15

1” (DN 25) 16bar/232psi 9840100 1/12

Vanne de zone à boisseau sphérique à 3 voies

Corps en laiton nickelé. 
Sphères à passage intégral. 
Pression maximum de fonctionnement: 16 bar. 
Pression différentielle maximum: 10 bar. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C (avec solution antigel), 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables aux servo-commandes 990 et 991.

Normalement ouvert Fermé avec by-pass

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 9860034 1/9

1” (DN 25) 16bar/232psi 9860100 1/9

Vanne de zone à boisseau sphérique à 4 voies

Corps en laiton nickelé. 
Sphères à passage intégral. 
By-pass équilibré. 
Entraxe réglable entre les raccords: 
-3/4”: de 49 à 63 mm 
-1”: de 55 à 63 mm. 
Pression maximum de fonctionnement: 16 bar. 
Pression différentielle maximum: 10 bar. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C (avec solution antigel), 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinables aux servo-commandes art. 990 et 991.

Normalement ouvert Fermé avec by-pass

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 9880034 1/9

1” (DN 25) 10bar/145psi 9880100 1/12

Kit de by-pass pour vannes de zone

T de by-pass en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C (avec solution antigel), 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinable avec la vanne de zone art. 984 et installable dans les coffrets métalliques art. 
498 avec collecteurs en laiton art. 850 - 860 et en acier inoxydable art. 852 - 862.
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COLLECTEURS DE DISTRIBUTIONCOLLECTEURS DE DISTRIBUTION

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” x 2 10bar/145psi 450003402 12/108

3/4” x 3 10bar/145psi 450003403 8/72

3/4” x 4 10bar/145psi 450003404 6/54

1” x 2 10bar/145psi 450010002 12/84

1” x 3 10bar/145psi 450010003 8/56

1” x 4 10bar/145psi 450010004 6/42

Collecteur de distribution modulaire nickelé, dérivations 
femelles 1/2’’

Collecteur avec dérivations femelles. 
Adapté aux raccords pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche. 
Corps matricé en laiton nickelé. 
Entraxe 38 mm. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” x 2 10bar/145psi 455003402 12/108

3/4” x 3 10bar/145psi 455003403 8/72

3/4” x 4 10bar/145psi 455003404 6/54

1” x 2 10bar/145psi 455010002 12/84

1” x 3 10bar/145psi 455010003 8/56

1” x 4 10bar/145psi 455010004 6/42

Collecteur de distribution modulaire nickelé, dérivations mâles 
siège conique 1/2’’

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre 
interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” x 2 10bar/145psi 465003402 4/48

3/4” x 3 10bar/145psi 465003403 4/32

3/4” x 4 10bar/145psi 465003404 4/24

1” x 2 10bar/145psi 465010002 4/48

1” x 3 10bar/145psi 465010003 4/32

1” x 4 10bar/145psi 465010004 4/24

Collecteur de distribution modulaire avec vannes d’arrêt, 
dérivations mâles siège conique 1/2’’

Collecteur avec vannes d’arrêt aux dérivations mâles. 
Adapté aux raccords pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche. 
Corps matricé en laiton nickelé. 
Entraxe 38 mm. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre 
interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” x 2 10bar/145psi 456003402 12/108

3/4” x 3 10bar/145psi 456003403 8/72

3/4” x 4 10bar/145psi 456003404 6/54

Collecteur de distribution modulaire, dérivations mâles siège 
plat 1/2’’

Collecteur avec dérivations mâles. 
Adapté aux raccords pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche. 
Corps matricé en laiton. 
Entraxe 38 mm. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège plat et possède un diamètre interne 
de 14,5 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

350x350x90 499350350 1/1

500x350x90 499500350 1/1

650x350x90 499650350 1/1

800x400x95 499800400 1/1

Coffret universel en plastique pour collecteurs

Le coffret en plastique ITAP, avec les kits art. 499CS et 499CC, est adapté à l’utilisation avec 
les collecteurs de tout fabricant.

Porte de fermeture munie de trous pour la ventilation. 
Équipé d’un film amovible pour la protection des collecteurs lors des travaux de pose d’enduit. 
Tailles disponibles: 
- 350 mm x 350 mm 
- 500 mm x 350 mm 
- 650 mm x 350 mm 
- 800 mm x 400 mm 
Profondeurs utiles: 90, 95 mm.

CODE EMBALAGE

499CS 1/50

Kit de fixation des collecteurs simples au coffret en plastique

Adapté aux collecteurs simples matricés ou moulés et aux collecteurs fabriqués à partie 
d’une barre pleine.

Composé de 2 supports longs, 2 supports courts et 4 colliers.

CODE EMBALAGE

499CC 1/50

Kit de fixation des collecteurs coplanaires au coffret en 
plastique

Adapté aux collecteurs coplanaires.

Composé de 2 supports pour collecteurs coplanaires et 2 colliers.

Le raccord fileté 1/2’’ mâle ‘G’ est muni d’un siège conique et possède un diamètre 
interne de 16 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4”x2+2 10bar/145psi 88500340238 1/12

3/4”x4+4 10bar/145psi 88500340438 1/12

3/4”x6+6 10bar/145psi 88500340638 1/8

3/4”x8+8 10bar/145psi 88500340838 1/8

3/4”x10+10 10bar/145psi 88500341038 1/3

Collecteur de distribution coplanaire, dérivations mâles 
logement conique 1/2’’

Collecteur coplanaire avec dérivations mâles. 
Adapté aux raccords pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche. 
Corps moulé en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Entraxe: 38 mm.

Collecteur avec dérivations mâles. 
Adapté aux raccords pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche. 
Corps matricé en laiton nickelé. 
Entraxe 38 mm. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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COLLECTEURS DE DISTRIBUTION EN ACIER INOXYDABLECOLLECTEURS DE DISTRIBUTION EN ACIER INOXYDABLE

Collecteur en 
acier inoxydable

Collecteur en acier inoxydable

Les collecteurs prémontés d’ ITAP sont utilisés pour la distribution du fluide caloporteur à l’intérieur d’une installation. Ils peuvent être utilisés
à la fois dans les installations traditionnelles à radiateurs et dans les installations rayonnantes au sol innovantes. Les collecteurs proposés par
ITAP, réalisés en acier inoxydable, sont particulièrement indiqués pour les installations de chauffage. En cas d’utilisation dans des systèmes de
rafraîchissement, il devront être correctement isolés, afin d’éviter la formation de condensation sur leur surface extérieure.
L’utilisation des collecteurs fabriqués par ITAP permet en outre de contrôler tous les paramètres du projet, de manière à pouvoir équilibrer
parfaitement chaque dérivation, afin d’éviter les gaspillages inutiles et de garantir un haut niveau de confort thermique.
Les collecteurs, dans la version complète, sont dotés de vannes de réglage du débit (débitmètres), de vannes d’arrêt conçues pour être
contrôlées par des commandes électrothermiques et de groupes d’évacuation et de purge d’air. Les barres avec lesquelles sont réalisés les
collecteurs départ et retour, grâce à leur plus grande section, permettent d’atteindre des hautes valeurs de débit.

PASSAGE INTÉGRAL TAILLE 1”

QUALITÉ SUPÉRIEURE: ACIER INOXYDABLE AISI 304L (1.4301)

DÉBIT MAXIMAL EN ADMISSION: 5m3/h

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” x 2 10bar/145psi 85201000250 1/70

1” x 3 10bar/145psi 85201000350 1/55

1” x 4 10bar/145psi 85201000450 1/45

1” x 5 10bar/145psi 85201000550 1/30

1” x 6 10bar/145psi 85201000650 1/30

1” x 7 10bar/145psi 85201000750 1/12

1” x 8 10bar/145psi 85201000850 1/12

1” x 9 10bar/145psi 85201000950 1/12

1” x 10 10bar/145psi 85201001050 1/12

1” x 11 10bar/145psi 85201001150 1/12

1” x 12 10bar/145psi 85201001250 1/12

1” x 13 10bar/145psi 85201001350 1/12

Collecteur de distribution en acier inoxydable, entraxe 50 mm

Collecteurs en acier inoxydable AISI 304L avec dérivations femelle, adaptés aux raccords 
pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Taille des dérivations: 1/2” F.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” x 2 10bar/145psi 86201000250 1/70

1” x 3 10bar/145psi 86201000350 1/55

1” x 4 10bar/145psi 86201000450 1/45

1” x 5 10bar/145psi 86201000550 1/30

1” x 6 10bar/145psi 86201000650 1/30

1” x 7 10bar/145psi 86201000750 1/12

1” x 8 10bar/145psi 86201000850 1/12

1” x 9 10bar/145psi 86201000950 1/12

1” x 10 10bar/145psi 86201001050 1/12

1” x 11 10bar/145psi 86201001150 1/12

1” x 12 10bar/145psi 86201001250 1/12

1” x 13 10bar/145psi 86201001350 1/12

Collecteur de distribution en acier inoxydable avec dérivations 
bilatérales, entraxe 50 mm

Collecteurs en acier inoxydable AISI 304L avec dérivations femelle, adaptés aux raccords 
pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche.

Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Taille des dérivations: 1/2” F.

CONDITIONS D’UTILISATION DES COLLECTEURS PRÉMONTÉS

Fluide utilisé Eau (pourcentage maxi de glycol admise 30%)

Pression de fonctionnement maximale avec débitmètres 6 bar

Pression de fonctionnement maximale sans débitmètres 10 bar

Température de fonctionnement maximale avec débitmètres 70°C

Température de fonctionnement maximale sans débitmètres 80°C

Raccords principaux ISO 228 1”

Raccords dérivations (de 2 à 13) 3/4” eurokonus

Entraxe dérivations 50 mm

Régulation débitmètre 0-5 l/m

Précision débitmètre +/- 10%
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COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN ACIER INOXYDABLECOLLECTEURS PRÉMONTÉS EN ACIER INOXYDABLE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9070010002034C 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9070010003034C 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9070010004034C 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9070010005034C 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9070010006034C 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9070010007034C 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9070010008034C 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9070010009034C 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9070010010034C 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9070010011034C 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9070010012034C 1/1

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9070010013034C 1/1

Collecteur pré-monté complet, avec débitmètres

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec vannes d’arrêt prédisposées pour 
commande électrothermique 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L avec débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
- 2 vannes à boisseau sphérique d’arrêt avec thermomètre 
- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air et robinet de vidange 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.
En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis 
d’origine seront à installer par vousmême.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9120010002034C 1/1

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9120010003034C 1/1

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9120010004034C 1/1

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9120010005034C 1/1

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9120010006034C 1/1

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9120010007034C 1/1

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9120010008034C 1/1

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9120010009034C 1/1

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9120010010034C 1/1

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9120010011034C 1/1

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9120010012034C 1/1

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9120010013034C 1/1

Collecteur pré-monté complet sans débitmètres

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec vannes d’arrêt prédisposées pour 
commande électrothermique 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L sans débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
- 2 vannes à boisseau sphérique d’arrêt avec thermomètre 
- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air et robinet de vidange 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.
En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis 
d’origine seront à installer par vousmême.

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9170010002034C 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9170010003034C 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9170010004034C 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9170010005034C 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9170010006034C 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9170010007034C 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9170010008034C 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9170010009034C 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9170010010034C 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9170010011034C 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9170010012034C 1/1

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9170010013034C 1/1

Collecteur pré-monté avec débitmètres

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec vannes d’arrêt prédisposées pour 
commande électrothermique 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L avec débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis 
d’origine seront à installer par vousmême.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9170010002034CDE 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9170010003034CDE 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9170010004034CDE 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9170010005034CDE 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9170010006034CDE 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9170010007034CDE 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9170010008034CDE 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9170010009034CDE 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9170010010034CDE 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9170010011034CDE 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9170010012034CDE 1/1

Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec vannes d’arrêt prédisposées pour 
commande électrothermique 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L avec débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
- 2 robinets de vidange 
- 2 soupapes d’évacuation de l’air 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 12 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.

100% TESTÉS
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COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN ACIER INOXYDABLECOLLECTEURS PRÉMONTÉS EN ACIER INOXYDABLE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9180010002034C 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9180010003034C 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9180010004034C 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9180010005034C 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9180010006034C 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9180010007034C 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9180010008034C 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9180010009034C 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9180010010034C 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9180010011034C 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9180010012034C 1/1

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9180010013034C 1/1

Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec vannes d’arrêt prédisposées pour 
commande électrothermique 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L avec débitmètres 
- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air manuel et robinet de vidange 
- 2 étriers métalliques complets 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9220010002034C 1/1

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9220010003034C 1/1

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9220010004034C 1/1

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9220010005034C 1/1

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9220010006034C 1/1

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9220010007034C 1/1

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9220010008034C 1/1

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9220010009034C 1/1

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9220010010034C 1/1

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9220010011034C 1/1

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9220010012034C 1/1

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9220010013034C 1/1

Collecteur pré-monté sans débitmètres

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec vannes d’arrêt prédisposées pour 
commande électrothermique 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L sans débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.

100% TESTÉS 100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9220010002034MO 1/1

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9220010003034MO 1/1

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9220010004034MO 1/1

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9220010005034MO 1/1

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9220010006034MO 1/1

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9220010007034MO 1/1

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9220010008034MO 1/1

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9220010009034MO 1/1

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9220010010034MO 1/1

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9220010011034MO 1/1

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9220010012034MO 1/1

Collecteur pré-monté avec purgeur d’air

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec purgeur d’air 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L avec purgeur d’air 
- 2 étriers métalliques complets 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 12 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9170010002034CDEB 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9170010003034CDEB 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9170010004034CDEB 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9170010005034CDEB 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9170010006034CDEB 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9170010007034CDEB 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9170010008034CDEB 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9170010009034CDEB 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9170010010034CDEB 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9170010011034CDEB 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9170010012034CDEB 1/1

Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge, 
contrôle automatique du débit

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec insert thermostatique Heimeier Eclipse® 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L avec débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
- 2 robinets de vidange 
- 2 soupapes d’évacuation de l’air 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression de service maximale: 6 bar. 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 12 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.
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COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN ACIER INOXYDABLECOLLECTEURS PRÉMONTÉS EN ACIER INOXYDABLE

100% TESTÉS 100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9180010002034CB 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9180010003034CB 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9180010004034CB 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9180010005034CB 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9180010006034CB 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9180010007034CB 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9180010008034CB 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9180010009034CB 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9180010010034CB 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9180010011034CB 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9180010012034CB 1/1

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9180010013034CB 1/1

Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge, 
contrôle automatique du débit

Composé de: 
- 1 collecteur retour en acier inoxydable AISI 304L avec insert thermostatique Heimeier Eclipse® 
- 1 collecteur départ en acier inoxydable AISI 304L avec débitmètres 
- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air manuel et robinet de vidange 
- 2 étriers métalliques complets 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Taille disponible 1”. 
Pression de service maximale: 6 bar. 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9270010002034 1/12

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9270010003034 1/12

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9270010004034 1/8

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9270010005034 1/8

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9270010006034 1/8

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9270010007034 1/3

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9270010008034 1/2

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9270010009034 1/2

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9270010010034 1/2

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9270010011034 1/2

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9270010012034 1/2

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9270010013034 1/2

Collecteur simple sans débitmètres

Collecteur en acier inoxydable AISI 304L. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9320010002034 1/12

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9320010003034 1/12

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9320010004034 1/8

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9320010005034 1/8

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9320010006034 1/8

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9320010007034 1/3

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9320010008034 1/2

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9320010009034 1/2

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9320010010034 1/2

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9320010011034 1/2

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9320010012034 1/2

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9320010013034 1/2

Collecteur simple, avec débitmètres

Collecteur en acier inoxydable AISI 304L. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9370010002034 1/12

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9370010003034 1/12

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9370010004034 1/8

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9370010005034 1/8

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9370010006034 1/8

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9370010007034 1/3

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9370010008034 1/2

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9370010009034 1/2

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9370010010034 1/2

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9370010011034 1/2

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9370010012034 1/2

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9370010013034 1/2

Collecteur simple avec vannes d’arrêt

Collecteur en acier inoxydable AISI 304L. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.
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COFFRETS MÉTALLIQUESCOLLECTEURS PRÉMONTÉS EN ACIER INOXYDABLE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9370010002034M 1/12

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9370010003034M 1/12

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9370010004034M 1/8

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9370010005034M 1/8

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9370010006034M 1/8

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9370010007034M 1/3

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9370010008034M 1/2

Collecteur simple avec vannes d’arrêt manuelles

Collecteur en acier inoxydable AISI 304L. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 8 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

Vannes d’arrêt manuelles.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9420010002034 1/12

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9420010003034 1/12

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9420010004034 1/8

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9420010005034 1/8

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9420010006034 1/8

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9420010007034 1/3

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9420010008034 1/2

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9420010009034 1/2

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9420010010034 1/2

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9420010011034 1/2

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9420010012034 1/2

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9420010013034 1/2

Collecteur simple avec vannes d’arrêt à capuchon

Collecteur en acier inoxydable AISI 304L. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

Vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9470010002034 2/24

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9470010003034 2/24

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9470010004034 2/16

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9470010005034 2/16

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9470010006034 2/16

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9470010007034 2/6

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9470010008034 2/4

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9470010009034 2/4

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9470010010034 2/4

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9470010011034 2/4

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9470010012034 2/4

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9470010013034 2/4

Collecteur simple avec dérivations 3/4” eurokonus

Collecteur en acier inoxydable AISI 304L. 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

500x600x(80-130) 498500600 1/1

600x600x(80-130) 498600600 1/1

700x600x(80-130) 498700600 1/1

800x600x(80-130) 498800600 1/1

1000x600x(80-130) 4981000600 1/1

1100x600x(80-130) 4981100600 1/1

Coffret métallique pour collecteurs

Ensemble complet avec support pour les installations au sol. 
Fourni d’origine avec une protection pour la reálisation de vos travaux.
Cadre et porte avec blocage en acier galvanisé. 
Porte et cadre peints. 
Profondeur réglable de 80 à 130 mm. 
Profondeur minimale pour l’installation des collecteurs Itap 90 mm. 
Réglable en hauteur de 700 à 800 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

500x450x(90-130) 498500450 1/1

600x450x(90-130) 498600450 1/1

700x450x(90-130) 498700450 1/1

850x450x(90-130) 498850450 1/1

1000x450x(90-130) 4981000450 1/1

1100x450x(90-130) 4981100450 1/1

Coffret métallique pour collecteurs

Ensemble complet avec support pour les installations au sol. 
Fourni d’origine avec une protection pour la reálisation de vos travaux.
Cadre et porte avec blocage en acier galvanisé. 
Porte et cadre peints. 
Profondeur réglable de 90 à 130 mm. 
Profondeur minimale pour l’installation des collecteurs Itap 90 mm. 
Réglable en hauteur de 575 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

3/4” 498ST034K 1/20

1” 498ST100K 1/20

1”1/4 498ST114K 1/20

Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques art. 498 et 
498R

Le kit comprend une paire de supports munis de vis et de chevilles. 
Pour installation dans le coffret art. 498 et 498R

- 498STK: Version standard: excentré 12 mm. Entraxe 200 mm. Adaptée pour dérivations avec 
des tuyaux allant jusqu’à 20 mm. 
- 498STKM: Version majorée: excentré 30 mm. Entraxe 200 mm. Adaptée pour dérivations avec 
des tuyaux allant jusqu’à 25 mm. 
- 489STKMB: Version majorée: excentré 30 mm. Entraxe 211 mm. Adaptée pour dérivations 
avec des tuyaux allant jusqu’à 25 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

1” 498ST100KM 1/20

MESURE CODE EMBALAGE

1” 498ST100KMB 1/20
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ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR EN 
ACIER INOXYDABLE ART. 862
À L’INTERIEUR D’UN COFFRET 
MÉTALLIQUE

ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR 
EN ACIER INOXYDABLE ART. 852
À L’INTERIEUR D’UN COFFRET 
MÉTALLIQUE

POS ART DESCRIPTION CAP PG

1 860BY Kit by-pass excentrique 5 138

2 489AR Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé 5 140

3 494 Bouchon plein mâle avec joint torique 5 146

4 498ST Étriers de fixation 5 123

5 852 Collecteur de distribution en acier inoxydable 5 115

6 518N Raccord intermédiaire mâle/mâle 5 139

7A
990 - 991

989 Servo-commandes électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique 5 107

7B 990 - 991 Servo-commandes électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique 5 107

8 980 - 981 Vanne de zone à boisseau sphérique à 2 voies
Vanne de zone à boisseau sphérique à 2 voies avec raccord double 5 107

9 984 Vanne de zone à boisseau sphérique à 3 voies 5 108

10 988 Kit de by-pass pour vannes de zone 5 109

11 092 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 2 43

12 098 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral, pour collecteurs 2 44

13 298 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral, pour collecteurs 2 44

14 098S Vanne à boisseau sphérique Ideal avec joint torique, passage intégral pour 
collecteurs 2 45

15 298S Vanne à boisseau sphérique Ideal avec joint torique, passage intégral pour 
collecteurs 2 45

POS ART DESCRIPTION CAP PG

1 860BY Kit by-pass excentrique 5 138

2 489AR Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé 5 140

3 494 Bouchon plein mâle avec joint torique 5 146

4 498ST Étriers de fixation 5 123

5 862 Collecteur de distribution en acier inoxydable 5 115

6 518N Raccord intermédiaire mâle/mâle 5 139

7 471N Raccord intermédiaire pour débitmètre 5 139

8 Vitonde Détenteur - -

9 471FL Débitmètre 5 139

10 Vitonvat Broche de commande convertible - -

11 894CPN Bouchon de protection - -

12 894VM Poignée de manœuvre - -

13
891M - 891MR 

891MR Commande électrothermique 5 138

14
990 - 991

989 Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique 5 107

15 990 - 991 Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique 5 107

16 984 Vanne de zone à boisseau sphérique à 3 voies 5 108

17 988 Kit de by-pass pour vannes de zone 5 109

18 492BC Embout porte-thermomètre orientable avec thermomètre 5 145

19 092 Vanne à boisseau sphérique ideal, passage intégral 2 43

20 098SDC Vanne à boisseau sphérique ideal sans raccord, passage intégral pour 
collecteurs 2 44

21 298SDC Vanne à boisseau sphérique ideal sans raccord, passage intégral pour 
collecteurs 2 45

22 098 Vanne à boisseau sphérique ideal, passage intégral, pour collecteurs 2 44

23 298 Vanne à boisseau sphérique ideal, passage intégral, pour collecteurs 2 45

24 098S Vanne à boisseau sphérique ideal avec joint torique, passage intégral pour 
collecteurs 2 44

25 298S Vanne à boisseau sphérique ideal avec joint torique, passage intégral pour 
collecteurs 2 45
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COLLECTEURS DE DISTRIBUTION EN LAITONCOLLECTEURS DE DISTRIBUTION EN LAITON

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” x 2 10bar/145psi 85000340250 1/69

3/4” x 3 10bar/145psi 85000340350 1/48

3/4” x 4 10bar/145psi 85000340450 1/30

3/4” x 5 10bar/145psi 85000340550 1/30

3/4” x 6 10bar/145psi 85000340650 1/21

3/4” x 7 10bar/145psi 85000340750 1/21

3/4” x 8 10bar/145psi 85000340850 1/15

3/4” x 9 10bar/145psi 85000340950 1/15

3/4” x 10 10bar/145psi 85000341050 1/15

Collecteur de distribution en laiton

Collecteur en laiton fabriqué à partir d’une barre profilée avec dérivations femelles, adapté 
aux raccords pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche.
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Taille des dérivations: 1/2” F.

Entraxe 50 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” x 2 10bar/145psi 85001000250 1/51

1” x 3 10bar/145psi 85001000350 1/39

1” x 4 10bar/145psi 85001000450 1/24

1” x 5 10bar/145psi 85001000550 1/24

1” x 6 10bar/145psi 85001000650 1/24

1” x 7 10bar/145psi 85001000750 1/12

1” x 8 10bar/145psi 85001000850 1/12

1” x 9 10bar/145psi 85001000950 1/12

1” x 10 10bar/145psi 85001001050 1/12

1” x 11 10bar/145psi 85001001150 1/12

1” x 12 10bar/145psi 85001001250 1/12

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”1/4 x 2 10bar/145psi 85001140250 1/26

1”1/4 x 3 10bar/145psi 85001140350 1/20

1”1/4 x 4 10bar/145psi 85001140450 1/12

1”1/4 x 5 10bar/145psi 85001140550 1/8

1”1/4 x 6 10bar/145psi 85001140650 1/12

1”1/4 x 7 10bar/145psi 85001140750 1/12

1”1/4 x 8 10bar/145psi 85001140850 1/6

1”1/4 x 9 10bar/145psi 85001140950 1/6

1”1/4 x 10 10bar/145psi 85001141050 1/6

1”1/4 x 11 10bar/145psi 85001141150 1/6

1”1/4 x 12 10bar/145psi 85001141250 1/6

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” x 2 10bar/145psi 85000340238 1/81

3/4” x 3 10bar/145psi 85000340338 1/48

3/4” x 4 10bar/145psi 85000340438 1/45

3/4” x 5 10bar/145psi 85000340538 1/30

3/4” x 6 10bar/145psi 85000340638 1/30

3/4” x 7 10bar/145psi 85000340738 1/21

3/4” x 8 10bar/145psi 85000340838 1/15

3/4” x 9 10bar/145psi 85000340938 1/15

3/4” x 10 10bar/145psi 85000341038 1/15

Collecteur de distribution en laiton

Collecteur en laiton fabriqué à partir d’une barre profilée avec dérivations femelles, adapté 
aux raccords pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche.
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Taille des dérivations: 1/2” F.

Entraxe 38 mm.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” x 2 10bar/145psi 85001000238 1/60

1” x 3 10bar/145psi 85001000338 1/39

1” x 4 10bar/145psi 85001000438 1/27

1” x 5 10bar/145psi 85001000538 1/24

1” x 6 10bar/145psi 85001000638 1/30

1” x 7 10bar/145psi 85001000738 1/24

1” x 8 10bar/145psi 85001000838 1/21

1” x 9 10bar/145psi 85001000938 1/12

1” x 10 10bar/145psi 85001001038 1/12

1” x 11 10bar/145psi 85001001138 1/12

1” x 12 10bar/145psi 85001001238 1/12

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” x 2 10bar/145psi 86001000250 1/51

1” x 3 10bar/145psi 86001000350 1/39

1” x 4 10bar/145psi 86001000450 1/24

1” x 5 10bar/145psi 86001000550 1/24

1” x 6 10bar/145psi 86001000650 1/24

1” x 7 10bar/145psi 86001000750 1/12

1” x 8 10bar/145psi 86001000850 1/12

1” x 9 10bar/145psi 86001000950 1/12

1” x 10 10bar/145psi 86001001050 1/12

1” x 11 10bar/145psi 86001001150 1/12

1” x 12 10bar/145psi 86001001250 1/12

Collecteur de distribution en laiton

Collecteur en laiton fabriqué à partir d’une barre profilée avec dérivations femelles, adapté 
aux raccords pour tube en cuivre, PER, polybutylène et multicouche.
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Taille des dérivations: 1/2” F.

Entraxe 50 mm. 
Dérivations bilatérales.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”1/4 x 2 10bar/145psi 86001140250 1/26

1”1/4 x 3 10bar/145psi 86001140350 1/20

1”1/4 x 4 10bar/145psi 86001140450 1/12

1”1/4 x 5 10bar/145psi 86001140550 1/8

1”1/4 x 6 10bar/145psi 86001140650 1/12

1”1/4 x 7 10bar/145psi 86001140750 1/12

1”1/4 x 8 10bar/145psi 86001140850 1/8

1”1/4 x 9 10bar/145psi 86001140950 1/8

1”1/4 x 10 10bar/145psi 86001141050 1/8

1”1/4 x 11 10bar/145psi 86001141150 1/8

1”1/4 x 12 10bar/145psi 86001141250 1/6

Disponible sur demande
Disponible sur demande

Disponible sur demande
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COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITONCOLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9050010002034C 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9050010003034C 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9050010004034C 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9050010005034C 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9050010006034C 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9050010007034C 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9050010008034C 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9050010009034C 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9050010010034C 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9050010011034C 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9050010012034C 1/1

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9050010013034C 1/1

Collecteur pré-monté complet, avec débitmètres

Composé de: 
- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande 
électrothermique 
- 1 collecteur départ en laiton avec débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
- 2 vannes à boisseau sphérique d’arrêt avec thermomètre 
- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air et robinet de vidange 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.
En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis 
d’origine seront à installer par vousmême.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9100010002034C 1/1

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9100010003034C 1/1

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9100010004034C 1/1

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9100010005034C 1/1

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9100010006034C 1/1

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9100010007034C 1/1

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9100010008034C 1/1

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9100010009034C 1/1

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9100010010034C 1/1

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9100010011034C 1/1

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9100010012034C 1/1

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9100010013034C 1/1

Collecteur pré-monté complet sans débitmètres

Composé de: 
- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande 
électrothermique 
- 1 collecteur départ en laiton sans débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
- 2 vannes à boisseau sphérique d’arrêt avec thermomètre 
- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air et robinet de vidange 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.
En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis 
d’origine seront à installer par vousmême.

100% TESTÉS 100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9150010002034C 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9150010003034C 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9150010004034C 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9150010005034C 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9150010006034C 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9150010007034C 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9150010008034C 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9150010009034C 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9150010010034C 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9150010011034C 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9150010012034C 1/1

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9150010013034C 1/1

Collecteur pré-monté avec débitmètres

Composé de: 
- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande 
électrothermique 
- 1 collecteur départ en laiton avec débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9160010002034C 1/1

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9160010003034C 1/1

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9160010004034C 1/1

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9160010005034C 1/1

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9160010006034C 1/1

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9160010007034C 1/1

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9160010008034C 1/1

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9160010009034C 1/1

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9160010010034C 1/1

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9160010011034C 1/1

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9160010012034C 1/1

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9160010013034C 1/1

Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge

Composé de: 
- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande 
électrothermique 
- 1 collecteur départ en laiton avec débitmètres 
- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air et robinet de vidange 
- 2 étriers métalliques complets 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis 
d’origine seront à installer par vousmême.
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MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9200010002034C 1/1

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9200010003034C 1/1

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9200010004034C 1/1

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9200010005034C 1/1

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9200010006034C 1/1

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9200010007034C 1/1

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9200010008034C 1/1

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9200010009034C 1/1

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9200010010034C 1/1

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9200010011034C 1/1

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9200010012034C 1/1

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9200010013034C 1/1

Collecteur pré-monté sans débitmètres

Composé de: 
- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande 
électrothermique 
- 1 collecteur départ en laiton sans débitmètres 
- 2 étriers métalliques complets 
Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé 
d’utiliser le kit de by-pass excentrique Art. 860BY. 
AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9250010002034 1/12

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9250010003034 1/12

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9250010004034 1/8

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9250010005034 1/8

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9250010006034 1/8

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9250010007034 1/8

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9250010008034 1/3

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9250010009034 1/2

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9250010010034 1/2

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9250010011034 1/2

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9250010012034 1/2

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9250010013034 1/2

Collecteur simple sans débitmètres

Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

100% TESTÉS 100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 6bar/87psi 9300010002034 1/12

1”x3/4”x3 6bar/87psi 9300010003034 1/12

1”x3/4”x4 6bar/87psi 9300010004034 1/8

1”x3/4”x5 6bar/87psi 9300010005034 1/8

1”x3/4”x6 6bar/87psi 9300010006034 1/8

1”x3/4”x7 6bar/87psi 9300010007034 1/8

1”x3/4”x8 6bar/87psi 9300010008034 1/3

1”x3/4”x9 6bar/87psi 9300010009034 1/2

1”x3/4”x10 6bar/87psi 9300010010034 1/2

1”x3/4”x11 6bar/87psi 9300010011034 1/2

1”x3/4”x12 6bar/87psi 9300010012034 1/2

1”x3/4”x13 6bar/87psi 9300010013034 1/2

Collecteur simple, avec débitmètres

Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar). 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9350010002034 1/12

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9350010003034 1/12

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9350010004034 1/8

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9350010005034 1/8

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9350010006034 1/8

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9350010007034 1/8

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9350010008034 1/3

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9350010009034 1/2

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9350010010034 1/2

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9350010011034 1/2

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9350010012034 1/2

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9350010013034 1/2

Collecteur simple avec vannes d’arrêt

Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

Vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique.
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COFFRETS MÉTALLIQUESCOLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9400010002034 1/12

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9400010003034 1/12

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9400010004034 1/8

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9400010005034 1/8

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9400010006034 1/8

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9400010007034 1/8

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9400010008034 1/3

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9400010009034 1/2

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9400010010034 1/2

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9400010011034 1/2

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9400010012034 1/2

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9400010013034 1/2

Collecteur simple avec vannes d’arrêt à capuchon

Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm. 
Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

Vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”x3/4”x2 10bar/145psi 9450010002034 2/16

1”x3/4”x3 10bar/145psi 9450010003034 2/24

1”x3/4”x4 10bar/145psi 9450010004034 2/16

1”x3/4”x5 10bar/145psi 9450010005034 2/16

1”x3/4”x6 10bar/145psi 9450010006034 2/16

1”x3/4”x7 10bar/145psi 9450010007034 2/16

1”x3/4”x8 10bar/145psi 9450010008034 2/6

1”x3/4”x9 10bar/145psi 9450010009034 2/4

1”x3/4”x10 10bar/145psi 9450010010034 2/4

1”x3/4”x11 10bar/145psi 9450010011034 2/4

1”x3/4”x12 10bar/145psi 9450010012034 2/4

1”x3/4”x13 10bar/145psi 9450010013034 2/4

Collecteur simple avec dérivations 3/4” eurokonus

Taille disponible 1”. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus. 
Entraxe dérivations: 50 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

500x600x(80-130) 498500600 1/1

600x600x(80-130) 498600600 1/1

700x600x(80-130) 498700600 1/1

800x600x(80-130) 498800600 1/1

1000x600x(80-130) 4981000600 1/1

1100x600x(80-130) 4981100600 1/1

Coffret métallique pour collecteurs

Ensemble complet avec support pour les installations au sol. 
Fourni d’origine avec une protection pour la reálisation de vos travaux.

Cadre et porte avec blocage en acier galvanisé. 
Porte et cadre peints. 
Profondeur réglable de 80 à 130 mm. 
Profondeur minimale pour l’installation des collecteurs Itap 90 mm. 
Réglable en hauteur de 700 à 800 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

500x450x(90-130) 498500450 1/1

600x450x(90-130) 498600450 1/1

700x450x(90-130) 498700450 1/1

850x450x(90-130) 498850450 1/1

1000x450x(90-130) 4981000450 1/1

1100x450x(90-130) 4981100450 1/1

Coffret métallique pour collecteurs

Ensemble complet avec support pour les installations au sol. 
Fourni d’origine avec une protection pour la reálisation de vos travaux.

Cadre et porte avec blocage en acier galvanisé. 
Porte et cadre peints. 
Profondeur réglable de 90 à 130 mm. 
Profondeur minimale pour l’installation des collecteurs Itap 90 mm. 
Réglable en hauteur de 575 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

3/4” 498ST034K 1/20

1” 498ST100K 1/20

1”1/4 498ST114K 1/20

Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques art. 498 et 
498R

Le kit comprend une paire de supports munis de vis et de chevilles. 
Pour installation dans le coffret art. 498 et 498R
- 498STK: Version standard: excentré 12 mm. Entraxe 200 mm. Adaptée pour dérivations avec 
des tuyaux allant jusqu’à 20 mm. 
- 498STKM: Version majorée: excentré 30 mm. Entraxe 200 mm. Adaptée pour dérivations avec 
des tuyaux allant jusqu’à 25 mm. 
- 489STKMB: Version majorée: excentré 30 mm. Entraxe 211 mm. Adaptée pour dérivations 
avec des tuyaux allant jusqu’à 25 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

1” 498ST100KM 1/20

MESURE CODE EMBALAGE

1” 498ST100KMB 1/20
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ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR 
EN LAITON ART. 860 À L’INTERIEUR
D’UN COFFRET MÉTALLIQUE

ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR 
EN LAITON ART. 850 À L’INTERIEUR
D’UN COFFRET MÉTALLIQUE

POS ART DESCRIPTION CH P

1 860BY Kit by-pass excentrique 5 138

2 362 - 362R Vanne d’évacuation automatique de l’air 5 149

3 490 Raccord terminal mâle 5 144

4 139 Robinet à boisseau sphérique de vidange de la chaudière 2 60

5 489SO Robinet de vidange orientable 5 140

6 489AR Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé 5 140

7 494 Bouchon plein mâle avec joint torique 5 146

8 498ST Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques 5 133

9 518N Raccord intermédiaire mâle/mâle 5 139

10 850 Collecteur de distribution fabriqué à partir d’une barre pleine en laiton 5 127

11
990 - 991

989
Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique 5 107

12 990 - 991 Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique 5 107

13 980 - 981 Vanne de zone à boisseau sphérique à 2 voies 5 107

14 984 Vanne de zone à boisseau sphérique à 3 voies 5 108

15 988 Kit de by-pass pour vannes de zone 5 109

16 092 Vanne à boisseau sphérique ideal, passage intégral 2 43

17 098 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral, pour collecteurs 2 44

18 298 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral, pour collecteurs 2 45

19 098S Vanne à boisseau sphérique Ideal avec joint torique, passage intégral pour collecteurs 2 44

20 298S Vanne à boisseau sphérique Ideal avec joint torique, passage intégral pour collecteurs 2 45

POS ART DESCRIPTION CH P

1 860BY Kit by-pass excentrique 5 138

2 489A Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé 5 140

3 489AR Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé 5 140

4 494 Bouchon plein mâle avec joint torique 5 146

5 498ST Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques 5 133

6 860 Collecteur de distribution fabriqué à partir d’une barre pleine en laiton 5 127

7 518N Raccord intermédiaire mâle/mâle 5 139

8 471N Raccord intermédiaire pour débitmètre 5 139

9 471FL Débitmètre 5 139

10 Vitonde Vis - -

11 Vitonvat Broche de commande convertible - -

12 894CP Bouchon de protection - -

13 894VM Poignée de manœuvre - -

14 891M - 891MR Commande électrothermique 5 138

15
990 - 991

989
Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique 5 107

16 980 - 981 Vanne de zone à boisseau sphérique à 2 voies 5 107

17 990 - 991 Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique 5 107

18 984 Vanne de zone à boisseau sphérique à 3 voies 5 108

19 988 Kit de by-pass pour vannes de zone 5 109

20 492BC Embout porte-thermomètre orientable avec thermomètre 5 145

21 092 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 2 43

22 098 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral, pour collecteurs 2 44

23 298 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage intégral, pour collecteurs 2 45

24 098S Vanne à boisseau sphérique Ideal avec joint torique, passage intégral pour collecteurs 2 44

25 298S Vanne à boisseau sphérique Ideal avec joint torique, passage intégral pour collecteurs 2 45

26 098SDC Vanne à boisseau sphérique Ideal sans raccord, passage intégral pour collecteurs 2 44

27 298SDC Vanne à boisseau sphérique Ideal sans raccord, passage intégral pour collecteurs 2 45
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KIT D’UNITÉ DE RÉGULATIONKIT D’UNITÉ DE RÉGULATION

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 6bar/87psi 9490100200CPF 1/2

1” 6bar/87psi 9490100200SPF 1/4

Kit d’unité de régulation

Le groupe de régulation Art. 949 est utilisé pour des solutions de chauffage à panneaux 
rayonnants. Il est installé directement dans le coffret sur le collecteur de distribution grâce à 
son encombrement réduit. 
La profondeur minimale du coffret en métal, requise pour l’installation du groupe de régulat-
ion est égale à 90 mm. 
La régulation permet de baisser la température du fluide caloporteur et de la maintenir con-
stante à l’aide d’une vanne mélangeuse 3 voies équipée d’une tête thermostatique réglable 
avec sonde de contact. 
Une pompe de circulation (fournie sur demande) permet la circulation du fluide dans les 
tubes, alors qu’un thermostat de sécurité limite la température maximale de départ à 55 °C. 
Le groupe de régulation est assemblé au collecteur au moyen de raccords tournants de 
façon à ce qu’il puisse être facilement retiré pour des opérations d’entretien ou autres.
Composé de: 
- Vanne mélangeuse à 3 voies. 
- Tête thermostatique avec sonde. 
- Thermostat de sécurité fixe à 55 °C. 
- Thermomètre (échelle de 0°-80° C) monté sur le départ et sur le retour. 
- Pompe à basse consommation d’énergie disponible sur demande. 
Caractéristiques techniques: 
- Fluide à utiliser: eau, solutions au glycol maximum de 30%. 
- Température de régulation: 20 °C - 55 °C. 
- La pression de service maximale: 6 bar. 
- Corps vanne et raccords: laiton nickelé. 
- Raccordement: 1”. 
- Filetage conforme à la norme ISO 228 (équivalent à la norme DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228)
Disponible avec pompe à basse consommation (9490100200CPF) ou sans pompe à basse 
consommation (9490100200SPF). 
Pour l’installation correcte du coffret il est nécessaire d’utiliser des étriers: 
- Art. 498STK avec entraxe de 200 mm et excentré de 12 mm. 
- Art. 949ST avec entraxe de 211 mm et excentré de 6,5 mm.

CODE EMBALAGE

949CEF 1/4

Carte électronique pour la pompe de connexion

Cette carte permet de réaliser les connexions nécessaires pour le bon fonctionnement du Kit 
d’unité de régulation art. 949: 
- Chaudière à condensation (NO). 
- Thermostat d’ambiance (TA). 
- Thermostat de sécurité (TS). 
- Puissance de la pompe (PUMP). 
La carte électrique doit être alimentée à 230 V.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 6bar/87psi 949BY100 1/12

By-pass pour le circuit primaire

Pour être installé avant le groupe de réglage Art. 949. 
Il assure un flux de circulation en amont de l’unité de régulation. 
Utilisable pour des pressions différentielles de 10 à 30 kPa. 
Température maximale de fonctionnement: 100 °C (en l’absence de vapeur d’eau). 
Pression de service maximale: 6 bar. 
Taille disponible 1”. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Fourni avec sa paire de joints plat en EPDM.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 894DC100MPK 1/100

Couple de manchons avec siège plat

Sont nécessaires pour la connexion du kit de robinets à boisseau sphérique Art. 092K à l’unité 
de régulation Art. 949. 
Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en EPDM. 
Température maximale de fonctionnement: 100 °C (en l’absence de vapeur d’eau). 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Taille disponible 1”M x 1”F. 
Fourni avec sa paire de joints plat en fibre.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 40bar/580psi 0920100K 1/26

Kit vannes à boisseau sphèrique

Raccords taraudés femelle/femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C (en l’absence de 
vapeur d’eau). 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Coffret métallique pour collecteurs

MESURE CODE EMBALAGE

500x450x(90-130) 498500450 1/1

600x450x(90-130) 498600450 1/1

700x450x(90-130) 498700450 1/1

850x450x(90-130) 498850450 1/1

1000x450x(90-130) 4981000450 1/1

1100x450x(90-130) 4981100450 1/1

Coffret métallique pour collecteurs

Ensemble complet avec support pour les installations au sol. 
Fourni d’origine avec une protection pour la reálisation de vos travaux.
Cadre et porte avec blocage en acier galvanisé. 
Porte et cadre peints. 
Profondeur réglable de 90 à 130 mm. 
Profondeur minimale pour l’installation des collecteurs Itap 90 mm. 
Réglable en hauteur de 575 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

1” 498ST100K 1/20

Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques art. 498 et 
498R

Le kit comprend une paire de supports munis de vis et de chevilles. 
Pour installation dans le coffret art. 498 et 498R 
- 498STK: Version standard: excentré 12 mm. Entraxe 200 mm. Adaptée pour dérivations avec 
des tuyaux allant jusqu’à 20 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

1” 949ST211K 1/20

Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques art. 498 et 
498R

Le kit comprend une paire de supports munis de vis et de chevilles. 
Ils sont inclus aussi 4 ventretoises 
- 949ST entraxe: 211 mm. Excentré: 6,5 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

600x600x(80-130) 498600600 1/1

700x600x(80-130) 498700600 1/1

800x600x(80-130) 498800600 1/1

1000x600x(80-130) 4981000600 1/1

1100x600x(80-130) 4981100600 1/1

Ensemble complet avec support pour les installations au sol. 
Fourni d’origine avec une protection pour la reálisation de vos travaux.
Cadre et porte avec blocage en acier galvanisé. 
Porte et cadre peints. 
Profondeur réglable de 80 à 130 mm. 
Profondeur minimale pour l’installation des collecteurs Itap 90 mm. 
Réglable en hauteur de 700 à 800 mm.

MANDATA

RITORNO
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915CK

497

860BY

891M

891MR

471FL

471N

518N

G

519N

ACCESSOIRES POUR COLLECTEURSACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1”X3/4”X1” 6bar/87psi 9150010001034CK 1/12

Kit d’extension pour collecteurs

Composé de: 
- 1 collecteur départ en laiton avec débitmètre 
- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande 
électrothermique 
- raccord mâle/mâle 
Température maximale de fonctionnement: 70°C. 
Pression maximum de fonctionnement: 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4970100 20/120

Raccord orientable mâle/mâle

Taille disponible 1”x1”. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures de fonctionnement: 100°C. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Raccord fileté: ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 860BY 1/22

Kit by-pass excentrique

Composé de: 
- 2 groupes terminaux orientables 
- by-pass tube excentrique 
- robinet de vidange orientable 
- vanne d’évacuation de l’air 
Étalonnage fixe: 0,25 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Installable dans les coffrets métalliques art. 498 et 498R avec les collecteurs en laiton et en 
acier inoxydable.

MESURE CODE EMBALAGE

230-2 fils 891M2302NC 1/50

230-4 fils 891M2304NC 1/26

Commande électrothermique

Combinable avec des collecteurs pré-montés. 
Normalement fermeé, action on-off. 
Alimentation: 230 V. 
Puissance absorbée: 1W. 
Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: 0 °C, 60 °C. 
Pression différentielle maximum: 1,5 bar. 
Degré de protection: IP54. 
Disponible dans les versions à 2 fils ou à 4 fils avec micro-interrupteur auxiliaire. 
Débit du contact auxiliaire: 300 mA. 
Marquage CE.

MESURE CODE EMBALAGE

230-2 fils 891M2302NCR 1/56

Commande électrothermique

Combinable avec des collecteurs pré-montés. 
Normalement fermeé, action on-off. 
Alimentation: 230 V. 
Puissance absorbée: 1,2W. 
Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: 0 °C, 60 °C. 
Pression différentielle maximum: 1,5 bar. 
Degré de protection: IP54. 
Disponible dans les versions à 2 fils. 
Marquage CE.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” 471FL 1/200

Débitmètre

Débitmètre pour la mesure du débit d’eau dans le circuit. 
- Il comprend un mécanisme de réglage du débit. 
- Il peut être installé uniquement sur le collecteur départ. 
Corps en laiton nickelé. 
Échelle: 0 - 5 l/min. 
Précision de lecture: +/- 10 %. 
Température maximum de fonctionnement: 70 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” - 3/4” 
EUROKONUS

20bar/290psi 4710012034N 20/340

Raccord intermédiaire mâle/mâle

Raccord intermédiaire pour débitmètre adapté aux collecteurs de 1’’. 
Taille disponible 1/2”x3/4” eurokonus. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” - 1/2” 20bar/290psi 5180012012N 30/570

1/2” - 3/4” 
EUROKONUS

20bar/290psi 5180012034N 20/440

Raccord intermédiaire mâle/mâle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Filet G: disponible dans la taille 1/2’’ avec logement conique et diamètre interne de 16 mm, ou 
dans la taille 3/4’’ eurokonus.
La taille 1/2”x1/2” est utilisable aussi comme raccord intermédiaire pour débitmètre sur 
collecteur 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” - 3/4” 
EUROKONUS

20bar/290psi 5190012034N 20/360

Raccord intermédiaire mâle/mâle

Taille disponible 1/2”x3/4” eurokonus. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Utilisable aussi comme raccord intermédiaire pour débitmètre sur collecteur 1” 1/4.
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489AR

489MR

489A

489M

489SO

COP100

ACCESSOIRES POUR COLLECTEURSACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4890100AR 2/44

Groupe terminal orientable de vidange et de purge 
automatique, nickelé

Composé de: 
- raccord terminal mâle orientable 
- purgeur d’air automatique 
- robinet de vidange 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4890100MR 2/52

Groupe terminal orientable de vidange et de purge manuel, 
nickelé

Composé de: 
- raccord terminal mâle orientable 
- soupape d’évacuation de l’air 
- robinet de vidange 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4890100A 1/26

1”1/4 10bar/145psi 4890114A 1/26

Groupe terminal orientable de vidange et de purge 
automatique, nickelé

Composé de: 
- raccord terminal mâle orientable 
- purgeur d’air automatique 
- robinet de vidange orientable 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4890100M 1/26

1”1/4 10bar/145psi 4890114M 1/26

Groupe terminal orientable de vidange et de purge manuel, 
nickelé

Composé de: 
- raccord terminal mâle orientable 
- soupape d’évacuation de l’air 
- robinet de vidange orientable 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 10bar/145psi 4890012SO 35/210

Robinet de vidange orientable

Corps en laiton. 
Partie orientable en polymère. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

CODE EMBALAGE

COP100 1/6

Coque isolante pour collecteurs

Coque isolante pour collecteur en acier inoxydable art. 852 et 862. 
La coque permet d’isoler une seule barre.

Disponible seulement dans une seule taille: couper la longueur de la coque en fonction du 
nombre de derivations du collecteur à isoler.

POSITIONNEMENT COP100
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098RSK

298RSK

487K01R

487K02R

098SK

298SK

487K01

487K02

ACCESSOIRES POUR COLLECTEURSACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 40bar/580psi 0980100RSK 1/26

Kit vannes droites à boisseau sphérique, modèle compact

Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique, poignée rouge et bleue. 
Taille disponible 1”. 
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 40bar/580psi 2980100RSK 1/22

Kit vannes coudées à boisseau sphérique, modèle compact

Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique, poignée rouge et bleue. 
Taille disponible 1”. 
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 40bar/580psi 4870100K01R 1/22

Kit vannes droites à boisseau sphérique avec thermomètre 
integré, modèle compact

Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique, poignée rouge et bleue. 
Taille disponible 1”. 
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Échelle thermomètre: 0°C , 80°C - Diamètre du thermomètre: 40 mm. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4870100K02R 1/12

Kit vannes coudées à boisseau sphérique avec thermomètre 
integré, modèle compact

Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique, poignée rouge et bleue. 
Taille disponible 1”. 
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Échelle thermomètre: 0°C , 80°C - Diamètre du thermomètre: 40 mm. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4”X1” 40bar/580psi 0980034100SK 1/26

1” 40bar/580psi 0980100SK 1/22

Kit vannes droites à boisseau sphérique Ideal, passage 
intégral avec joint torique pour collecteurs

Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique art. 098S, poignée rouge et bleue. 
Taille disponible 1”. 
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Code 0980034100SK: 3/4”F x 1”M.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 40bar/580psi 2980100SK 1/12

Kit vannes coudées à boisseau sphérique Ideal, passage 
intégral avec joint torique pour collecteurs

Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique art. 298S, poignée rouge et bleue. 
Taille disponible 1”. 
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4870100K01 1/22

Kit vannes droites à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 
avec joint torique et raccord porte-thermomètre pour collecteurs

Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique art. 098SDC, poignée rouge et bleue et 
deux raccords porte-thermomètre orientables avec thermomètre art. 492BC. 
Taille disponible 1”. 
Caractéristiques des vannes: 
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Raccord fileté mâle à siège conique. 
Caractéristiques du raccord porte-thermomètre: 
Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en NBR. 
Échelle du thermomètre: 0 °C, 80 °C. 
Diamètre thermomètre 40 mm. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4870100K02 1/12

Kit vannes coudées à boisseau sphérique Ideal, passage intégral 
avec joint torique et raccord porte-thermomètre pour collecteurs

Kit composé de deux vannes à boisseau sphérique art. 298SDC, poignée rouge et bleue et 
deux raccords porte-thermomètre orientables avec thermomètre art. 492BC. 
Taille disponible 1”. 
Caractéristiques des vannes: 
Raccords filetés mâle-femelle. 
Poignée papillon en aluminium. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 150 °C en l’absence de vapeur. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Raccord fileté mâle à siège conique. 
Caractéristiques du raccord porte-thermomètre: 
Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en NBR. 
Échelle du thermomètre: 0 °C, 80 °C. 
Diamètre thermomètre 40 mm. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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492N

490

490S

491

492

492B

492C

492BC

ACCESSOIRES POUR COLLECTEURSACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

CODE EMBALAGE

492N 12/264

Thermomètre à contact

Diamètre disponible 40 mm. 
Échelle: 0 °C - 80 °C.

Adapté aux collecteurs en acier inoxydable et en laiton.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” 10bar/145psi 4900034 14/168

1” 10bar/145psi 4900100 12/144

1”1/4 10bar/145psi 4900114 8/96

Raccord terminal mâle

Tailles disponibles 3/4” - 1” - 1”1/4 (raccord principal). 
Taille de la première dérivation: 1/2”. 
Taille de la seconde dérivation: 3/8”. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4900100S 12/144

1”1/4 10bar/145psi 4900114S 8/96

Raccord terminal mâle orientable

Tailles disponibles 1” - 1”1/4 (raccord principal). 
Taille des dérivations: 1/2”. 
Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en NBR. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” 10bar/145psi 4910034 14/210

1” 10bar/145psi 4910100 12/180

Raccord terminal femelle

Tailles disponibles 3/4” - 1” (raccord principal). 
Taille de la première dérivation: 1/2”. 
Taille de la seconde dérivation: 3/8”. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4920100 6/90

Raccord porte-thermomètre

Taille disponible 1”. 
Taille du raccord thermomètre: 1/2”. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4920100B 8/112

1”1/4 10bar/145psi 4920114B 4/48

Raccord porte-thermomètre orientable

Tailles disponibles 1”M x 1”1/4F - 1”1/4M x 1”1/2F. 
Taille du raccord thermomètre: 3/8”. 
Corps en laiton nickelé. Joint torique en NBR. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinable avec la Vanne à boisseau sphérique art. 098SDC et 298SDC.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 4920100C 4/104

Raccord porte-thermomètre avec thermomètre

Taille disponible 1”. 
Corps en laiton nickelé. 
Échelle du thermomètre: 0 °C-120 °C, diamètre 40 mm. 
Thermomètre conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL). 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” (DN 25) 10bar/145psi 4920100BC 4/60

1”1/4 (DN 32) 10bar/145psi 4920114BC 4/48

Embout porte-thermomètre orientable avec thermomètre

Tailles disponibles 1”M x 1”1/4 F - 1”1/4 Mx1”1/2 F. 
Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en NBR. 
Échelle du thermomètre: 0 °C - 80 °C. 
Diamètre thermomètre 40 mm. 
Température maximum de fonctionnement: 80 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Combinable avec la Vanne à boisseau sphérique art. 098SDC et 298SDC.
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ACCESSOIRES POUR COLLECTEURSACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” 10bar/145psi 4940038 50/1000

1/2” 10bar/145psi 4940012 40/760

3/4” 10bar/145psi 4940034 26/598

1” 10bar/145psi 4940100 16/352

1”1/4 10bar/145psi 4940114 12/240

Bouchon plein mâle avec joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en EPDM. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4”X3/8” 10bar/145psi 4950034038 26/598

3/4”X1/2” 10bar/145psi 4950034012 26/676

1”X3/8” 10bar/145psi 4950100038 16/352

1”X1/2” 10bar/145psi 4950100012 16/352

1”1/4X1/2” 10bar/145psi 4950114012 12/264

Bouchon percé mâle avec joint torique

Tailles disponibles 3/4” X 3/8”- 3/4” X 1/2”- 1” X 3/8”- 1” X 1/2”- 1”1/4 X 1/2”. 
Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en EPDM. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 10bar/145psi 4960012 40/1040

3/4” 10bar/145psi 4960034 26/624

1” 10bar/145psi 4960100 20/300

Bouchon plein femelle avec joint plat

Corps en laiton nickelé. 
Joint en NBR. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” 10bar/145psi 482B014 4/88

Manomètre raccord radial, 0-10 bar

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL). 
Diamètre 63 mm. 
Taille du raccord: 1/4”. 
Échelle: 0 - 10 bar. 
Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” 6bar/87psi 482B014R 4/88

Manomètre raccord radial, 0-6 bar

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL). 
Diamètre 50 mm. 
Taille du raccord: 1/4”. 
Échelle: 0 - 6 bar. 
Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” 10bar/145psi 483B014 4/88

Manomètre raccord arrière, 0-10 bar

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL). 
Diamètre 63 mm. 
Taille du raccord: 1/4”. 
Échelle: 0 - 10 bar. 
Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” 6bar/87psi 483B014R 4/88

Manomètre raccord arrière, 0-6 bar

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL). 
Diamètre 50 mm. 
Taille du raccord: 1/4”. 
Échelle: 0 - 6 bar. 
Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).
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484

485
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362
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364

364R

PURGEURS D’AIR AUTOMATIQUESACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 6bar/87psi 484B012 2/44

Thermomanomètre raccord radial, 0-6 bar

Diamètre 80 mm. 
Taille du raccord: 1/2”. 
Échelle: 0 °C - 120 °C, 0 - 6 bar. 
Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 4bar/58psi 485B012 2/44

Thermomanomètre raccord arrière, 0-4 bar

Diamètre 63 mm. 
Taille du raccord: 1/2”. 
Échelle: 0 °C - 120 °C, 0 - 4 bar. 
Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8”X40 10bar/145psi 493B03840P 10/220

1/2”X40 10bar/145psi 493B01240P 8/176

1/2”X63 10bar/145psi 493B01263P 4/88

1/2”X80 10bar/145psi 493B01280P 2/22

Thermomètre raccord arrière

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPESL). 
Diamètres disponibles: 40, 63, 80 mm. 
Tailles du raccord: 3/8”, 1/2”. 
Longueur du goujon en mm 50 (avec ∅ 40 - 63) - 100 (avec ∅ 80). 
Échelle: 0 °C - 80 °C (3/8”) , 0 °C - 120 °C (1/2”). 
Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” 10bar/145psi 3620038 10/70

1/2” 10bar/145psi 3620012 10/70

3/4” 10bar/145psi 3620034 10/30

1” 10bar/145psi 3620100 10/30

Purgeur d’air automatique droit

Corps en laiton nickelé. 
Flotteur en résine de polyéthylène. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Pression maximale d’évacuation optimale: 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Disponible aussi avec filet américain NPT 1/2” - 3/4” - 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” 10bar/145psi 3620038R 10/70

1/2” 10bar/145psi 3620012R 10/70

Purgeur d’air automatique modèle compact

Corps en laiton nickelé. 
Flotteur en résine de polyéthylène. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Pression maximale d’évacuation optimale: 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” 10bar/145psi 3630038 10/70

1/2” 10bar/145psi 3630012 10/70

Purgeur d’air automatique droit sortie latèrale

Corps en laiton nickelé. 
Flotteur en résine de polyéthylène. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Pression maximale d’évacuation optimale: 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” 10bar/145psi 3640038 10/70

1/2” 10bar/145psi 3640012 10/70

Purgeur d’air automatique coudé

Corps en laiton nickelé. 
Flotteur en résine de polyéthylène. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Pression maximale d’évacuation optimale: 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” 10bar/145psi 3640038R 10/70

1/2” 10bar/145psi 3640012R 10/70

Purgeur d’air automatique coudé modèle compact

Corps en laiton nickelé. 
Flotteur en résine de polyéthylène. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Pression maximale d’évacuation optimale: 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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PURGEURS D’AIR AUTOMATIQUESPURGEURS D’AIR AUTOMATIQUES

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” 10bar/145psi 3650038 50/1250

1/2” 10bar/145psi 3650012 50/750

Clapet anti-retour automatique

Adapté à l’utilisation avec les purgeurs d’air automatiques art. 362 - 362R - 363 - 364 - 364R. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement 110°C. 
Raccords filetés ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 10bar/145psi 3660012 25/300

Vanne pour chauffe-eau

Corps en laiton nickelé. 
Ressort de retenue et de purge en acier inoxydable. 
Logement de retenue en nylon. 
Joint de retenue et de purge en NBR. 
Température maximum de fonctionnement 120 °C. 
Pression d’ouverture: 8,5 bar. 
Raccords filetés ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 10bar/145psi 3670012 25/225

Vanne avec poignée pour chauffe-eau

Corps en laiton nickelé. 
Ressort de retenue et de purge en acier inoxydable. 
Logement de retenue en nylon. 
Joint de retenue et de purge en NBR. 
Température maximum de fonctionnement: 120 °C. 
Pression d’ouverture: 8,5 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/8” 10bar/145psi 1940018 50/1300

1/4” 10bar/145psi 1940014 50/1200

3/8” 10bar/145psi 1940038 40/640

1/2” 10bar/145psi 1940012 40/520

Purgeur d’air manuel

Corps en laiton chromé. 
Poignée en acetalic resin. 
Température maximum de fonctionnement: 90 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 10bar/145psi 1940012O 40/1040

Purgeur d’air manuel orientable nickelé

Corps en laiton nickelé. 
Poignée en nylon. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/4” 6bar/87psi 1950014 50/750

3/8” 6bar/87psi 1950038 50/750

Robinet de vidange orientable

Corps en laiton. 
Évacuation pivotante en résine d’acétal. 
Température maximum de fonctionnement: 90 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” DX 10bar/145psi 2990100D 10/70

1” SX 10bar/145psi 2990100S 10/70

Bouchon pour radiateurs avec soupape d’évacuation de l’air

Corps en laiton chromé. 
Pression nominale: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Tailles disponibles 1’’ droit 1’’ gauche. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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369

368M

369M

SOUPAPES DE SÉCURITÉ À MEMBRANESOUPAPES DE SÉCURITÉ À MEMBRANE

Soupape de sécurité à membrane femelle/femelle

Corps en laiton nickelé. 
Membrane en EPDM. 
Ressort en acier inoxydable. 
Pression nominale: 10 bar. 
Température de fonctionnement: 5 °C - 110 °C. 
Surpression d’ouverture: 20 %. 
Écart de fermeture: 20%. 
Étalonnages disponibles: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 1.5 368001215 10/110

1/2” (DN 15) 1.8 368001218 10/110

1/2” (DN 15) 2.5 368001225 10/110

1/2” (DN 15) 3 368001230 10/110

1/2” (DN 15) 4 368001240 10/110

1/2” (DN 15) 6 368001260 10/110

1/2”x1/2”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 1.5 368003415 10/110

3/4” (DN 20) 1.8 368003418 10/110

3/4” (DN 20) 2.5 368003425 10/110

3/4” (DN 20) 3 368003430 10/110

3/4” (DN 20) 4 368003440 10/110

3/4” (DN 20) 6 368003460 10/110

3/4”x3/4”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” (DN 25) 1.5 368010015 10/70

1” (DN 25) 1.8 368010018 10/70

1” (DN 25) 2.5 368010025 10/70

1” (DN 25) 3 368010030 10/70

1” (DN 25) 4 368010040 10/70

1” (DN 25) 6 368010060 10/70

1”x1”

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 1.5 369001215 10/110

1/2” (DN 15) 1.8 369001218 10/110

1/2” (DN 15) 2.5 369001225 10/110

1/2” (DN 15) 3 369001230 10/110

1/2” (DN 15) 4 369001240 10/110

1/2” (DN 15) 6 369001260 10/110

Soupape de sécurité à membrane mâle/femelle

1/2”x1/2”

Corps en laiton nickelé. 
Membrane en EPDM. 
Ressort en acier inoxydable. 
Pression nominale: 10 bar. 
Température de fonctionnement: 5 °C - 110 °C. 
Surpression d’ouverture: 20 %. 
Écart de fermeture: 20%. 
Étalonnages disponibles: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 1.5 368001215M 10/110

1/2” (DN 15) 1.8 368001218M 10/110

1/2” (DN 15) 2.5 368001225M 10/110

1/2” (DN 15) 3 368001230M 10/110

1/2” (DN 15) 4 368001240M 10/110

1/2” (DN 15) 6 368001260M 10/110

Soupape de sécurité à membrane avec raccord manomètre 1/4” 
femelle/femelle

1/2” x 1/2”

Corps en laiton nickelé. 
Membrane en EPDM. 
Ressort en acier inoxydable. 
Pression nominale: 10 bar. 
Température de fonctionnement: 5 °C - 110 °C. 
Surpression d’ouverture: 20 %. 
Écart de fermeture: 20%. 
Étalonnages disponibles: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 1.5 369001215M 10/110

1/2” (DN 15) 1.8 369001218M 10/110

1/2” (DN 15) 2.5 369001225M 10/110

1/2” (DN 15) 3 369001230M 10/110

1/2” (DN 15) 4 369001240M 10/110

1/2” (DN 15) 6 369001260M 10/110

Soupape de sécurité à membrane avec raccord manomètre 1/4” 
mâle/femelle

1/2” x 1/2”

Corps en laiton nickelé. 
Membrane en EPDM. 
Ressort en acier inoxydable. 
Pression nominale: 10 bar. 
Température de fonctionnement: 5 °C - 110 °C. 
Surpression d’ouverture: 20 %. 
Écart de fermeture: 20%. 
Étalonnages disponibles: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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952

953

959

UNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRALUNITÉS DE DISTRIBUTION ET COLLECTEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 9510100090CP 1/1

1” 10bar/145psi 9510100090CPG 1/1

Unité de distribution directe DN20

Fourni avec une isolation. 
Kv = 23 m3/h. 
Pression de service maximale: 6 bar. 
Températures de fonctionnement: 100°C. 
Raccordement côté système : 1”. 
Raccordement côté chaudière : 1”. 
Entraxe: 90 mm. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Clapet anti-retour sur le circuit de retour. 
Réversible droite - gauche.
Coefficient de débit Kv se rapportant uniquement à la vanne à bille. 
Art. 9510100090CP avec pompe Wita. 
Art. 9510100090CPG avec pompe Grundfos.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 9520100090CP 1/1

1” 10bar/145psi 9520100090CPG 1/1

Unité de distribution et de régulation à point fixe DN20

Fourni avec une isolation. 
Kv = 7,5 m3/h. 
Pression de service maximale: 6 bar. 
Températures de fonctionnement: 100°C. 
Raccordement côté système : 1”. 
Raccordement côté chaudière : 1”. 
Entraxe: 90 mm. 
Réglage de la température de départ : 20°C – 70°C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Clapet anti-retour sur le circuit de retour. 
Réversible droite - gauche.

Coefficient de débit Kv se rapportant à la vanne de mélange seule. 
Art. 9520100090CP avec pompe Wita. 
Art. 9520100090CPG avec pompe Grundfos.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 9530100090230CP 1/1

1” 10bar/145psi 9530100090230CPG 1/1

1” 10bar/145psi 9530100090024CP 1/1

1” 10bar/145psi 9530100090024CPG 1/1

Unité de distribution et de régulation motorisée DN20

Fourni avec une isolation. 
Kv = 7,5 m3/h. 
Pression de service maximale: 6 bar. 
Températures de fonctionnement: 100°C. 
Raccordement côté système : 1”. 
Raccordement côté chaudière : 1”. 
Entraxe: 90 mm. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Clapet anti-retour sur le circuit de retour. 
Réversible droite - gauche.
Coefficient de débit Kv se rapportant à la vanne de mélange seule. 
Art. 9530100090230CP Modèle avec moteur 3 points 230V avec pompe Wita. 
Art. 9530100090230CPG Modèle avec moteur 3 points 230V avec pompe Grundfos. 
Art. 9530100090024CP Modèle avec moteur 24V (0-10V) avec pompe Wita. 
Art. 9530100090024CPG Modèle avec moteur 24V (0-10V) avec pompe Grundfos.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 10bar/145psi 959010001 1/3

1” 10bar/145psi 959010002 1/2

1” 10bar/145psi 959010003 1/1

Collecteur de distribution avec séparateur hydraulique intégré 
et by-pass réglable

Fourni avec l’isolation et les supports de fixation murale. 
Collecteur en acier inoxydable AISI 304. 
Pression de service maximale: 6 bar. 
Températures de fonctionnement: 100°C. 
Convient pour des débits jusqu’à 2 m3/h ( pour une seule zone). 
Connexions principales : 1”. 
Raccordements de dérivation : 1”. 
Entraxe dérivations: 90 mm. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Art. 959010001 Collecteur de distribution pour une seule zone. 
Art. 959010002 Collecteur de distribution pour deux zones. 
Art. 959010003 Collecteur de distribution pour trois zones.
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820C

820CS

950C

950ST

THERMOSTATS ET CHRONOTHERMOSTATSTHERMOSTATS ET CHRONOTHERMOSTATS

CODE EMBALAGE

820 1/65

Thermostat d’ambiance mécanique à interrupteur simple

Débit du contact (2 bornes): 16 (2,5) A/250 Vac. 
Installation murale. 
Plage de réglage de la température: 5 °C, 30 °C. 
Différentiel thermique: ± 0,8 °C. 
Degré de protection: IP 20. 
Dimensions: 71x71x38. 
Conforme aux directives: B.T. 73/23/CEE et CEM 89/336/CEE.

CODE EMBALAGE

820C 1/65

Thermostat d’ambiance mécanique avec commutateur

Débit du contact (3 bornes): 16 (2,5) A/250 Vac. 
Installation murale. 
Plage de réglage de la température: 5 °C, 30 °C. 
Différentiel thermique: ± 0,8 °C. 
Degré de protection: IP 20. 
Dimensions: 71x71x38. 
Conforme aux directives: B.T. 73/23/CEE et CEM 89/336/CEE.

CODE EMBALAGE

820CS 1/65

Thermostat d’ambiance mécanique avec commutateur, 
interrupteur on/off et voyant de fonctionnement

Alimentation: 230 V. 
Débit du contact (3 bornes): 10 (1,5) A/250 Vac. 
Installation murale. 
Plage de réglage de la température: 5 °C, 30 °C. 
Différentiel thermique: ± 0,8 °C. 
Degré de protection: IP 20. 
Dimensions: 71x71x38. 
Conforme aux directives: B.T. 73/23/CEE et CEM 89/336/CEE.

CODE EMBALAGE

950C 1/26

Chronothermostat d’ambiance électronique numérique

Alimentation: 2 petites piles alcalines de 1,5 V type AA. 
Débit du contact relais: 5 A 230 Vac charge résistive. 
Installation: semi-encastrable dans un boîtier 503 ou au mur. 
Plage de réglage: 
T1 (ECONOMY): 5-25 °C ; T2 (COMFORT): 15-35 °C. 
Différentiel thermique: ±0,25 °C. 
Contrôle automatique de la décharge des piles avec deux seuils d’intervention. 
Remplacement des piles sans perte des données. 
Programmation: quotidienne et hebdomadaire, avec un pas de 0,5 °C. 
Intervalle programmable minimum: 1/2 heure. 
Fonctions: on/off. 
Affichage du programme et de l’heure ou de la température actuelles. 
Dimensions pour installation murale (en mm): 119x82x26,6. 
Dimensions pour installation semi-encastrable (en mm): 119x82x18,7. 
Conforme aux directives: B.T. 73/23/CEE et CEM 89/336/CEE.

CODE EMBALAGE

950ST 1/26

Chronothermostat d’ambiance électronique numérique à 
écran tactile

Alimentation: 2 petites piles alcalines AAA de 1,5 V. 
Débit des contacts: 230 Vac - 5 A (charge résistive). 
Installation murale. 
Plage de réglage: 
- de 5 °C à 30 °C en programme HIVER 
- de 15 °C à 35 °C en programme ÉTÉ. 
Différentiel thermique réglable: de 0,2 °C à 2 °C. 
Contrôle automatique de la décharge des piles avec deux seuils d’intervention. 
Remplacement des piles sans perte des données. 
Programmation: 
quotidienne et hebdomadaire 0,2 °C en programme HIVER - 0,2 °C en programme ÉTÉ. 
Possibilité de programmer toute température comprise dans les plages de réglage à toute demi-
heure de la journée, tous les jours de la semaine. 
Dimensions en mm: 123,5x83,5x31.



150 151

5 5

499.350.350 499.500.350

350X350 500X350

4 4+2 4+3 4+4 4+4+2

3/4”

243 319 357 396 472

499.350.350 499.500.350 499.650.350

350x350 500x350 650x350

4 4+2 4+3 4+4 4+4+2

1”

290 367 405 443 520

H 12
0

38

L1

L

38

H 12
0

L1

L

38

H 12
0

L1

L

499.350.350 499.500.350

350x350 500x350

4 4+2 4+3 4+4 4+4+2

3/4” - 1”

243 319 357 396 472

499.350.350 499.500.350 499.650.350 499.800.400

350x350 500x350 650x350 800x400

2+2 4+4 6+6 8+8 10+10

3/4”

246 322 398 474 550

H H

L1

L1

L L

499.500.350 499.650.350 499.800.400

500X350 650X350 800X400

2+2 4+4 6+6 8+8 10+10

3/4”

382 458 534 610 686

H H

L1 L1

L L

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS 
ART. 450-455-456-465
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS UNI-
VERSELS EN PLASTIQUE

CODE

LxH (mm)

N° vie
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POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS 
ART. 885
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS UNI-
VERSELS EN PLASTIQUE

CODE
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3/4”

330 480 580

499.350.350 499.500.350 499.650.350 499.800.400

350x350 500x350 650x350 800x400

4 7 10 12

1”

335 485 635 735

499.350.350 499.500.350 499.650.350 499.800.400

350x350 500x350 650x350 800x400

3 6 9 12

1”1/4

300 450 600 750
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498.500.600 498.600.600 498.700.600 498.800.600

500x600 600x600 700x600 800x600

3-4 5-6 7-8 9-10

3/4”

435 535 635 735

498.600.600 498.700.600 498.800.600 498.1000.600 498.1100.600

600x600 700x600 800x600 1000x600 1100x600

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12-13

1” - 1”1/4

530 630 730 830 980

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 850
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS 
MÉTALLIQUES ART. 498

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 852
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS 
UNIVERSELS EN PLASTIQUE

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 850
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS 
UNIVERSELS EN PLASTIQUE

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 862
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS 
MÉTALLIQUES ART. 498 ET 498R

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1



154 155

5 5

498.500.450 498.600.450 498.700.450 498.850.450

500x450 600x450 700x450 850x450

3-4 5-6 7-8 9-10

3/4”

435 535 635 735

498.600.450 498.700.450 498.850.450 498.1000.450 498.1100.450

600x450 700x450 850x450 1000x450 1100x450

3-4 5-6 7-8-9 10 11-12-13

1” - 1”1/4

530 630 780 830 980

57
5

57
5

498.500.450 498.600.450 498.700.450 498.850.450 498.1000.450

500x450 600x450 700x450 800x450 1000x450

3-4 5-6 7-8 9-10-11 12-13

1” - 1”1/4

415 515 615 765 865

57
5

57
5

498.500.600 498.600.600 498.700.600 498.800.600 498.1000.600

500x600 600x600 700x600 800x600 1000x600

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12-13

1” - 1”1/4

415 515 615 715 815

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 860
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS 
MÉTALLIQUES ART. 498R

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 850
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS 
MÉTALLIQUES ART. 498R

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 860
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS 
MÉTALLIQUES ART. 498

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1
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498.600.600 498.700.600 498.800.600 498.1000.600 498.1100.600

600x600 700x600 800x600 1000x600 1100x600

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12-13

1” - 1”1/4

530 630 730 830 980

57
5

57
5

498.600.450 498.700.450 498.850.450 498.1000.450 498.1100.450

600x450 700x450 850x450 1000x450 1100x450

3-4 5-6 7-8-9 10 11-12-13

1” - 1”1/4

530 630 780 830 980

498.600.600 498.700.600 498.800.600 498.1000.600 498.1100.600

600x600 700x600 800x600 1000x600 1100x600

2-3 4-5 6-7 8-9-10 11-12-13

1”

495 595 695 845 995

20
0

70
0

16
0 50

H

L1

L

20
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16
0 50

H

L1

L

57
5

498.600.450 498.700.450 498.850.450 498.1000.450 498.1100.450

600x450 700x450 850x450 1000x450 1100x450

2-3 4-5 6-7 8-9-10 11-12-13

1”

495 595 695 845 995

POSITIONNEMENT KIT D’UNITÉ DE RÉGULATION 
À L’INTÉRIEUR DES COFFRETS 
MÉTALLIQUES ART. 498

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 860 
AVEC VANNES DE ZONE À L’INTÉRIEUR 
DES COFFRETS MÉTALLIQUES 
ART. 498R

POSITIONNEMENT DES COLLECTEURS ART. 860 
AVEC VANNES DE ZONE À L’INTÉRIEUR 
DES COFFRETS MÉTALLIQUES
 ART. 498

POSITIONNEMENT KIT D’UNITÉ DE RÉGULATION À 
L’INTÉRIEUR DES COFFRETS MÉTALLIQUES 
ART. R498

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1

CODE

LxH (mm)

N° vie

COLLECTEUR

L1
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RACCORDS
Raccords pour tubes multicouche, per et polybutylène 160-165

Raccords itap-fit® pour tubes cuivre, per et polybutylène 166-171

Raccords à compression pour tubes cuivre 172-175

Raccords vx pour tubes en polybutylène 176-181

Raccords vx-n pour tubes en polybutylène 182-183

Raccords à visser et accessoires 184-186
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LE SYSTÈME UNIQUE DE RACCORDEMENT 
POUR TUBES MULTICOUCHES, PER 

ET POLYBUTÈNE: SIMPLE, RAPIDE ET 
ÉCONOMIQUE

INSTALLATION EN 4 ÉTAPES

1. Couper le tube avec un coupe-tube adapté.
2. ébavurer la partie intérieure du tube.
3. Introduire l’insert du raccord dans le tube.
4. Quand la partie taraudée du raccord atteint le tube, alors visser le raccord jusqu’à
l’introduction totale de la partie filetée.

LES AVANTAGES
• PAS DE CALIBRAGE DU TUBE
• COMPATIBLE AVEC TOUTES LES MARQUES DE TUBES MULTICOUCHES
• RÉUTILISABLE
• CONVIENT AUSSI BIEN AUX INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE QUE SANITAIRES
• MISE EN OEUVRE AVEC UNE SIMPLE CLÉ HEXAGONALE (ALLEN)
SANS AUCUNE SERTISSEUS

Dans l’emballage, le raccord est muni d’un joint torique pour les sièges coniques et d’un
joint d’étanchéité pour les sièges plats.

PLUS DE RACCORDS EN « T » SOUS GAINE

PLUS DE FUITES D’EAU

EXPLOITE VRAIMENT LA POLYVALENCE ET LA 
RAPIDITÉ DE POSE DU MULTICOUCHE

AUGMENTE LE DÉBIT D’EAU

SIMPLIFIE LES RÉPARATIONS

CHAQUE APPAREIL EST RACCORDÉ
INDIVIDUELLEMENT À L’UNE DES
SORTIES DU COLLECTEUR

COFFRET UNIVERSEL
EN PLASTIQUE

COLLECTEUR DE
DISTRIBUTION

RACCORD
MULTI-FIT®

kit di fissaggio

RACCORD À COMPRESSION POUR TUBE 
MULTICOUCHE

UTILISATION DES RACCORDS AVEC TUBES MULTICOUCHE, PER ET POLYBUTYLÈNE

LE SYSTÈME DE RACCORD POUR L’EAU SANITAIRE

TUYAU
MULTICOUCHE

RACCORD À COMPRESSION

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION FABRIQUÉ 
À PARTIR D’UNE BARRE PLEINE EN LAITON

RACCORD INTERMÉDIAIRE MÂLE/MÂLE

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN ACIER INOXYDABLE

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION COPLANAIRE, 
DÉRIVATIONS MÂLE LOGEMENT CONIQUE 1/2’’

RACCORD INTERMÉDIAIRE MÂLE/MÂLE

TUBE MULTICOUCHE
TUBE PER
TUBE POLYBUTYLÈNE
TUBE MULTICOUCHE

TUBE MULTICOUCHE OU PER

TUBE MULTICOUCHE

TUBE MULTICOUCHE OU PER

TUBE MULTICOUCHE
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RACCORDS POUR TUBES MULTICOUCHE, PER ET POLYBUTYLÈNERACCORDS POUR TUBES MULTICOUCHE, PER ET POLYBUTYLÈNE

Raccord Multi-fit® pour tubes multicouche, PER et polybutylène

BREVETÉ 
Écrou en laiton nickelé. 
Queue en laiton. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110°C.
Dans l’emballage, le raccord est muni d’un joint torique pour les sièges coniques et d’un joint 
d’étanchéité pour les sièges plats. 
Raccord certifié KIWA uniquement avec joint torique pour sièges coniques

MESURE CODE EMBALAGE

14x2 510001214200 20/180

16X2 510001216200 20/180

16x2,25 510001216225 20/180

18x2 510001218200 15/135

20x2 510001220200 15/135

20x2,25 510001220225 15/135

20x2,5 510001220250 15/135

Raccords avec écrou 1/2”

MESURE CODE EMBALAGE

16X2 510003416200 20/140

18x2 510003418200 15/105

20x2 510003420200 15/105

20x2,25 510003420225 15/105

25x2,5 510003425250 10/70

26x3 510003426300 10/70

Raccords avec écrou 3/4” adapté eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

25x2,5 510010025250 10/110

26x3 510010026300 10/110

32x3 510010032300 10/70

Raccords avec écrou 1”

Raccord à compression pour tube multicouche

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”-14X2 595001214200M 20/200

1/2”-16X2 595001216200MI 20/200

1/2”-16X2,25 595001216225M 20/300

Raccords avec écrou 1/2”

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110°C. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Raccord 1/2” adapté aux portées coniques avec diamètre interne 16 mm.

MESURE CODE EMBALAGE

3/4”-16X2 595003416200MI 20/200

3/4”-18X2 595003418200M 20/300

3/4”-20X2 595003420200MI 20/200

Raccords avec écrou 3/4” adapté eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

3/4” - 16X1,5 595003416150P 20/300

3/4” - 16X1,8 595003416180P 20/120

3/4” - 16X2 595003416200P 20/300

3/4”-17X2 595003417200P 20/300

3/4” - 20X1,9 595003420190P 25/150

3/4” - 20X2 595003420200P 20/300

Raccord à compression pour tube PER

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110°C. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Raccords avec écrou 3/4” adapté eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 5090012012 20/520

1/2”x3/4” 5090012034 15/390

3/4”x3/4” 5090034034 12/312

Raccord droit femelle

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 5150012012 30/660

1/2”x3/4” 5150012034 20/440

3/4”x3/4” 5150034034 20/300

1” x 1” 5150100100 8/208

Raccord droit mâle

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Raccords filetés mâle 1’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 22 mm. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus - 3/4”x3/4” 
eurokonus - 1”x1”

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” 5300012012 16/240

3/4” 5300034034 8/120

1” 5300100100 6/90

Raccord en T

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Raccords filetés mâle 1’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 22 mm. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2” - 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus - 1”x1”x1”

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” 5350012012 14/210

3/4” 5350034034 8/120

Raccord en T femelle

Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2”- 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 5400012012 18/396

1/2”x3/4” 5400012034 13/286

3/4”x3/4” 5400034034 10/220

1”x1” 5400100100 8/120

Raccord coudé mâle

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Raccords filetés mâle 1’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 22 mm. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus - 3/4”x3/4” 
eurokonus - 1”x1”
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RACCORDS POUR TUBES MULTICOUCHE, PER ET POLYBUTYLÈNE

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 5450012012 14/308

1/2”x3/4” 5450012034 8/176

3/4”x3/4” 5450034034 8/176

Raccord coudé femelle

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” 5480012012 12/180

3/4” 5480034034 8/112

Raccord coudé femelle avec fixation murale

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 3/4”x3/4” eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” 578012012 6/30

3/4” 578034034 4/20

Gabarit en métal avec platine de fixation

Il permet la précision maximum lors du montage des raccords Multi-Fit®. 
Entraxes: 100 mm, 127 mm, 150 mm, 177 mm, 200 mm. 
Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 3/4”x3/4” eurokonus. 
Raccord fileté mâle 1/2’’ muni d’un siège conique avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccord fileté mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” - 1/2” 20bar/290psi 5180012012N 30/570

1/2” - 3/4” 
EUROKONUS

20bar/290psi 5180012034N 20/440

Raccord intermédiaire mâle/mâle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4” eurokonus. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Filet G: disponible dans la taille 1/2’’ avec logement conique et diamètre interne de 16 mm, 
ou dans la taille 3/4’’ eurokonus. 
La taille 1/2”x1/2” est utilisable aussi comme raccord intermédiaire pour débitmètre sur 
collecteur 1”.

RACCORDS POUR TUBES MULTICOUCHE, PER ET POLYBUTYLÈNE

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” - 3/4” 
EUROKONUS

20bar/290psi 5190012034N 20/360

Raccord intermédiaire mâle/mâle

Taille disponible 1/2”x3/4” eurokonus. 
Corps en laiton nickelé. 
Température maximum de fonctionnement: 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Utilisable aussi comme raccord intermédiaire pour débitmètre sur collecteur 1” 1/4.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” 10bar/145psi 4940038 50/1000

1/2” 10bar/145psi 4940012 40/760

3/4” 10bar/145psi 4940034 26/598

1” 10bar/145psi 4940100 16/352

1”1/4 10bar/145psi 4940114 12/240

Bouchon plein mâle avec joint torique

Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en EPDM. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

CODE EMBALAGE

680012028 1/80

Ébavureur pour tubes

Adapté pour tubes avec diamètre compris entre 4 mm et 36 mm. 
Matériau: polymère.

CODE EMBALAGE

575014032 1/0

Pince coupe-tube multicouche et per

Adaptée pour tubes avec diamètre compris entre 14 mm à 32 mm.

CODE EMBALAGE

570014026 1/60

Clé pour blocage/déblocage
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RACCORD ITAP-FIT® POUR 
TUBE CUIVRE, PER ET POLYBUTYLÈNE

INSTALLATION EN 4 ÉTAPES

1. Couper le tube avec un coupe-tube à roulette.
2. Ébavurer la partie extérieure du tube.
3. Calibrer le tube en marquant sur le tube lui-même la profondeur d’insertion.
4. Insérez le tube dans le raccord jusqu’au point de blocage, qui devrait coïncider avec le signe marqué auparavant.
Dans le cas de l’utilisation de tuyaux en polyéthylène réticulé (PER) ou en polybutylène, insérer la douille de renfort dans le
tuyau (art. 655) avant d’insérer le raccord.

5. Pour décrocher, faire simplement levier sur la partie saillant de la douille.

LES AVANTAGES
•	 GAIN DE TEMPS LORS DE L’INSTALLATION JUSQU’À 90 %
•	 PEUT ÊTRE UTILISÉ TANT POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE QUE SANITAIRES
•	 PEUT ÊTRE INSTALLÉ SANS L’UTILISATION D’OUTILS
•	 PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ

UTILISATION DES RACCORDS AVEC TUBE CUIVRE, PER ET POLYBUTYLÈNE

MESURE CODE EMBALAGE

12x3/8” 610B038012 18/270

12x1/2” 610B012012 14/210

14x1/2” 610B012014 14/210

15x1/2” 610B012015 14/210

16x1/2” 610B012016 14/210

18x1/2” 610B012018 7/182

18x3/4” 610B034018 7/182

20x1/2” 610B012020 10/150

22x3/4” 610B034022 5/130

25x3/4” 610B034025 8/120

28x1” 610B100028 5/55

Raccord droit femelle

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C. 
Raccords filetés: ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

12x3/8” 615B038012 24/360

12x1/2” 615B012012 18/270

14x3/8” 615B038014 18/270

14x1/2” 615B012014 18/270

15x1/2” 615B012015 18/270

16x1/2” 615B012016 15/225

18x1/2” 615B012018 15/180

18x3/4” 615B034018 15/180

20x1/2” 615B012020 14/168

22x3/4” 615B034022 12/144

25x3/4” 615B034025 11/99

28x1” 615B100028 8/88

Raccord droit mâle

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C. 
Raccords filetés: ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

12 620C000012 12/180

14 620C000014 12/180

15 620C000015 12/180

16 620C000016 12/180

18 620C000018 12/168

20 620C000020 10/110

22 620C000022 8/96

25 620C000025 7/84

28 620C000028 6/66

Manchon

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C.

RACCORDS ITAP-FIT®

CUIVRE

CUIVRE

PER

CUIVRE

PER

POLYBUTYLÈNE

POLYBUTYLÈNE

PER

POLYBUTYLÈNE
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RACCORDS ITAP-FIT®RACCORDS ITAP-FIT®

MESURE CODE EMBALAGE

12 625C000012 30/450

14 625C000014 25/375

15 625C000015 25/375

16 625C000016 25/375

18 625C000018 16/240

20 625C000020 14/210

22 625C000022 8/208

Bouchon

Corps en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C.

Utilisable comme bouchon d’essai de l’installation pour tube en cuivre, PER, polybutylène ou 
multicouche. Le raccord peut être installé et récupéré plusieurs fois.

MESURE CODE EMBALAGE

12x12x12 630C000012 8/120

14x14x14 630C000014 6/90

15x15x15 630C000015 6/90

16x16x16 630C000016 6/84

18x18x18 630C000018 6/54

20x20x20 630C000020 5/45

22x22x22 630C000022 5/45

25x25x25 630C000025 5/35

28x28x28 630C000028 4/24

Raccord en T

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C.

MESURE CODE EMBALAGE

14x1/2” 635B012014 6/90

15x1/2” 635B012015 6/90

16x1/2” 635B012016 6/90

18x1/2” 635B012018 6/72

18x3/4” 635B034018 6/72

20x1/2” 635B012020 8/72

22x3/4” 635B034022 6/54

25x3/4” 635B034025 6/54

28x1” 635B100028 4/24

Raccord en T femelle

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C. 
Raccords filetés: ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

12x3/8” 640B038012 12/180

12x1/2” 640B012012 12/180

14x1/2” 640B012014 12/180

15x1/2” 640B012015 12/180

16x1/2” 640B012016 10/150

18x1/2” 640B012018 10/140

18x3/4” 640B034018 10/120

20x1/2” 640B012020 10/120

22x3/4” 640B034022 8/96

25x3/4” 640B034025 8/72

28x1” 640B100028 6/54

Raccord coudé mâle

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C. 
Raccords filetés: ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

12x3/8” 645B038012 12/180

12x1/2” 645B012012 12/180

14x1/2” 645B012014 12/180

15x1/2” 645B012015 12/180

16x1/2” 645B012016 10/150

18x1/2” 645B012018 10/120

18x3/4” 645B034018 10/120

20x1/2” 645B012020 10/120

22x3/4” 645B034022 8/96

25x3/4” 645B034025 8/72

28x1” 645B100028 6/54

Raccord coudé femelle

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C. 
Raccords filetés: ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

14x1/2” 648B012014 6/84

15x1/2” 648B012015 6/84

16x1/2” 648B012016 6/84

Raccord coudé femelle avec fixation murale

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C. 
Raccords filetés: ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).
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RACCORDS ITAP-FIT®RACCORDS ITAP-FIT®

MESURE CODE EMBALAGE

12 650C000012 12/180

14 650C000014 10/150

15 650C000015 10/150

16 650C000016 10/140

18 650C000018 10/120

20 650C000020 8/72

22 650C000022 8/72

25 650C000025 6/66

28 650C000028 5/55

Coudé égal

Corps en laiton anti-dézincification (DZR). 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: 
Tube de cuivre: 20 bar a 25 °C, 10 bar a 90 °C. 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C. 
Raccords filetés: ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

12x1/2” 6180012012 18/270

14x1/2” 6180012014 18/270

16x1/2” 6180012016 15/225

Raccord droit mâle nickelé avec joint torique

Conçu pour l’utilisation avec les vannes pour radiateurs Itap, manuelles et thermostatiques, avec 
raccord femelle, et avec les collecteurs simples, avec dérivations femelles. 
Naturellement, il peut être utilisé avec n’importe quelle vanne pour radiateur ou collecteur. à condition 
qu’ils soient dotés d’un raccord femelle 1/2”. 
Corps en laiton nickelé. 
Joint torique en EPDM. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises). 
Pression nominale: Tube en cuivre: 20 bar à 25 °C, 10 bar à 90 °C; 
Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C. 
Raccord fileté: ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

12 x 1,1  
14 x 2

655BU012110 50/1500

12 x 1,8 655BU012180 50/1500

15 x 1,8  
16 x 2,2  
16 x 2,3

655BU015180 50/1500

15 x 2,5 655BU015250 50/1500

16 x 1,5  
17 x 2  

18 x 2,5
655BU016150 50/1500

16 x 2 655BU016200 50/1500

20 x 1,9  
20 x 2  
22 x 3

655BU020190 40/1200

20 x 2,8 655BU020280 40/1200

22 x 2  
22 x 2,1  
25 x 3,5

655BU022200 40/1200

Douille de renfort

La douille doit être introduite dans les tubes en polyéthylène réticulé et polybutylène avant la 
jonction au raccord Itap-Fit®.

CODE
DIAMETRO ESTERNO PER 

SPESSORE DEL TUBO (mm)

655BU012110 12X1.1, 14X2

655BU012180 12X1.8

655BU015180 15X1.8, 16X2.2, 16X2.3

655BU015250 15X2.5

655BU016150 16X1.5, 17X2, 18X2.5

655BU016200 16X2

655BU020190 20X1.9, 20X2, 22X3

655BU020280 20X2.8

655BU022200 22X2, 22X2.1, 25X3.5

Tableau de compatibilité du douille art.
655 avec tubes en polyéthylène (PER) ou
en polybutylène (pb)

MESURE CODE EMBALAGE

12 671012 10/600

14 671014 10/600

15 671015 10/600

16 671016 10/600

18 671018 10/500

20 671020 10/500

22 671022 10/500

25 671025 10/400

28 671028 10/400

Clé de déblocage

CODE EMBALAGE

685012028 1/50

Jauge de profondeur

CODE EMBALAGE

575014032 1/0

Pince coupe-tube multicouche et per

Adaptée pour tubes avec diamètre compris entre 14 mm à 32 mm.

CODE EMBALAGE

680012028 1/80

Ébavureur pour tubes

Adapté pour tubes avec diamètre compris entre 4 mm et 36 mm. 
Matériau: polymère.
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CONFORMES À LA NORME UNI EN 1254-2

UTILISATION AVEC TUBE CUIVRE

INSTALLATIONS
HYDRAULIQUES
ET UTILISATION

ALIMENTAIRE

INSTALLATIONS
POUR GAZ ET POUR
HYDROCARBURES
LIQUIDES

RACCORDS À COMPRESSION
POUR TUBES EN CUIVRE

RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x10 595001210 50/300

1/2”x12 595001212 50/300

1/2”x14 595001214 50/300

1/2”x15 595001215 50/300

1/2”x16 595001216 50/300

Écrou et olive d’étanchéité

CONFORMES À LA NORME UNI EN 1254-2

INSTALLATIONS HYDRAULIQUES ET UTILISATION ALIMENTAIRE

Olive d’étanchéité noire conforme à la norme EN 681-1. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 90 °C. 
Pression maximum de fonctionnement: 10 bar. 
Raccord 1/2” adapté aux portées coniques avec diamètre interne 16 mm. 
Raccord 3/4’’ adapté au standard eurokonus.

RACCORD À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE. 
INSTALLATIONS HYDRIQUES ET UTILISATION ALIMENTAIRE.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x12 598001212 50/300

1/2”x14 598001214 50/300

1/2”x15 598001215 50/300

1/2”x16 598001216 50/300

3/4”x18 598003418 25/225

Écrou et olive d’étanchéité

CONFORMES À LA NORME UNI EN 1254-2

INSTALLATIONS POUR GAZ ET POUR HYDROCARBURES LIQUIDES

Olive d’étanchéité jaune conforme à la norme EN 682. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -15 °C, 50 °C. 
Pression de fonctionnement maximum pour le gaz: 5 bar. 
Pression de fonctionnement maximum pour les hydrocarbures liquides: 16 bar. 
Raccord 1/2” adapté aux portées coniques avec diamètre interne 16 mm. 
Raccord 3/4’’ adapté au standard eurokonus.

RACCORD À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE. 
INSTALLATIONS POUR GAZ ET HYDROCARBURES LIQUIDES.

MESURE CODE EMBALAGE

3/4”x15 595003415 25/150

3/4”x18 595003418 25/150

ÉCROU ET OLIVE

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION MODULAIRE AVEC 
VANNES D’ARRÊT, DÉRIVATIONS MÂLE SIÈGE
CONIQUE 1/2’’

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION MODULAIRE NICKELÉ, DÉRIVATIONS MÂLE 
SIÈGE CONIQUE 1/2’’

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION FABRIQUÉ À 
PARTIR D’UNE BARRE PLEINE EN LAITON

RACCORD INTERMÉDIAIRE MÂLE/MÂLE

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION 
COPLANAIRE, DÉRIVATIONS MÂLE SIÈGE 
CONIQUE 1/2’’

CUIVRE

CUIVRE

CUIVRE
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RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRERACCORDS À COMPRESSION POUR TUBES CUIVRE

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 5090012012 20/520

1/2”x3/4” 5090012034 15/390

3/4”x3/4” 5090034034 12/312

Raccord droit femelle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 5150012012 30/660

1/2”x3/4” 5150012034 20/440

3/4”x3/4” 5150034034 20/300

Raccord droit mâle

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4”eurokonus - 3/4”x3/4” eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” 5300012012 16/240

3/4” 5300034034 8/120

Raccord en T

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2”- 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” 5350012012 14/210

3/4” 5350034034 8/120

Raccord en T femelle

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

Tailles disponibles 1/2”x1/2”x1/2”- 3/4”x3/4”x3/4” eurokonus

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 5400012012 18/396

1/2”x3/4” 5400012034 13/286

3/4”x3/4” 5400034034 10/220

Raccord coudé mâle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”x3/4”eurokonus - 3/4”x3/4” eurokonus

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x1/2” 5450012012 14/308

1/2”x3/4” 5450012034 8/176

3/4”x3/4” 5450034034 8/176

Raccord coudé femelle

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 1/2”Mx3/4”F - 3/4”x3/4” eurokonus

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2” 5480012012 12/180

3/4” 5480034034 8/112

Raccord coudé femelle avec fixation murale

Tailles disponibles 1/2”x1/2” - 3/4”x3/4” eurokonus

Raccords filetés mâle 1/2’’ munis d’un siège conique et avec un diamètre interne de 16 mm. 
Raccords filetés mâle 3/4’’ eurokonus. 
Pression maximum de fonctionnement: 20 bar.
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POUR TUBES EN POLYÉTHYLÈNE

INSTALLATION

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4” X 110 MM

MATÉRIAUX

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYBUTYLÈNE

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 0100012020 20/240

3/4”x25 0100034025 15/180

1”x32 0100100032 12/108

1”1/4x40 0100114040 6/54

1”1/2x50 0100112050 4/28

2”x63 0100200063 2/12

Raccord droit femelle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

2”1/2x75 0100212075 1/12

3”x90 0100300090 1/8

4”x110 0100400110 1/4

Raccord droit femelle avec brides

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 0150012020 20/240

3/4”x25 0150034025 15/180

1”x32 0150100032 12/108

1”1/4x40 0150114040 6/54

1”1/2x50 0150112050 4/32

2”x63 0150200063 2/12

Raccord droit mâle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés mâle ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

2”1/2x75 0150212075 1/12

3”x90 0150300090 1/8

4”x110 0150400110 1/4

Raccord droit mâle avec brides

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés mâle ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

RACCORDS VX

POS. DESCRIPTION Q. MATÉRIAUX

1 Corps 1 Laiton CW 617N 

2 Écrou de serrage 1 Laiton CW 617N

2A Écrou de serrage avec brides 1 Laiton CW 617N

3 Joint 1 Élastomère

4 Anneau anti-extrusion joint torique 1 Acier inoxydable AISI 304

5 Bague de sécurité 1 Laiton CW 617N nickelé

5A Bague de sécurité 1 Laiton CW 617N

6 Douille de renfort pour tuyaux série S5 1 Acier inoxydable AISI 304

7 Rondelle dentelée pour vis 4 Acier inoxydable AISI 304

8 Vis de blocage 4 Acier inoxydable AISI 304
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYBUTYLÈNERACCORDS VX POUR TUBES EN POLYBUTYLÈNE

MESURE CODE EMBALAGE

20 0200012020 12/168

25 0200034025 10/120

32 0200100032 8/56

40 0200114040 4/36

50 0200112050 2/24

63 0200200063 2/16

Manchon

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

75 0200212075 1/6

90 0200300090 1/5

110 0200400110 1/3

Manchon avec brides

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

32 0250100032 6/36

40 0250114040 4/20

50 0250112050 2/18

63 0250200063 1/8

Manchon de réparation long

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

20 0300012020 6/84

25 0300034025 6/54

32 0300100032 4/28

40 0300114040 4/20

50 0300112050 2/10

63 0300200063 1/5

Raccord en T

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

75 0300212075 1/3

90 0300300090 1/2

Raccord en T avec brides

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 0350012020 8/112

3/4”x25 0350034025 6/72

1”x32 0350100032 4/36

1”1/4x40 0350114040 4/20

1”1/2x50 0350112050 2/12

2”x63 0350200063 1/6

Raccord en T femelle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

2”1/2x75 0350212075 1/4

3”x90 0350300090 1/3

4”x110 0350400110 1/1

Raccord en T femelle avec brides

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 0400012020 15/180

3/4”x25 0400034025 12/108

1”x32 0400100032 8/56

1”1/4x40 0400114040 4/32

1”1/2x50 0400112050 4/24

2”x63 0400200063 2/12

Raccord coudé mâle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés mâle ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

2”1/2x75 0400212075 1/6

3”x90 0400300090 1/4

Raccord coudé mâle avec brides

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés mâle ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYBUTYLÈNERACCORDS VX POUR TUBES EN POLYBUTYLÈNE

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 0450012020 15/180

3/4”x25 0450034025 12/108

1”x32 0450100032 8/64

1”1/4x40 0450114040 6/36

1”1/2x50 0450112050 4/24

2”x63 0450200063 2/12

Raccord coudé femelle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

2”1/2x75 0450212075 1/8

3”x90 0450300090 1/4

4”x110 0450400110 1/2

Raccord coudé femelle avec brides

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

20 0500012020 12/108

25 0500034025 10/90

32 0500100032 6/42

40 0500114040 4/24

50 0500112050 2/16

63 0500200063 1/6

Coude égal

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

75 0500212075 1/4

90 0500300090 1/2

Coude égal, avec brides

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 0480012020 15/105

3/4”x25 0480034025 12/84

1”x32 0480100032 8/56

Raccord coudé femelle avec fixation murale

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

20 0550012020 100/1200

25 0550034025 75/525

32 0550100032 50/350

40 0550114040 30/150

50 0550112050 20/100

63 0550200063 10/50

75 0550212075 8/24

90 0550300090 6/18

110 0550400110 2/12

Douille de renfort en acier inoxydable

Douille en acier inoxydable AISI 304 utilisable pour le renfort structurel des tubes en polyéthylène 
série S5. 
Elle doit être accouplée uniquement avec les raccords VX et VX-N.
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POUR TUBES EN POLYÉTHYLÈNERACCORDS VX-N

MATERIALI

INSTALLAZIONE

RACCORDS VX-N POUR TUBES EN POLYBUTYLÈNE

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 7100012020 20/280

3/4”x25 7100034025 15/180

1”x32 7100100032 12/108

1”1/4x40 7100114040 6/54

Raccord droit femelle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 7150012020 20/280

3/4”x25 7150034025 15/180

1”x32 7150100032 12/108

1”1/4x40 7150114040 6/54

Raccord droit mâle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

20 7200012020 12/168

25 7200034025 10/120

32 7200100032 8/56

40 7200114040 4/36

Manchon

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

20 7300012020 6/84

25 7300034025 6/54

32 7300100032 4/28

40 7300114040 4/20

Raccord en T

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 7350012020 8/96

3/4”x25 7350034025 6/72

1”x32 7350100032 4/36

1”1/4x40 7350114040 4/24

Raccord en T femelle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 7400012020 15/210

3/4”x25 7400034025 12/108

1”x32 7400100032 8/64

1”1/4x40 7400114040 6/36

Raccord coudé mâle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

1/2”x20 7450012020 15/210

3/4”x25 7450034025 12/144

1”x32 7450100032 8/56

1”1/4x40 7450114040 6/36

Raccord coudé femelle

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

20 7500012020 12/108

25 7500034025 10/90

32 7500100032 6/42

40 7500114040 4/24

Coude égal

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en l’absence de vapeur). 
Pression nominale: 25 bar.

MESURE CODE EMBALAGE

20 0550012020 100/1400

25 0550034025 75/525

32 0550100032 50/350

40 0550114040 30/150

Douille de renfort en acier inoxydable

Douille en acier inoxydable AISI 304 utilisable pour le renfort structurel des tubes en polyéthylène 
série S5. Elle doit être accouplée uniquement avec les raccords VX et VX-N.

POS. DESCRIPTION Q. MATÉRIAUX

1 Corps 1 Laiton CW 617N

2 Écrou de serrage 1 Laiton CW 617N

3 Joint 1 Élastomère

4 Anneau anti-extrusion joint torique 1 Acier inoxydable AISI 304

5 Bague de sécurité 1 Laiton CW 617N nickelé

6 Douille de renfort pour tuyaux série S5 1 Acier inoxydable AISI 304



184 185

6 6

151

152

161

161G

162

154

110

275

276

142

RACCORDS À VISSER ET ACCESSOIRESRACCORDS À VISSER ET ACCESSOIRES

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 50bar/725psi 1510012 20/240

3/4” 40bar/580psi 1510034 15/135

1” 40bar/580psi 1510100 12/84

1”1/4 30bar/435psi 1510114 8/64

1”1/2 30bar/435psi 1510112 6/36

2” 25bar/362,5psi 1510200 2/24

Raccord droit 3 pièces, garniture plate

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation. 
Corps en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement : -20 °C, 120 °C (en l’absence de vapeur). 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 50bar/725psi 1520012 15/180

3/4” 40bar/580psi 1520034 12/84

1” 40bar/580psi 1520100 8/56

1”1/4 30bar/435psi 1520114 6/36

Raccord coudé 3 pièces, garniture plate

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation. 
Corps en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement : -20 °C, 120 °C (en l’absence de vapeur). 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 50bar/725psi 1610012 20/240

3/4” 40bar/580psi 1610034 15/135

1” 40bar/580psi 1610100 12/84

1”1/4 30bar/435psi 1610114 8/64

1”1/2 30bar/435psi 1610112 6/36

2” 25bar/362,5psi 1610200 2/24

Raccord droit 3 pièces, avec joint torique

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement : -20 °C, 120 °C (en l’absence de vapeur). 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Les tailles 1”1/2 et 2” ont un siège plat.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 50bar/725psi 1610012G 20/240

3/4” 40bar/580psi 1610034G 15/135

1” 40bar/580psi 1610100G 12/84

1”1/4 30bar/435psi 1610114G 8/64

Raccord droit 3 pièces, avec joint torique

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation. 
Corps en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement : -20 °C, 120 °C (en l’absence de vapeur). 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” 50bar/725psi 1620012 15/180

3/4” 40bar/580psi 1620034 12/84

1” 40bar/580psi 1620100 8/56

1”1/4 30bar/435psi 1620114 6/36

Raccord droit 3 pièces, avec joint torique

Adapté pour l’utilisation dans les installations hydrauliques, de chauffage et de climatisation. 
Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement : -20 °C, 120 °C (en l’absence de vapeur). 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4”x1/2” 20bar/290psi 1540034 20/280

1”x3/4” 20bar/290psi 1540100 10/150

1”1/4x1” 20bar/290psi 1540114 6/84

1”1/2x1”1/4 20bar/290psi 1540112 2/60

2”x1”1/2 20bar/290psi 1540200 2/32

2”1/2x2” 20bar/290psi 1540212I 1/20

Raccord pour compteurs d’eau

Tailles disponibles: 
F3/4”xM1/2” - F1”XM3/4” - F1”1/4XM1” - F1”1/2XM1”1/4 - F2”XM1”1/2 - F2”1/2XM2”. 
Écrou et sortie mâle en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement : -20 °C, 120 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Disponible aussi avec filet américain NPT sur demande. 
Homologué ACS dans les tailles 3/4” et 1”.

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1” 25bar/362.5psi 1100100 6/66

Raccord à 5 voies pour pompes et autoclaves

Corps en laiton. 
Pression nominale: 25 bar. 
Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228). 
Raccords filetés mâle : ISO 7/1 (équivalant à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

MESURE CODE EMBALAGE

3/8”x1/2” 2750012 250/2750

Réduction 3/8”x1/2”, hexagone interne

Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE CODE EMBALAGE

3/4”x1/2” 2760034 125/1000

Réduction 3/4”x1/2”, hexagone interne

Raccords filetés femelle ISO228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

CODE EMBALAGE

1420012 300/300

Ruban de PT

Taille disponible : 12x0,076 mm. 
Longueur : 12 m.
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ROL075

TUB100

RACCORDS À VISSER ET ACCESSOIRES

CODE EMBALAGE

ROL075 4/32

Etanchéité pour filetages métalliques

Ml.75

Composition: résine méthacrylate anaérobie. 
Couleur jaune. 
Viscosité (+ 25 °- mPa s): 20.000 - 80.000 thixotropes. 
Poids spécifique (g / ml): 1,1. 
Fluorescence: sous lumière bleue. 
Point d’inflammabilité: > + 100 °C. 
Diamètre maximale filet/tolérance maximale joint: M56 / 2”/ 0,30 mm. 
Temps de traitement: 15-30 minutes. 
Temps de durcissement fonctionnel: 1-2 heures. 
Temps de durcissement final: 3-6 heures. 
Couple initial (ISO 10964): 18 - 24 N m. 
Couple résiduel (ISO 10964): 7 - 14 N m. 
Résistance àglissement/coupe (ISO 10123: 6-3 N / mm2). 
Résistance à température: -55 °C / + 150 °C.

Résine pour le scellement des jonctions taraudées métalliques uniquement. 
Homologué comme scellement pour jonctions gaz (DVGW, DIN-EN 751-1) jusqu’à 20 bar et 
2” de diamètre. 
Homologué WRAS pour contact avec eau potable. 
Homologué NSF catégorie P1 pour utilisation dans le secteur alimentaire. 
Homologué pour une utilisation avec de l’oxygène gazeux jusqu’à 10 bars et + 60 °C (N °de 
réf. BAM II-717/2007 E). 
Utilisable pour le scellement de jonction gaz, eau, GPL, hydrocarbures, huiles et autres 
subsances chimiques. 
Le faible coefficient de frottement assure une installation simple, l’effect thixotropique 
empeche les coulures du scellement pendant le durcissement. 
Il offre une étanchéitéinstantanée et remplace le ruban P.T.F.E. et la filasse. 
Résistance aux chocs et aux vibrations, étanchéiténon affectée sur la plage de températures 
de -55 °C / + 150 °C.

CODE EMBALAGE

TUB100 7/35

Etanchéité pour filetages métalliques

Ml.100

Composition: résine méthacrylate anaérobie. 
Couleur jaune. 
Viscosité (+ 25 °- mPa s): 20.000 - 80.000 thixotropes. 
Poids spécifique (g / ml): 1,1. 
Fluorescence: sous lumière bleue. 
Point d’inflammabilité: > + 100 °C. 
Diamètre maximale filet/tolérance maximale joint: M56 / 2”/ 0,30 mm. 
Temps de traitement: 15-30 minutes. 
Temps de durcissement fonctionnel: 1-2 heures. 
Temps de durcissement final: 3-6 heures. 
Couple initial (ISO 10964): 18 - 24 N m. 
Couple résiduel (ISO 10964): 7 - 14 N m. 
Résistance àglissement/coupe (ISO 10123: 6-3 N / mm2). 
Résistance à température: -55 °C / + 150 °C.

Résine pour le scellement des jonctions taraudées métalliques uniquement. 
Homologué comme scellement pour jonctions gaz (DVGW, DIN-EN 751-1) jusqu’à 20 bar et 
2” de diamètre. 
Homologué WRAS pour contact avec eau potable. 
Homologué NSF catégorie P1 pour utilisation dans le secteur alimentaire. 
Homologué pour une utilisation avec de l’oxygène gazeux jusqu’à 10 bars et + 60 °C (N °de 
réf. BAM II-717/2007 E). 
Utilisable pour le scellement de jonction gaz, eau, GPL, hydrocarbures, huiles et autres 
subsances chimiques. 
Le faible coefficient de frottement assure une installation simple, l’effect thixotropique 
empeche les coulures du scellement pendant le durcissement. 
Il offre une étanchéitéinstantanée et remplace le ruban P.T.F.E. et la filasse. 
Résistance aux chocs et aux vibrations, étanchéiténon affectée sur la plage de températures 
de -55 °C / + 150 °C.
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Purgeur d’air automatique de l’air pour installations solaires 190

Mitigeur thermostatique réglable pour installations solaires 190

Soupape de sécurité combinée température et pression pour
installations solaires 190

Soupape de sécurité à membrane femelle/femelle pour
installations solaires 190

Robinet à boisseau sphérique d’évacuation chaudière pour
installations solaires 191

Vanne de dérivation de zone à boisseau sphérique à 3 voies 191

Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau
sphérique 191

Servo-commande électrique avec dispositif de déblocage
manuel pour vannes de zone à boisseau sphérique 191
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ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRESACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/8” (DN 10) 10bar/145psi 3620038S 10/70

1/2” (DN 15) 10bar/145psi 3620012S 10/70

Purgeur d’air automatique de l’air pour installations solaires

Corps en laiton nickelé. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 180°C. 
Pression nominale: 10 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 4750034 1/12

1” (DN 25) 10bar/145psi 4750100 1/12

Mitigeur thermostatique réglable pour installations solaires

Corps en laiton. 
Raccords filetés femelle. 
Pression nominale: 10 bar. 
Température maximum de fonctionnement: 110 °C. 
Plage de réglage: de 35°C à 55°C. 
KV= 2,17 m3/h. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 10bar/145psi 4770034 1/39

Soupape de sécurité combinée température et pression pour 
installations solaires

Capable de protéger les ballons sanitaires et les chaudières des pressions et températures 
excessives. 
Équipé d’un volant pour l’ouverture manuelle. 
Il est conseillé d’actionner ce volant au moins une fois par an, afin de vérifier la propreté de 
l’orifice de vidange. 
Corps en non dézincifiable laiton. 
Longueur de la sonde de température: 105 mm. 
Température d’étalonnage: 90 °C. 
Potentialité d’évacuation: 25 kW. 
Pressions d’étalonnage: 7 bar. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2”x3/4” 10bar/145psi 4780012 10/90

Soupape de sécurité à membrane femelle/femelle pour 
installations solaires

Capable de protéger les ballons sanitaires et les chaudières des pressions excessives. 
Équipé d’un volant pour l’ouverture manuelle. 
Il est conseillé d’actionner ce volant au moins une fois par an, afin de vérifier la propreté de 
l’orifice de vidange. 
Corps en laiton nickelé. 
Pression nominale: 10 bar. 
Étalonnage disponible: 6 bar. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 160°C. 
Surpression d’ouverture: 20 %. 
Écart de fermeture: 20%. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

1/2” (DN 15) 16bar/232psi 1390012S 20/140

Robinet à boisseau sphérique d’évacuation chaudière pour 
installations solaires

Corps en laiton. 
Raccord en laiton. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C, 140 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALAGE

3/4” (DN 20) 16bar/232psi 9820034 1/15

1” (DN 25) 16bar/232psi 9820100 1/9

Vanne de dérivation de zone à boisseau sphérique à 3 voies

Corps en laiton nickelé. 
Sphères à passage intégral. 
Pression maximum de fonctionnement: 16 bar. 
Pression différentielle maximum: 10 bar. 
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -10 °C (avec solution antigel), 100 °C. 
Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
Combinables aux servo-commandes art. 990 et 991.

MESURE CODE EMBALAGE

230V x 25sec 99023025 1/17

230V x 50sec 99023050 1/17

Servo-commande électrique pour vannes de zone à boisseau 
sphérique

Servo-commandes bidirectionnelles. 
Dotées d’un micro-interrupteur auxiliaire. 
Enveloppe en nylon. 
Alimentation: 230 V. 
Consommation: 4 VA. 
Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: -5 °C, 70 °C. 
Degré de protection: IP54. 
Débit du contact auxiliaire: 2 A. 
Temps d’intervention: 25 ou 50 secondes. 
Angle de rotation: 90°. 
Couple de démarrage: 
- version à 50”: 10 Nm ; 
- version à 25”: 5 Nm.

MESURE CODE EMBALAGE

230V x 25sec 99123025 1/17

230V x 50sec 99123050 1/17

24V x 50sec 99102450 1/17

Servo-commande électrique avec dispositif de déblocage 
manuel pour vannes de zone à boisseau sphérique

Servo-commandes bidirectionnelles. 
Dotées d’un micro-interrupteur auxiliaire. 
Enveloppe en nylon. 
Alimentation: 230 V ou 24 V. 
Consommation: 4 VA. 
Température ambiante de fonctionnement minimum et maximum: -5 °C, 70 °C. 
Degré de protection: IP54. 
Débit du contact auxiliaire: 2 A. 
Temps d’intervention: 25 ou 50 secondes. 
Angle de rotation: 90°. 
Couple de démarrage: 
- version à 50”: 10 Nm ; 
- version à 25”: 5 Nm.
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117 Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard  39
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143 Réducteur de pression EUROPRESS  80

143MM Réducteur de pression EUROPRESS, avec raccord-union mâle  80

144 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau avec porte-cadenas  51

146 Groupes de remplissage automatiques  79

151 Raccord droit 3 pièces, garniture plat  184

152 Raccord coudé 3 pièces, garniture plat  184
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293P Vanne à boisseau sphérique DVGW, passage total  29

294 Vanne droite manuelle  96

294S Vanne droite manuelle  98

295 Vanne droite manuelle  97

295S Vanne droite manuelle  99

296 Détendeur droit  96

296S Détendeur droit, raccord femelle  90

296S Détendeur droit, raccord femelle  98

297 Détendeur droit  97

297S Détendeur droit, raccord mâle  91

297S Détendeur droit, raccord mâle  99

298 Vanne à boisseau sphérique coudée Ideal pour collecteurs, passage total  37

298S Vanne à boisseau sphérique coudée Ideal avec joint torique pour collecteurs, passage total  37

298SDC Vanne à boisseau sphérique coudée Ideal sans raccord pour collecteurs, passage total  37

298SK Kit vannes à boisseau sphérique coudées  135

298RSK Kit vannes à boisseau sphérique coudées  134

299 Bouchon pour radiateurs avec soupape d’évacuation de l’air  143

305 Vanne en H bitube droite pour plaques convectrices  100

306 Raccord pour plaque convectrice avec raccord 1/2” F  100

306K Adaptateur pour plaque convectrice avec raccord 3/4” M  100

315 Vanne en H bitube droite pour plaques convectrices  100

340 Robinet à encastrer avec capuchon  64

345 Robinet à encastrer avec poignée 64

346 Robinet sous lavabo  65

348 Robinet sous lavabo avec écrou et joint  65

350L Robinet de distribution  53

355L Robinet porte-tuyau  53

355S Robinet porte-tuyau  53

360 Réducteur de pression MINIPRESS 82

361 Réducteur de pression MINIPRESS, avec prise manomètre  82

362 Purgeur d’air automatique droit  141

362R Purgeur d’air automatique modèle compact  141

362S Purgeur d’air automatiques de l’air pour installations solaires  190

363 Purgeur d’air automatique droit sortie latèrale  141

364 Purgeur d’air automatique coudé  141

364R Purgeur d’air automatique coudé modèle compact  141

365 Clapet anti-retour automatique  142

366 Vanne pour chauffe-eau  142

367 Vanne avec poignée pour chauffe-eau  142

368 Soupape de sécurité à membrane F/F  144

368M Soupape de sécurité à membrane avec raccord manomètre 1/4” F/F  145

369 Soupape de sécurité à membrane M/F  144

369M Soupape de sécurité à membrane avec raccord manomètre 1/4” M/F  145

375 Robinet pour coffret wc  66

376 Vanne à boisseau sphérique Green DVGW, passage total  26

377 Vanne à boisseau sphérique Green DVGW, passage total  27

378 Vanne à boisseau sphérique Green DVGW, passage total  27

379 Vanne à boisseau sphérique Green DVGW, passage total  27

385 Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou  65

386 Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou et embout articulé  65

387 Robinet sous lavabo et raccord lave-linge  66

390 Siphon pour lave-linge  69

154 Raccord pour compteurs d’eau  185

156 Vanne à opercule en laiton pn16  48

161 Raccord droit 3 pièces, avec joint torique  184

161G Raccord droit 3 pièces, avec joint torique  184

162 Raccord droit 3 pièces, avec joint toriqu  184

166 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau  50

167 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau  50

168 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau  50

174 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau  50

176 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau  51

178 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau  51

180 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau  51

187 Doseur proportionel polyphosphate I-Doser  73

187CA Recharge de polyphosphate solide pour I-Doser 73

188 Pot de décantation compact avec aimants I-Mag  75

188S Pot de décantation avec aimants I-Mag-XL  77

188SR Pot de décantation avec aimants I-Mag-XL  77

189 Filtre auto-nettoyant  87

189CA Cartouche pour filtre auto-nettoyant art.189  87

191 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau pour jardin  52

192 Filtre en Y  84

192CA Tamis inoxydable pour art.192  84

192CA Tamis inoxydable pour art.192  85

193 Filtre en Y nickelé  85

194 Purgeur d’air manuel  142

194O Purgeur d’air manuel orientable nickelé  143

195 Robinet de vidange manuel orientable  143

211 Vanne à boisseau sphérique Orient, passage réduit  43

216 Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard  40

217 Vanne à boisseau sphérique Vienna, passage standard  40

220 Robinet avec raccord lave-linge  67

225 Robinet avec raccord lave-linge modèle lourd  67

226 Robinet avec raccord lave-linge modèle leger  67

228 Robinet incliné avec raccord lave-linge  67

230 Prolongateur pour groupes à élément unique  68

240 Robinet double avec raccord lave-linge et lave-vaisselle  68

243 Réducteur de pression EUROPRESS, non dézincifiable  81

250 Robinet avec raccord lave-linge  68

255 Robinet à trois voies avec raccord lave-linge  68

266 Vanne à boisseau sphérique LONDON, passage total  56

267 Vanne à boisseau sphérique LONDON, passage total  56

275 Réduction 3/8”x1/2”, hexagone interne  185

276 Réduction 3/4”x1/2”, hexagone interne  185

280 Raccord porte-caoutchouc en laiton 52

282 Raccord porte-caoutchouc en nylon 52

282O Raccord porte-caoutchouc orientable en nylon  52

285 Rosace en acier inoxydable  66

286 Rondelle en plastique  100

290 Vanne à boisseau sphérique Ideal, passage total  36

290P Vanne à boisseau sphérique DVGW, passage total  28

291P Vanne à boisseau sphérique DVGW, passage total  29

292P Vanne à boisseau sphérique DVGW, passage total  29
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498 Coffret métallique pour collecteurs 115

498 Coffret métallique pour collecteurs 125

498 Coffret métallique pour collecteurs 129

498R Coffret métallique pour collecteurs 115

498R Coffret métallique pour collecteurs 125

498ST Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques art. 498 et 498R  115

498ST Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques art. 498 et 498R  125

498ST Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques art. 498 et 498R  129

499 Coffret universel en plastique pour collecteurs  105

499CC Kit de fixation des collecteurs coplanaires au coffret en plastique  105

499CS Kit de fixation des collecteurs simples au coffret en plastique  105

509 Raccord droit femelle  163

509 Raccord droit femelle  174

510 Raccord multi-fit® pour tuyau multicouche, pex et polybutylène  162

515 Raccord droit mâle  163

515 Raccord droit mâle  174

518N Raccord intermédiaire mâle/mâle  131

518N Raccord intermédiaire mâle/mâle  164

519N Raccord intermédiaire mâle/mâle  131

519N Raccord intermédiaire mâle/mâle  165

530 Raccord d’accouplement en T mâle 163

530 Raccord d’accouplement en T mâle 174

535 Raccord d’accouplement en T femelle  163

535 Raccord d’accouplement en T femelle  174

540 Raccord coudé mâle/mâle  163

540 Raccord coudé mâle/mâle  175

545 Raccord coudé mâle/femelle  164

545 Raccord coudé mâle/femelle  175

548 Raccord coudé mâle/femelle avec fixation murale  164

548 Raccord coudé mâle/femelle avec fixation murale  175

570 Clé pour blocage/déblocage  165

575 Cisaille pour tuyaux multicouche et PEX  165

575 Cisaille pour tuyaux multicouche et PEX  171

578 Gabarit en métal avec deux raccords muraux  164

595 Écrou et olive d’étanchéité  173

595M Raccord à compression pour tuyau multicouche  162

595P Raccord à compression pour tuyau pex  162

598 Écrou et olive d’étanchéité  173

610 Raccord droit femelle  167

615 Raccord droit mâle  167

618 Raccord droit mâle nickelé avec joint torique  170

620 Manchon d’accouplement  167

625 Bouchon  168

630 Raccord d’accouplement en T  168

635 Raccord d’accouplement en T femelle  168

640 Raccord coudé mâle  169

645 Raccord coudé femelle  169

648 Raccord coudé femelle avec fixation murale  169

650 Coudé égal  170

655 Douille de renfort  170

671 Jauge de profoundeur  171

680 Ébavureur pour tuyaux  165

391 Robinet à boisseau sphérique avec raccord lave-linge  69

392 Robinet à boisseau sphérique avec raccord lave-linge  69

394 Vanne coudée manuelle  96

394S Vanne coudée manuelle  98

395 Vanne coudée manuelle  97

395S Vanne coudée manuelle  99

396 Détendeur d’équerre  96

396S Détendeur d’équerre, raccord femelle  92

396S Détendeur d’équerre, raccord femelle  98

397 Détendeur d’équerre  97

397S Détendeur d’équerre, raccord mâle  93

397S Détendeur d’équerre, raccord mâle  99

450 Collecteur de distribution modulaire nickelé, dérivations femelles 1/2’’ 104

455 Collecteur de distribution modulaire nickelé, dérivations mâles  siège conique 1/2’’  104

456 Collecteur de distribution modulaire, dérivations mâles siège plat 1/2’’  104

465 Collecteur de distribution modulaire avec vannes d’arrêt, dérivations mâles siège conique 1/2’’ 104

471N Raccord intermédiaire mâle/mâle  131

471FL Débitmètre  131

475 Mitigeur thermostatique réglable pour installations solaires  190

477 Soupape de sécurité combinée température et pression pour installations solaires 190

478 Soupape de sécurité à membrane de type f/f  pour installations solaires 190

482 Manomètre raccord radial, 0-10 bar  138

482R Manomètre raccord radial, 0-6 bar 139

483 Manomètre raccord arrière, 0-10 bar  139

483R Manomètre raccord arrière, 0-6 bar  139

484 Thermomanomètre raccord radial 140

485 Thermomanomètre raccord arrière 140

487K01 Kit vannes à boisseau sphérique droites et raccord porte-thermomètre  135

487K02 Kit vannes à boisseau sphérique coudées et raccord porte-thermomètre  135

488 Robinet d’équerre  69

487K01R Kit vannes à boisseau sphérique droites avec thermomètre integré  134

487K02R Kit vannes à boisseau sphérique coudées avec thermomètre integré  134

489A Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé  132

489AR Groupe terminal orientable de vidange et de purge automatique, nickelé  132

489M Groupe terminal orientable de vidange et de purge manuel, nickelé  132

489MR Groupe terminal orientable de vidange et de purge manuel, nickelé  132

489SO Robinet de vidange orientable  132

490 Raccord terminal mâle  136

490S Raccord terminal mâle orientable 136

491 Raccord terminal femelle  136

492 Raccord porte-thermomètre  137

492B Raccord porte-thermomètre orientable  137

492BC Embout porte-thermomètre orientable avec thermomètre  37

492BC Embout porte-thermomètre orientable avec thermomètre  137

492C Raccord porte-thermomètre avec thermomètre  137

492N Thermomètre à contact  136

493 Thermomètre raccord arrière  140

494 Bouchon plein mâle avec joint torique  138

494 Bouchon plein mâle avec joint torique  165

495 Bouchon percé mâle avec joint torique  138

496 Bouchon plein femelle avec joint  138

497 Raccord orientable mâle/mâle  130
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935 Collecteur simple avec vannes d’arrêt  123

937 Collecteur simple avec vannes d’arrêt  113

937M Collecteur simple avec vannes d’arrêt manuelles  114

940 Collecteur simple avec vannes d’arrêt à capuchon  124

942 Collecteur simple avec vannes d’arrêt à capuchon  114

945 Collecteur simple avec dérivations 3/4” eurokonus  124

947 Collecteur simple avec dérivations 3/4” eurokonus  114

949 Kit d’unité de régulation  128

949BY By-pass pour le circuit primaire  128

949CEF Carte électronique pour la pompe de connexion 128

949ST Étriers de fixation en acier pour coffrets métalliques art. 498 et 498R  129

950C Chronothermostat d’ambiance électronique numérique  149

950ST Chronothermostat d’ambiance électronique numérique à écran tactile 149

951 Gruppo di distribuzione diretta DN20 146

952 Gruppo di distribuzione e di regolazione a punto fisso DN20 146

953 Gruppo di distribuzione e di regolazione motorizzato DN20 147

959 Collettore di distribuzione con separatore idraulico integrato e by-pass regolabile 147

980 Vanne de zone à boisseau sphérique à 2 voies  102

981 Vanne de zone à boisseau sphérique à 2 voies avec double raccord  102

982 Vanne de dérivation de zone à boisseau sphérique à 3 voies  102

982 Vanne de dérivation de zone à boisseau sphérique à 3 voies  191

984 Vanne de zone à boisseau sphérique à 3 voies  103

986 Vanne de zone à boisseau sphérique à 4 voies  103

988 Kit de by-pass pour vannes de zone  103

989 Servocommande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique à 2 voies 101

990 Servocommande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique  101

990 Servocommande électrique pour vannes de zone à boisseau sphérique  191

991 Servocommande électrique avec dispositif de déblocage manuel  pour vannes de zone à boisseau sphérique 101

991 Servocommande électrique avec dispositif de déblocage manuel  pour vannes de zone à boisseau sphérique 191

992 Détecteur de fuites de gaz avec alarme optique et acoustique et commande relais 61

993 Électrovannes de sécurité normalement ouvertes  61

994C Vanne coudée thermostatique avec capuchon, raccord femelle 92

994V Vanne coudée thermostatique avec volant, raccord femelle 92

995C Vanne coudée thermostatique avec capuchon, raccord mâle 93

995V Vanne coudée thermostatique avec volant, raccord mâle 93

998 Kit de sécurité  61

COP100 Coque isolante pour collecteurs  133

COP188S Coque isolante pour pot de décantation avec aimants I-Mag-XL  77

PROL136 Rallonge  64

PROL340 Rallonge  64

ROL075 Etanchéité pour filetages métalliques  186

TUB100 Etanchéité pour filetages métalliques  186

VOLA Volant pour art. 156  48

680 Ébavureur pour tuyaux  171

685 Jauge de profoundeur  171

706 Robinet à boisseau sphérique avec raccord lave-linge  69

710 Raccord droit femelle  182

715 Raccord droit mâle  182

720 Manchon d’accouplement  182

730 Raccord d’accouplement en t  183

735 Raccord en T femelle  183

740 Raccord coudé mâle  183

745 Raccord coudé femelle  183

750 Coude égal  183

820 Thermostat d’ambiance mécanique à interrupteur simple  148

820C Thermostat d’ambiance mécanique avec commutateur  148

820CS Thermostat d’ambiance mécanique avec commutateur, interrupteur on/off et voyant de fonctionnement 148

850/38 Collecteur de distribution en laiton, entraxe 38 mm  119

850/50 Collecteur de distribution en laiton, entraxe 50 mm  118

852 Collecteur de distribution en acier inoxydable, entraxe 50 mm  107

860 Collecteur de distribution en laiton, entraxe 50 mm 119

860BY Kit by-pass excentrique  130

862 Collecteur de distribution en acier inoxydable, dérivations bilatérales entraxe 50 mm  107

885 Collecteur de distribution coplanaire, dérivations mâles logement conique 1/2’’ 105

891 Commande thermostatique avec élément sensible à l’huile  94

891GA Collier antivol pour commande thermostatique  94

891M Commande électrothermique 130

891MR Commande électrothermique 131

891R Commande thermostatique avec élément sensible à l’huile  94

891SD Commande thermostatique avec capteur à distance  94

894C Vanne droite thermostatique avec capuchon, raccord femelle  90

894K Couple de manchons avec siège plat  128

894V Vanne droite thermostatique avec volant, raccord femelle 90

895C Vanne droite thermostatique avec capuchon, raccord mâle  91

895V Vanne droite thermostatique avec volant, raccord mâle 91

905C Collecteur pré-monté complet, avec débitmètres  120

906 Robinet à boisseau sphérique sous lavabo avec écrou  66

907C Collecteur pré-monté complet, avec débitmètres  108

910C Collecteur pré-monté complet avec détendeurs  120

912C Collecteur pré-monté complet avec détendeurs  108

915C Collecteur pré-monté avec débitmètres  121

915CK Kit d’extension pour collecteurs 130

916C Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge  121

917C Collecteur pré-monté avec débitmètres  109

917CDE Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge  109

917CDEB Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge , contrôle de flux automatique 111

918C Collecteur pré-monté complet, avec débitmètres, vidange  110

918CB Collecteur pré-monté complet, avec débitmètres, vidange, contrôle de flux automatique 112

920C Collecteur pré-monté avec détendeurs  122

922C Collecteur pré-monté avec détendeurs  110

922MO Collecteur pré-monté avec purgeur d’air  111

925 Collecteur simple avec détendeurs  122

927 Collecteur simple avec détendeurs  112

930 Collecteur simple, avec débitmètres  123

932 Collecteur simple avec débitmètres  113
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LUMEZZANE

RODENGO SAIANO

TRIESTETORINO

Via Ruca 19/21
25065 Lumezzane
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ITALY

Via Industriale 39
Zona Industriale Moie
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BRESCIA
ITALY

BreBeMi

Torino - Trieste

ITAP s.p.a.
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25050 Rodengo Saiano - BRESCIA
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ENTREPÔT

Entrepôt ITAP Rodengo Saiano - A4: 8,6 Km

Entrepôt ITAP Rodengo Saiano- Raccordo A35: 7,2 Km
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